accesorll DE MOBILA

Accesorii de mobila marca Sevroll sunt o solutie inovatoare, care
faciliteaza aranjarea spatiului si care cresc functionalitatea mobilierului.
Sunt un raspuns la nevoia clientilor de produse de calitate si estetica
inalte, dar in acelasi timp asigurand un stil aparte spatiului amenajat.

e Calitate inalta a accesoriilor de mobila Sevroll contribuie la prelungirea
vietii mobilierului si sporeste rezistenta lui la exploatarea de zi cu zi.

e Estetica si designul modern al componentelor folosite dau
aranjamentului un caracter individual.

¢ Functionalitatea accesoriilor de mobila Sevroll asigura folosirea
optima a spatiului.

¢ Universalitatea — accesorii de mobila Sevroll pot fi folosite in mobila
de bucatarie, de birou, utilizare speciala, dulapuri si dressinguri.

SEVROLL
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SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM

Noua generatie de sertare exclusive

Sertar Platinium - 18 4D Slim este o noua generatie de sertare exclusive cu late-
rale subtiri. Reglaj 4D si utilizarea PALului de 18 mm sunt solutii inovatoare, care
optimizeaza functionarea si asigura precizie in fiecare detaliu. 3 feluri de laterale
- din otel, din sticla si din sticla cu iluminare LED, lina si perfecta functionarea
glisierei si paleta de culori structurate sunt calitatii unice ale acestui sertar exceptional
PLATINIUM. Solutiile disponibile precum soft close si push cu bara de sincronizare
asigura multe posibilitati de amenajare. Clasa cea mai inalta de executie a produsului
si parametri tehnici sunt garantia satisfactiei de-a lungul anilor.

CARACTERISTICI

» Destinatie Sertar de sistem

» Fund / spate PAL 18 mm

» Lungimi disponibile 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
» Sarcina maxima 40 kg

» inaltimii disponibile 96, 134, 181 mm

» Functii Sistem soft close, Sistem PUSH

» Constructie Metal

» Nr cicluri 70000

» Culori disponibile Negru structural, ALB

» Modul de comercializare  Sertarele sunt comercializate in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE

» Bucatarii, dulapuri, dressinguri

SEVROLL
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EX] SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM

LATERALE DIN STICLA CU ILUMINAT LED

Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM
laterale din sticla cu iluminat LED h = 96 mm

I I [T -
223681
223684 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set
223682 ALB 350 4 set
223685 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set
223683 ALB 400 4 set
223686 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223305 ALB 450 4 set
223350 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223306 ALB 500 4 set
223351 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223307 ALB 550 4 set
223352 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set
Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM
laterale din sticla cu iluminat LED h = 134 mm laterale din sticla cu iluminat LED h = 181 mm
I NI e T T e 0
223693 223705
223696 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set 223708 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set
223694 ALB 350 4 set 223706 ALB 350 4 set
223697 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set 223709 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set
223695 ALB 400 4 set 223707 ALB 400 4 set
223698 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set 223710 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223308 ALB 450 4 set 223311 ALB 450 4 set
223353 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set 223356 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223309 ALB 500 4 set 223312 ALB 500 4 set
223354 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set 223357 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223310 ALB 550 4 set 223313 ALB 550 4 set
223355 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set 223358 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set

Coltar de fixare din otel zincat

40343 12x21x35

[ ] Coltar pentru intarire fund de sertar

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
Celelalte lungimi de sertare PLATINIUM sunt disponibile la comanda.
[ ] Setul include: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj front si un set de dopuri.




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM PUSH B

LATERALE DIN STICLA CU ILUMINAT LED

Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH
laterale din sticla cu iluminat LED h = 96 mm

I I [ 0
223392
223434 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223393 ALB 500 4 set
223435 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223394 ALB 550 4 set
Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH
laterale din sticla cu iluminat LED h = 134 mm laterale din sticla cu iluminat LED h =181 mm
I N ) T N [
223395 223398
223437 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set 223440 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223396 ALB 500 4 set 223399 ALB 500 4 set
223438 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set 223441 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223397 ALB 550 4 set 223400 ALB 550 4 set
223439 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set

Reling lateral sertarului PLATINIUM

I T N

06685

06690 NEGRU 350 25 set
06686 ALB 400 25 set
06691 NEGRU 400 25 set
06687 ALB 450 25 set
06692 NEGRU 450 25 set
06688 ALB 500 25 set
06693 NEGRU 500 25 set
06689 ALB 550 25 set
06694 NEGRU 550 25 set

Bara de sincronizare pentru sertar Platinium PUSH si glisiera DXP-D2-3D

06704 1100

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
Celelalte lungimi de sertare PLATINIUM sunt disponibile la comanda.
[ ] Setul include: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj front si un set de dopuri.




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM - inaltime 96*/134**/181***mm
LATERALE DIN STICLA CU ILUMINAT LED

ATENTIE: * dimensiuni pentru sertar 96 mm / ** dimensiuni pentru sertar 134 mm / ** dimensiuni pentru sertar 181 mm

Componenta setului

Dimensiuni repere pentru PAL 18mm
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NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600
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B - perete spate
LW — latimea interioara corp
NL - lungimea nominala sertar
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SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM

LATERALE DIN STICLA CU ILUMINAT LED

Montaj sertar

— ertar
4 mm**

Montaj iluminare LED

30 mm ~1/4 LW 30 mm

\ | \ [
Eﬁ\ i ‘D‘WDID | 7] Eﬁ

clip\'suri pentru fire

\ latimea maxima sertarului = 1000 mm \

Reglaj plan Reglaj Reglaj Reglaj
vertical £2 mm lateral £1,2 mm posterior £2 mm adancime 0+5 mm

Montaj /

demontaj dop Demontaj frontului de sertar

>600 mm

Sertar cu latime >600mm este recomandat
a fi intarit aditional prin insurubarea fundului
de sertar cu front, cu ajutorul coltarului
de fixare (40343) si suruburi 3,5x13




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM PUSH - inaltime 96*/134*/181**mm
LATERALE DIN STICLA CU ILUMINAT LED

ATENTIE: * dimensiuni pentru sertar 96 mm / ** dimensiuni pentru sertar 134 mm / ** dimensiuni pentru sertar 181 mm

Componenta setului Dimensiuni repere pentru PAL 18mm
B LiE NL : 250 [mm]
Perete spate | €SI %8
LW - 38 mm 350
400
450
£ i 500
E 550
A e 600
Fund sertar | i
=z A - fund sertar
\ B - perete spate
LW - 35 mm \IV LW - latimea interioara corp
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SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM PUSH

LATERALE DIN STICLA CU ILUMINAT LED

Montaj sertar

ﬂg\»
Kl

!
lipsy do przewodu

| latimea maxima sertarului = 1000 mm |

Reglaj plan Reglaj Reglaj Reglaj spatiu

vertical +2 mm lateral £1,2 mm posterior +2 mm frontului de sertar min. 2,5 mm
Montaj /

Hemanlon Demontaj front de sertar Montaj bara de sincronizare Platinium 4D

} bara sincronizare
S (vanduta separat)

800+1200 mm

Intarirea sertarului

>600 mm

Sertar cu latime >600mm este recomandat
a fi intarit aditional prin insurubarea fundului
de sertar cu front, cu ajutorul coltarului
de fixare (40343) si suruburi 3,5x13

scoateti sertarul




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM

LATERALE DIN STICLA

Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM
laterale din sticla h = 96 mm

I T [ 0
223690
223687 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set
223691 ALB 350 4 set
223688 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set
223692 ALB 400 4 set
223689 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223296 ALB 450 4 set
223341 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223297 ALB 500 4 set
223342 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223298 ALB 550 4 set
223343 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set
Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM
laterale din sticla h = 134 mm laterale din sticla h = 181 mm
= T T S I T =
223702 223714
223699 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set 223711 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set
223703 ALB 350 4 set 223715 ALB 350 4 set
223700 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set 223712 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set
223704 ALB 400 4 set 223716 ALB 400 4 set
223701 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set 223713 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223299 ALB 450 4 set 223302 ALB 450 4 set
223344 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set 223347 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223300 ALB 500 4 set 223303 ALB 500 4 set
223345 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set 223348 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223301 ALB 550 4 set 223304 ALB 550 4 set
223346 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set 223349 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set

Coltar de fixare din otel zincat

40343 12x21x35

II Coltar pentru intarire fund de sertar

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
II Celelalte lungimi de sertare PLATINIUM sunt disponibile la comanda.

[ ] Setul include: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj front si un set de dopuri.




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM PUSH B

LATERALE DIN STICLA

Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH
laterale din sticla h = 96 mm

I T e I
223383 ALB 450 4 set
223425 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223384 ALB 500 4 set
223426 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223385 ALB 550 4 set
Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH
laterale din sticla h = 134 mm laterale din sticla h = 181 mm
0 T e T T e T e e
223386 ALB 450 4 set 223389 ALB 450 4 set
223428 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set 223431 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223387 ALB 500 4 set 223390 ALB 500 4 set
223429 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set 223432 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223388 ALB 550 4 set 223391 ALB 550 4 set

Reling lateral sertarului PLATINIUM

I T T T T
06685 ALB 350 25 set
06690 NEGRU 350 25 set
06686 ALB 400 25 set
06691 NEGRU 400 25 set
06687 ALB 450 25 set
06692 NEGRU 450 25 set
06688 ALB 500 25 set
06693 NEGRU 500 25 set
06689 ALB 550 25 set
06694 NEGRU 550 25 set

Bara de sincronizare pentru sertar Platinium PUSH si glisiera DXP-D2-3D

COD PRODUS LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

06704 1100 40 buc

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
II Celelalte lungimi de sertare PLATINIUM sunt disponibile la comanda.

[ ] Setul include: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj front si un set de dopuri.




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM - inaltime 96*/134*/181**mm
LATERALE DIN STICLA

ATENTIE: * dimensiuni pentru sertar 96 mm / ** dimensiuni pentru sertar 134 mm / *** dimensiuni pentru sertar 181 mm

Componenta setului

Dimensiuni repere pentru PAL 18mm

Ll
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=
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NL : 250 [mm]
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400
450
500
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600

A-fund sertar
B - perete spate
LW - latimea interioara corp
NL — lungimea nominala sertar

Spatiu necesar

Montaj glisiere
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SERTARE PLATINIUM 18 4D SLIM

LATERALE DIN STICLA

Montaj sertar

k),

Reglaj plan

gia)
vertical £2 mm lateral 1,2 mm posterior £2 mm

Montaj / . "
demontajjdop Demontaj frontului de sertar

>600 mm

Sertar cu latime >600mm este recomandat
a fi intarit aditional prin insurubarea fundului
de sertar cu front, cu ajutorul coltarului
de fixare (40343) si suruburi 3,5x13




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM - inaltime 96*/134*/181**mm
LATERALE DIN STICLA

ATENTIE: * dimensiuni pentru sertar 96 mm / ** dimensiuni pentru sertar 134 mm / *** dimensiuni pentru sertar 181 mm

Componenta setului

NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

A - fund sertar
B - perete spate

Dimensiuni repere pentru PAL 18mm
B nii
Perete spate | © 22
LW - 38 mm
£
£
=
Fund sertar | _
=z
LW - 35 mm LW - latimea interioara corp

NL - lungimea nominala sertar
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SERTARE PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH

LATERALE DIN STICLA

Montaj sertar

Reglaj plan Reglaj Reglaj Reglaj spatiu frontului

vertical £2 mm lateral 1,2 mm posterior £2 mm de sertar min. 2,5 mm
Montaj / . . . . .
demontaj dop Demontaj front de sertar Montaj bara de sincronizare Platinium 4D

' bara sincronizare
< (vdnduta separat)

N
2

pentru sertare
cu latimi
800+1200 mm

Intarirea sertarului

Sertar cu latime >600mm este recomandat
a fi intarit aditional prin insurubarea fundului
de sertar cu front, cu ajutorul coltarului
de fixare (40343) si suruburi 3,5x13

scoateti sertarul




EEl SERTARE PLATINIUM 18 4D SLIM

LATERALE DIN OTEL

Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM
laterale din otel h = 96 mm

WM“
223314 NEGRU STRUCTURAT
223270 ALB 270 4 set
223315 NEGRU STRUCTURAT 270 4 set
223271 ALB 300 4 set
223316 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set
223272 ALB 350 4 set
223317 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set
223273 ALB 400 4 set
223318 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223274 ALB 450 4 set
223319 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223275 ALB 500 4 set
223320 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223276 ALB 550 4 set
223321 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set
223277 ALB 600 4 set
223322 NEGRU STRUCTURAT 600 4 set
Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM
laterale din otel h = 134 mm laterale din otel h = 181 mm
I NN [ N I T e 0 N
223278 223288
223323 NEGRU STRUCTURAT 250 4 set 223333 NEGRU STRUCTURAT 270 4 set
223279 ALB 270 4 set 223289 ALB 300 4 set
223324 NEGRU STRUCTURAT 270 4 set 223334 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set
223280 ALB 300 4 set 223290 ALB 350 4 set
223325 NEGRU STRUCTURAT 300 4 set 223335 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set
223281 ALB 350 4 set 223291 ALB 400 4 set
223326 NEGRU STRUCTURAT 350 4 set 223336 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223282 ALB 400 4 set 223292 ALB 450 4 set
223327 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set 223337 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223283 ALB 450 4 set 223293 ALB 500 4 set
223328 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set 223338 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223284 ALB 500 4 set 223294 ALB 550 4 set
223329 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set 223339 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set
223285 ALB 550 4 set 223295 ALB 600 4 set
223330 NEGRU STRUCTURAT 550 4 set 223340 NEGRU STRUCTURAT 600 4 set
223286 ALB 600 4 set
223331 NEGRU STRUCTURAT 600 4 set.

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
Celelalte lungimi de sertare PLATINIUM sunt disponibile la comanda.

[ ] Setul include: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj front si un set de dopuri.




SERTARE PLATINIUM 18 4D sLimv PusH [ I

LATERALE DIN OTEL

Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH
laterale din otel h = 96 mm

I I e B
223359 ALB 250 4 set
223360 ALB 270 4 set
223361 ALB 300 4 set
223362 ALB 350 4 set
223363 ALB 400 4 set
223405 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223364 ALB 450 4 set
223406 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223365 ALB 500 4 set
223407 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223366 ALB 550 4 set
Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH Sertar PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH
laterale din otel h = 134 mm laterale din otel h =181 mm
T T e T T I I ey i
223367 ALB 250 4 set 223375 ALB 250 4 set
223368 ALB 270 4 set 223376 ALB 270 4 set
223369 ALB 300 4 set 223377 ALB 300 4 set
223370 ALB 350 4 set 223378 ALB 350 4 set
223371 ALB 400 4 set 223379 ALB 400 4 set
223413 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set 223421 NEGRU STRUCTURAT 400 4 set
223372 ALB 450 4 set 223380 ALB 450 4 set
223414 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set 223422 NEGRU STRUCTURAT 450 4 set
223373 ALB 500 4 set 223381 ALB 500 4 set
223415 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set 223423 NEGRU STRUCTURAT 500 4 set
223374 ALB 550 4 set 223382 ALB 550 4 set

Bara de sincronizare pentru sertar Platinium PUSH si glisiera DXP-D2-3D

COD PRODUS LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

06704 1100 40 buc

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
Celelalte lungimi de sertare PLATINIUM sunt disponibile la comanda.
[ ] Setul include: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj front si un set de dopuri.




EEl SERTARE PLATINIUM 18 4D SLIM

LATERALE DIN OTEL

Reling lateral sertarului PLATINIUM

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “
ALB 350 25 set

06685

06690 NEGRU 350 25 set
06686 ALB 400 25 set
06691 NEGRU 400 25 set
06687 ALB 450 25 set

06692 NEGRU 450 25 set
06688 ALB 500 25 set
06693 NEGRU 500 25 set
06689 ALB 550 25 set
06694 NEGRU 550 25 set

Coltar de fixare din otel zincat

40343 12x21x35 40 buc
[ ;] Coltar pentru intarire fund de sertar

Lista dimensiunilor de fund si spate pentru corpuri standard.

T R T
LUNGIME INALTIME LATERALA LATIME DULAP (mm}

96 226 63 326 63 426 63

450 mm 134 PERETE SPATE SERTAR 226 101 326 101 426 101
181 226 148 326 148 426 148

@ FUND SERTAR 229 440 329 440 429 440

96 226 63 326 63 426 63

500 mm 134 PERETE SPATE SERTAR 226 101 326 101 426 101
181 226 148 326 148 426 148

o FUND SERTAR 229 490 329 490 429 490

A LATIME DULAP (mm)
LUNGIME INALTIME LATERALA
GLISIERA (mm) SERTAR (mm)

96 526 63 726 63 826 63

450 mm 134 PERETE SPATE SERTAR 526 101 726 101 826 101
181 526 148 726 148 826 148

= FUND SERTAR 529 440 729 440 829 440

96 526 63 726 63 826 63

500 mm 134 PERETE SPATE SERTAR 526 101 726 101 826 101
181 526 148 726 148 826 148

o FUND SERTAR 529 490 729 490 829 490

umplutura sertar - 18mm
PAL corp - 18mm

spate sertar LW - 38mm
fund sertar LW - 35mm

vVVYVYyYVYYy

fund sertar NL - 10mm






SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM - inaltime 96*/134**/181***mm
LATERALE DIN OTEL

ATENTIE: * dimensiuni pentru sertar 96 mm / ** dimensiuni pentru sertar 134 mm / ** dimensiuni pentru sertar 181 mm

Componenta setului

Dimensiuni repere pentru PAL 18mm

w_}é‘o NL : 250 [mm]
Perete spate | €23 %8
LW - 38 mm 350
400
450
= 500
£ 550
A = 600
Fund sertar | 4
=z A-fund sertar
B - perete spate
ATENTIE! LW - 35 mm LW - latimea interioara corp
Setul nu contine holsuruburi NL - lungimea nominala sertar
Spatiu necesar Montaj glisiere
adancime corp: (NL + 5 mm) . )
marginea COI’pU|UI4> NL
l NL
s \ 377 9| 250
S| © 270
| © \
pl N = front sertar
B85 / 923 378
ey F z TE B 03 300
| = = w) Z
= 5| ¢ >
c| o\ g8 © OO0V .
€| £ \ QO ] S
£ & (S Atentie; in cazul 350
= sertarelor cu fronturi
DT = incadrate, glisiera
) trebuie trasa inauntru
D - suprapunerea frontului pe corp cu grosimea frontului!
400
Dimensiuni de montaj spatelui
g | D EB?(B Q0D 0
- b o o0 ¢ 450
— L El
e o 32lL
o { N o - 28
ing | - 2 3 g %0
f | © ; 90 L 500
DOl <+ T T El
S J|© 1
o~ I § ~ @ ) ‘ 9, .
3 mt o » & g <9 -2
=3 L o y ) >y g 550
?‘Og z ??9 z ‘_ﬁg L, | 91 ‘)xae; o0 o ¢ : 600
4 i .64 32 |4
78 96 128 37
sertar 96 mm* sertar 134 mm** sertar 181 mm***
Dimensiuni de montaj ale frontului de sertar
f—
{ & S
— A g
S, &3
£ S HE 2 88 @
* =
S s5_ |8 Y 8 |9 o 227 9
k8t (58 [8 LB E 1 g 78
= T k= =< c = =
% B ||| £ ot = % Beeh| | E = % B |1 E =
Ml M Ml




SERTARE PLATINIUM 18 4D SLIM

LATERALE DIN OTEL

Montaj sertar

Reglaj plan Reglaj lateral +1,2 mm Reglaj posterior +2 mm Reglaj

vertical £2 mm adancime 0+5 mm
Montaj / . , . .
demontajj dop Demontaj frontului de sertar Pozitionarea sertarului

Sertar cu latime >600mm este recomandat
a fi intarit aditional prin insurubarea fundului
de sertar cu front, cu ajutorul coltarului
de fixare (40343) si suruburi 3,5x13




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM - inaltime 96*/134**/181***mm
LATERALE DIN OTEL

ATENTIE: * dimensiuni pentru sertar 96 mm / ** dimensiuni pentru sertar 134 mm / ** dimensiuni pentru sertar 181 mm

Componenta setului

Dimensiuni repere pentru PAL 18mm

ATENTIE!
Setul nu contine holsuruburi

nEl
Perete spate | ©2 §
LW - 38 mm
1<
e
A =
Fund sertar |
=
LW - 35 mm

NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

A - fund sertar
B - perete spate
LW - latimea interioara corp
NL - lungimea nominala sertar

Spatiu necesar

Montaj glisiere

) .
e | il adancime corp: (NL+5mm) marginea corpului—»] NL
NL
Elgh 37 250
3|5 270
I f
Sl = ront sertar
R / g -
23 P TE B 3 . | 300
5| = S
o 2 T T -32|=
-~ © Q000 -
HESR ® £ :
£ s € Atentie; in cazul > $e0 %o sesal 350
:] > sertarelor cu fronturi ‘ 5
DTE incadrate, glisiera 9
' trebuie trasa induntru i
D - suprapunerea frontului pe corp cu grosimea frontului | : & s
€ 00 G0 OO09) 400
L El
Spatiu necesar b4
R (38 = =8 4
e o 32l
; 1 ol T - (w23
A )
| 353 & %88 500
D <+
T ©
S o) o
o
o © | 550
? o L 600
L 2 .4
78 96 128 37
sertar 96 mm* sertar 134 mm** sertar 181 mm***
Dimensiuni de montaj ale frontului de sertar
F—
— e o
— L:
% 5 £4
¥ < o & =~
§ S E E S «© oE |©
[T ESP =
R4 MIE o 83| S e
N~ - o N~ N~ S N~ ~ o ~
f i | © g"i [79) TL g L, | Lo o [T9) f L |0 w [79)
= = k= = 5 g HE= £
% %, = S = % Bt || £ = + T || E =
Ml Ml e




SERTARE PLATINIUM 18 4D SLIM PUSH

LATERALE DIN OTEL

Montaj sertar

sertar 7 sertar
" 134 mm**
A

max. 5,5 mm
an.

—

S——
% I (optim)

1
.

Reglaj plan Reglaj Reglaj spatiu frontului —sle—
vertical £2 mm lateral £1,2 mm posterior +2 mm de sertar min. 2,5 mm
Montaj / . . . . . .
demontaj dop Demontaj frontului de sertar Montaj bara de sincronizare Platinium 4D

) bara sincronizare
Z (vdnduta separat)

/ sertare
Y cu latimi

800+1200 mm

LS = LW - 157 (1 mm)

Intarirea sertarului

Sertar cu latime >600mm este recomandat
a fi intarit aditional prin insurubarea fundului
de sertar cu front, cu ajutorul coltarului
de fixare (40343) si suruburi 3,5x13




N SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM
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Panou frontal al sertarului interior PLATINIUM H=96/181

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

06205 1200
06505 NEGRU 1200 20 set

[ | Element pentru scurtat folosit la construirea sertarului interior

Panou frontal al sertarului interior PLATINIUM H=134

e

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

06206 1200
06506 NEGRU 1200 20 set

[ | Element pentru scurtat folosit la construirea sertarului interior

Panou frontal al sertarului interior pentru sticla PLATINIUM H= 96mm/134mm/181mm

W

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV

06233 1200
06507 NEGRU 1200 20 set

ﬂ Element pentru scurtat folosit la construirea sertarului interior

Reling transversal al sertarului interior PLATINIUM

™

06204 1200
06508 GRAFIT 1200 20 BUC

I] Element pentru scurtat folosit la construirea sertarului interior



SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM B

Fixarea panoului frontal al sertarului interior PLATINIUM

06198

06502 NEGRU 96 10 set
06199 ALB 134 10 set
06503 NEGRU 134 10 set
06200 ALB 181 10 set
06504 NEGRU 181 10 set

ALB 96 10 set
- N

ﬂ Element folosit la construirea sertarului interior

-2
=)
=4
L
-
=
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=
=
-
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o
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Fixarea panoului frontal al sertarului interior pentru sticla PLATINIUM

COD PRODUS CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “
ALB 96 10 set
&y

06201

06499 NEGRU 96 10 set
06202 ALB 134 10 set
06500 NEGRU 134 10 set
06203 ALB 181 10 set
06501 NEGRU 181 10 set

ﬂ Element folosit la construirea sertarului interior




B [E] SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM

Fixarea panoului frontal al sertarului interior

~

2
-
2
o
=
w
(=]
=
=
=
O
=)
o
=
(%)
2

Sertar PLATINIUM - 18 4D SLIM
si PLATINIUM 4D - laterale din sticla

Panou frontal al sertarului interior
PLATINIUM SLIM pentru Tnaltimi:

Reling transversal
al sertarului interior

h=96 / h=134 / h=181 mm h=134 h=96 i h=181 PLATINIUM SLIM
dt: 250 [mm]

270
300 1200 1200
350

[ 400

. 450 . 20
500 Pentru fixarea o
[ 550 PLATINIM S 4D

600 58 105 || aa mm i he181 mm 10

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
PLATINIUM SLIM h=96 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
PLATINIUM SLIM h= 134 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
PLATINIUM SLIM h= 181 mm

P

holsuruburi pentru
panou frontal

L P
&7 1
4x16
]144 Pves
4x16
holsuruburi pentru

panou frontal

=]

holsuruburi pentru
panou frontal

Dimensiuni de taierea profilelor

NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

LW - latimea interioara corpului
NL - lungimea nominala a sertarului

Panou frontal al sertarului interior

: %

Le=LW -137 mm

Reling transversal
al sertarului interior

Le= LW - 126 mm

Calculele peretelui din spate si ale fundului de sertar se afla
in instructiunile sertarelor PLATINIUM - 18 4D SLIM

Dimensiuni montaj

ATENTIE! * dimensiuni pentru sertar PLATINIUM 4D / ** dimensiunile pentru sertar PLATINIUM 4D PUSH

PLATINIUM SLIM 4D

96 mm

min 115* / 119**
min 111* / 115**

H

PLATINIUM SLIM 4D

min. 25,5* / 29**
min. 37,5* / 41**

134 mm

H

—

—

min 149* / 153**

?

min. 25,5* / 29*t
min. 37,5*  41%*

min 155* / 159**

181 mm

PLATINIUM SLIM 4D
H

—

min 205* / 209**
min 196* / 200**

y
\

i

min. 25,5* | 29**
min. 37,5* | 41*F

adancimea minima a corpului: (NL + 5 mm)* / (NL + 14 mm)**

NL

adancimea minima a corpului: (NL + 14 mm)* / (NL + 23 mm)**

37

Sertar cu front la nivel

37*

37+

O 000 000 00

Frontul sertarului interior este la nivel cu lateralele corpului de mobila

37**

N777222222222272777722222222222222277222222222222222222222227272222222227 2222

ATENTIE! Cand sertare interioare vor fi acoperite cu un front aplicat,
glisierele trebuie retrase cu 9mm (o gaura in glisiera)
spre interiorul corpului

(In cazul sertarelor cu LED trebuie luat in considerare si spatiul pentru activarea intrerupatorului)




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM B

Fixarea panoului frontal al sertarului interior

Fata sertarului interior h=96 Fata sertarului interiorj h=134 Fata sertarului interiorh=181

2
-
2
(=}
=
L
(]
2
=
—
[
=)
=3
[
(%]
=

mem @ @D renn; mm re.in:
Sy Ny Sy

Montajul fetei de sertar interior PLATINIUM SLIM h =96 mm

-

. \%

1 2 3
Montajul fetei de sertar interior PLATINIUM SLIM h =134 mm i h =181 mm
a~f/]
\ . \
oW -
\ y

“ I~

~ N -

1 2 3

Fixarea fetei de sertar interior la fund cu coltar




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM

Fixarea panoului frontal al sertarului interior la sticla

Sertar PLATINIUM - 18 4D SLIM
si PLATINIUM 4D - laterale din sticla
h=96 / h=134 / h=181 mm

Panou frontal al sertarului interior pentru sticla
PLATINIUM SLIM pentru inaltimi h=96 / h=134 / h=181 mm

dt: 250 [mm]
270
300
[ 400
0 g 450

[ 550

1200

63

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior la sticla
PLATINIUM SLIM h=96 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior la sticla
PLATINIUM SLIM h= 134 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior la sticla
PLATINIUM SLIM h=181 mm

4x16

A

4x16

holsuruburi pentru
panou frontal

106

holsuruburi pentru
panou frontal

holsuruburi pentru
panou frontal

Dimensiuni taiere profile

NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

LW - latimea interioara corpului

NL - lungimea nominala a sertarului

Panou frontal
al sertarului interior
Lo pentru sticla

H.:

Le=LW -137 mm

Sticla # 8 mm

44 mm
82 mm
129 mm

Muchiile trebuie
slefuite si tesite!

L.,=LW -126 mm

(dla h=96)
(dla h=134)
(dla h=181)

Calculele peretelui din spate si ale fundului
de sertar se afla in instructiunile sertarelor PLATINIUM SLIM 4D

Dimensiuni de montaj

ATENTIE! * dimensiuni pentru sertar PLATINIUM 4D / ** dimensiuni pentru sertare PLATINIUM 4D PUSH

96 mm

min 115* / 119**
min 111* / 115**

H

PLATINIUM SLIM 4D

min. 25,5* | 29**
min. 37,5* / 41**

134 mm

PLATINIUM SLIM 4D
H

min 155* / 159**
min 149* / 153**

181 mm

H

PLATINIUM SLIM 4D

min. 25,5* | 29 |
min. 37,5* | 41%

—

°

°

min 205* / 209**
min 196* / 200**

o
% CTY

* *

§ &k«

N <

9 2
-

in| in|

S|~

Q &

S £

g E

adancimea minima a corpului: (NL + 5 mm)* / (NL + 14 mm)**

NL

adancimea minima a corpului: (NL + 14 mm)* / (NL + 23 mm)**

37*

Sertar cu front la nivel

3

© 000 000
O 000 000

Frontul sertarului interior este la nivel cu lateralele corpului

Sertar cu front retras

|OW
O 000 000

() ()]
ATENTIE! Cand sertare interioare vor fi acoperite cu un front aplicat,
glisierele trebuie retrase cu 9mm (o gaura in glisiera)

spre interiorul corpului

(In cazul sertarelor cu LED trebuie luat in considerare si spatiul pentru activarea intrerupatorului)




SERTARE PLATINIUM - 18 4D SLIM

Fixarea panoului frontal al sertarului interior la sticla

Fata sertarului interior Fata sertarului interior Fata sertarului interior
cu sticla h=96 cu sticld h=134 cu sticld h=181

sticla sticla

144
190

sticla
Q

g 133
o g

Montajul fetei sertarului interior la sticla PLATINIUM SLIM h =96 mm /h=134/h =181 mm




SERTARE V-BOX 3D SLIM

Noul sertar V-BOX 3D Slim |-am proiectat in asa fel incat sa asiguram o gama
completa de functionalitati si design intr-un singur produs.

Domeniul larg de reglaje 3D in planul orizontal si vertical precum siinclinarea frontului
permit montajul rapid, usor si precis. Glisiera cu extractie totala functioneaza silentios
si lin iar sistemele de soft close si PUSH permit deschiderea si inchiderea lina de
fiecare data. Lateralele subtiri si disponibilitatea componentelor sertarului interior
inseamna posibilitatea folosirii efective a spatiului disponibil si aparenta moderna a
sertarului. Gama larga de inaltimi si sarcina utila de pana la 40 kg permit utilizarea
sertarului aproape in fiecare incapere.

CARACTERISTICI

» Destinatie Sertar de sistem

» Fund/spate PAL 16mm

» Lungimi disponibile 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
» Sarcina maxima 40 kg

» inaltimi disponibile 95, 127, 178, 210, 238 mm

» Constructie Metal

» Nr cicluri 80000

» Culori Alb RAL 9003, Grafit PANTONE 419

» Mod de vanzare Sertarele sunt vandute in seturi

DOMENIUL DE UTILIZARE

{2
i =

» Bucatarii, dressinguri, dulapuri

SEVROLL






[l SERTARE V-BOX 3D SLIM

Sertare V-BOX 3D SLIM h = 95 mm

I I e v
223452 ALB 250 1 set
223506 GRAFIT 250 1 set
223453 ALB 270 1 set
223507 GRAFIT 270 1 set
223454 ALB 300 1 set
223508 GRAFIT 300 1 set
223455 ALB 350 1 set
223509 GRAFIT 350 1 set
223456 ALB 400 1 set
223510 GRAFIT 400 1 set
223457 ALB 450 1 set
223511 GRAFIT 450 1 set
223458 ALB 500 1 set
223512 GRAFIT 500 1 set
223459 ALB 550 1 set
223513 GRAFIT 550 1 set
223460 ALB 600 1 set
223514 GRAFIT 600 1 set
Sertare V-BOX 3D SLIM h =127 mm Sertare V-BOX 3D SLIM h =178 mm
T e T I I e
223461 ALB 250 1 set 223470 ALB 250 1 set
223515 GRAFIT 250 1 set 223524 GRAFIT 250 1 set
223462 ALB 270 1 set 223471 ALB 270 1 set
223516 GRAFIT 270 1 set 223525 GRAFIT 270 1 set
223463 ALB 300 1 set 223472 ALB 300 1 set
223517 GRAFIT 300 1 set 223526 GRAFIT 300 1 set
223464 ALB 350 1 set 223473 ALB 350 1 set
223518 GRAFIT 350 1 set 223527 GRAFIT 350 1 set
223465 ALB 400 1 set 223474 ALB 400 1 set
223519 GRAFIT 400 1 set 223528 GRAFIT 400 1 set
223466 ALB 450 1 set 223475 ALB 450 1 set
223520 GRAFIT 450 1 set 223529 GRAFIT 450 1 set
223467 ALB 500 1 set 223476 ALB 500 1 set
223521 GRAFIT 500 1 set 223530 GRAFIT 500 1 set
223468 ALB 550 1 set 223477 ALB 550 1 set
223522 GRAFIT 550 1 set 223531 GRAFIT 550 1 set
223469 ALB 600 1 set 223478 ALB 600 1 set
223523 GRAFIT 600 1 set 223532 GRAFIT 600 1 set

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
ﬂ Setul contine: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj si set de dopuri.




SERTARE V-BOX 3D sLiv [ |

Sertare V-BOX 3D SLIM h =210 mm Sertare V-BOX 3D SLIM h =238 mm
I T T T NI I ey v I

223479 223488

223533 GRAFIT 250 1 set 223542 GRAFIT 250 1 set
223480 ALB 270 1 set 223489 ALB 270 1 set
223534 GRAFIT 270 1 set 223543 GRAFIT 270 1 set
223481 ALB 300 1 set 223490 ALB 300 1 set
223535 GRAFIT 300 1 set 223544 GRAFIT 300 1 set
223482 ALB 350 1 set 223491 ALB 350 1 set
223536 GRAFIT 350 1 set 223545 GRAFIT 350 1 set
223483 ALB 400 1 set 223492 ALB 400 1 set
223537 GRAFIT 400 1 set 223546 GRAFIT 400 1 set
223484 ALB 450 1 set 223493 ALB 450 1 set
223538 GRAFIT 450 1 set 223547 GRAFIT 450 1 set
223485 ALB 500 1 set 223494 ALB 500 1 set
223539 GRAFIT 500 1 set 223548 GRAFIT 500 1 set
223486 ALB 550 1 set 223495 ALB 550 1 set
223540 GRAFIT 550 1 set 223549 GRAFIT 550 1 set
223487 ALB 600 1 set 223496 ALB 600 1 set
223541 GRAFIT 600 1 set 223550 GRAFIT 600 1 set

Reling lateral pentru sertar V-BOX 3D SLIM

IR N T )

223657

223663 GRAFIT 350 20 set
223658 ALB 400 20 set
223664 GRAFIT 400 20 set
223659 ALB 450 20 set
223665 GRAFIT 450 20 set
223660 ALB 500 20 set
223666 GRAFIT 500 20 set
223661 ALB 550 20 set
223667 GRAFIT 550 20 set
223662 ALB 600 20 set
223668 GRAFIT 600 20 set

Coltar de fixare din otel zincat

40343 12x21x35

ﬂ Coltar pentru intarire fund de sertar

[ | Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
ﬂ Setul contine: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montgj si set de dopuri.




SERTARE V-BOX 3D SLIM - inaltime 95**/127***/ 178****/210*****/238******mm

ATENTIE: ** dimensiuni pentru sertar 95 mm / *** dimensiuni pentru sertar 127 mm / **** dimensiuni pentru sertar 178 mm /
*xex dimensiuni pentru sertar 210 mm / **** dimensiuni pentru sertar 238 mm

Componenta setului Dimensiunile componentelor pentru PAL
B .t %é%o NL : 250 [mm]
Perete spate | 33T oSN 270
LW- 87 mm 3o
400
Sl 450
Z c 500
S 550
A S L 600
: Fund sertar |
p = A- fund sertar
) B - spate sertar
ATENTIE; N \l\l LW - latimea interioara corpului
! ) ) LW - 75 mm o S .
setul nu contine holsuruburi NL - lungimea nominala a sertarului
Spatiu necesar si montajul glisierelor Dimensiuni pentru montajul frontului
Atentie; in sertarele cu fronturi . . . 1
incadrate glisiera trebuie trasa lungime minima a corpului: (NL +3 mm ) « ~
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SERTARE V-BOX 3D SLIM

Montaj sertar

2 ¥ Kik

klik
\g 2

sertar

*)

Reglaj lateral £1,2 mm

Reglaj frontal
in plan vertical £2 mm

Reglaj spate
n plan vertical £2 mm

Reglajul frontului de sertar 178 mm***, 210 mm*****, 238 mm

*kkkkk

Reglaj lateral £1,2 mm

Reglaj frontal
in plan vertical £2 mm

Reglaj spate
in plan vertical £2 mm

Sertare cu latime de >600mm
se recomanda a intari prin prinderea
fundului cu front cu ajutorul coltarului
de otel (40343) si holsuruburi 3,5x13

Demontaj sertar 95 mm**, 127 mm***

decuplati front

Montaj /
demontaj dop

Demontaj front sertar

Demontaj sertar
din glisiera

Demontaj sertar 178 mm***, 210 mm*****, 238 mm******

deblocati

decuplati front

Cand frontul sertarului iese >140 mm

peste marginea lateralei se recomanda
folosirea relingului lateral de sertar
V-Box 3D Slim (se vinde separat)

Montaj /
demontaj dop

Demontaj front sertar

Demontaj sertar

din glisiera




EX] SERTARE V-BOX 3D SLIM PUSH

Sertare V-BOX 3D SLIM PUSH h = 95 mm

I I e I
223551 ALB 250 1 set
223596 GRAFIT 250 1 set
223552 ALB 270 1 set
223597 GRAFIT 270 1 set
223553 ALB 300 1 set
223598 GRAFIT 300 1 set
223554 ALB 350 1 set
223599 GRAFIT 350 1 set
223555 ALB 400 1 set
223600 GRAFIT 400 1 set
223556 ALB 450 1 set
223601 GRAFIT 450 1 set
223557 ALB 500 1 set
223602 GRAFIT 500 1 set
223558 ALB 550 1 set
223603 GRAFIT 550 1 set
223559 ALB 600 1 set
223604 GRAFIT 600 1 set
Sertare V-BOX 3D SLIM PUSH h =127 mm Sertare V-BOX 3D SLIM PUSH h =178 mm
R R T e
223560 ALB 250 1 set 223569 ALB 250 1 set
223605 GRAFIT 250 1 set 223614 GRAFIT 250 1 set
223561 ALB 270 1 set 223570 ALB 270 1 set
223606 GRAFIT 270 1 set 223615 GRAFIT 270 1 set
223562 ALB 300 1 set 223571 ALB 300 1 set
223607 GRAFIT 300 1 set 223616 GRAFIT 300 1 set
223563 ALB 350 1 set 223572 ALB 350 1 set
223608 GRAFIT 350 1 set 223617 GRAFIT 350 1 set
223564 ALB 400 1 set 223573 ALB 400 1 set
223609 GRAFIT 400 1 set 223618 GRAFIT 400 1 set
223565 ALB 450 1 set 223574 ALB 450 1 set
223610 GRAFIT 450 1 set 223619 GRAFIT 450 1 set
223566 ALB 500 1 set 223575 ALB 500 1 set
223611 GRAFIT 500 1 set 223620 GRAFIT 500 1 set
223567 ALB 550 1 set 223576 ALB 550 1 set
223612 GRAFIT 550 1 set 223621 GRAFIT 550 1 set
223568 ALB 600 1 set 223577 ALB 600 1 set
223613 GRAFIT 600 1 set 223622 GRAFIT 600 1 set

[ ] Posibilitatea montajului barei de sincronizare numai pentru lungimi de glisiere 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
ﬂ Setul contine: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj si set de dopuri.




SERTARE V-BOX 3D sLiM PusH [£] [

Sertare V-BOX 3D SLIM PUSH h =210 mm Sertare V-BOX 3D SLIM PUSH h = 238 mm
I T 3 NI I N e e T
223578 ALB 250 1 set 223587 ALB 250 1 set
223623 GRAFIT 250 1 set 223632 GRAFIT 250 1 set
223579 ALB 270 1 set 223588 ALB 270 1 set
223624 GRAFIT 270 1 set 223633 GRAFIT 270 1 set
223580 ALB 300 1 set 223589 ALB 300 1 set
223625 GRAFIT 300 1 set 223634 GRAFIT 300 1 set
223581 ALB 350 1 set 223590 ALB 350 1 set
223626 GRAFIT 350 1 set 223635 GRAFIT 350 1 set
223582 ALB 400 1 set 223591 ALB 400 1 set
223627 GRAFIT 400 1 set 223636 GRAFIT 400 1 set
223583 ALB 450 1 set 223592 ALB 450 1 set
223628 GRAFIT 450 1 set 223637 GRAFIT 450 1 set
223584 ALB 500 1 set 223593 ALB 500 1 set
223629 GRAFIT 500 1 set 223638 GRAFIT 500 1 set
223585 ALB 550 1 set 223594 ALB 550 1 set
223630 GRAFIT 550 1 set 223639 GRAFIT 550 1 set
223586 ALB 600 1 set 223595 ALB 600 1 set
223631 GRAFIT 600 1 set 223640 GRAFIT 600 1 set

ﬂ Posibilitatea montajului barei de sincronizare numai pentru lungimi de glisiere 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 mm

ﬂ Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
l] Setul contine: 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme de montaj si set de dopuri.




EX] SERTARE V-BOX 3D SLIM PUSH

Bara de sincronizare pentru sertare V-BOX 3D SLIM PUSH

INDEX LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV UNITATE MASURA

223655 1100

[ | Posibilitatea montajului numai pentru lungimi de glisiere
350/ 400/ 450 /500 /550/ 600 mm

Cuplaj pentru fixare bara de sincronizare sertare V-BOX 3D SLIM PUSH

m AMBALAJ COLECTIV UNITATE MASURA

223656 60 kpl.

l] Pentru fiecare bara de sincronizare sunt necesare 2 seturi de cleme.

& -

Reling lateral pentru sertar V-BOX 3D SLIM

IR N T )

223657

223663 GRAFIT 350 20 set
223658 ALB 400 20 set
223664 GRAFIT 400 20 set
223659 ALB 450 20 set
223665 GRAFIT 450 20 set
223660 ALB 500 20 set
223666 GRAFIT 500 20 set
223661 ALB 550 20 set
223667 GRAFIT 550 20 set
223662 ALB 600 20 set
223668 GRAFIT 600 20 set

Coltar de fixare din otel zincat

40343 12x21x35

[ ] Coltar pentru intarire fund de sertar




SERTARE V-BOX 3D sLiM PusH [£] [

LISTA DIMENSIUNILOR DE FUND SI SPATE PENTRU CORPURI STANDARD.

LUNGIME GLISIERA INALTIME LATERALA EATIMEDELARE
(mm) SERTAR (mm)

95 177 84 277 84 377 84
127 177 116 277 116 377 116
178 PERETE SPATE SERTAR 177 167 277 167 377 167
450 mm
210 177 198 277 198 377 198
238 177 228 277 228 377 228
- FUND SERTAR 189 426 289 426 389 426
95 177 84 277 84 377 84
127 177 116 277 116 377 116
178 PERETE SPATE SERTAR 177 167 277 167 377 167
500 mm
210 177 198 277 198 377 198
238 177 228 277 228 377 228
= FUND SERTAR 189 476 289 476 389 476

T N TN
2 LATIME DULAP (mm)
477 84 677 84 777 84

95
127 477 116 677 116 777 116
178 PERETE SPATE SERTAR 477 167 677 167 777 167
450 mm
210 477 198 677 198 777 198
238 477 228 677 228 777 228
- FUND SERTAR 489 426 689 426 789 426
95 477 84 677 84 777 84
127 477 116 677 116 777 116
178 PERETE SPATE SERTAR 477 167 677 167 777 167
500 mm
210 477 198 677 198 777 198
238 477 228 677 228 777 228
- FUND SERTAR 489 476 689 476 789 476

umplutura sertar - 16 mm
PAL corp - 18 mm

spate sertar LW - 87 mm
fund sertar LW - 75 mm

vVvyvVvYyy

fund sertar NL - 24 mm




SERTARE V-BOX 3D SLIM PUSH - [naltime 95**/127***/ 178****/210*****/238******mm

ATENTIE: ** dimensiuni pentru sertar 95 mm / *** dimensiuni pentru sertar 127 mm / *** dimensiuni pentru sertar 178 mm /
e dimensiuni pentru sertar 210 mm / **** dimensiuni pentru sertar 238 mm

Componenta setului Dimensiunile componentelor pentru PAL 16mm
B R NL : 250 [mm]
Perete spate 32838 5(7)8
LW - 87 mm 350
400
450
e 500
£ 550
4 A 3 600
. Fund sertar | __
G und serta = A- fund sertar
g 1 B - spate sertar
ATENTIE; LW-75 mm \’\I LW - latimea interio.arévcorpului .
setul nu contine holsuruburi NL - lungimea nominal& a sertarului
Spatiu necesar si montajul glisierelor Dimensiuni pentru montajul frontului
pentru sertar
Push-Open
Atentie; in sertarele cu fronturi lungime minimé a corpului ( NL + 3 mm ) min. 4 nem § o
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95 mm** 127 mm*** 178 mm**** 210 mm***** 238 mm****>*




SERTARE V-BOX 3D SLIM PUSH

Montaj sertar

sertar
178 mm*** 4 I ”
210 mm**** 6
238 mmPes

deblocati

decuplati sertar

Montaj /
demontaj dop

Reglaj spate
n plan vertical £2 mm

Reglaj lateral
+1,2 mm

Reglaj frontal
n plan vertical £2 mm

Demontaj sertar

Demontaj front sertar din glisiera

Reglaj frontului de sertare 178 mm™***, 210 mm™*****, 238 mm******

Demontaj sertar 178 mm***, 210 mm*****, 238 mm******

deblocati

decuplati
front

1B

decuplatj sertar

Reglaj lateral
1,2 mm

Reglaj frontal
n plan vertical £2 mm

Reglaj spate
in plan vertical £2 mm

Montaj /
demontaj dop

Demontaj sertar

Demontaj front sertar L
din glisiera

Montajul barii de sincronizare in glisiera PUSH

Intarirea sertarului

ATENTIE! Bara de sincronizare
V-BOX 3D Slim PUSH este
vénduta separat

LS=LW-118
<

B

5

LS - lungime bara de sincronizare
LW - latimea interioara a corpului

2 >600 mm

Sertare cu latime de >600mm
se recomanda a intari prin prinderea
fundului cu front cu ajutorul coltarului
de otel (40343) si holsuruburi 3,5x13

Cand frontul sertarului iese >140 mm
peste marginea lateralei se recomanda
folosirea relingului lateral de sertar
V-Box 3D Slim (se vinde separat)
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] SERTARE V-BOX 3D SLIM

Panou frontal al sertarului interior V-BOX 3D SLIM

m CULOARE LUNGIME (mm) UNITATE DE AMBALARE “

223651 1045
223652 NEGRU 1045 20 buc

[ ] Piesa pentru scurtare folosita la construirea sertarului interior

Panou frontal de sertar interior pentru sticla V-BOX 3D SLIM

-

m CULOARE LUNGIME (mm) UNITATE DE AMBALARE “

223747 1045
223752 GRAFIT 1045 20 set

H ricss pentru scurtare folosita la construirea sertarului interior

Reling transversal al sertarului interior V-BOX 3D SLIM

223653 1100
223654 GRAFIT 1100 20 buc

H ricss pentru scurtare folosita la construirea sertarului interior

Element fixare panou frontal de sertar interior V-BOX 3D SLIM

m CULOARE INALTIME (mm) UNITATE DE AMBALARE “

223643

223647 NEGRU 95 60 set
223644 ALB 127 60 set
223648 NEGRU 127 60 set
223645 ALB 178 20 set
223649 NEGRU 178 20 set
223646 ALB 210 20 set
223650 NEGRU 210 20 set
223748 ALB 238 20 set
223753 GRAFIT 238 20 set

II Piese folosite la construirea sertarului interior

Fixarea panoului frontal al sertarului interior pentru sticla V-BOX 3D SLIM

'.

m CULOARE INALTIME (mm) UNITATE DE AMBALARE “

223744

223749 GRAFIT 95 20 set
223745 ALB 178 20 set
223750 GRAFIT 178 20 set
223746 ALB 210 20 set
223751 GRAFIT 210 20 set

ﬂ Piese folosite la construirea sertarului interior






SERTARE V-BOX 3D SLIM

Sertare interior

Sertar V-BOX 3D Slim
si V-BOX 3D Slim PUSH
h=95/127/178 /210 mm

Panou frontal pt sertar interior
V-BOX 3D SLIM

Reling transversal pt sertar interior
V-BOX 3D SLIM

dt: 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

1054

3%

Pentru fixarea
in panoul sertarului
interiorV-BOX SLIM 3D

h=178 mmih =210 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
V-BOX SLIM h =95 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
V-BOX SLIM h =127 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
V-BOX SLIM h =178 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
V-BOX SLIM h =210 mm

L P L

104

holsuruburi pentru
panoul frontal

P P

L
136 !
1

W
)

holsuruburi pentru
panoul frontal

187

holsuruburi pentru
panoul frontal

W

L P
218
Vi Al
holsuruburi pentru

panoul frontal

Dimensiuni taiere profile

270
300
350
400
450
500
550
600

NL : 250 [mm]

LW - Iatimea interioara corpului
NL - lungimea nominala a sertarului

Le

Panoul frontal al sertarului interior

Le=LW - 97 mm

Reling transversal
al sertarului interior

%ﬁlm

Calculele peretelui posterior si fundului de sertar se afla
in instructiunile sertarelor V-BOX Slim 3D

Dimensiuni montaj

£ £ £ £

£ £ £ , £
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Adancimea minima a corpului: (NL + 3 mm)* / (NL + 12 mm)** Adancimea minima a corpulu: (NL + 12 mm)* / (NL + 21 mm)**
3
37**
Sertar cu front incadrat Sertar cu front retras
Frontul sertarului interior este la nivel cu lateralele corpului de dulap ATENTIE! Cand sertare interioare trebuie acoperite de front aplicat fnalt,
atunci glisierele trebuie trase in interior cu 9 mm (1 orificiu in glisiera)

ATENTIE! * dimensiunile pentru sertar V-BOX 3D Slim / ** dimensiunile pentru sertar V-BOX 3D Slim PUSH




SERTARE V-BOX 3D SLIM

Sertare interior




SERTARE V-BOX 3D SLIM

Fixarea panoului frontal la sticla sertarului interior

Partiile componente: inaltime 95* / 178** | 210 **** mm
Sertar V-BOX 3D Slim = frontal ot sertar interi
si V-BOX 3D Slim PUSH anou frontal pt sertar interior
h=95/178 / 210 mm pentru sticld V-BOX 3D SLIM
dt: 250 [mm]
270
300 1054
350
400
450
500
550 3 43
600
Fixarea panoului frontal Fixarea panoului frontal Fixarea panoului frontal
al sertarului interior al sertarului interior al sertarului interior
V-BOX SLIM h=95 mm V-BOX SLIM h=178 mm V-BOX SLIM h=210 mm
L P P L P
104 gg 187 gg 218 gg
holsuruburi pentru holsuruburi pentru holsuruburi pentru
panoul frontal panoul frontal panoul frontal
Dimensiuni taiere profile
NL : 250 [mm] Panoul frontal Sticla # 10mm Muchiile trebuie_
270 al sertarului interior slefuite si tesite!
300 L
350 P L,=LW-74 mm
400
450 .
500 He.:
550 56 mm (pentru h=95)
600 ; H., 138,5 mm (pentru h=178)
169,5 mMm (pentru h=210)
L =LW-97 mm

LW - |atimea interioard corpului
NL - lungimea nominald a sertarului

Calculele peretelui posterior si fundului de sertar se afla
in instructiunile sertarelor V-BOX Slim 3D

Dimensiuni montaj

£ £ £

£ £ £

n

o S — = S TT

T ols ! g3 0 <

£ pepe gl == £ PR
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Adancimea minima a corpului: (NL + 3 mm)* / (NL + 12 mm)**

37*

Adancimea minima a corpului: (NL + 12 mm)* / (NL + 21 mm)**

37+

Sertar cu front incadrat

500 000
So 0O

Frontul sertarului interior este la nivel cu lateralele corpului de dulap

i
EH ODF

Sertar cu front retras

37+

SO0

ATENTIE! Cand sertare interioare

560 600
S0 0

atunci glisierele trebuie trase in interior cu 9 mm (1 orificiu in glisiera)

trebuie acoperite de front aplicat inalt,

ATENTIE! * dimensiunile pentru sertar V-BOX 3D Slim / ** dimensiunile pentru sertar V-BOX 3D Slim PUSH




SERTARE V-BOX 3D SLIM

Fixarea panoului frontal la sticla sertarului interior

Montaj sertar interior V-BOX 3D Slim si V-BOX 3D Slim PUSH h =95 mm

% D@ i%ﬁa

2

Montaj sertar interior V-BOX 3D Slim si V-BOX 3D Slim PUSH h =178 mm

e ﬁlﬁ

2 3

Montaj sertar interior V-BOX 3D Slim si V-BOX 3D Slim PUSH h =210 mm




SERTARE SEVROLLBOX SLIM 3D

Sistem inovativ de sertare cu laterale subtiri

Sertarul SEVROLLBOX SLIM 3D este un sertar cu laterala subtire in oferta Sevroll-System.
Reglajul 3D in trei directii permite pozitionarea frontului, simpla si precisa. Calitatea
inalta a glisierei, impreuna cu mecanismul eficient al sistemului de inchidere silentioasa,
garanteaza comfortul utilizatorului chiar si la sarcina de 35 kg. Laterala subtire si lipsa
gulerului permit folosirea maxima a spatiului interior, iar piesele metalice pentru fixarea
frontului si spatelui permit montajul rapid si usor. Multumita ofertei diverse de inaltimi,
culori si accesorii sertarul SEVROLLBOX SLIM 3D ofera multe posibilitati de aranjare in
orice spatiu.

CARACTERISTICI

» Destinatie Sertar de sistem

» Fund / spate PAL 16 mm

» Lungimi disponibile 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
» Sarcina maxima 35 kg

» inaltimi disponibile 90, 131, 178, 213 mm

» Constructie Metal

» Nr cicluri 50000

» Culori disponibile Alb RAL 9003, grafit RAL 7015

» Modul de comercializare  Sertarele sunt comercializate in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE
» Bucatarii, dulapuri, dressinguri

SEVROLL



SERTARE SEVROLLBOX sLim 3D [ [

Sertar SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90 mm

rons | on L b
222975 6
222996 GRAFIT 270 6 set
222976 ALB 300 6 set
222997 GRAFIT 300 6 set
222977 ALB 350 6 set
222998 GRAFIT 350 6 set
222978 ALB 400 6 set
222999 GRAFIT 400 6 set
222979 ALB 450 6 set
223000 GRAFIT 450 6 set
222980 ALB 500 6 set
223001 GRAFIT 500 6 set
222981 ALB 550 6 set
223002 GRAFIT 550 6 set
Sertar SEVROLLBOX SLIM 3D h = 131 mm Sertar SEVROLLBOX SLIM 3D h =178 mm
MR T N O T AR e s T
223118 6 222982 5
223125 GRAFIT 270 6 set 223003 GRAFIT 270 5 set
223119 ALB 300 6 set 222983 ALB 300 5 set
223126 GRAFIT 300 6 set 223004 GRAFIT 300 5 set
223120 ALB 350 6 set 222984 ALB 350 5 set
223127 GRAFIT 350 6 set 223005 GRAFIT 350 5 set
223121 ALB 400 6 set 222985 ALB 400 5 set
223128 GRAFIT 400 6 set 223006 GRAFIT 400 5 set
223122 ALB 450 6 set 222986 ALB 450 5 set
223129 GRAFIT 450 6 set 223007 GRAFIT 450 5 set
223123 ALB 500 6 set 222987 ALB 500 5 set
223130 GRAFIT 500 6 set 223008 GRAFIT 500 5 set
223124 ALB 550 6 set 222988 ALB 550 5 set
223131 GRAFIT 550 6 set 223009 GRAFIT 550 5 set
Sertar SEVROLLBOX SLIM 3D h =213 mm
arons | on | sl o
222989 4
223010 GRAFIT 270 4 set
222990 ALB 300 4 set
223011 GRAFIT 300 4 set
222991 ALB 350 4 set
223012 GRAFIT 350 4 set
222992 ALB 400 4 set
223013 GRAFIT 400 4 set Coltar de fixare din otel zincat
223014 GRAFIT 450 4 set 40343 12x21x35
222994 ALB 500 4 set
J— — - a - ﬂ Coltar pentru intarire fund de sertar
222995 ALB 550 4 set
223016 GRAFIT 550 4 set

[ | Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
n Setul contine; 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme pentru fixarea frontului, 2 dopuri.




[l SERTARE SEVROLLBOX SLIM 3D

Reling transversal al sertarului interior Sevrollbox SLIM si SLIM 3D

I T I I T
06251 ALB 270 20 buc
06258 GRAFIT 270 20 buc
06252 ALB 300 20 buc
06259 GRAFIT 300 20 buc
06253 ALB 350 20 buc
06260 GRAFIT 350 20 buc
06254 ALB 400 20 buc
06261 GRAFIT 400 20 buc
06255 ALB 450 20 buc
06262 GRAFIT 450 20 buc
06256 ALB 500 20 buc
06263 GRAFIT 500 20 buc
06257 ALB 550 20 buc
06264 GRAFIT 550 20 buc

Lista dimensiunilor de fund si spate pentru corpuri standard.

5 LATIME DULAP (mm)
90 222 60 322 60 422 60

131 222 101 322 101 422 101
PERETE SPATE SERTAR
450 mm 178 222 148 322 148 422 148
213 222 183 322 183 422 183
- FUND SERTAR 243 430 343 430 443 430
90 222 60 322 60 422 60
131 222 101 322 101 422 101
PERETE SPATE SERTAR
500 mm 178 222 148 322 148 422 148
213 222 183 322 183 422 183
- FUND SERTAR 243 480 343 480 443 480

T TN TN
" LATIME DULAP (mm)
90 522 60 722 60 822 60

131 522 101 722 101 822 101
PERETE SPATE SERTAR
450 mm 178 522 148 722 148 822 148
213 522 183 722 183 822 183
- FUND SERTAR 543 430 743 430 843 430
90 522 60 722 60 822 60
131 522 101 722 101 822 101
PERETE SPATE SERTAR
500 mm 178 522 148 722 148 822 148
213 522 183 722 183 822 183
= FUND SERTAR 543 480 743 480 843 480

umplutura sertar - 16 mm
PAL corp - 18 mm

spate sertar LW - 42 mm
fund sertar LW -21 mm
fund sertar NL - 20 mm

vVVvyVYyyvVvyyYy



SERTARE SEVROLLBOX sLim 3D [ [

Panou frontal al sertarului interior Sevrollbox SLIM 3D

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

06012 1080
06013 GRAFIT 1080 20 set

[ ] Element pentru scurtare, folosit la construirea sertarului interior

s

Panou frontal al sertarului interior pentru sticla Sevrollbox SLIM 3D
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COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

06014 1080

06015 GRAFIT 1080 20 set

[ ] Element pentru scurtare, folosit la construirea sertarului interior

&

Reling transversal al sertarului interior Sevrollbox SLIM si SLIM 3D

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

04975 1200
04974 GRAFIT 1200 50 buc

ﬂ Element pentru scurtat, folosit la construirea sertarului interior

Elemente de fixare pentru panou frontal al sertarului interior Sevrollbox SLIM 3D

IR T e e
05998
05999 GRAFIT 90 20 set
06000 ALB 178 20 set
06001 GRAFIT 178 20 set
06002 ALB 213 20 set
06003 GRAFIT 213 20 set

ﬂ Elemente folosite Ia construirea sertarului interior

Fixarea panoului frontal al sertarului interior la sticla Sevrollbox SLIM 3D

I N e T
06004
r 't.' 06005 GRAFIT 90 20 set
L 06006 ALB 178 20 set
06007 GRAFIT 178 20 set
" i 06008 ALB 213 20 set
":!l-":"-\:.- 06009 GRAFIT 213 20 set

ﬂ Componente folosite la construirea sertarului interior




SERTARE SEVROLLBOX SLIM 3D - inaltime 90*/131*/178**/213***mm

Atentie; *dimensiuni pentru sertar 20mm / **dimensiuni pentru sertar 131mm / ** dimensiuni pentru sertar 178mm /
*** dimensiuni pentru sertar 213mm

Componente ale setului Dimensiunile elementelor pentru PAL 16mm
B iR NL : 270 [mm]
Spatele |23 8 300
= 350
LW-42 mm 200
450
500
e 550
£
A &
-
Fundul |Z A-fund sertar
. sertarului B - spate sertar
Atentie! . ~J . LW-21 mm LW - latimea interioara a corpului
Setul nu contine holsuruburi NL - lungimea nominala a sertarului
Montajul glisierei Spatiu necesar
Adéncimea minima a corpului ( NL + 3 mm) N
*
: 32 12 37 P, l
NL : 270 [mm] 8 i ol i
300 L1 St
350 900900 3 TN
: k ! = ? Front sertar aplicat réo 3? \ §
: |32 Ne 2% @
S =2 /923 37 |2
32 L1192 | = / — §
NL : 400 [mm] o b i w 0
0= Tell
[ 450 g - = 00 OO0K «
I : : : — g o \ LO00 ©O00% wy E
T T T T e R cy 2 @6 A g
: 32 224 Atentle: in sertare ‘= . .
NL : ggg [mm] ] — cu fronturi incadrate E Té
wg T8 o glisiera trebuie montata o
T 000000 mai adanc cu grosimea D - suprapunerea frontului pe corp
frontului!
Dimensiunile de montaj ale frontului de sertar
14+D D 144D
D - suprapunerea frontului pe corp
& o
[92)
4+D_[f o~ <
| | <
@ o © ©|
WD, P w‘ o 1 S\
o g > Ul g - J o N
™ | =~ | =) | | Iag) 0,
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[m) I .} D s | | D (=) Q
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3 o >——__ Y __ i < [ —— | 8y ©
= ol € ol = =
€ Front sertar 90 mm* Front sertar 131mm** €  Frontsertar 178 mm** € Front sertar 213 mm***
Dimensiunile de montaj ale peretelui din spate
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= -~ © ] S
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© 13X % /‘E{ ™ S
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SIRE .
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w42 | o . . . . 2
: LW-42
LW-42 ‘ [W-42

Perete spate 90 mm* Perete spate 131 mm** Perete spate 178 mm*** Perete spate 213 mm****




SERTARE SEVROLLBOX SLIM 3D

Montaj de sertar

Reglarea frontului de sertar

Reglaj lateral +- 1,5mm Reglaj frontal pe vertical +- 2mm Blocare Reglaj posterior pe vertical +- 2mm

Montaj / Demontarea frontului de sertar Amplasarea sertarului

demontaj dop
La demontarea clemelor
frontului aveti grija la directia
rotirii surubului
K 1 Klik’

Intarirea sertarului

[{7]sevRoLL |

Sertarul cu latime >600mm se recomanda

a fi intarit prin insurubarea fundului de sertar
cu frontul folosind coltar de otel (40343)
si holsuruburi 3,5x13mm




B ¥ SERTARE SEVROLLBOX SLIM 3D
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Fixarea panoului frontal al sertarului interior

Componentele:

Sertar SEVROLLBOX SLIM 3D
h=90mm/h=178 mm/h =213 mm

Panou frontal al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM 3D

Reling transversal al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM si SLIM 3D

Lungime 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

&L

1200
11

20
Pentru fixarea in panoul sertarului interior

SEVROLLBOX SLIM 3D h=178mm si h=213mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM 3D h =178 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM 3D h =213 mm

P

&
&

i

4x25

holsuruburi pentru
panoul frontal

114

4x25

P L
I 202
holsuruburi pentru

panoul frontal

P L
237
1]
4x25
holsuruburi pentru

panoul frontal

Dimensiuni taiere profile

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

LW - 1atimea interioara a corpului

NL - lungimea nominala a sertarului

Panoul frontal
al sertarului interior

Lo= LW - 100 mm

Relingul transversal
al sertarului interior

Lg=LW - 87 mm

Calculele pentru peretele spate si fundul sertarului se afla
in instructiunule pentru sertare SEVROLLBOX SLIM 3D

Dimensiuni de montaj

90 mm

min. 118

min. 23,5
min. 35,5

h

SEVROLLBOX SLIM 3D

SEVROLLBOX SLIM 3D

(]
)
=
£ 7
£ ©
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= PR 010 Q
n € QB -
< (==
s |o
EE 2
>
7
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213 mm

h=

min. 241
229

adancimea minima a corpului s (NL + 3mm)

adancimea minima a corpuluis (NL + 12mm)

37 mm

Sertar cu front la nivel

37 mm

7777777227722722222727777777277777777777 77777772777

Fata sertarului interior este la nivel cu lateralele corpului de dulap

Sertar cu front retras

Atentie! Cand sertarele interioare vor fi acoperite de un front inalt
aplicat, glisierele trebuie retrase in interior cu 9mm (1 orificiu in glisiera)




SERTARE SEVROLLBOX SLIM 3D

Fixarea panoului frontal al sertarului interior

Montajul fetei sertarului interior SEVROLLBOX SLIM 3D h = 90mm

ﬁ K / -
D=
§V "-n g =
N 7 2




SERTARE SEVROLLBOX SLIM 3D

Fixarea panoului frontal al sertarului interior la sticla

Componentele:

Sertar SEVROLLBOX SLIM 3D
h=90mm/h=178 mm/h =213 mm

Panou frontal al sertarului interior
pentru sticla SEVROLLBOX SLIM 3D

Lungime 270 [mm]

300
350
400
450
500
550

1080

@ @ s

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior cu sticla
SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm

SEVROLLBOX SLIM 3D h =178 mm

Fixarea panoului frontal

al sertarului

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior cu sticla
SEVROLLBOX SLIM 3D h =213 mm

interior cu sticla

i
4x25

holsuruburi pentru
panoul frontal

196

i

4x25

holsuruburi pentru
panoul frontal

holgsuruburi pentru
panoul frontal

Dimensiuni taiere profile

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

LW - latimea interioara a corpului
NL - lungimea nominala a sertarului

Panoul frontal al sertarului
interior pentru sticla

Lp= LW - 100 mm

Muchiile trebuie
slefuite si tesite!

Sticla # 8 mm

L.,=LW -85 mm

48 mm (pentru h=90
135 mm (pentru h=178)
170 mm (pentru h=213)

Calculele pentru perete spate si fundul sertarului
se afla in instructiunile pentru sertare SEVROLLBOX SLIM 3D

Dimensiuni de montaj

90 mm

min. 118

min. 23,5
min. 35,5

h

SEVROLLBOX SLIM 3D

SEVROLLBOX SLIM 3D

178 mm

h=

min. 206

min. 241
229

213 mm

min. 23,5
min. 35,5

h

SEVROLLBOX SLIM 3D

adancimea minima a corpului s (NL + 3mm)

37 mm

Sertar cu front la nivel

Fata sertarului interior este la nivel cu lateralele corpului de dulap

Sertar cu front retras

Atentie! Cand sertarele interioare vor fi acoperite de un front inalt
aplicat, glisierele trebuie retrase in interior cu 9mm (1 orificiu in glisiera)




SERTARE SEVROLLBOX sLim 3D [ [

Fixarea panoului frontal al sertarului interior la sticla

Montajul fetei sertarului la sticla SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm, h =178 mm, h =213 mm
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SERTARE SEVROLLBOX SLIM

Sistem inovativ de sertare cu laterale subtiri

PRODUKT ROKU

DIAMENT

meblarstwa
—2 019

Sertare Sevroll inseamna modernitate si fiabilitate

SEVROLLBOX SLIM este un sistem de sertare inovativ caracterizat prin design functional.
Lateralele sertarului ingustate la maxim au forma dreptunghiulara. Din cauza asta
dau sertarului aspect mai elegant si in acelasi timp marind spatiul interior. Produsele
SEVROLLBOX SLIM sunt disponibile in 4 inaltimi, adica 84, 116, 167, 199mm si in 2
variante de culoare; alb si grafit. In plus au si posibilitate de reglaj in plan vertical si
orizontal, ceea ce permite pozitionarea perfecta a frontului fata de corpul sertarului.
Sarcina mare SEVROLLBOX SLIM permite depozitarea produselor pana la 40 kg. Glisierele
cu inchidere silentioasa dau comfortul folosirii, iar extractie totala asigura accesul nelimitat
in interiorul sertarului. Multitudine de lungimii permit folosirea lor in fiecare spatiu.

CARACTERISTICI

» Destinatie Sertar de sistem

» Fund / spate PAL 16 mm

» Lungimi disponibile 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
» Sarcina maxima 40 kg

» inaltimi disponibile 84, 116, 167, 199 mm

» Constructie Metal

» Nr cicluri 50000

» Culori disponibile Alb RAL 9003, grafit RAL 7015

» Modul de comercializare  Sertarele sunt comercializate in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE
» Dulapuri, bucatarii, garderobe, bai

SEVROLL



SERTARE SEVROLLBOX sLiv [E] B

Sertar SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

T T e e
222892 6
222913 GRAFIT 270 6 set
222893 ALB 300 6 set
222914 GRAFIT 300 6 set
222894 ALB 350 6 set
222915 GRAFIT 350 6 set
222895 ALB 400 6 set
222916 GRAFIT 400 6 set
222896 ALB 450 6 set
222917 GRAFIT 450 6 set
222897 ALB 500 6 set
222918 GRAFIT 500 6 set
222898 ALB 550 6 set
222919 GRAFIT 550 6 set
Sertar SEVROLLBOX SLIM h =116 mm Sertar SEVROLLBOX SLIM h =167 mm
I o e ) ] [ [
223048 6 222899 5
223055 GRAFIT 270 6 set 222920 GRAFIT 270 5 set
223049 ALB 300 ¢} set 222900 ALB 300 5 set
223056 GRAFIT 300 6 set 222921 GRAFIT 300 5 set
223050 ALB 350 6 set 222901 ALB 350 5 set
223057 GRAFIT 350 6 set 222922 GRAFIT 350 5 set
223051 ALB 400 6 set 222902 ALB 400 5 set
223058 GRAFIT 400 6 set 222923 GRAFIT 400 5 set
223052 ALB 450 6 set 222903 ALB 450 5 set
223059 GRAFIT 450 6 set 222924 GRAFIT 450 5 set
223053 ALB 500 ¢} set 222904 ALB 500 5 set
223060 GRAFIT 500 6 set 222925 GRAFIT 500 5 set
223054 ALB 550 6 set 222905 ALB 550 5 set
223061 GRAFIT 550 6 set 222926 GRAFIT 550 5 set

Sertar SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

TN N e e
222906 4
222927 GRAFIT 270 4 set
222907 ALB 300 4 set
222928 GRAFIT 300 4 set
222908 ALB 350 4 set
222929 GRAFIT 350 4 set
222909 ALB 400 4 set ] ] i
222930 GRAFIT 400 4 ot Coltar de fixare din otel zincat
222931 GRAFIT 450 4 set 40343 12x21x35
222911 ALB 200 4 set ﬂ Coltar pentru intarire fund de sertar
222932 GRAFIT 500 4 set
222912 ALB 550 4 set
222933 GRAFIT 550 4 set

[ | Sabloane pentru fronturi si glisiere de sertare sunt disponibile in capitol nr 1.18
ﬂ Setul contine; 2 glisiere, 2 laterale de sertar, 2 cleme pt front, 2 elemente de fixarea spatelui si 2 dopuri si 8 distantiere




[X] SERTARE SEVROLLBOX SLIM

Reling lateral sertarului Sevrollbox SLIM

I T I I T
05351 ALB 270 20 set
05359 GRAFIT 270 20 set
05353 ALB 300 20 set
05360 GRAFIT 300 20 set
05354 ALB 350 20 set
05361 GRAFIT 350 20 set
05355 ALB 400 20 set
05362 GRAFIT 400 20 set
05356 ALB 450 20 set
05363 GRAFIT 450 20 set
05357 ALB 500 20 set
05364 GRAFIT 500 20 set
05358 ALB 550 20 set
05365 GRAFIT 550 20 set

[ ] In componenta setului intra reling L + P, coltar de montaj L + P

Lista dimensiunilor de fund si spate pentru corpuri standard.

T TR T
" LATIME DULAP (mm)
o | g
84 68 277 68 377 68

177

116 177 100 277 100 377 100

PERETE SPATE SERTAR
450 mm 167 177 151 277 151 377 151
199 177 183 277 183 377 183
FUND SERTAR 189 443 289 443 389 443
84 177 68 277 68 377 68
116 177 100 277 100 377 100

PERETE SPATE SERTAR
500 mm 167 177 151 277 151 377 151
199 177 183 277 183 377 183
FUND SERTAR 189 493 289 493 389 493

5 LATIME DULAP (mm)
LUNGIME GLISIERA INALTIME LATERALA . A . - . a :
(e SERTARNI) - e e e

84 477 68 677 68 777 68
116 477 100 677 100 777 100
PERETE SPATE SERTAR
450 mm 167 477 151 677 151 777 151
199 477 183 677 183 777 183
FUND SERTAR 489 443 689 443 789 443
84 477 68 677 68 777 68
116 477 100 677 100 777 100
PERETE SPATE SERTAR
500 mm 167 477 151 677 151 777 151
199 477 183 677 183 777 183
FUND SERTAR 489 493 689 493 789 493

umplutura sertar - 16 mm
PAL corp - 18 mm

spate sertar LW - 87 mm
fund sertar LW - 75 mm
fund sertar NL - 7 mm

vVvyyvyyvyy



SERTARE SEVROLLBOX sLiv [E] B

Panou frontal al sertarului interior Sevrollbox SLIM

05330 1080
05331 GRAFIT 1080 20 set

[ ] Element pentru scurtare, folosit la construirea sertarului interior

l COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

Panou frontal al sertarului interior pentru sticla Sevrollbox SLIM
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05344 GRAFIT 1080 20 set

[ ] Element pentru scurtare, folosit la construirea sertarului interior

‘ COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

05343 1080
Reling transversal al sertarului interior Sevrollbox SLIM si SLIM 3D

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

04975 1200
04974 GRAFIT 1200 50 buc
I] Element pentru scurtare, folosit la construirea sertarului interior

Fixarea panoului frontal al sertarului interior Sevrollbox SLIM

COD PRODUS CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

04971

~gf 04976 GRAFIT 84 50 set

"-qy' = 04977 ALB 167 20 set

-».-\v _..:" 04972 GRAFIT 167 20 set
“i ..

J . 04978 ALB 199 20 set
5; 04973 GRAFIT 199 20 set

[ ] Componente folosite la construirea sertarului interior

Fixarea panoului frontal al sertarului interior Ia sticla Sevrollbox SLIM

I T T e
05346
05345 GRAFIT 84 50 set
05348 ALB 167 20 set
05347 GRAFIT 167 20 set
05350 ALB 199 20 set
05349 GRAFIT 199 20 set

[ ] Componente folosite la construirea sertarului interior




SERTARE SEVROLLBOX SLIM -inaltimi 84*/116**/167**/199***mm

ATENTIE;*dimensiuni pentru sertar 84/**dimensiuni pentru sertar 116mm/***dimensiuni pentru sertar 167mm/***dimensiuni pentru sertar 199mm

Componentele setului Dimensiunile elementelor din pal de 16mm
R NL : 270 [mm]
B 0O L&
Perete spate | © 20 & ggg
LW - 87 mm 400
450
500
550
E
A ~
S Fund sertar | A-fund sertar
B - Perete spate
LW - latimea interioara corpului
| t
ATENTIE! , LW - 75 mm M NL - lungimea nominala sertarului

Fixarea glisierei si spatiul necesar pentru sertar

A - . NL : 270 [mm]
Adancimea minima corpului (NL + 3 mm) 300
Glisiera NL 270 37 mm 350
300 400
450
350 | 500
400 550

Front sertar
aplicat

256

\

110% / 143** [ 194*+* | 226****

min 115% [ 147** | 198*** | 230****

=
— T mRd 8
Glisiera NL 500 £E
550
Atentie; in sertare cu fronturi incadrate glisiera
trebuie trasa inauntru cu grosimea frontului!
Dimensiunile de montaj ale frontului de sertar
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Pentru stabilirea exacta amplasarii orificiilor de montaj se recomanda folosirea sabloanelor Sevroll;
pentru montajul clemelor pentru fronturi (05338)/ pentru montajul glisierelor Sevrollbox (05337)
Dimensiuni de montaj ale peretelui din spate
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Dimensiuni de montaj ale Dimensiuni de montaj ale de montaj ale de montaj ale
peretelui din spate 84 mm* peretelui din spate 116 mm** peretelui din spate 167 mm** | peretelui din spate 199 'mm**=




SERTARE SEVROLLBOX SLIM

Montaj de sertar

Cand fundul
sertarului are
jocin locas
se pot folosi
distantiere
aditionale
incluse in set

Pentru stabilirea exacta orificiilor de montaj in fronturi se recomanda
folosirea ssablonului Sevroll pentru montajul celmelor de front (05338)

Reglaj frontului de sertar

Amplasarea sertarului

Reglaj orizontal +-1,5mm

Reglaj vertical +- 2mm Blocare

Demontaj sigur al frontului de sertar

La desprinderea clemelor
frontului aveti grijé la directia
rotirii surubului

[

3

1 JKlik”

Pentru a face montajul mai usor (mai ales
in cazul fronturilor aplicate) glisierele pot fi
trase afara si apoi se poate inchide sertarul.

Extragerea sertarului

Se deblocheaza glisiera

Sertare cu latimi >600 se recomanda a fi intarite;
A - prin insurubarea fundului cu perete din spate
folosind holsuruburi 3,5x30mm
B - prin insurubarea fundului cu front folosind
coltar de otel (40343) si holsuruburi 3,5x13




SERTARE SEVROLLBOX SLIM

Fixarea panoului frontal al sertarului interior

Componente;

Sertar SEVROLLBOX SLIM
h=84 mm/h=167 mm/h =199 mm

Panou frontal sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM

Reling transversal al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM

wLungime 270 [mm]

300

S

1080

115

1200

11

o

pentru fixarea in panoul sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM h =167 mm i h =199 mm

350
400
450
Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM h =167 mm

Fixarea panoului frontal
al sertarului interior
SEVROLLBOX SLIM h =199 mm

L

500
P

§§§ 4x20

holsuruburi pentru panou frontal
F99Y M3x7

holsuruburi pentru clemele frontului

P L

196
4x20

holsuruburi pentru

g g panou frontal
ﬂﬁﬁ yyve M3x7
holsuruburi pentru clemele

§Y9Y

frontului

P L

228
T g g g fﬂ'/),s(lguoburi pentru

panou frontal
F9¥¥ M3x7

holsuruburi pentru clemele
TRV frontului

(G

1527072

Dimensiuni pentru taierea profilelor

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Panou frontal

al sertarului interior

LW - latimea interioara a corpului
NL - lungimea nominala a sertarului

Le=LW -100 mm

Reling transversal
al sertarului interior

Calculele pentru perete spate si fundul sertarului
se afla in instructiunile pentru sertare SEVROLLBOX SLIM

Dimensiuni de montaj

84 mm

SEVROLLBOX SLIM h =167 mm
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adancimea minimala a corpului: ( NL + 3 mm )

adancimea minimala a corpului: (NL + 12 mm )

37 mm|

Fata sertarului interior se monteaza la nivel cu lateralele corpului

—— [ T

ATENTIE! Cand sertarele interioare trebuie acoperite de front inalt
aplicat, glisierele trebuie retrase Thauntru cu 9mm (1 orificiu in glisiera)




SERTARE SEVROLLBOX SLIM

Fixarea panoului frontal al sertarului interior

Montajul fetei de sertar interior SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

ATENTIE! Trebuie folosite
clemele din setul sertarului
Sevrollbox Slim h = 84 mm

V5
/

Montaj fetei de sertar interior SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm si h = 199 mm

ATENTIE! Trebuie folosite clemele
din setul sertarului Sevrollbox Slim
h=167 mm sih =199 mm




B [X] SERTARE SEVROLLBOX SLIM

Fixarea panoului frontal al sertarului interior cu sticla

. Componentele:
=
g Sertar SEVROLLBOX SLIM 3D Panou frontal al sertarului interior
s h=90mm/h=178 mm/h =213 mm pentru sticla SEVROLLBOX SLIM 3D
m .
lungime 270 [mm]

[=]
= 300 1080

350
E 400
o 450
= 500 & & 66
- 550
w0
2

Fixarea panoului frontal Fixarea panoului frontal Fixarea panoului frontal
al sertarului interior cu sticla al sertarului interior cu sticla al sertarului interior cu sticla
SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm SEVROLLBOX SLIM 3D h =178 mm SEVROLLBOX SLIM 3D h =213 mm
196
P it TTe v

4x25

holsuruburi pentru
panoul frontal

4x25

holsuruburi pentru
panoul frontal

4x25

holsuruburi pentru
panoul frontal

Dimensiuni taiere profile

NL : 270 [mm] Panoul frontal al. sertarului Sticla # 8 mm Muchiile trebuie
300 interior pentru sticla slefuite si tesite!
350
400
450
500
550

L,= LW - 100 mm L= LW -85 mm

He,:
48 mm (pentru h=90

135 mm (pentru h=178)
170 mm(pentru h=213)

LW - latimea interioara a corpului Calculele pentru perete spate si fundul sertarului

NL - lungimea nominala a sertarulul se afla in instructiunile pentru sertare SEVROLLBOX SLIM 3D
Dimensiuni de montaj
™ I
o
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n E n £ | £ -
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adancimea minima a corpului s (NL + 3mm)

37 mm

Atentie! Cand sertarele interioare vor fi acoperite de un front inalt

Fata sertarului interior este la nivel cu lateralele corpului de dulap | gplicat, glisierele trebuie retrase in interior cu 9mm (1 orificiu in glisiera)




SERTARE SEVROLLBOX sLiv [E] B

Fixarea panoului frontal al sertarului interior cu sticla

Montajul fetei sertarului la sticla SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm, h =178 mm, h =213 mm

2
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2
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2
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SISTEM DE SERTARE DXR

Un sistem inovativ de sertare cu laterale subtiri

Sistemul de sertare DXR este o noutate in oferta Sevroll-System. Se diferenteaza prin
laterale ultra subtirii, care permit folosirea maxima a spatiului interior, iar mechnism de
inchidere silentioasa asigura folosinta comfortabila chiar si la sarcina de 25kg. Glisierele
in sistemul de sertare DXR sunt disponibile in lungimi de la 300mm pana la 550mm.
Merita mentionata si varietatea inaltimiilor de laterale; 78, 118 si 150mm si posibilitatea
de a alege intre alb si grafit. Cu sistemul functional de sertare DXR poti crea un design
modern pentru sufragerie, dormitor, dressing, antecamera sau arhiva si spatii de birouri.

» Destinatie Sertar de sistem

» Fund / spate PAL 16 mm

» Lungimi disponibile 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
» Sarcina maxima 25 kg

» inaltimii disponibile 78, 118, 150 mm

» Constructie Metal

» Nr cicluri 50 000

» Culori disponibile Alb RAL 9003, grafit RAL 7015

» Modul de comercializare Setul de glisiere si setul de laterale sunt vandute separat

» Bucatarii, dulapuri, dressinguri, archiwa

SEVROLL



SISTEM DE SERTARE DXR &) I

Laterala sertarului pentru glisiera DXR h =78 mm

T T I e
223230
223248 GRAFIT 300 10 set
223231 ALB 350 10 set
223249 GRAFIT 350 10 set
223232 ALB 400 10 set
223250 GRAFIT 400 10 set
223233 ALB 450 10 set
223251 GRAFIT 450 10 set
_ 223234 ALB 500 10 set
- 223252 GRAFIT 500 10 set
223235 ALB 550 10 set
223253 GRAFIT 550 10 set
Laterala sertarului pentru glisiera DXR h =118 mm Laterala sertarului pentru glisiera DXR h = 150 mm
IR N T T I T e e T
223236 223242
223254 GRAFIT 300 10 set 223260 GRAFIT 300 10 set
223237 ALB 350 10 set 223243 ALB 350 10 set
223255 GRAFIT 350 10 set 223261 GRAFIT 350 10 set
223238 ALB 400 10 set 223244 ALB 400 10 set
223256 GRAFIT 400 10 set 223262 GRAFIT 400 10 set
223239 ALB 450 10 set 223245 ALB 450 10 set
223257 GRAFIT 450 10 set 223263 GRAFIT 450 10 set
223240 ALB 500 10 set 223246 ALB 500 10 set
223258 GRAFIT 500 10 set 223264 GRAFIT 500 10 set
223241 ALB 550 10 set 223247 ALB 550 10 set
223259 GRAFIT 550 10 set 223265 GRAFIT 550 10 set

Glisiere montate sub sertar DXR cu extractie partiala, cu inchidere silentioasa

IR e
. . 06324
o - 06325 350 15 set
ﬁﬂ;;;ii*" oy T 06326 400 15 set
g _-_,-"ﬁ"-'r.-J 3 06327 450 15 set
e 06328 500 15 set
06329 550 15 set

Coltar de fixare din otel zincat

40343 12x21x35

[ ] Coltar pentru intarire fund de sertar

H setul contine; 2 laterale, 2 adaptoare pentru glisiere, 2 dopuri (6 buc). Glisiere sunt vandute separat.




SISTEM DE SERTARE DXR

Laterala sertarului pentru glisiera DXR Glisiera DXR Dimensiunile pieselor de PAL 16mm
h =78 mm NL : 300 [mm] . % .
118 mm 350 B 55E NL : 300 [mm]
150 mm 400 Perete spate |© 2 350
450 LW - 19 mm a0
500 S
550 500
550
A
Fund sertar |7
= A- fund sertar
B - Perete spate
Atentie! L\/\, ’ LW - latimea interioara corpului
wmmm 550 LW - 11 mm NL - lungimea nominala sertarului
Fixarea glisierei si spatiu necesar pentru sertar
00 OO0 000 $55
ﬁse b A8 8 8 8 & A alp 550 Lungimea minimala a corpului: (NL + 15 mm) NL: ggg (mm]
[cToo 500 5606 $00 37 mm 400
$00 o000 000 %00 500 450
S N X 500
50 000 500 o % 550
N 2| 2k
— S Eg g Sertar cu front aplicat Front sertar
feegee, o o o eoqies]] 00 <| 3 o aplical
?g = GG0 600 GGO0 |
56 000 560 $00 S = 066 066 9606 ¢ o
[& 00 g00 000 966 350 £ e ¥
o6 9 E £
00 000 000 [
[ REEEEE o212 11 300
Atentie; in sertare cu fronturi incadrate glisiera
32132132132132 160 3 trebuie trasa inauntru cu grosimea frontului
Dimensiuni de montaj ale frontului de sertar
D - aplicarea frontului pe corp 2 D 20+D - 29_L rg 29+D
29 D 29+D | SR P ———=
it N i [ | |
—— ||
| | 2
n | ~ St
I o £ o I £ NN T N
) - S oo { [=)
Eos &5 S HEEE R g (= s
4| |y € < b [ =) ¢ S | Miscl (e 3
_____ © [ €| E 2 | e 'él <
o £ ' . = ! 4! E
o} dii— =T
Dimensiuni de montaj ale peretelui din spate
1
11 =
11 _>| ]
3 S 8

Perete din spate
78 mm*

Perete din spate
118 mm**

Perete din spate
150 mm***




SISTEM DE SERTARE DXR

Montajul sertarului

€5 * Y
sertar \

se pune
pe glisiera

N

o
{

N
>

se face gaura {
in fundul sertarului

reglaj in plan
vertical

Demontarea sertarului




ORGANIZARE SERTARE

Profil transversal MIX pentru organizarea sertarelor SLIM

m CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “ 120
;
06756 ALB 1200 20 buc /

06753 GRAFIT 1200 20 buc

85

Adaptor montaj MIX pentru profil transversal in sertare SLIM

06757 ALB 50 buc

06754 GRAFIT 50 buc

Despartitura MIX pentru profil transversal in sertare SLIM

06758 ALB 100 buc
06755 GRAFIT 100 buc

Accesorii pentru sertare Despartitor 60 x 2000 mm

I T I O T
222965 ALB 60 20 buc
222955 GRAFIT 60 20 buc
222959 VELVET GRI 60 20 buc

Accesorii pentru sertare conector bilateral

COD PRODUS CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “
ALB 60 10 set

7 7
222966
222956 GRAFIT 60 10 set
222960 VELVET GRI 60 10 set 60




ORGANIZAREA SERTARULUI

Accesorii pentru sertare conector trilateral

ECNECE TN T
222967
222957 GRAFIT 60 10 set
222961 VELVET GRI 60 10 set 60|

Accesorii pentru sertare conector cu patru laturi

COD PRODUS CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

222968

222958 GRAFIT 60 10 set
222962 VELVET GRI 60 10 set

Accesorii pentru sertare suport cercei 120x150x50 mm

COD PRODUS CULOARE w AMBALAJ COLECTIV “

222963 VELVET GRI 120 x 150 x 50 120
50
150

Accesorii pentru sertare mocheta autoadeziva 1000x 1500 mm

COD PRODUS CULOARE W AMBALAJ COLECTIV “

222964 VELVET GRI 1000 x 1500 rola

[ ] Mocheta autoadeziva pentru interiorul sertarului




B ] ORGANIZARE SERTARE

ACCESORII MIX PENTRU SERTARE SLIM

<
-
2
o
=
L
(a]
2
=
[,
O
=
[+ 2
-
(%]
=

/W
A/ N
95
®
e
8,5

Profil transversal MIX
pentru organizarea sertarelor SLIM

99

——

12

Adaptor montaj MIX
pentru profil transversal
in sertare SLIM

Despartitura MIX
pentru profil transversal
in sertare SLIM

L, - Lungime profil transversal MIX

L - Latimea interioara sertar




ORGANIZARE SERTARE [X] [

ACCESORII PENTRU SERTARE

=
2000 =
o
=
7 7 9 7 9 9 s
‘W 4 4 ‘/g S
=
1S { 5
A I Q E
L | L | Q 2
60 60
I 600 IR\ AN 60 X
ah L™ L | N
v v v
Voo
29 2P <A .
Conector bilateral Conector trilateral Conector patrulateral Profil 60x2000
120
50
/
/
/
/
/
T 150
/

Insertie pentru cercei 120x150x50




(%7 SEVROLL DRIVE

Mecansim electric pentru deschiderea sertarelor Sevroll Drive

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
GRI 50 set

06194

ﬂ Setul contine: mecanism, tabla de prindere cu coroana posterioara,
clema, opritor, dopul cablului, cablu si set de holsuruburi.

Alimentator pentru mecanismul Sevroll Drive

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
GRI 50 buc

06195

SEVROLL






m MECANISM ELECTRIC PENTRU DESCHIDEREA SERTARELOR SEVROLL DRIVE

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

COMPONENTA

Mecanism Sevroll Drive tabla de prindere X1 cablu 1,2m Lungime 3,5 m

X1
clema opritor dop cablu
holsurub 4x12
e B -




MECANISM ELECTRIC PENTRU DESCHIDEREA SERTARELOR SEVROLL DRIVE m .

Montajul mecanismului Sevroll Drive
in corpul dulapului cu tabla de prindere

180

Tabla de prindere trebuie montata pe spatele
dulapului la mijlocul Tnaltimii sertarului. Tabla trebuie
pusa cu boloboc.

Dimensiuni tabla de prindere

2
-
2
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=
w
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2
=
—
[
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=3
[
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=

se monteaza mecanismul B
in tabla de prindere 3  seblocheaza
N bratul de prindere

n 1 Se deblocheaza

r\\‘ r\bratul de montaj
il

S

nchideti clema
cu maner

mecanism
Sevroll Drive

conector

230V alimentator

Capetii cablurilor si ai mecanismului se monteaza in clema (1). Clema se inchide cu méaner (2). Pe ambii capeti
de cablu puneti dopuri (3). Ansamblu montat corect se conecteaza la reteaua electrica.

Montaj opritori pe frontul sertarului se deblocheza butonul

se scoate/
se baga butonul

|
Reglarea actionarii manerului E
: de activarea mecanismului Sevroll Drive

X se deblocheza maner

43 sx<46

Atentie! Daca butonul de activare va fi actionat mai mult de 10 ori intr-un minut, mecanismul se va bloca pentru un minut.




(74 SABLOANE PENTRU SERTARE

Sablon universal reglabil pentru fronturi

E o

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

06669 STAL

ﬂ Sablonul este destinat marcarii orificiilor pentru fixarea fronturilor de sertare
PALTINIUM, V-BOX, SEVROLLBOX SLIM 3D si SEVROLLBOX SLIM.

Sablon PLATINIUM si V-BOX pentru glisiere

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

06738 STAL

[ | Sablonul este destinat marcarii orificiilor pentru glisierele sertarelor
PLATINIUM si V-BOX

Sablon mare Sevrollbox Slim si Slim 3D pentru glisiere

s

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

06069 STAL

I] Sablonul este destinat planificarii celor mai populare aranjamente de sertare pentru sertare

SEVROLLBOX SLIM 3D si SEVROLLBOX SLIM

Sablon Sevrollbox SLIM 3D pentru fronturi

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

06064 STAL

[ | Sablonul este destinat marcarii orificiilor pentru fixarea fronturilor exclusiv la sertarele
SEVROLLBOX SLIM 3D

Sablon Sevrollbox SLIM 3D pentru glisiere

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

06084 STAL

[ | Sablonul este destinat marcarii orificiilor pentru glisierele sertarului
SEVROLLBOX SLIM 3D

SEVROLL



SABLOANE PENTRU SERTARE B

Sablon Sevrollbox Slim Il pentru fronturi

I T BT T
¥ 05338 STAL 1 BUC
-
e i | . . :
- i Sablonul este destinat marcarii orificiilor pentru fixarea fronturilor la sertare
- - SEVROLLBOX SLIM
. ¥
¥

Sablon Sevrollbox Slim Il pentru glisiere

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
1 BUC

05337 STAL
L
- . [ | Sablonul este destinat marcarii orificiilor pentru glisierele sertarelor SEVROLLBOX SLIM




SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

PLATINIUM - 18 4D SLIM

Sertare cu fronturi aplicate

Sablonul trebuie intors
cu 180 grade

0 O
[ |

0 O
[

IOOO I

Q

¢

ouo

l dupa stabilirea dimensiunilor

+ folositi punctatorul fi 10

W
o

OOOuO

OOO!O O!O O

D
37
(OOO (e]e)
O
stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate in sertare de jos S~
F
Sablonul trebuie intors D - latimea exterioara a corpului
30,5 cu 180 grade F - Iatimea frontului
5 F=D-3mm

calcularea amplasarii glisierelor
de sertare cu fronturi aplicate

(]

T
|

*:@ N front sertar mijloc @

>= | front sertar mijloc i

!

I

\

\

|

ﬁ PO front sertar de jos a
N il st

X+29 mm  Y+3mm Z+3 mm

ouo

OOOuO

OOO!O O!O OpO

stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate in sertarele mijlocii



SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

PLATINIUM - 18 4D SLIM

Sertare cu fronturi incadrate

latimea fronturilor incadrate

Dw

3 3
- T

Dw - 1atimea interioara a corpului
F - 1atimea frontului

F =Dw-6 mm

stabilirea orificiilor pentru montajul
clemelor de fronturi incadrate

calcularea amplasarii glisierelor de sertare cu fronturi incadrate

Sablonul trebuie intors
11 cu 180 grade

Atentie! Stabilirea limitatoare
orificiilor este posibila cu | EE=—=c>
ajutorul unui punctator
sau burghiu. In functie de
modul marcarii =l o
limitatoarele din plastic Ogﬁ't‘i':l
trebuie montate in sablon| E=—=c> pfnctator

pe partea potrivita
(STANGA - orificii pentru
punctator, DREAPTA -
orificii pentru burghiu)

£
£
(3]
'tl N se monteaza glisiere
front sertar conform desenului
£l | hEE T
™
¥
> front sertar
| | = .
IS
P
X x| front sertar
RN Tl
€
€
™
+
N N
€
€
™
+
>
s
€
S
ol
o
<
+
) 4
limitatoare
) —— | |
0
[ —— | N~
<:I ™
orificii
pentru
burghiu<::I ===




SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

V-BOX 3D SLIM

Sertare cu fronturi aplicate

Sablonul trebuie intors
cu 180 grade

0 O
[ |

0 O
[ |

IOOO I

4

(]

l dupa stabilirea dimensiunilor

+ folositi punctatorul fi 10

B

uo

o O

ouo

(]

OOO!O O!O o)

latimea fronturilor aplicate

D
1,5 1,5
37,
stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate Tn sertare de jos

F
|
Sablonul trebuie intors D - latimea exterioara a corpului

32 cu 180 grade F - 1atimea frontului
F=D-3mm

O

y

O OgO

calcularea amplasarii glisierelor
de sertare cu fronturi incadrate

(]

_

N front sertar mijloc

; |
- E >= | front sertar mijloc @
: T
| \

X+35mm Y+3 mm Z+3 mm

ouo

o o ouo
OOO!O O!

stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate in sertarele mijlocii



SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

V-BOX 3D SLIM

Sertare cu fronturi incadrate

latimea fronturilor incadrate calcularea amplasirii glisierelor de sertare cu fronturi incadrate
Dw £
3 3 E Ir\
- = -
,t. N se monteaza glisiere
i@ front sertar conform desenului

€
S
?
“ >

>| front sertar

; & é

x| front sertar

X+3 mm

Dw - latimea interioara a corpului

F - Iatimea frontului E ﬂ
F = Dw-6 mm

Sablonul trebuie intors
cu 180 grade

E
o O o
. N N
o O -
I I
o N
o O e
jo-o ;
1 K .
3 f

-

stabilirea orificiilor pentru montajul
clemelor de fronturi incadrate

X+48 mm

Atentie! Stabilirea limitatoare limitatoare
orificiilor este posibila cu | === -l —
ajutorul unui punctator |
sau burghiu. In functie de
modul marcarii =3 o CE== =, j
limitatoarele din plastic °e”r‘:'tcr'l'1 orificii ur
trebuie montate in sablon | EE===mc> pinctator bp:rgtrﬁfj@ —

pe partea potrivita

(STANGA - orificii pentru
punctator, DREAPTA -

orificii pentru burghiu)




SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

SEVROLLBOX SLIM 3D

Sertare cu fronturi aplicate Iatimea fronturilor aplicate

D

1.5 1.5
Sablonul trebuie intors I
cu 180 grade

se monteaza glisiere
conform desenului

O

;J

o o

F

32

D - latimea exterioara a corpului
F - latimea frontului

F=D-3mm

32

32

calcularea amplasarii glisierelor
de sertare cu fronturi incadrate

OOO!O O!O @)

£
& ] £
M Tt 7
N N N/ front sertar mijloc
™ £
£
20 i
>t >=| front sertar mijloc
- £
o
S Elf |
E H o front sertar de jos i
1 I A
e el e . H
stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor I o
de fronturi aplicate n sertare de jos b o
front o
de sertar

O O
[ ]

Partea de jds a frontului

IOOO [

Sablonul trebuie intors
30,5 cu 180 grade

dupa stabilirea dimensiunilor
folositi punctatorul fi 10

Important!

Tn oferta firmei Sevroll sunt si sabloane
Sevrollbox Slim 3D pentru glisiere (index:
06084), precum si sablon universal pentru
sertare Sevrollbox Slim si Slim 3D (index:
060069), care permit stabilirea usoara si
precisa a orificiilor pentru montajul glisierelor.

T—

OOO!O O!O OO

stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate n sertarele mijlocii




SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

SEVROLLBOX SLIM 3D

Sertare cu fronturi incadrate

latimea fronturilor incadrate

calcularea amplasarii glisierelor de sertare cu fronturi incadrate

Dw

3 3
s

M

>| front sertar

Y+3 mm Z+3 mm
V4

1

se monteaza glisiere
conform desenului

£
£
b
Dw - |5timea interioara a corpului x i s
F - latimea frontului L
iEF =2
F =Dw-6 mm
115 cu 180 grade
’ ™
+
Hs N
° O [
S X
. O
S - R E
° O £
8 KA 7
(9] ) O >_
N >'
S I
° @)
o - O -
™
o - O | |
o i = oU i
3 = =
=40 (S
= 0
~ 3
™
stabilirea orificiilor pentru montajul >"2
clemelor de fronturi incadrate b4
Atentie! Stabilirea limitatoare limitatoare
orificiilor este posibild cu | E—rc> fe=l —— || |
ajutorul unui punctator To} l._.l
sau burghiu. In functie de To) ﬁ
modul marcarii, = o === ™ L
limitatoarele din plastic °”f't°" orificii
trebuie montate in sablon | E=—==mc> e PENITU 1) gy
Lod! punctator burghiu
pe partea potrivita

(STANGA - orificii pentru
punctator, DREAPTA -
orificii pentru burghiu)




SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

32 32 32 32

32

66,5

SEVROLLBOX SLIM

stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate n sertare de jos

Sertare cu fronturi aplicate

Sablonul trebuie intors
cu 180 grade

/o
‘ — ) mrrus m
| (©

N

Sablonul trebuie intors
cu 180 grade

stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate n sertarele mijlocii

OOO!O O!O o

latimea fronturilor aplicate

D

1.5

1.5

| —

zamontows prowadnice
| sposd pokazany na rysunku

3

000

D

F

00® 00@

D - latimea exterioara a corpului

OOO!O O!O OO

F - latimea frontului
F=D-3 mm
€ calcularea amplasarii glisierelor
£ de sertare cu fronturi incadrate
?
N | S ——
|
g @ N| front sertar mijloc I
ol L J
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] 1@ >=| front sertar mijloc @
IS I
El 1L J
0 \ ‘
oy .
;& @ o front sertar de jos Q
N I A ‘
I
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front |
de sertar

Partea de jds a frontului

O O
[ ]

IOOO [

dupa stabilirea dimensiunilor
folositi punctatorul fi 10

Important!

Tn oferta firmei Sevroll sunt si sabloane
Sevrollbox Slim 3D pentru glisiere (index:

06084), precum si sablon universal pentru

sertare Sevrollbox Slim si Slim 3D (index:
060069), care permit stabilirea usoara si
precisa a orificiilor pentru montajul glisierelor.

T—




SABLON UNIVERSAL REGLABIL PENTRU FRONTURI

latimea fronturilor incadrate

Dw

3 3
- T

Dw - |atimea interioara a corpului
F - latimea frontului

F = Dw-6 mm

32

32

32

32

32

55

stabilirea orificiilor pentru montajul

SEVROLLBOX SLIM

Sertare cu fronturi incadrate

calcularea amplasarii glisierelor de sertare cu fronturi incadrate

Y+3mm Z+3 mm

X+3 mm

front sertar

front sertar

front sertar

se monteaza glisiere
conform desenului

Sablonul trebuie intors
13 cu 180 grade

ouo

ooouo

clemelor de fronturi incadrate

OOO!O O!O OpgO

Atentie! Stabilirea limitatoare
orificiilor este posibila cu [ —— I
ajutorul unui punctator
sau burghiu. In functie de
modul marcarii =ac>

limitatoarele din plastic
trebuie montate in sablon
pe partea potrivita
(STANGA - orificii pentru
punctator, DREAPTA -
orificii pentru burghiu)

limitatoare

-l ——

) —— |

orificii
pentru

burghit< ]
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SABLON PLATINIUM, V-BOX PENTRU GLISIERE

marcati naltimea
fixarii glisierei

pentru glisiere

Sablon PLATINIUM, V-BOX

puneti sablonul la inaltimea
marcata si marcati orificii
pentru montajul glisierei

(o] wiis av 8L-WNINILLY1d

— V-BOX 3D Slim —e
V7 st PLATINIUM-18 4D Slim

y

puneti sablonul la Tnaltimea
marcata si marcati orificii
pentru montajul glisierei

montati glisiere conform schitei

37
[P

C0e 000 |

montati glisiere conform schitei

37

TP @ED

£ § oo T2 |[OOO® OO
i A 0000 0O
/ . J \E /
& ertar &
Sertar
pasul 1 PLATINIUM PLATINIUM
pasul 2 pasul 3
Sertar V-BOX Sertar PLATINIUM
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SEVROLLBOX SLIM SI SLIM 3D PENTRU GLISIERE

/ [ /\\

720 mm

/‘

glisierele trebuie montate
asa cum se vede
pe desen (fronturi aplicate)

Sevrollbox
Slim

Sevrollbox
Slim 3D

1. Sablon prindem de laterala corpului asa cum se vede pe desen

(se pot folosi cleme)

2. In functie de optiunea amplasarii fronturilor, facem gauri pentru fixarea
glisierelor la nivelul potrivit de pe sablon (burghiu @ 2,5mm)

Sertare Sevrollbox Slim - pe sablon orificii la nivele | - VI

VI VI Vi
IV
v v 1
T T
T
| | | '
i B = = i B i B

Sertare Sevrollbox Slim 3D - pe sablon orificii la nivele 1 - 6

6 6 6
5 5 3 4
3 3
2
1 1 1
1
i B = = i B i B
IMPORTANT!

In oferta firmei Sevroll-System sunt deasemenea si sabloane;
- sablon Sevrollbox Slim pentru fronturi (index; 05338)
sablon Sevrollbox Slim 3D pentru fronturi (index; 06064)

Aceste sabloane sunt destinate pentru a marca usor si precis orificii
pentru montajul clemelor de fronturi an sertarele Sevrollbox Slim.
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SABLON PENTRU FRONTURI SEVROLLBOX SLIM 3D
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Sertare cu fronturi aplicate

)
m
)

m

mopos kpeynzs - 3
Q 9 9
() ©
/| /|
m
S/// S/
© - oyl do sms e
AR A

fad

suop kpeynzs-a e

3
/

\MAUTPRIARU WIRWI0I Z PEURZS 0P RIOMIO - Q'

Q
LN

N
%}»

Stabilirea orificiilor pen
clemelor de fronturi

tru montajul
aplicate

in sertare de jos (orificii D)
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Stabilirea orificiilor pentru montajul

clemelor de fronturi aplicate
in sertare din mojloc (orificii C)

Latimea fronturilor aplicate

D
1,5 1.5
™)
F

D - Latimea exterioara a corpului
F - Latimea frontului

F=D-3mm

Calcularea amplasarii glisierelor
de sertare cu fronturi aplicate

IS

IS

o -

+ [

Ny | N front sertar

IS mijloc

IS

¥ } front sertar }

gmiE > mijloc

1S

1S

& : front sertar ‘

v Eﬁ X|  dejos dolnej @

1 e S

IMPORTANT!

in oferta firmei Sevroll sunt disponibile si
sabloane Sevrollbox Slim 3D pentru glisiere
(index 06084), si Universal pentru sertare
Sevrollbox Slim si Slim 3D (index 06069) care
permit stabilirea usoara si precisa orificiilor pentru
montajul de glisiere.




SABLON PENTRU FRONTURI SEVROLLBOX SLIM 3D

Sertare cu fronturi incadrate

Latimea fronturilor incadrate Calcularea pozitionarii glisierelor de sertare cu fronturi incadrate
Dw £
25 25 E
s 2 [5¢]

B e & N B
iﬁ front sertar Montati glisiere conform schitei

£
IS
by
« >

> front sertar

: L =1

x front sertar

X+3 mm

Dw - latimea interioara corpului

F - latimea frontului

SIeL =

F=Dw-6 mm

Stabilirea amplasarii orificiilor
pentru montajul clemelor fronturilor
incadrate (orificii E)
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X+38,5 mm

La decuplarea clemelor frontului
atentie la direcsia rotirii
suruburilor
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SABLON PENTRU GLISIERE SEVROLLBOX SLIM 3D

140

140

140

140

140

140

283

283

Stabilirea orificiilor pentru fixarea glisierelor in sertare Sevrollbox Slim 3D cu fronturi aplicate

inaltimea amplasarii glisierelor Sevrollbox Slim 3D in corpuri de mobila - 4 variante

A

marcati inaltimea

A
/—\
B
<
o o, |
B 3

fixarii glisierei

720

puneti ssablon

la inaltimea marcata

si marcati orificii pentru
fixarea glisierei

4
., g
O 49 & oo oL d0ssomn g
o P2 3
y B owoy 8- powadics NL: 500, 550;;(/,/

varianta 1- x5

595

309

varianta 3 - 1+2

montati glisiere in modul
prezentat pe desen

37
p—

283

coo® o0 &

@@%

pasul 3

glisiera sertarului
de jos ar trebui sa se sprijine
pe fundul corpului de mobila

KN

5 /

355

140

140

140

595

452

309

5

varianta 2 - 3+1

381

varianta 4 - x2



SABLON PENTRU GLISIERE SEVROLLBOX SLIM 3D .

Stabilirea amplasarii orificiilor pentru fixarea glisierelor in sertare
Sevrollbox Slim 3D cu fronturi aplicate

<
=
Inaltimea corpului, numarul sertarelor si inaltimea fronturilor nelimitate o
=
w
(=)
Amplasarea glisierelor de sertare >
=
_ ‘ E
o T o)
£ EQ i e =
® E =
+ ™ 2
N N .t =
N
A £ =8 ‘ |
. E M E
se marcheaza inaltimea ™ £
fixarii glisierei + A )
> > /_\ +
e | >
c =2 | - e
— € i €
= 2
x B = x
/ L

X - inaltimea frontului sertarului de jos
Y, Z, ... - inaltimii sertarelor din mojloc

se monteaza glisiere
conform schitei

37

glisiera sertarului de jos
trebuie sprijinita
pe fundul corpului

se pune sablon la inaltimea
stabilita si se marcheaza
orificii de montaj ale glisierei

otwory A - prowadnice NL : 270, 300, 350 mm

ooy 8- proveince L 00450 g
twry 8- rovainia L 50,50 y
// /

SEVROLL

> 3 ps o
7

IMPORTANT!

In oferta firmei Sevroll-System este si sablonul Sevrollbox Slim 3D
pentru fronturi (index; 06064) destinat stabilirii orificiilor pentru montajul
clemelor de fronturi in sertare Sevrollbox Slim 3D




SABLON PENTRU FRONTURI SEVROLLBOX SLIM 1I

Latimea fronturilor aplicate

D
1.5 1.5
™
F

D - Latimea exterioara corpului
F - Latimea frontului

F=D-3 mm

Pozitionarea glisierelor la fronturi aplicate

37
00® 00®
000 tP—\ ;
<)
D
IMPORTANT!

in oferta firmei Sevroll sunt si sabloane;

pentru glisiere Sevrollbox Slim Il (index 05337),
si universal pentru sertare Sevrollbox Slim

si Slim 3D (index 06069) care permit stabilirea
usoara si precisa a orificiilor pentru montajul
glisierelor.
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Sertare cu fronturi aplicate
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; stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate n sertare de jos (orificii D)
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/\L/é/ stabilirea orificiilor pentru montajul clemelor
de fronturi aplicate in sertare de mijloc (orificii C)

La decuplarea clemelor frontului
atentie la direcsia rotirii
suruburilor




SABLON PENTRU FRONTURI SEVROLLBOX SLIM I

Sertare cu fronturi incadrate

Latimea fronturilor incadrate

Dw

Dw - latimea interioara a corpului
F - latimea frontului

F = Dw-6 mm

Stabilirea orificiilor pentru montajul
clemelor de fronturi incadrate (orificii E)
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p————— A\

32

s
ﬂoLL

gEVR

aVAY

la inalsimea stabilita

se marcheaza inaltimea si se marcheaza orificii
fixarii glisierei ’ de montaj al glisierei

pasul 2 \

2

B B
> \\
2 2 \

3

pasul 3
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/L/é/ montajul gI|S|e@u
se pune sablonul se monteaza glisiera

Pozitionarea glisierelor de sertare incadrate
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SABLON PENTRU GLISIERE SEVROLLBOX SLIM I

Stabilirea orificiilor pentru fixarea glisierelor in sertare Sevrollbox Slim cu fronturi aplicate

Tnaltimea pozitionarii glisierelor Sevrollbox Slim in corpuri de mobil& (inalt. 720mm)
- 4 variante

A
M se marcheaza naltimea M
fixarii glisierei
140 140
140 140
— — o
©
140 | S 140
© ~ T==p
o A
Ll J se pune sablonul Ll
M . la inaltimea marcata si se M .
A 9 marcheaza orificii pentru 9
140 \ montajul glisierei
ey — 3
} < 283
= S
= B \
140 . N
0l 01,
g ;:% =2
varianta 1- x5 varianta 2 - 3+1
se monteaza glisiere
conform schitei
_ 37 _
140 ! OO O0®
: . 000 qﬁ o
D 355
pasul 3
283 =) e —— |
© 3 o3 BT e ‘
B i
i glisiera sertarului de jos
L trebuie sa stea pe fundul corpului
©
(2]
[5p)
N
283 © 355
| B |
ol ‘ o]
o o
~ ~

varianta 3 - 1+2 varianta 4 - x2



SABLON PENTRU GLISIERE SEVROLLBOX SLIM I

Stabilirea orificiilor pentru fixarea glisierelor in sertare Sevrollbox Slim cu fronturi aplicate

inaltimea corpului, numarul si inaltimea fronturilor de sertare nelimitate

amplasarea glisierelor
se marcheaza inaltimea M )
fixarii glisierei
E 1E
</ [ig 8 e
™ | | ™
+ | | +
N I N :1 """"""""""""""""" LN
i i
E @ % rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr J E
1S i T ml 1S
™ | | ™
i | +
> > ! A 2
: EI FAW < Al
@ % : ) :]
IS i 1 W 1S
g ! | =
© ! ! ©
A < |l g x i x
puneti sablon ; o N )
la inaltimea stabilita /:EW E; o !
si marcati orificiile pentru e ! & :
fixarea glisierei
X - Tnaltimea frontului de jos
o Ao 1270500 507 Y, Z,...... - Tnaltimi fronturilor urmatoare

4
3
0O o9 8
#5 OE e g
o ‘ >
/ / < B otwory B -prowadnice NL : 500, ss%
i

fronturi incadrate

in cazul fronturilor incadrate glisiere
se monteaza conform desenului

montati glisiere
conform desenului

glisiera sertarului de jos
trebuie sa stea pe fundul corpului

N ¥OO O0®
O0® OO®
ole)e) qﬁ /
pasul 3
IMPORTANT!

In oferta firmei Sevroll-System este si sablonul pentru fronturi Sevrollbox Slim I
(index: 05338) destinat stabilirii orificiilor pentru montajul clemelor de fronturi
in sertare Sevrollbox Slim.
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724" GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DX PLATINIUM 3D

cu inchidere silentioasa

NOUTATE!

CARACTERISTICI

» Destinatie

» Umplere

» Lungimi disponibile

» Constructie

» Sarcina maxima

» Nr cicluri

» Culori disponibile

» Modul de comercializare

Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL
Orice material

250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
Metal, cu inchidere silentioasa integrata

40 kg

70000

NA

Glisiere sunt comercializate in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE

» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

Glisiere montate sub sertar DX PLATINIUM 3D cu inchidere silentioasa

COD PRODUS LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “
250 10 set

06353
06354
06355
06356
06357
06358
06359
06360

300 10 set
350 10 set
400 10 set
450 10 set
500 10 set
550 10 set
600 10 set

Glisiere montate sub sertar DX PLATINIUM 3D
cu inchidere silentioasa

Va prezentam o noutate - glisiera montata sub
sertar DX PLATINIUM 3D pentru mobila din lemn
sau PAL de 16-19mm. Reglajul 3D in 3 directii
permite montajul usor, rapid si precis. Comfortul
utilizarii si functionarea perfecta sunt asigurate de
sincronizarea extragerii chiar si la sarcina maxima
de 40kg. DX Platinium 3D este disponibil in mare
varietate de lungimi de la 250mm pana la 600mm.
DX Platinium este o alegere perfecta pentru proiecte
moderne, an care folosirea comfortabila este la
fel de importanta ca designul minimalist. Cel mai
inalt nivel de executie si solutiile inovative asigura
satisfacerea folosirii indelungate.

SEVROLL



GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DX PLATINIUM 3D

silentioasa

Sarcina maxima a glisierelor 40 kg NL - lungimea nominala glisierei
Lungimi glisiere: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm LT - adancimea interioara corpului
e Grosimea lateralelor de sertar 18mm
Reglaj inaltime: 0+3 mm
RegIaJ adénCIme 0+3 mm —— marginea COerIUi
Reglaj latime: 0+1,5 mm LT=NL+3
o : NL _
LW - Iatlmea |r_1ter|c_)ara corpului . 37 128 _ .3 (min.)
SKW - latimea interioara sertarului 4 = ‘
LW %
SKW = LW - 49 mm S =1
_— 18 laa
NL - 10
] sertar cu front aplicat
—— marginea corpului
N~ - | LT=NL+X+3 ‘
“ NL
: [ee]
E ~ o NL - 10 3 (mi
= g 19+x | 128 —T<——“m”)
S ®© -
= 1S X
24,5
0838 = HEEES %
LAaa ;
Fixarea glisierei .
sertar cu front incadrat
_ , NL . o
marginea corpului —| Dimensiuni glisiere
S 8 3833 250
==Y
32 64 ! 19
‘ = . NL | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 500 | 550 | 600
: A | 235| 264 | 264 | 295| 308 | 320 | 359 | 369
— 0000
12f3§g S 8356533 300 B | 198 248 298| 348 398 | 448 | 498 548
L3£‘ | | ;Qh Dimensiuni de montaj ale sertarului
258 e 859 63| 350
@6,3 — : —F rmax 10
Q00 O Q00 900 0000 | 40
O 0 o 000 OO0
i i ; i =Y
22838 et 500 6c20|| 450
: : ‘ : : f cime gaura)
Q00 Q00 O Q00 Q00 QOO0
000 0O © 0 000 00| 900
9 ; : ‘ ‘ i /reglaj latime
NI ‘ o +1,5 mm
[ ©O0 GO0 © 000 Q00 QOO0
| rogli
= : : — B fnaltime
O Q00 O O O Q00 @O0
= reglaj
33 adincime
10] | 64 _|32 96 96 32 7 0+3 mm




#27] GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXS-3D SYNCHRO

cu inchidere silentioasa

s
CARACTERISTICI Glisniere_ monte?te s_ub sertar DXS-3D synchro
cu inchidere silentioasa

» Destinatie Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL o

. . Glisiere montate sub sertar DXS-3D synchro cu
» Umplere Orice material e Hiher

o - inchidere silentioasa

» Lungimi disponibile 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm O noutate in oferta Sevroll sunt glisiere DXS-3D
» Constructie Metal, cu inchidere silentioasa integrata synchro, care permit crearea unui sertar din lemn.
» Sarcina maxima 35 kg Puteti folosi deasemenea placa de pal sau placa;j.
» Nr cicluri 70000 Calitatiile principale sunt reglaj 3D (in 3 directii
» Culori disponibile NA Si sincronizarea totala a extragerii glisierei. DXS-3D

sunt destinate placiilor de 18 mm (exista insa
pozibilitatea folosirii placiilor de 16 si 19mm).

Montajul usor, reglajele fara scule si sistemul de
DOMENIU DE UTILIZARE inchidere silentioasd fac produsul foarte atractiv

» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva pentru utilizatorul final.

» Modul de comercializare  Glisiere sunt comercializate in seturi

L SEVROLL



GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXS-3D SYNCHRO B

cu inchidere silentioasa

Glisiere montate sub sertar DXS-3D synchro cu inchidere silentioasa

T T T
05569 250 10 set
05407 300 10 set
05408 350 10 set
05409 400 10 set
05410 450 10 set
05411 500 10 set
05412 550 10 set
05626 600 10 set

Sablon de gaurit pentru sertare cu glisiera montata sub sertar DXS si DXP

COD PRODUS um

20415 buc




GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXS-3D SYNCHRO

cu inchidere silentioasa

Sarcina maxima a glisierelor: 35kg

Lungimea glisierelor: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

Reglaj inaltime: 0+2 mm
Reglaj adancime: 0+5 mm
Reglaj latime: 0+1,5 mm

NL - lungimea nominala glisierei

LT - adancimea interioara corpului

Grosimea lateralelor de sertar 18mm

—— marginea corpului

LW - latimea interioara corpului
SKW - latimea interioara sertarului
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Dimensiuni glisiere
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Dimensiuni de montaj ale sertarului

dispozitivului de gaurire pentru glisiere

o Pentru stabilirea exacta a orificiilor Tn corpul
< : « B
> sertarului se recomanda folosirea
l montate sub sertar (index 20415)
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SABLON DE GAURIRE PENTRU SERTARE

cu glisiera montata sub sertar DXS si DXP

orificii pentru montaj cuplaje - burghiu < 2

orificii pentru gheara din spate a gliesirei - burghiu @ 6
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GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXP-3D SYNCHRO

cu sistem PUSH

» Destinatie Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL
» Umplere Orice material

» Lungimi disponibile 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
» Constructie Metal, cu inchidere silentioasa iNTEGRATA
» Sarcina maxima 30 kg

» Nr cicluri 70000

» Culori disponibile NA

» Modul de comercializare  Glisiere sunt comercializate in seturi

» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

Glisiera montata sub sertar DXP-3D synchro
cu sistem PUSH, care poate fi folosita cu sertare din
lemn, care nu au manere clasice, iar deschiderea
frontului este realizata prin apasarea lui.

Calitatiile principale sunt reglajul 3D si sincronizarea
totala extragerii glisierei. Glisiera DXP este destinata
sertarelor din lemn executate din material de 18mm
grosime. Montajul usor si optiunile de reglaj sunt
solutia comfortabild atat pentru tamplar cat si
pentru utilizatorul final.

SEVROLL



GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXP-3D SYNCHRO .

cu sistem PUSH

Glisiere montate sub sertar DXP-3D synchro cu sistemn PUSH
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[ mrms [ wwses [ emmemo 0w ] BE
05629 250 10 set a
05630 300 10 set =
2

05631 350 10 set =)
05632 400 10 set 5
05633 450 10 set -
05634 500 10 set =
05635 550 10 set 2

Sablon de gaurit pentru sertare cu glisiera montata sub sertar DXS si DXP

COD PRODUS um

20415 BUC

[ i ] Instructiuni de montaj pentru sablon de gaurire sunt pe pagina 107.




GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXP-3D SYNCHRO

cu sistem PUSH

Sarcina maxima glisierelor 30 kg

Lungimi glisierelor: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
Reglaj inaltime: 0+3 mm

Reglaj adancime: 0+4 mm

Reglaj latime: 0+1,5 mm

NL - lungimea nominala glisierei
LT - adancimea interioara corpului
Grosimea lateralelor de sertar 18mm

—— marginea corpului

LT=NL+3

LW - latimea interioara corpului
SKW - latimea interioara sertarului
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sertar cu front incadrat

Dimensiuni glisiere
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NL| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
A | 250|280 | 280 | 295| 320 | 355 | 380
B | 200 270| 320 370 | 420|470 | 520

Dimensiuni de montaj ale sertarului

0+3 mm
reglaj
latime

0+4 mm
reglaj
naltime

adincime fund sertar

>, Pentru stabilirea exacta a orificiilor in corpul
sertarului se recomanda folosirea

dispozitivului de gaurire pentru glisiere
montate sub sertar (index 20415)
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3D PROJECT
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3D PROJECT

Program gratuit pentru proiectarea sertarelor

Solutie perfecta pentru calcularea reperelor
de pal pentru sertare si glisiere*

Interfata intuitiva

Toate informatiile necesare la un loc

Scula profesionala pentru fiecare tamplar

*se refera la sertare Sevrollbox Slim 3D, Sevrollbox Slim, glisiere montate
sub sertar DXS-3D synchro cu sistem PUSH, glisiere montate sub sertar
DXP-D-3D synchro cu sistem PUSH cu locas pentru bara de sincronizare,
glisiere pe bile cu extractie totala cu soft close si dulapuri cargo.

Mai multe informatii pe pagina www.sevroll.pl www.sevroll.pl



GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXP-D2-3D SYNCHRO

cu sistem push cu locas pentru bara de sincronizare

= I

» Destinatie Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL

» Umplere Orice material, max 18 mm

» Lungimi disponibile 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

» Constructie metalica, cu integrat sistemul push cu locas pentru bara
de sincronizare

» Sarcina maxima 30 kg

» Nr cicluri 70000

» Culori disponibile NA

» Modul de comercializare  Glisiere sunt comercializate in seturi

» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

Glisiera montata sub sertar DXP-D2-3D synchro
cu sistem PUSH cu locas pentru bara de sin-
cronizare.

Se foloseste in sertare care nu au manere clasice,
iar deschiderea sertarului se face prin apasarea
frontului.

Calitatile principale sunt reglajul 3D iar folosirea
barii, care stabilizeaza si imbunatateste functiona-
rea glisierei, permite deschiderea sertarului prin
apasarea frontului in orice punct.

Glisiera DXP-D2-3D synchro este destinata productiei
de sertare din materiale de 18m grosime. Aplicarea
barii se recomanda la sertare peste 600mm latime.
Montajul usor si optiunile de reglaj sunt solutia
comfortabila atat pentru tamplar cat si pentru uti-
lizatorul final.



GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXP-D2-3D SYNCHRO .

cu sistem push cu locas pentru bara de sincronizare

Glisiere montate sub sertar DXP-D2-3D synchro
cu sistem push cu locas pentru bara de sincronizare

T T T
06705 250 4 kpl.
06706 300 4 kpl.
06699 350 4 kpl.
06700 400 4 kpl.
06701 450 4 kpl.
06702 500 4 kpl.
06703 550 4 kpl.

Bara de sincronizare pentru sertar Platinium PUSH si glisiera DXP-D2-3D

40 BUC

06704 1100

Sablon de gaurit pentru sertare cu glisiera montata sub sertar DXS si DXP

COD PRODUS um
20415 BUC

[ i ] Instructiuni de montaj pentru sablon de gaurire sunt pe pagina 107.




GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXP-D2-3D SYNCHRO

cu sistem push cu locas pentru bara de sincronizare

Sarcina maxima glisierelor: 30 kg

Lungimea glisierelor: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Reglaj inaltime: 0 + 3 mm
Reglaj adancime: 0 + 4 mm
Reglaj latime: 0 + 1,5 mm

—— marginea corpului

NL - lungimea nominala glisierei
LT - adancimea interioara corpului
Grosimea lateralelor de sertar 18mm

LW - latimea interioara corpului
SKW - latimea interioara sertarului

LW
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Dimensiuni de montaj ale sertarului
10 4
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. 75
in.
it 0+3 mm
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fnaltime
0+4 mm
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\ adancime
< Pentru stabilirea exacta orificiilor in corpul
sertarului se recomanda folosirea
l dispozitivului de gaurire pentru glisiere
montate sub sertar (index 20415)




GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXP-D2-3D SYNCHRO pA&4 .

cu sistem push cu locas pentru bara de sincronizare

Montajul barii de sincronizare la glisierele DXP-D2-3D

Montajul bazei de bara la glisiera DXP-D2-3D
baza intra in componenta setului de glisiera

M4x16

g
=
g
2

Montaj bara

LS - lungimea barii de sincronizare (mm)

LS = LW - 164 mm (£ 1)

bara de sincronizare
pentru glisiere DXP-D2-3D
se vinde separat

Reglarea adancimii de sertar

spatiu:
max. 7mm

Spatiu optim Tntre front si corp:

A <650mm - szczelina (3 + 3,5 mm) min. 3mm
700mm <A <900mm - szczelina (4 + 4,5 mm)

1000mm < A <1200mm - szczelina (4,5 + 5 mm)




GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXR

extractie partiala cu inchidere silentioasa

NOUTATE!

CARACTERISTICI

» Destinatie Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL
» Umplere FAL16imm Printre noutatiile de la Sevroll-System atentie atrage
» Lungimi disponibile 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm glisiera montata sub sertar DXR. Dispune de sistemul
» Constructie metalica, cu integrat sistemul push cu locas pentru de inchidere silentioasa, care permite deschiderea
bara de sincronizare si inchiderea comfortabila chiar si cu sarcina de
» Sarcina maxima 25 kg 25 kg. Aceasta glisiera DXR este disponibila in dife-
» Nr cicluri 50000 rite lungimi de la 300mm pana la 550mm. Ea poate
» Culori disponibile N/D fi folosita cu laterale DXR cu inalsimi de 78, 118 sau

150mm sau se pot folosi doar glisiere pentru serta-
re din lemn. Aceasta este o solutie pentru un sistem
modern de depozitare in sufragerie, dormitor, dres-
DOMENIU DE UTILIZARE sing sau mobilier de birou si arhiva.

» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

» Modul de comercializare Glisiere sunt comercializate in seturi

Glisiere montate sub sertar DXR
extractie partiala cu inchidere silentioasa

300 15 kpl.

06324

06325 350 15 kpl.
06326 400 15 kpl.
06327 450 15 kpl.
06328 500 15 kpl.
06329 550 15 kpl.

116



GLISIERE MONTATE SUB SERTAR DXR

extractie partiala cu inchidere silentioasa

Sarcina maxima glisierelor 25kg NL - lungimea nominala glisierei

Lungimi disponibile: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm LT - adancimea minima interioara a corpului
SKL - adancimea sertarului

Grosimea lateralelor de sertar; max 16mm

—— marginea corpului

Reglaj inaltime: 0+4 mm

LW - latimea interioara corpului LT=NL+15
SKW - latimea interioara a corpului SKL = NL
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c%) GLISIERE

PE BILE SVQ

cu sistem de inchidere silentioasa

CARACTERISTICI
» Destinatie
» Umplere
» Lungimi disponibile
» Constructie

» Sarcina maxima

» Nr cicluri

» Culori disponibile

» Modul de comercializare

DOMENIU DE UTILIZARE
» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL
Orice material

300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700
Metalica, integrata cu amortizor

35 kg

50 000

Negru

Glisiere sunt comercializate in seturi

Glisiere pe bile cu axtractie totala SVQ
cu sistem de inchidere silentioasa

COD PRODUS CULOARE LUNG

06345
06346
06347
06348
06349
06350
06351
06352

NEGRU
NEGRU
NEGRU
NEGRU
NEGRU
NEGRU
NEGRU
NEGRU

IME (mm) AMBALAJ COLECTIV “
300 15 set

350 15
400 15
450 15
500 15
550 15
600 15
700 15

\ y

Glisiera pe bile Sva

Daca cauti o solutie moderna si universala pentru
mobilier diferit, verifica noutatea de la Sevroll-
System - glisiera pe bile SVQ. Se preteaza pentru
sertare de lemn sau pal. Multumita sistemului
de inchidere silentioasa folosirea de zi cu zi este
comfortabila chiar si cu intensitatea zilnica mare.
Glisiera functioneaza perfect si la sarcina de
35 kg. Este disponibila in culoarea neagra ti in
lungimi de la 300 pana la 700mm. Aceasta solutie
durabila si moderna va gasi utilizare in dulapuri,
comode, dressinguri si alte tipuri de mobilier pentru
depozitare in diferite incaperi. Glisiere pe bile SVQ
vor fi de neinlocuit in spatii de birouri si organizarea
arhivelor.

SEVROLL



GLisiere PE BILE sva EXl B
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c¥1 GLISIERE PE BILE PENTRU SARCINI MARI

H-53 mm

NOUTATE!

CARACTERISTICI Glisiere pe bile pentru sarcini mari H-53
» Destinatie Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL Ai m_av_oie de 0 soIEJtie durabilavpentru depozitarea
e Orice material sarcinilor mari? Va.a .recoman.dam noutatea. .de Iq
Sevroll-System - glisiere pe bile pentru sarcini mari
» Lungimi disponibile 100 kg: 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, H-53. Sarcina maxima este de 100kg. Extractie
Zgok§;5253,0286,1;508,' 258,0650, 700, 750, 800, 850, 900, totala permite folosirea comfortabila si accesul
950, 1000, 1100, 1200 usor in sertar chiar si la sarcina maxima. Gama
» Constructie 100kg: metal larga de marimi - de la 400mm pana la 1200mm-
80kg: metal cu sistem soft close integrat permite executia multor proiecte ajustate la nevoile
» Sarcina maxima 100 kg utilizatorilor. Glisiera se descurca in arhive, birouri,
» Nr cicluri 70000 spatii publice si orinde ai nevoie de mobilier cu

adancime neobisnuita. Glisiere pentru sarcini mari
Sevroll sunt solutia perfecta pentru depozitarea
functionala si comoda

» Modul de comercializare Glisiere sunt comercializate in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE
» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

o0 SEVROLL



GLISIERE PE BILE PENTRU SARCINI MARI .

H-53 mm

Glisiere pe bile pentru sarcini mari H-53 mm 100 kg

T T I
06575 400 5 kpl.

i 06576 450 5 kpl.

; 06372 500 5 kpl.
06373 550 5 kpl.
06374 600 5 kpl.
06375 650 5 kpl.
06376 700 5 kpl.
06377 750 5 kpl.
06378 800 5 kpl.
06379 850 5 kpl.
06380 900 5 kpl.
06381 950 5 kpl.
06382 1000 5 kpl.
06634 1100 5 kpl.
06635 1200 5 kpl.

Glisiere pe bile pentru sarcini mari cu sistem de soft close h-53mm 80kg

T T
6713 450 5 kpl.
6714 500 5 kpl.
6715 550 5 kpl.
6716 600 5 kpl.
6717 650 5 kpl.
6718 700 5 kpl.
6719 750 5 kpl.
6720 800 5 kpl.
6721 850 5 kpl.
6722 900 5 kpl.
6723 950 5 kpl.
6724 1000 5 kpl.
6725 1100 5 kpl.
6726 1200 5 kpl.




. c¥wJ GLISIERE PE BILE PENTRU SARCINI MARI

H-53 mm 100 kg
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Dimensiuni glisiere Dot e eee ®se (5 el S EE ww
A | 400 | 450|500 | 550|600 | 650|700 | 750| 800 | 850 | 900 | 950 1000/11001200
B+3| 400 | 450 500 550 600|650 700|750 | 800 | 850 | 900 | 950 [1000/1100/1200
Prinderea glisierelor in corp de mobila
16 .16 c
16 B
’/———— = ——— {/ T /Q_QLS A 35
N \\ P+t ’,lgr’s\) Gob PR I ———— = ; S XTI KT S TX M |
p @Myﬁj D 27 25 37 32 F
AR o - S—
S BT e T e e
L A B c D E F Prinderea glisierelor de sertare
400 | 128 | 288 - 96 288 | -
450 | 160 | 320 @ - 128 | 320 | -
500 | 192 | 384 - 160 | 384 | -
550 | 192 | 416 | - 192 | 416 | -
600 | 128 | 288 | 480 | 192 | 352 | 480
650 | 160 | 320 | 512 | 192 | 384 | 544
700 192 | 384 | 576 | 192 | 384 | 576
750 192 | 384 | 576 | 192 | 416 | 608
800 | 224 | 448 | 672 | 224 | 448 | 672
850 | 224 | 448 | 672 | 224 | 448 | 672
900 | 256 | 512 | 768 | 256 | 512 | 768
950 | 256 | 544 | 832 | 256 | 544 | 832
1000 | 288 | 576 | 864 | 288 | 576 | 864
1100 288 | 608 | 928 | 288 | 608 | 928
1200 | 352 | 704 | 1056 | 320 | 672 | 1024



GLISIERE PE BILE PENTRU SARCINI MARI .

H-53 mm 80 kg
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450| 500 | 550 | 600 | 650| 700 750 | 800 | 850| 900 950 1000[1100|1200
B+3| 450 500 | 550 600|650 700 | 750 | 800 | 850 900 | 950 (100011001200

Prinderea glisierelor in corp de mobila

16_16 <
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L | A B c D E F Prinderea glisierelor de sertare
450 | 192 - - 160 - 366
500 | 192 - - 160 - 416
550 | 192 | 288 - 192 - 466
600 128 | 320 | - 192 | 384 | 516
650 160 & 352 - 192 | 416 | 566
700 | 192 @ 416 | - 224 | 448 | 616
750 | 192 | 448 | - 256 | 512 | 666
800 | 224 480 | - 256 | 544 | 716
850 | 224 @ 544 | - 288 | 576 | 766
900 256 @ 544 | - 288 | 608 | 816
950 256 | 608 | - 320 | 640 | 866
1000 320 672 | - 320 | 672 | 916
1100 352 | 736 | - 384 | 768 | 1016
1200 288 | 576 | 896 | 384 | 800 | 1116




GLISIERE PE BILE

extractie totala cu sistem de inchidere silentioasa

Moderne si fiabile glisiere Sevroll

Glisiere pe bile cu extractie totala si sistem de inchidere silentioasa sunt inca un produs
inovator al firmei Sevroll. A fost folosita aici constructia compacta de 45mm cu pastrarea
portabilitatii mari. Constructia metalica este foarte rezistenta. Sistemul de inchidere
silentioasa cuprinde mecanism cu arc dublu si cilindrul amortizorului din alama.

Glisiera are 5 segmente de rulmenti, cu cate 5 bile in fiecare. Oferta larga de lungimi
(250 - 600mm) le face o alegere perfecta in cazul mobilierului de bucatarie sau birou,
permitand crearea sertarelor incapatoare si rezistente.

CARACTERISTICI

» Destinatie Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL

» Umplere Orice material

» Lungimi disponibile 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm
» Constructie Metalica, integrata cu amortizor

» Sarcina maxima 35 kg

» Nr cicluri 70000

» Culori disponibile NA

» Modul de comercializare Glisiere sunt comercializate in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE
» Bucatarii, dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

SEVROLL




extractie totala cu sistem de inchidere silentioasa

=
<
.. . . . N . . . . =
Glisiere pe bile extractie totala cu sistem de inchidere silentioasa g
I I R I T 2
04896 250 45 15 t L
se n
04897 300 45 15 set =
04898 350 45 15 set =)
04899 400 45 15 set 'G
04900 450 45 15 set a
04901 500 45 15 set IG
04902 550 45 15 set =2

04903 600 45 15 set

Dimensiuni glisiere Decuplarea glisierei
A B

v

< »
“ r“

:=> ] bool :( Sooo o oo o oo

A | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
B |192+2 26842 343+2 382+2/452+2 503+2 55042 600+2

Fixarea glisierelor in corp de mobila

250
247 15
O 131,25 \ 119 35
345,125 = o =B {59 o A T .- = ope
- 5 45
300 pa— 297 15
90 3125 \ | 169 35
A og o o @ oij (<] 3 N o o o cﬂo
- : J45
350
]
. 160 34.9125 \ i =
o h a >
" o <59 =k T, ot o ot.
- \24.5
400
397 15
96 . 64 3439125 \ 120,85 128 35
o o h | I
E @ oo °§j° K Sodo o 0%, o ofo
2 2 N24.5
450
447 1.5
128, 64 343125 [ . 13885 ‘ 160 .35
= 59 oS5 oS8 o T 9.3, S 0 S oo
= 24,5
500
497 15
. 160, 64 34525 | 15685 195 3
:E o o c@ o@ oo o 3 ) 00 ° cﬁ‘ok o ofo
~ 245
550
547 15
P 160, 64 349125 \ 174,85 224 35
OE o o E o@ o@ oo o 3 S ) ° oﬁ"o‘ o ofo
z 2 N@4.5
600
597 15
1 %6 160 . 64 35025 | 19285 256 35
N —
g]ﬁtiﬂ = = =9 ~23 /‘"Q 12y I = = - EIEN = ® ®0¢
245 95a5 161 L o526/ oL U Jlo5 245 26 ,%o
16" 16‘37 -




¥4 GLISIERE PE BILE SVS

cu extractie totala fara autoinchidere / cu sistem de inchidere silentioasa / cu sistem PUSH

NOUTATE!

Noutate Sevroll-System - glisiere pe bile SVS - este un produs dedicat sertarelor din o
lemn sau pal. Aceste glisiere vor fi o solutie perfecta in dulapuri, dressinguri, comode, E’
bucatarii, sufragerii si birouri sau arhive. in afara domeniului larg de aplicare atuul lor este I
extractie totala. Aceasta permite folosirea sertarului comfortabila si la sarcina maxima
de 30 kg. Clisiere pe bile PUSH SVS sunt accesibile si cu sistem PUSH si cu inchidere
silentioasa, care sporeste comfortul folosirii mobilierului. Glisierele sunt disponibile in
mare varietate de lungimi de la 250 la 550mm. Sunt oferite in culori negru si argintiu.
Aceasta este o propunere exceptionala pe piata, perfecta ca un element decorativ pentru
interioare loft. Numarul ciclurilor de inchidere/deschidere este estimat la 60.000, ce le
face o solutie foarte fiabila pentru multi ani.
e i s s - a0
» Destinatie Glisiera pentru sertare din lemn sau PAL
» Umplere Orice material
» Lungimi disponibile 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm _
» Constructie metalica, cu functie integrata
» Sarcina maxima Fara inchidere silentioasa pana la 30kg/cu sistem PUSH pana
la 25kg/ cu sistem de inchidere silentioasa pana la 25kg “
» Nr cicluri 60000
» Culori disponibile Argintiu, negru

» Modul de comercializare  Glisiere sunt comercializate in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE
» Dressinguri, dulapuri, mobilier birou, arhiva

e SEVROLL



GLISIERE PE BILE SVS .

cu extractie totala fara autoinchidere / cu sistem de inchidere silentioasa / cu sistem PUSH

=
=
Glisiere pe bile cu extractie totala SVS 2
I T e e e e [
06130 ARGINTIU g
06131 ARGINTIU 300 45 15 set —
06132 ARGINTIU 350 45 15 set %
06133 ARGINTIU 400 45 15 set E
06134 ARGINTIU 450 45 15 set a
06135 ARGINTIU 500 45 15 set |G
06136 ARGINTIU 550 45 15 set =2
06173 NEGRU 250 45 15 set
06174 NEGRU 300 45 15 set
06175 NEGRU 350 45 15 set
06176 NEGRU 400 45 15 set
06177 NEGRU 450 45 15 set
06178 NEGRU 500 45 15 set
06179 NEGRU 550 45 15 set

Glisiere pe bile cu extractie totala SVS cu sistem de inchidere silentioasa

I N e ey
06137 ARGINTIU
06138 ARGINTIU 300 45 15 set
06139 ARGINTIU 350 45 15 set
06140 ARGINTIU 400 45 15 set
06141 ARGINTIU 450 45 15 set

06142 ARGINTIU 500 45 15 set
06143 ARGINTIU 550 45 15 set
06180 NEGRU 250 45 15 set
06181 NEGRU 300 45 15 set
06182 NEGRU 350 45 15 set
06183 NEGRU 400 45 15 set
06184 NEGRU 450 45 15 set
06185 NEGRU 500 45 15 set
06186 NEGRU 550 45 15 set

Glisiere pe bile cu extractie totala SVS cu sistem PUSH

I N e ey
06144 ARGINTIU
06145 ARGINTIU 300 45 15 set
06146 ARGINTIU 350 45 15 set
06147 ARGINTIU 400 45 15 set
06148 ARGINTIU 450 45 15 set

06149 ARGINTIU 500 45 15 set
06150 ARGINTIU 550 45 15 set
06187 NEGRU 250 45 15 set
06188 NEGRU 300 45 15 set
06189 NEGRU 350 45 15 set
06190 NEGRU 400 45 15 set
06191 NEGRU 450 45 15 set
06192 NEGRU 500 45 15 set

06193 NEGRU 550 45 15 set




GLISIERE PE BILE SVS

(44,503
)

—
n
CDL
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o
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Dimensiuni glisiere

N A > B >
| |
3G o0 o e
A | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
B |247+2/298+2 348+2/398+2448+2/497+2/548+2
Fixarea glisierelor in corp de mobila Fixarea glisierelor pe sertare
2
250 A 246 1,2
59 ,,64/,35].2 ‘ 975 , 64,493
: e — w— o 1]
A 300 ) 296 A4S 1,2
L 64.,.64,.64.35 128 9% 493
350 346 1,2
9% 64, 64 , 35].2 ‘ 160 9 493
g c 2 3 ; : 350
400 396 1,2
<64, 6 .. 64, 64,352 ‘ ‘ 192 | 725 493
1o E j j oo 0 % 400
450 446 1,2
128 9 64, 64 , 35].2 ‘ 192 ‘ 60, 493
}=9) > > Tto ry ry 450
500 496 1,2
P 128,96 , 64, 64 352 ‘ ‘ 256 | 160 493
=9 = =9 . T — » : 500
550 546 1.2
@5 [0 . 9% 128 9% . 64, 64,352 ‘ | 556 ‘ 192 3953
}{\3 E = J_e0 g o +4-< 550
5], \@45 o5/ @62/ ﬂ«E@ o5/ oas/ 245 0LLe
37,




GLISIERE PE BILE SVS

cu sistem soft close sau sistem PUSH

y
e
o
+
L
<t
<
A
Dimensiuni glisiere
%@ :-I—EH*—*-—-H
A | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
B |210+2|288+2|338+2 396+2/444+2 49242 546+2
Fixarea glisierelor in corp de mobila Fixarea glisierelor pe sertare
2 250 246 1,2
64,35 | 150 49
§ J’ §=-$n- o0 @ 250
300 \\Lg‘t 206 16 1,2
9% .3 L do7 9% 49,
§ E EE Sedoe o © ol © 300
350 346 1.2
96, 64,35 ‘ 125, 128 49,
§ E E EE §=o$n- o0 © o0 © 350
400 396 1.2
64 , 64 , 64 35 ‘ 160 ‘ 128, 49,
§ E E BE@ =. 00 oo o0 o ol © 400
450 446 1.2
128 , 64 35 ‘ 144 L 64, 128, 49,
§ j j jz@ S, 00 oe o0 © o0 © 00 © 450
5oo
496 1,2
64 ,, 64,35 192 64 128 49,
3 = j j S = Fie e ie zm
550
546 1,2
”‘Zé 128 64 ‘ 64 ‘35 " | 192 ‘ 96 ‘ 128 49,
g\ j j E j = 32, obo  Fe ghe °g o - 90 © 550
7x5 94,5/ 262/ 16409 25 24,5/ Jas 4gé(xé5 L0
6§ 37
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“Ni] BALAMALE INVIZIBILE SECRET

Pentru rame de aluminiu si usi din lemn, cu inchidere silentioasa

Balamale invizibile SECRET sunt un nou fel de balamale in oferta Sevroll. Constructia
ingropata in corp si in usa face balama aproape invizibila dupa montaj. Dimensiuni mici
permit compunerea perfecta balamalei in corpul piesei de mobila. Produslu gaseste
aplicarea in foi de usi din lemn sau din profil de aluminiu, iar culoarea neagra asigura
potrivirea la fiecare proiect.

CARACTERISTICI

» Destinatie Montaj usi de mobilier

» Material usa Profil aluminiu de rame, Sevroll S06 + umplutura de sticla
4mm; pal min.18mm

» Constructie aliaj de otet de inalta calitate

» Grosime front min. 18 mm

» Nr cicluri 50000

|> Modul de comercia- Balamale sunt vandute la set

Izare

DOMENIU DE UTILIZARE
» Mobilier - montaj de usi

SEVROLL



BALAMALE APLICATE INVIZIBILE SECRET .

pentru rame de aluminiu si usi de lemn cu inchidere silentioasa

Balama aplicata invizibila SECRET
pentru rame de aluminiu si usi de lemn cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALA)J COLECTIV “

223267 ARGINTIU

223266 NEGRU METALIC 24 set

ﬂ Setul contine 2 balamale si set de holsuruburi.

pe

<
=
=
(@)
=
L
(=]
=
2
=
O
>
oz
=
(%]
2

ﬂ Compatibil cu profil de rama S06 Sevroll.

Coltar de montaj pentru balama SECRET (set 4 buc.)

COD PRODUS AMBALAJ COLECTIV um
e i 223268 50 —
g W b
ﬂ Setul contine 4 coltare si set de holsuruburi.
i w &

Profil de rama S06

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV 0.8 18
ECEECTEETTEETTEIECE

06473 ARGINTIU 4000 N
ol
06474 NEGRU ANODA 4000 12 BUC &
A Dedicat pentru balama SECRET. %

Garnitura pentru profile de rama tip 1l S01/S02/S04/S05/S06

UNITATE 4
T T
2016
<
20421 NEGRU 200 mb.
6,3




Nl BALAMALE APLICATE INVIZIBILE SECRET

pentru rame de aluminiu si usi de lemn cu inchidere silentioasa

<
=
5
S S |D=18|D=20|D=22|D=24|D=26|D=28|D=30|D=32
w D - grosime corp
=) A - suprapunere (A=D-S) K=3 0 0,2 0,6 1 2,3 4,9 7,5 10
- K - indepartarea locasului
2 5. e omm) K=4| 0 |02 |06]| 1 [15|39]|65] 9
g‘ K=5| 0 [02| 06| 1 |15|29]|55]| 8
D
,n_‘ D K=6| 0 0,2 | 0,6 1 15119145 | 7
»n
2 A Lr).,
— corp g:"){ A “9 -
usd T i i I | i
10, 47,5 s 56 e
. B « > .56 1T
\ ‘c_,l."‘ b (16,5 +K)-A ”&r’ 46 | "’i <
v . 7 S - = T\ 3
T T e
\ © 1 6 o \ | |
£l locas pentru “12 A
| €  balama < locas pentru \ g 2 usa |
balama cu rama
/ / ” S06
/ corp i / 7 /
&
/ / /
24
\ LK=3:6 I K=3 l
NP <
\ 10 575 | I I ° 0 \
B — f "y £ S
\ SdNa ) v v v 1) § \ v °|o° \
=
E
Balama aplicata, cu inchidere silentioasa
Greutatea maxima a usii 25kg
Unghiul de deschidere 105°
REGLAJE
™)
i
. O
j L 58 J
T 0 @do (= ! - ~
sus-jos fata-spate stanga-dreapta
+1,3mm +2 mm +2 mm
COMPONENTE

Balama aplicata invizibila SECRET pentru rame Coltar de montaj pentru balama SECRET si rame S06
de aluminiu ti usi de lemn, cu inchidere silentioasa _
o) [N

i

132



PROFIL DE RAMA S06

usa aplicata usa
deschisa

5 m locas pentru

balama

2
=
=
(=]
=
L
(=]
Z
2
[
O
>
[+
[
0
=2

5 e i umplutura
- grosimea lateralei corpului 1
corp @Im A A - suprapunere Rama S06 sticla
~V S - spatiu de la usa
gL usd T i}
S
“ 10, 475 A N
gl o Py 2 (195-a) 56,
ey w ;
\ f = v & ‘LD @ o &< o%
F: = |} = 5 0.8, . 18
| N :;t/ | J—T F—W
£ locas pentru locas pentru TQ
| E " palama o"‘:. _n2 balama Sl A
~
/ S
N
corp dulap - o usa cu rama
/ S06 v
/ 24
\ © 3, ¢ Rama S06
N o o
\ £ JO 57,5 0
D | s
\ +& + v v = Jele e o N
& MT of
S
IS

Balama aplicata, cu inchidere silentioasa
Greutatea maxima a usii 25kg IS
Unghiul deschidere 105° A () stanga-dreapta

REGLAJE

42

Im)|

58

20 @de(=

1 4 \
@ @ ®

Sus-jos fata-spate stdnga-dreapta
+ 1,3 mm +2 mm +2 mm
COMPONENTE
Profil rama Garnitura pentru profile rama Coltar montaj pentru Balama aplicata invizibila Secret pentru rame
S06 tip 11 S01, S02, S04, S05, S06 balama SECRET si rama S06 aluminiu si usi de lemn, cu inchidere silentioasa

aoom I///

/ T
(20167) x6 x4
S06
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/WA BALAMALE RAPIDE PENTRU RAME ALUMINIU

Balamale 3D pentru rame aluminiu, rapide cu inchidere silentioasa

Balamale noi Sevroll pentru rame de aluminiu sunt destinate foilor de usi facute din profil
de aluminiu ingust, de exemplu SO1 Sevroll. Reglaj in 3 directii face montajul mai usor si
precis, iar sistemul integrat de inchidere silentioasa ridica comfortul folosirii de zi cu zi.

Disponibilitatea balamalei in culoarea neagra face din ea un element decorativ.

CARACTERISTICI

7
A

» Destinatie Montaj usi de mobilier

» Material usa Profil de aluminiu de rame, de exemplu Sevroll SO1
+ umplutura de sticla 4mm

» Constructie Aliaj de otel de inalta calitate

» Grosime front De la 15 mm la 25 mm

» Nr cicluri 50000

» Modul de comercializare  Balamale sunt vandute la set

DOMENIU DE UTILIZARE
» Montaj de usi si capace

SEVROLL



BALAMALE RAPIDE PENTRU RAME ALUMINIU B

Balama APLICATA 3D pentru rame de aluminiu, rapida cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223222 ARGINTIU

W 223225 NEGRU METALIC 50 set
ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si set de dopuri.

Reglaj usor in 3 directii. Este compatibil cu profil de rama S01 Sevroll.

Balama SEMIAPLICATA 3D pentru rame de aluminiu, rapida cu iinchidere silentioasa (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223223 ARGINTIU
223226 NEGRU METALIC 25 set

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si set de dopuri.
Reglaj usor in 3 directii. Este compatibil cu profil de rama SO01 Sevroll.

Balama INCADRATA 3D pentru rame de aluminiu, rapida cu inchidere silentioasa (set 2 buc)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223224 ARGINTIU
Profil de rama SO01

223227 NEGRU METALIC 25 set

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si set de dopuri.
Reglaj usor in 3 directii. Este compatibil cu profil de rama S01 Sevroll.

2
04187 ARGINTIU 4000 ~
04321-Y MARO DESCHIS PERIAT 4000 24 BUC 8 i
19

05819 RAL NEGRU MAT 4000 24 BUC
‘ 06111 AURIU / ALAMA 4000 24 BUC
06207 NEGRU LAC. STRUCTURAL 4000 24 BUC

Uszczelka do profili ramkowych typ 1l S01/S02/S04/S05/S06

UNITATE

20167 100

4
20421 NEGRU 200 mb. I | g

Coltar montaj S01 (16x45mm)

.

INDEX UNITATE AMBALARE | UNITATE MASURA

20008 1000 SET




. ‘w3 BALAMALE RAPIDE PENTRU RAME ALUMINIU
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rapide cu inchidere silentioasa

Balama aplicata 3D
pentru rame de aluminiu

Placuta H=0

P |19]|20]|21]|22]|23

A 17118192021

P - latime rama
A - suprapunere

Balama semiaplicata 3D
pentrurame de aluminiu

aak 32
28
o i ey
é] %'i o & / ¢I162
t ® 0 2
A 37 37 7 / Y |12
Placuta H=0 5 T ’ )

P |19]20|21|22|23

A|7 819 10|11 > p
min.20
P - latime rama v
A - suprapunere P=19:23

Balama incadrata 3D
pentru rame de aluminiu

el 32
o~ a 28
v 5o 7
: - N/ t ‘ \‘E’ 4 i
At X S 4 o ¥
37? o
Placuta H=0 8 .
P |19|20|21|22]|23
A|l1T|O0]|-1|-2]-3 M <£>

P. - Iatime rama
A- spatiu




PROFILE DE RAMA SO1 .

usa incadrata

[\,

coltar montaj
20008

H

usa semiaplicata

\9

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

usa aplicata

Balama[3D pentru rame
rde aluminiu
0.8, (13.5,
~
<~ Rama S01 Il
N
19
montajul sticlei in rame
cu garnitura 20167
* Orificii pentru coltar
rﬁﬁb de montaj S01
* gaura i gauri pentru surub M5
= ~ O naxa febuis tesite’
8 /

Dimensiunile au caracter orientativ.
Pentru mai buna strangerea cloturilor
dimensiunile marcate cu * pot fi marite

-

ogs| cu05mm.
283
o=
st
S
COMPONENTE
Profil de rama Balama 3D pentru Coltar de montaj S01 Garnitura pentru profile de rama Piston
rame de alumini (16x45) tip Il S01, S02, S04, S05, S06
lungime: 4,00m
incad So1
Incadrata 20008
So11l semiaplicata Va ( )
aplicata (20167)

ATENTIE! Dati jos folia de protectie de pe elemente din aluminiu (manere, sine de culisare, conectori, etc) inainte da a fi taiate

la dimensiune. Dezlipirea foliei de protectie va permite descoperirea eventualelor defecte de calitate (de ex. zgarieturi).




/My BALAMALE PRO MONTAJ RAPID CU SOFT CLOSE

Balamale pro montaj rapid cu soft close

Balamale PRO sunt o solutie tehnologica avansata, care indeplineste cele mai sofisticate cerinte legate de precizie, durabilitate si functionalitate.
Multumita folosirii transmisiei cu melc in varianta 3D, ce permite domeniu marit de reglaje 3D - pe vertical, orizontal si pe adancime - montajul si
reglarea fronturilor sunt rapide, usoare si foarte precise.Constructia inovatoare permite activarea mecanismului de soft close deja la o deschidere
minima, asigurand confortul maxim de utilizare.

Balamale PRO au rigiditate exceptionala, ce le face foarte utile cand este vorba de fronturi mari si grele, asigurand stabilitatea si durabilitatea
lor. Posibilitatea reglajului fara desurubarea suruburilor contra permite usoara corecta pozitiei lor, economisind timp si efort. Compatibilitatea cu
fronturi intre 15 si 22mm le face o solutie universala, perfecta atat pentru proiecte moderne cat si cele clasice.

Balamale PRO Sevroll sunt sinonim de fiabilitate si perfectiune - alegerea profesionistilor, care aleg calitate fara compromisuri.

CARACTERISTICI

» Destinatie Montaj usi de mobilier

» Material Usi PAL si MDF de la 15mm

» Constructie otel de inalta calitate

» Grosime Front de la 15mm la 22mm

» Nr cicluri 80000

» Mode de vanzare Balamale sunt vandute in seturi

DOMENIU DE UTILIZARE
» Mobilier - montaj usi si capace

158 SEVROLL



BALAMALE PRO MONTAJ RAPID CU SOFT CLOSE .

Balamale 3D PRO cu reglaj excentric - interaxa 45 mm 2 35 mm

Balama aplicata 3D PRO cu reglaj excentric — interaxa 45mm fi 35mm — cu montaj rapid cu soft

close (set 2 buc.)

223736 ARGINTIU

J/

H Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj inaltime si set de dopuri.
Reglaj comod in 3 planuri.

Fl

Balama incadrata 3D PRO cu reglaj excentric - interaxa 45mm fi 35mm - montaj rapid cu dosft

close (set 2 buc.)

223738 ARGINTIU

A Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj inaltime si set de dopuri.
Reglaj comod in 3 planuri.

Balama semiaplicata 3D PRO cu reglaj excentric — interaxa 45mm fi 35mm — cu montaj rapid cu soft

close (set 2 buc.)

223737 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj inaltime si set de dopuri.
Reglaj comod in 3 planuri.




. %1 BALAMALE PRO MONTAJ RAPID CU SOFT CLOSE

Balamale PRO - interaxa 45mm fi 35mm

Balama APLICATA PRO - interaxa 45mm fi 35mm — cu montaj rapid cu soft close (set 2 buc.)

INDEX CULOARE UNITATE AMBALARE UNITATE MASURA

223733 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si 1 set dopuri.

Balama INCADRATA PRO - interaxa 45mm fi 35mm — cu montaj rapid cu soft close (set 2 buc.)

INDEX CULOARE UNITATE AMBALARE UNITATE MASURA

223733 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si 1 set dopuri.

Balama SEMIAPLICATA PRO - interaxa 45mm fi 35mm — cu montaj rapid cu soft close (set 2 buc.)

INDEX CULOARE UNITATE AMBALARE UNITATE MASURA

I 223733 ARGINTIU

e ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si 1 set dopuri.

140







. BALAMALE PRO MONTAJ RAPID CU SOFT CLOSE
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Balama aplicata 3D PRO

Placuta H=0
K|3|4|5]|6]|7
A|[18]|19(20|21 |22

K - distanta orificiului 35mm
A - suprapunere

Balama semiaplicata 3D PRO

Placuta H=0
K[3([4|5|6]|7
Al 8|9 ([10(11]12

K - distanta orificiului 35mm
A - suprapunere

Balamaincadrata 3D PRO

Placuta H=0
K[3]|]4|5([6]7
Af1[0]1]-2]-3
K - distanta orificiului 35mm
A - spatiu liber

45
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BALAMALE PRO MONTAJ RAPID CU SOFT CLOSE .

Balama aplicata PRO 'Z_E
2
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Balama semiaplicata PRO
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‘W] BALAMALE RAPIDE CU iNCHIDERE SILENTIOASA

Balamale rapide cu inchidere silentioasa

Balamale Sevroll - solutii sigure pentru fixarea usilor
Inchiderea silentioasa este o optiune care ridica comfortul folosirii mobilierului.
Folosirea balamalelor rapide cu inchidere silentioasa, face ca usile nu mai necesita grija
sa fie inchise silentios. Sistemul bufferului inchiderii cuprinde faza terminala deschiderii -
forta scazuta in faza deschiderii pline previne lovirea fronturilor usoare.
Ofarta intreaga de balamale cuprinde balamale standard cu placuta fixata cu 4
holsuruburi, ce permite montarea fronturilor mari si grele. Oferta este complementata cu
solutii cu placuta fixata cu eurosuruburi si balamale cu reglaj excentric, ce permite reglajul y
mai usor si mai precis.
Sevroll intotdeauna pretuieste calitatea executiei si materiale verificate, si din acest motiv
) o T e N . 4 Y

balamalele au garantie de 80.000 cicluri deschide-iinchide. In practica asta inseamna
multi ani de functionare fara probleme la parametri optimi.

» Destinatie Montaj usi de mobilier

» Material usa Pal si MDF de la 18mm

» Constructie aliaj de otet de inalta calitate

» Grosime front de la 15mm la 25mm

» Nr cicluri 80000 L y

» Modul de comercializare  Balamalele vandute in seturi si la bucata

DOMENIU DE UTILIZARE
» Montaj de usi si capace

SEVROLL



BALAMALE RAPIDE cU iNCHIDERE SILENTIOASA [ |

Balamale 3D cu reglaj excentric - interaxa 45mm 235 mm

Balama APLICATA 3D cu reglaj excentric - interaxa 45mm @ 35mm-
rapid cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)

223112 ARGINTIU

H Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si set de dopuri.
Reglaj comod in 3 directii.

II Disponibil limitatorul deschiderii.

Balama SEMIAPLICATA 3D cu reglaj excentric - interaxa 45mm g 35mm-

rapid cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)
I T T N

ﬁ 223113 ARGINTIU
o

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si set de dopuri.
L - Reglaj comod in 3 directii.

Balama INCADRATA 3D cu reglaj excentric - interaxa 45mm g 35mm-
rapid cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV _

223114 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute cu reglaj de inaltime si set de dopuri.
Reglaj comod in 3 directii.




BALAMALE RAPIDE CU INCHIDERE SILENTIOASA

Balamale, interaxa 45 mm 935 mm

Balama APLICATA, interaxa 45 mm @35 mm - rapide cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)

223032 ARGINTIU
-
] h - ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute si set de dopuri
“HE}- - (\Q’ . . ﬂ Disponibil limitatorul deschiderii.
o _-\.‘.l \\0 E

Balama SEMIAPLICATA, interaxa 45 mm @35 mm — rapide cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
i

223033 ARGINTIU

% 0 ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute si set de dopuri

Balama INCADRATA, interaxa 45 mm @35 mm — rapide cu inchidere silentioasa (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223034 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute si set de dopuri
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BALAMALE RAPIDE cU iNCHIDERE SILENTIOASA B |

Corpuri de balamale cu reglaj EXCENTRIC, interaxa 45mm @35mm

Balama APLICATA cu reglaj excentric pe brat - corp - interaxa 45mm @ 35mm,

rapid cu inchidere silentioasa (1 buc.)
I S T

223115 ARGINTIU

ﬂ Corpul balamalei vandut la bucata

[ | Disponibil limitatorul deschiderii.

Balama SEMIAPLICATA cu reglaj excentric pe brat - corp - interaxa 45mm g 35mm,

rapid cu inchidere silentioasa (1 buc.)
I I T

223116 ARGINTIU

[ | Corpul balamalei vandut la bucata

Balama INCADRATA cu reglaj excentric pe brat - corp - interaxa 45mm @ 35mm,

rapid cu inchidere silentioasa (1 buc.)
I I T

223117 ARGINTIU

[ | Corpul balamalei vandut la bucata

s

ﬂ Pentru balamale de mai sus trebuie aleasa placuta de pe pagina 77




. %3 BALAMALE RAPIDE CU iNCHIDERE SILENTIOASA

Corpuri de balamale, interaxa 45mm, 935 mm

Balama APLICATA - corp - interaxa 45mm g 35mm - rapid cu inchidere silentioasa

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
100 BUC

222969 ARGINTIU

ﬂ Corpul balamalei vandut la bucata si fara placuta

ﬂ Disponibil limitatorul deschiderii.

Balama SEMIAPLICATA - corp - interaxa 45mm g 35mm - rapid cu inchidere silentioasa

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV um

222970 ARGINTIU 100 BUC

ﬂ Corpul balamalei vandut la bucata si fara placuta

Balama INCADRATA - corp - interaxa 45mm @ 35mm - rapid cu inchidere silentioasa

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV
100 BUC

222971 ARGINTIU

ﬂ Corpul balamalei vandut la bucata si fara placuta

ﬂ Pentru balamale de mai sus trebuie aleasa placuta de pe pagina 77
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BALAMALE RAPIDE cU iNCHIDERE SILENTIOASA B |

Placuta balamalei universala cu eurosurub

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV _

222974 ARGINTIU

ﬂ Placuta vanduta la bucata

Placute pentru balamale, dopuri I

Placuta balamalei universala - in cruce pentru 4 gauri, simetrica

223031 ARGINTIU

II Placuta vanduta la bucata

Placuta balamalei universala - cu reglaj de inaltime excentric

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV _

} 223018 ARGINTIU
¥ y
@g ﬂ Placuta vanduta la bucata




150

BALAMALE RAPIDE FARA ARC

Balama APLICATA fara arc, interaxa 45mm @35 mm (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223132 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute si set dopuri

[ ] Disponibil limitatorul deschiderii.

Balama SEMIAPLICATA fara arc, interaxa 45mm @35 mm (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223218 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute si set dopuri

Balama INCADRATA fara arc, interaxa 45mm @35 mm (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223219 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute si set dopuri

Balama unghiulara 155* APLICATA fara arc, interaxa 45mm fi 35mm montaj rapid (set 2 buc.)

“ CULOARE UNITATE AMBALARE UNITATE MASURA

223743 ARGINTIU 100

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute si set dopuri



BALAMALE RAPIDE UNGHIULARE gx:

Balama unghiulara 30°, interaxa 45mm @ 35mm rapida cu inchidere silentioasa (2 buc.)

= 223043 ARGINTIU
L ey

& e
* % T ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute, set dopuri si holsuruburi.

L Aditional balamaua are reglaj excentric de adancime.
Se aplica la fronturi de la 14mm la 22mm grosime

Balama unghiulara 45°, interaxa 45mm g 35mm rapida cu inchidere silentioasa (2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223044 ARGINTIU

o ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute, set dopuri si holsuruburi.
Aditional balamaua are reglaj excentric de adancime.
Se aplica la fronturi de la 14mm la 22mm grosime

Balama unghiulara 90°, interaxa 45mm @ 35mm rapida cu inchidere silentioasa (2 buc.)

-
"',",.- “ 223045 ARGINTIU

a H ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute, set dopuri si holsuruburi.
Aditional balamaua are reglaj excentric de adancime.

4 Se aplica la fronturi de la 14mm la 22mm grosime
| =

Balama unghiulara 135°, interaxa 45mm g 35mm rapida (2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV um
—— ﬁ 223046 ARGINTIU 50 set
- . x n Setul contine 2 balamale, 2 placute, set dopuri si holsuruburi.
i Se aplica la fronturi de la 14mm la 22mm grosime




. “¥J BALAMALE RAPIDE UNGHIULARE

2
ﬁ .

Sy

Balama UNGHIULARA 155° APLICATA CU DEPLASARE NULA
interaxa 45 @ 35mm, rapida cu inchidere silentioasa (2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV UM

223094 ARGINTIU 50 set

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute, set dopuri si holsuruburi.
Aditional balama are reglaj excentric de adancime.
Se aplica la fronturi de la 16 la 24mm.

Balama unghiulara APLICATA 165°, interaxa 45mm @ 35mm rapida cu inchidere silentioasa (2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
50 set

223047 ARGINTIU

ﬂ Setul contine 2 balamale, 2 placute, set dopuri si holsuruburi.
Aditional balama are reglaj excentric de adancime.
Se aplica la fronturi de la 14 la 26mm.

NUMAR DE BALAMALE

Schema orientativa numarului de balamale necesar in functie de inaltimea si greutatea fronturilor folosite

3-8
600

8-12 12-17 17-21 + Greutate usa (kg)
600 | 600 | 600 | + Latime usa, nu mai mare

inasltime _|

usa (mm)

de 600mm

3 4 5  Numar balamale

152

( NUMARUL BALAMALELOR DEPINDE DE;

® | gtimea siinaltimea usii  ® Greutatea usii  ® Materialul din care usa este facuta
Exemplu; foloseste 3 buc balamale daca inaltimea usii este 1500mm, iar greutatea

L este de aproximativ 8-12kg.




BALAMALE RAPIDE cU iNCHIDERE SILENTIOASA [ B

m Balamale 3D cu REGLAJ EXCENTRIC, interaxa 45mm 235 mm
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. BALAMALE RAPIDE CU iNCHIDERE SILENTIOASA

Placute universale

Placuta de balama universala cu reglaj excentric de inaltime

Placutele sunt compatibile cu balamalele; 222969 / 222970/ 222971/ 223115/ 223116 / 223117
32
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Placuta de balama universala in cruce pentru 4 gaduri, simetrica
Placutele sunt compatibile cu balamalele; 222969 / 222970/ 222971/ 223115/ 223116 / 223117
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Placuta de balama universala cu eurosurub

Placutele sunt compatibile cu balamalele; 222969 / 222970/ 222971/ 223115/ 223116/ 223117
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BALAMALE RAPIDE cU iNCHIDERE SILENTIOASA [ B

Balamale UNGHIULARE, interaxa 45mm 235 mm

Balama UNGHIULARA 30°
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. BALAMALE RAPIDE CU iNCHIDERE SILENTIOASA

E Balamale UNGHIULARE, interaxa 45mm 235 mm
u Balama UNGHIULARA 135°
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BALAMALE RAPIDE cU iNCHIDERE SILENTIOASA [ B

Reglaj balamale E

2

Balamale; aplicate, semiaplicate, incadrate g
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B EE] BALAMALE RAPIDE BLUE

158

Balama aplicata BLUE

interaxa 45mm fi 35 montaj rapid cu soft close (1 buc.)

Balama semiaplicata BLUE

223727 ARGINTIE

A Corpul balamalei este vandut la bucata si fara placuta

interaxa 45mm fi 35 montaj rapid cu soft close (1 buc.)

Balama incadrata BLUE

INDEX CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223728 ARGINTIE

ﬂ Corpul balamalei este vandut la bucata si fara placuta

interaxa 45mm fi 35 montaj rapid cu soft close (1 buc.)

Placuta balamalei BLUE universala

INDEX CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223729 ARGINTIE

l] Corpul balamalei este vandut la bucata si fara placuta

INDEX CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223730 ARGINTIE

ﬂ Placuta balamalei este vanduta la bucata

Placuta balamalei BLUE universala cu eurosuruburi

INDEX CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223731 ARGINTIE

ﬂ Placuta balamalei este vanduta la bucata

simpleblue



simple BALAMALE RAPIDE BLUE .

Balama aplicata BLUE
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“R:3 ACCESORII PENTRU BALAMALE

Amortizor V-PUSH cu adaptor, 20N, cu cap magnetic

I N T T
o 223228 GRI DESCHIS
g
M i 223641 20 ALB 200 BUC
’ =
a ,,-"“H .{ _.I 223229 30 GRI DESCHIS 200 BUC
223642 30 ALB 200 BUC
o o
& v ﬂ Setul contine; amortizor, adaptor, placuta magnetica si set holsuruburi

Amortizor V-PUSH cu adaptor, cu cap siliconic

INDEX - CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223739 GRI DESCHIS

i 223740 30 ALB 200 BUC

= >
‘I-;"'./’ ,i ﬂ Zestaw zawiera: odbojnik, adapter oraz SET wkretow.

Mecanism pentru front Push & Soft

I I T )
06214 STANDARD NEGRU
“ [ =

06215 STRONG NEGRU 20 BUC
i, 06493 SUPER STRONG NEGRU 20 BUC
h ﬂ Setul contine; mecanism, ghidaj, bumper, dop, sablon si set de suruburi

Sablon pentru balamale - interaxa 45, fi 35mm

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

40476 ROSU

Limitatorul unghiului de deschidere pentru balamale aplicate

INDEX UNITATE AMBALARE UNITATE MASURA

223756 10 000 BUC

H Limitatorul unghiului de deschidere este compatibil numai cu balamale
aplicate cu indexuri; 223112, 223032, 223115, 222969, 223132
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AMORTIZOR V-PUSH cuU ADAPTOR 20N SAU 30N B |

cu cap magnetic, cu cap siliconic

Montajul amortizorului in adaptor

<
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(@)
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oz
=
(%]
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Montajul adaptorului
in corp

— —

liET === =]

[IBi : T

« 32 .20
Montaj pe sertar Montaj pe usa
Montajul amortizorului
@10x70  in g&ura in corpul dulapului
> A gl .
Reglaj
reglaj spatiu
spatiu la usa
|| 2+3mm
COMPONENTE
Amortizor V-PUSH cu adaptor, cu cap magnetic, 20N sau 30N Amortizor V-PUSH cu adaptor, cu cap siliconic, 30N
o
e @ O 1 e o Tn
placuta placuta holsurub holsurub
amortizor V_PUSH magnetica magnetica 3x12 amortizor V_PUSH 3x12
autaadeziva




Jll & MECANISM PENTRU FRONT PUSH & SOFT
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o
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/

Numarul recomandat de balamale
depine de inaltimea usii si este;
: : mecanism
mecanism | mecanism
super
standard | strong strong
greutate| < 7,5kg | <20 kg <25 kg
H | <700 mm|{<2200 mm|{<2800 mm 74
D | £600 mm| <600 mm| <600 mm A
A
A
B
£
= a
g S ’ greutate
g¢o E f 3:+12 kg
8 © E greutate /D
o o || 3+8kg
8
i
max
/ 600 mm
_— max . ATENTIE!
Smi + 600 mm In cazul usilor mai inalte
min se recomanda montajul
* S mecanismului la jumatatea
mecanism | mecanism | mecanism LA OE SEH T )
standard strong | super strong
|Smin| >2mm | >3mm | >3mm

Mecanism PUSH & SOft se aplica cu balamale fara arc

Monatajul mecanismului la capacu cu ajutorul placii de montaj

~)@ se deschide blocada

se decupleaza
placa de montaj

=)

Mecanismul se poate monta
atat din partea dreapta cat si
din stanga a dulapului.

se prinde placa de montaj
de capacul corpului

Amplasarea placutei de montaj in coroana de sus

pentru usi pentru usi pentru usi
ATENTIE ! cu balama aplicata cu balama semiaplicata cu balama incadrata
Se poate folosi sablonul 170 179 « 188
de hartie atasat in ambalaj © % o3 o3 50119 125+G
2 €3, I = N
o= 82 o2
53 coroand de sus |8 3 coroana de sus |8 %1 coroana de sus

COMPONENTE

G - grosime usa

COMPONENTE ADITIONALE

Mecanism pentru front Push & Soft

Balama ¢35 fara arc

Mecanism pentru front Push & Soft

standard / strong / super strong Ghidaj X1
dop bumper

@ x

n-

Sablon | holsurubuir 4x16
hartie (mecanism)
g &, x4
=
= .
holsuruburi 4x14
(- (placa de montayj)
X2 X2

1. incadrata
2. aplicata
3. semiaplicata




MECANISM PENTRU FRONT PUSH & SOFT EE:

Fixarea mecanismului in placa de montaj

se deschide blocada
mecanismului

Se plaseaza mecanismul in primul locas al. placii de montaj (1),
se deschide blocada mecanismului (2) si se pune mecanismul
in al doilea locas al placii de montaj (3), se inchide
blocada mecanismului (4).

Montajul ghidajului in usa

Nz, L > A - suprapunerea usii G - grosimea capacului
v L
HI ts ’Wm 16 | 17 | 18 | 19 | 20 s - distanta intre marginea
Io I %9 e 3 |76 |77 |78 | 79| 80 de sus a usii si marginea
Kl 4 771 781 791 80| &1 de sus a corpului
5| 78| 79| 80| 81| 82

Stabiliti pozitia ghidajului Th baza instructiunii sau sablonului
atasat la set. Montati ghidajul la usa cu ajutorul holsuruburilor
4x14 si reglati pozitia sus - jos (1). Scoateti bratul mecanismului

5= , — si 1l puneti in locasul ghidajului, apoi il blocati (2). Puneti dopuri
t ' pe ambi capeti ai ghidajului (3). Usa trebuie deschisa si inchisa
@ de mai multe ori pentru a verifica daca sistemul push open si
soft-close functioneaza corect (4). La nevoie strangeti sau slabiti
surubul de activare (5) ca sa reglati optim spatiul intre usa
si corpul dulapului. La sfarsit puneti dopul pe surubul
butonului de activare (6).
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LIFTURI DE CAPAC EASY UP

Lifturi de capac

Liftul Easy Up este o solutie moderna pentru dulapuri suspendate cu front-capac simplu
facut din material cu grosime 16-26mm. Cele doua calitatii; unghiul larg de deschidere si
reglajul fortei de deschidere asigura accesul in tot interiorul corpului si comfortul folosirii
de zi cu zi. Liftul Easy Up functioneaza iimpreuna cu balamale cu sistemul de inchidere
silentioasa. Exista si posibilitatea de a monta liftul in mobila fara manere prin adaugarea i
unui bumper tip PUSH. Disponibilitatea produsului an diferite variante de putere - LIGHT,

MEDIUM si STRONG permite ajustarea produsului la mobilierul proiectat. Montaj si reglaj

usoare snut o solutie comfortabila atat pentru tamplar cat si utulizatorul final.

CARACTERISTICI

» Destinatie Fronturi tip capac in dulapuri suspendate

» Constructie Lift mecanic destinat folosirii impreuna cu balamale
cu inchidere silentioasa sau sistem PUSH

» Reglaj Se poate regla forta bratului

» Umplutura De la 16 la 26 kg

» Latimea maxima a frontului 1400 mm

» Greutatea frontului 550 mm

» Unghiu deschidere De la 2 la 10 kg

» Unghiu deschidere Pana la 100 grade

» Material Otel

» Culoare Chrome-otel

» Forta liftului Light, medium, strong

» Numar cicluri 30000

» Mod de vanzare Lifturi sunt vandute la bucata

DOMENIU DE UTILIZARE
» Mobilier casnic, dulapuri, capace

164 SEVROLL



LIFTURI DE CAPAC EASY UP ]

Lift de capac Easy Up-light

. —— ]
Y 4 &

Lift de capac Easy Up-medium

e —
& 4 &

Lift de capac Easy Up-strong

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
50 BUC

06211 ARGINTIU
06664 NEGRU 50 BUC

ﬂ Setul contine lift, piese pentru montaj la corp si front, set holsuruburi

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
50 BUC

06212 ARGINTIU
06665 NEGRU 50 BUC

Il Setul contine lift, piese pentru montaj la corp si front, set holsuruburi

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV um
06213 ARGINTIU 50 BUC
06666 NEGRU 50 BUC

I] Setul contine lift, piese pentru montaj la corp si front, set holsuruburi




Il E&] LiFTURI DE CAPAC EASY UP
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Pentru stabilirea pozitiei
gaurilor se poate folosi
\ G - grosimea lateralei sablonul atasat
D = max 1400 Spatiu minim
H = 250 + 550 1
€
€
§
£
min. 140 mm A0
100°
N* *N
——————— iy — =t
: 100 100
32 132
ke
H.N
-
|
|
N - suprapunerea frontului peste laterala
. Greutatea usii I D - latimea H - inaltimea
Lift kgl Nr lifturi usii [mm] usii [mm]
Light 2 +3kg 1 500 + 800 | 280 + 400 mm
3 +4 kg 2 500 + 1000 | 260 + 400 mm
: 3,5+4,5kg 1 500 + 1000 | 300 + 450 mm
Medium - 55 1g 2 500 + 1200 | 300 + 450 mm
Stron 5+ 6 kg 1 500 + 1200 | 380 + 550 mm
9 6,5+ 10 kg 2 500 + 1400 | 380 + 550 mm
COMPONENTE COMPONENTE ADITIONALE
Lift de capac Easy Up B?..'i::i':réasfu'i':eﬁig"
light / mediam [ streng it Ghida) avioadery 1lsurbun 4x15
\\’\k % X5
\\\\‘?\)‘ -
0 x4
X1 X1 () Aplicata




LIFTURI DE CAPAC EASY UP EX] I

Montajul liftului
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Mecanismul se poate monta atat
pe partea stadnga cét si pe drerapta

Reglajul fortei liftului

B
\
\ | — |
Usa prea grea, cade » Trebuie reglat cu surub forta liftului
pana usa nu mai cade
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PICIOARE DE MOBILA

Picioare de mobila cu inaltime reglabila

= ]

Picioare de mobila Sevroll - sarcina mare si rezistenta sporita

Picioare de mobila cu inaltime reglabila firmei Sevroll sunt produse cu domeniul de inaltimi
larg si in acelas timp rezistent la sarcini. Sunt fabricate in inalfimi de la 50mm pana
la 190mm. Sustinerea sigura @ mobilei este asigurata prin suprafata mare a bazei, iar
materialul rezistent din care este produs asigura rezistenta statica foarte mare - 450kg.
Forma dreptunghiulara piciorului aditional intareste constructia mobilei, ce permite
reglajul inaltimii si la greutatea si rezistenta mare. Pentru montajul soclului folosim clips
de prindere universal Il.

CARACTERISTICI

» Destinatie Pozitionarea mobilierului

» Constructie Plastic rezistent

» Reglaj Manual, pe filet

» Sarcina maxima 450 kg

» inaltimi disponibile 4 inaltimi cu reglaj in domenii; 50-65s 66-85, 85-120,
122-190

» Fixarea soclului Clips de prindere Il universal

DOMENIU DE UTILIZARE
» Bucatarii, dulapuri cu soclu jos

SEVROLL



PICIOARE DE MoBILA [

Picior reglabil h = 50-65 mm

COD PRODUS SARCINA (kg) MATERIAL CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

222934-SV PLASTIC NEGRU 50-65

ﬂ Articole vandute la bucata

Picior reglabil h = 66-85 mm

COD PRODUS SARCINA (kg) MATERIAL CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

222937-SV PLASTIC NEGRU 66-85

ﬂ Articole vandute la bucata

.-.

Picior reglabil h = 85-120 mm

COD PRODUS SARCINA (kg) MATERIAL CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

222935-SV PLASTIC NEGRU 85-120

ﬂ Articole vandute la bucata

Picior reglabil h = 122-190 mm

COD PRODUS SARCINA (kg) MATERIAL CULOARE INALTIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

222936-SV PLASTIC NEGRU 122-190

ﬂ Articole vandute la bucata

Clips de prindere Il universal

COD PRODUS MATERIAL CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

222938 PLASTIC NEGRU 2000

ﬂ Articole vandute la bucata




] B3 PICIOARE DE MOBILA
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122 = 190 mm

Dimensiuni de montaj

IS
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Reglaj de inaltime

gaura altan
| min g10mm
V AR N

R

 —  —

I

Reglaj cu surubelnita de sus Reglaj cu surubelnita din fata Reglaj manual

(trebuie aleasa surubelnita potrivita)

Montaj soclu

Soclu se poate monta atat din fata (A) cat si din lateral (B).
Din acest motiv picioare pot fi folosite si pentru dulapuri gen 'insula’

Clips de prindere

32

COMPONENTE
Picior reglabil Picior reglabil Picior reglabil Picior reglabil Clips de prindere
h 50-65 mm h 66-85 mm h 85-120 mm h 122-190 mm universal
£ £ £ £
@ % < =
2 8 8 &
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Deschide te si asiqura-ti
un minim de comfort!

Cuier rotativ pentru
pantofi ROYAL

www.sevroll.pl



Il PANTOGRAFE

Cuier de haine mobil

Pantograf este o bara telescopica mobila pentru folosirea functionala a spatiului
in dulapuri inalte.

Pantografe din otel Sevroll sunt o solutie practica si universala pentru fiecare dulap sau
dressing. Este un fel de bara de haine, care poate fi coborata pentru a agata sau lua
haine. Partea reglabila a barii permite folosirea optima a spatiului in dulap. Aceasta
solutie este cea mai utila in dulapuri inalte unde accesul la haine ar fi ingreunat. Folosirea
acestui produs imbina 2 beneficii; folosirea comfortabila si estetica produsului. Multumita
pantografului sevroll un dulap de haine castiga nu numai in partea estetica dar si practica.

CARACTERISTICI

» Destinatie Spatii de dulapuri si garderobe

» Dopuszczalne SARCINA 10 kg

» Constructie lift cu ulei, brate si bara din otel, carcasa din plastic
de calitate

» Lungime bara 450-600 mm; 600-830 mm; 830-1150 mm

» Latime interior 550-660 mm; 660-890 mm; 890-1210 mm

» Modul de comercializare  Vandut la set

DOMENIU DE UTILIZARE
» Este recomandat pentru dulapuri si dressinguri inalte

172
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PANTOGRAFE K B

Pantograf negru din otel

Pantograf alb din otel

COD PRODUS LUNGIME BARA | LATIME INTERIOR CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

06218 450-600 550-660 NEGRU
06219 600-830 660-890 NEGRU 6 BUC
05120 830-1150 890-1210 NEGRU 6 BUC

COD PRODUS TUTTER || CRTA CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

05429 450-600 550-660
05430 600-830 660-890 ALB 6 BUC
05431 830-1150 890-1210 ALB 6 BUC




I EJ PANTOGRAFE
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PROFILE ALUMINIU PENTRU LED

Profile de aluminiu pentru mobila

Cum sa iluminati mobilierul in mod subtil? V& propunem profile de aluminiu LED de la
Sevroll-System. Multumita lor vei sublinia designul mobilei si vei crea atmosfera placuta.
Oferim o varietate de profile de aluminiu - aplicate, ingropate si unghiulare cu lungimi de
2 si 3m. Profilele LED ofera posibilitati nelimitate. Sunt disponibile in culori argintiu, alb si
negru. lar dispersoare sunt disponibile transparente sau laptoase. Sevroll-System ofera si
clipsuri de montaj si - ca singurul producator - dopuri cu gaura pentru cablu. Multumita
profilelor nostre poti ilumina dulapuri de bucatarie, rafturi, birouri, iar mobilierul tau se va
prezenta modern si luxos.

CARACTERISTICI

» Destinatie Mobilier bucatarie si dulapuri
» Material Aluminiu
» Culori disponibile Argintiu, alb, negru

» Modul de comercializare  Toate piese sunt disponibile separat

DOMENIU DE UTILIZARE
» Sertare, dulapuri, garderobe, bucatarii

SEVROLL




PROFILE ALUMINIU PENTRU LED [EX]

Profil aluminiu LED aplicat

Profil aluminiu LED ingropat

Profil aluminiu LED unghiular

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) “

06404 ARGINTIU 2000 Egj Z%:I
06405 ALB 2000 BUC 12 5

06406 NEGRU 2000 BUC

06409 ARGINTIU 3000 BUC

06410 ALB 3000 BUC

06411 NEGRU 3000 BUC

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) “ F—T

06418 ARGINTIU 2000

06420 ALB 2000 BUC Uﬂ
06421 NEGRU 2000 BUC L%J

06423 ARGINTIU 3000 BUC

06425 ALB 3000 BUC

06426 NEGRU 3000 BUC

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) “
)

Profil dispersor transparent pentru profile LED

Profil dispersor laptos pentru profile LED

06394 ARGINTIU 2000 & ﬂ i

06395 ALB 2000 BUC

06396 NEGRU 2000 BUC bm

06397 ARGINTIU 3000 BUC

06398 ALB 3000 BUC

06399 NEGRU 3000 BUC

T T S

06408 2000 BUC FLT
06413 3000 BUC ) (
06407 2000 BUC FLT
06412 3000 BUC ) (




EX] PROFILE ALUMINIU PENTRU LED

Dop pentru profil LED aplicat

06416
06414
06415

Dop pentru profil LED aplicat cu gaura

178

06416-0
06414-0
06415-0

Dop pentru profil LED ingropat

06430
06428
06429

Dop pentru profil LED ingropat cu gaura

By

06430-0
06428-0
06429-0

ALB BUC
GRI BUC
NEGRU BUC

8
ALB BUC

GRI
NEGRU

BUC
BUC

ALB BUC
GRI BUC
NEGRU BUC

ALB BUC
GRI BUC
NEGRU BUC

75

75

25

25



PROFILE ALUMINIU PENTRU LED EX] [

Dop pentru profil LED unghiular
EEETT T
i;//' 18

06402 ALB BUC

06400 GRI BUC N
06401 NEGRU BUC lf

06402-0 ALB BUC

Dop pentru profil LED unghiular cu gaura
T T T «/l
75 18
06400-0 GRI BUC \/
06401-0 NEGRU BUC .lf

Clips de montaj pentru profil LED aplicat

06417 BUC

)

Clips de montaj pentru profil LED unghiular
COD PRODUS

06403 BUC




B EX] PROFILE ALUMINIU PENTRU LED

Dispersor pentru profile LED

Profil aluminiu LED aplicat dop pentru profil
LED aplicat
N~
|~ 1,5
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clips de montaj pentru
profil LED aplicat

¢

1 12%5 | %
FI5

Dispersor pentru
Profil aluminiu LED ingropat ’ profile LED
7,5
25 : N 15
E j %

12,5
17

Dop pentru profil LED Tngropat

Profil aluminiu LED unghiular _ _
Dispersor pentru profile LED

Dop pentru profil
LED unghiular

clips de montaj pentru profil LED unghiular
180
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;¥4 PROFILE GOLA

Profile de aluminiu pentru mobila

Profile GOLA pentru mobilier fara manere

Profile GOLA este un sistem de profile intre dulapuri, care permit deschiderea fronturilor
fara folosirea manerelor traditionale.

Profilul este retras si situat in spatele frontului creand spatiu, care permite prinderea
frontului cu mana si deschiderea dulapului. Coltare special create permit montaj rapid
si fara probleme.

Mobilierul castiga design modern, iar lipsa manerelor este un mare atu si nu schimba
functionalitatea lui.

Sistem de profile GOLA este o solutie moderna, usoara de montat si comoda la folosit.
Profile maner aplicate pe toata lungimea frontului este o solutie ce permite deschiderea
comoda chiar si celor mai late sertare. Disponibile in oferta, diferitele forme de profile
permit completarea oricarui interior.

CARACTERISTICI

» Destinatie Mobilier de bucatarie si dulapuri
» Material Aluminiu
» Culori disponibile Argintiu, alb lucios, maro deschis periat, negru periat,

auriu/alama
» Modul de comercializare  Toate piese sunt disponibile separat

DOMENIU DE UTILIZARE
» Sertare, dulapuri, garderobe, bucatarii

SEVROLL




PROFILE GOLA B

Profil GOLA C

IR T 7 e
04959 ARGINTIU 4200
04960-Y MARO DESCHIS PERIAT 4200 12 BUC k
J.v 04961 RAL ALB LUCIOS 4200 12 BUC LJ
L 05109 NEGRU PERIAT 4200 12 BUC -
06113 AURIU / ALAMA 4200 12 BUC
h 06463 NEGRU LAC. STRUCTURAL 4200 12 BUC

Profil GOLA L

ECE T T
04956 ARGINTIU 4200
- 04957-Y MARO DESCHIS PERIAT 4200 12 BUC §
] 04958 RAL ALB LUCIOS 4200 12 BUC LAJ
F 05110 NEGRU PERIAT 4200 12 BUC
06114 AURIU / ALAMA 4200 12 BUC
06323 NEGRU LAC. STRUCTURAL 4200 12 BUC

Profil GOLA vertical simplu

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

05935 ARGINTIU 3000 6

05934 NEGRU PERIAT 3000 6 BUC
06116 AURIU / ALAMA 3000 6 BUC
05933 RAL ALB LUCIOS 3000 6 BUC
06578 NEGRU LAC. STRUCTURAL 3000 6 BUC

Profil GOLA vertical dublu

= ECE T T T
05932 ARGINTIU 3000 6
05930 RAL ALB LUCIOS 3000 6 BUC ]
05931 NEGRU PERIAT 3000 6 BUC o
06115 AURIU / ALAMA 3000 6 BUC
06433 NEGRU LAC. STRUCTURAL 3000 6 BUC
04963-Y MARO DESCHIS PERIAT 4700 6 BUC

Coltar de montaj GOLA

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

05215 ZINCAT

ﬂ in set sunt 2 buc. Coltar folosim pentru montajul profilelor GOLA C si L




184

:¥3 PROFILE GOLA

Terminatia profilului GOLA L

I T ) T
05848 ALB STANGA 50 BUC 58 58
- *|_ 05849 NEGRU STANGA 50 BUC
. 1 05851 ARGINTIU STANGA 50 BUC e ok
: Ii, - 05852 AURIU STANGA 50 BUC
05853 ALB DREAPTA 50 BUC
05854 NEGRU DREAPTA 50 BUC
05856 ARGINTIU DREAPTA 50 BUC
05857 AURIU DREAPTA 50 BUC

Terminatia profilului GOLA C

05858

05859 NEGRU
05861 ARGINTIU
05862 AURIU

Coltar exterior profilului GOLA L

Hi..ﬂ 05828

05829 NEGRU
il 05831 ARGINTIU
05832 AURIU

Coltar interior profilului GOLA L

05833

05834 NEGRU
05836 ARGINTIU
05837 AURIU

Coltar exterior profilului GOLA C

e
05838
05839 NEGRU
) 05841 ARGINTIU
05842 AURIU

ety o

Coltar interior profilului GOLA

05843
; 05844 NEGRU

l" l 05846 ARGINTIU
1 05847 AURIU

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
ALB 25 BUC

ALB 25 BUC

ALB 25 BUC

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “
ALB 25 BUC

ALB 40 BUC

40 BUC
40 BUC

3
40 BUC

25 BUC
25 BUC
25 BUC

25 BUC
25 BUC
25 BUC

25 BUC
25 BUC
25 BUC

25 BUC
25 BUC
25 BUC



PROFILE GOLA B

Profil GOLA
orizontal C

e

73

Coltar montaj
GOLA

/m x2

o M4x5 - 4 buc.

@

73

@ @

36,5

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

37 26
Profil GOLA Coltar montaj FL’I
orizontal L GOLA S fFro
27, : l
£ 1 ® ®J x2 | |
, | B |
: N ?
o o Max5- 4 buc. | | o Rs [
0 _l \ 2R
LA
\ 4
! A
[e0]
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A 4
37 26
Profil GOLA vertical dublu Profil GOLA vertical simplu
12 20 laterala laterala laterala laterala
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. %] PROFILE GOLA

Montaj profile
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Profil Gola orizontal C

L1
L2
L1
L2

vertical dublu

vertical simplu

varianta 1 varianta 2 varianta 3
Profil Gola orizontal L
Ny
L L
L2
L1
L L
2\
varianta 1 varianta 2 varianta 3
LN b
Profil GOLA Profil GOLA
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Montaj coltare si terminatii

Profil Gola orizontal C

holsurub

de strangere M4x6

Terminatii gi coltare sunt precis potrivite

\0\ /0/
Z%A/ \25 Ia profile si pot intra Ia fix.

Terminatia profilului Coltar exterior profilului Coltar interior profilului Holsurub de strangere
GOLAC GOLAC GOLAC M4x6

Profil GOLA orizontal L

holsurub
de strangere M4x6

Terminatii si coltare sunt precis potrivite

la profile si pot intra la fix.

Terminatia profilului Coltar exterior profilului Coltar interior profilului
GOLAL GOLAL GOLAL

Holsurub de strangere
M4x6

Stanga Dreapta % E
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=
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%] ALTE PROFILE MANER

Profil maner 00611

Profil maner 00711

Profil maner 008

\

Terminatia profilului 008

)

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “ 49.6

04196 ARGINTIU 3000
04195 MARO DESCHIS 3000 10 BUC

€6l
VL?LS

04198 ARGINTIU 3000

04197 MARO DESCHIS 3000 20 BUC L =
N
ey

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “ 39.6

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

50414 ARGINTIU 3000

ﬂ Se pot aplica terminatii, stanga (222439) si dreapta (222438) 3518

COD PRODUS CULOARE _ AMBALAJ COLECTIV “ 9 5
K

222439 ARGINTIU STANGA 100 < 44
222438 ARGINTIU DREAPTA 100 BUC



ALTE PROFILE MANER [ I}

Profil maner 010

|\

Profil maner 011

A

Profil maner 012

W

Profil maner 013

W

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

04212 ARGINTIU 3000
MARO DESCHIS
04211 PERIAT 3000 40 BUC

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

04214 ARGINTIU 3000
MARO DESCHIS
04213 PERIAT 3000 40 BUC

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

04216 ARGINTIU 3000
MARO DESCHIS
04215 PERIAT 3000 40 BUC
NEGRU LAC.
06729 STRUCTURAL 3000 40 BUC

COD PRODUS CULOARE LUNGIME (mm) AMBALAJ COLECTIV “

04218 ARGINTIU 3000
MARO DESCHIS
04217 PERIAT 3000 40 BUC

35

PEEEEN

35

35
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GARDEROBE

Colectia accesoriilor de garderoba

DIAMENT

meblarstwa
e ==

Gama larga a accesoriilor destinate dulapurilor si garderobelor

Imbinarea designului modern cu solutii functionale a permis crearea colectiei care se potriveste fiecarui interior.
Multumita gamei largi de produse si universalitatii ei, solutiile garderobei ROyal pot fi folosite atat in dulapuri
compacte si moderne cat si in garderobe mari si separate. Culoarea gri perlat, multitudinea materialelor
folosite si imbinarea lor bine gandita ridica prestigiul acestui sistem. Despre clasa inalta a produsului dovedeste
si folosirea glisierelor cu inchidere silentioasa cu sarcina maxima 30kg.

SEVROLL



SISTEM ROYAL [X]

Masa de calcat Royal

223088 430 x 300 x 140 mm

I Masa extensibild, dupa extragere se roteste 180 grade, inchidere silentioasa

Pantograf Royal

AMBALAJ

223062 564-764 mm GRI PERLAT
223063 764-964 mm 10 GRI PERLAT 3 BUC

ﬂ inchidere silentioasa atat la coborare cat si la urcare

Oglinda rotativa Royal

223093 1200 x 352 x 61 mm GRI PERLAT

H oglinda rotativa, extragere pe glisiere pe bile.
Montaj universal; stanga sau dreapta
Atentie - latimea minima a dulapului 270mm

Sertar seif Royal

223074 480 x 400 x 150 mm NEGRU

H sertarul securizat biometric - cu amprenta. Posibilitatea memorarii
amprentelor a 30 utilizatori diferiti.

Cuier retractabil Royal

223064 425 x 137 x 54 mm GRI PERLAT

H inchidere silentioasa, maner ergonomic, extractie totald




EX] SISTEM ROYAL

Cuier retractabil pentru pantaloni Royal

\3%

223065 425 x 145 x 350 mm GRI PERLAT

H inchidere silentioasa, maner ergonomic, extractie totald

Cuier dublu, retractabil pentru pantaloni Royal

R /

Sertar pentru haine Royal, plasa

Sertar pentru pantofi Royal

Sertar pentru pantaloni Royal

223220 425 x 640 x 137 mm GRI PERLAT

H inchidere silentioasd, maner ergonomic, extractie total3

223066 564 x 420 x 140 mm GRI PERLAT

223067 664 x 420 x 140 mm GRI PERLAT 1 set
223068 764 x 420 x 140 mm GRI PERLAT 1 set
223069 864 x 420 x 140 mm GRI PERLAT 1 set

I Rama aluminiu, glisiera 50.000 cicluri cu inchidere silentioas3,
sarcina maxima 25kg

223070 564 x 420 x 160 mm GRI PERLAT

223071 664 x 420 x 160 mm GRI PERLAT 1 set
223072 764 x 420 x 160 mm GRI PERLAT 1 set
223073 864 x 420 x 160 mm GRI PERLAT 1 set

H Rama aluminiu, glisiera 50.000 cicluri cu inchidere silentioasa,
sarcina maxima 25kg

AMBALAJ
COD PRODUS m 1LOSC POPRZECZEK CULOARE COLECTIV “

223075 564 x 420 x 56 mm GRI PERLAT

223076 664 x 420 x 56 mm 9 GRI PERLAT 1 set
223077 764 x 420 x 56 mm 11 GRI PERLAT 1 set
223078 864 x 420 x 56 mm 13 GRI PERLAT 1 set

I Rama aluminiu, glisiera 50.000 cicluri cu inchidere silentioasa,
sarcina maxima 25kg



SISTEM ROYAL [X]

Sertar cu despartitor Royal

223079 564 x 420 x 61 mm GRI PERLAT

223080 664 x 420 x 61 mm GRI PERLAT 1 set
223081 764 x 420 x 61 mm GRI PERLAT 1 set
223082 864 x 420 x 61 mm GRI PERLAT 1 set

I Rama aluminiu, glisiera 50.000 cicluri cu inchidere silentioasa,
sarcina maxima 25kg

Clema frontului pentru sertar Royal (set 2 buc.)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223091 GRI PERLAT

- _ H Pentru montajul frontului exterior cu sertar Royal.

Bs o

Raft rotativ pentru pantofi Royal - profile ramei + set polite cu elemente fixare

==
e A

[
- g + "1 r"l|‘]r'1 L ¥
T
T T—
T

AMBALAJ
GRI PERLAT

223083 SET DE PROFILE PENTRU 10 POLITE
1695-1795 x 718 x 360 mm
223090 SET DE 10 POLITE CU ACCESORII GRI PERLAT 1 set
223084 SET DE PROFILE PENTRU 12 POLITE GRI PERLAT 1 set
1965-2065 x 718 x 360 mm
223089 SET DE 12 POLITE CU ACCESORII GRI PERLAT 1 set

ﬂ Pentru completarea raftului trebuie comandat set de profile si set de polite cu accesorii. Sarcina maxima pentru o polita este 5 kg.
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EX] SISTEM ROYAL

Bara rectangulara Royal

il

.14

COD PRODUS LUNGIME (mm) CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223087 2000 GRI PERLAT

n Bara contine si garnitura

Element de fixare pentru bara, lateral (set 2 buc)

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223085 GRI PERLAT

Element de fixare pentru bara Royal, superior (set 2 buc)

14

COD PRODUS CULOARE AMBALAJ COLECTIV “

223086 GRI PERLAT



Montaj masa de calcat

Componente

surub @4x16 § x8

2
=
=
o
=
w
(=]
2
=
=N
[
>
22
-
0
=2

Se scoate masa din glisiere (1),\
apoi se insurubeaza
cu holsuruburi 24x16 (2)

L, - latimea spatiului in corp [mm]
L; - adancimea spatiului in corp [mm]

Atentie: setul contine holsuruburi 24x16

2. Pregatirea mesei de calcat 3. Plierea mesei de calcat
in pozitia de baza

i
masa se pleaza
in ordinea inversa

/-

[Dupé terminarea activitati

apoi se intinde masa (2)

~
Se scoate suportul mesei (1),
si se roteste(3)

J




B EZ] sisTEM ROYAL

Montaj pantograf

.
=
) Componente Dimensiuni de montaj pantograf
=
w
= s
2
=
=
(@) P
: - -
m -
= Ry
(é'i x1

&\ \ 8

/ ):I: o
564 + 764
764 + 964
L. - adancimea spatiului
in corp [mm]
H - inaltimea nominala
e a corpului [mm]

se scoate capacul
carcasei bratului
de pantograf

De lateralele dulapului se
fnsurubeaza bratele pantografului
(1), apoi se pune capac (2)

2. Montajul manerului pe bara 3. Reglaje pantografului

. i . Se lasa bratele in j 1), i
din mijloc a pantografului e jash bratele 11 jos (1), apol

se baga in ele manerul cu bara
si se blocheaza cu suruburi (2).
La nevoie trebuie ajustata
lungimea barii din mijloc (3),
apoi se blocheaza
cu suruburi (4).

se monteaza
pe bara din mijloc

s
&y [ Suporti din plastic J
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Montaj oglinda rotativa

=
-
Componente Dimensiuni corp g
\ "
(=]
i 2
=
==
o
>
; =
(%]
x1 2
|
|
|
= x1 |
‘(! 1
|
|
s |
| |
[ -7 |
holsurub g4x16 § x8 I: - - |l |
383 N I |
< I |
1. Montajul oglinzii Royal
/2,

85 64 144

|pE———

604

Dupa montajul oglinzii
n corpul de mobila (1)
se monteaza dopuri
pe glisiere (2).




B EZ] sisTEM ROYAL

Montaj sertarul seifului

Componente de montaj

x8 surub O4x16

x4 baterii AA

2
-
2
(=}
=
w
(=]
Z
=
=
[
=
o
[
(%]
=

X2 cheie deblocare

x1
ﬁm abli USB

Tensiunea alimentarii sertarului de seif Royal; 3,5-6,5V

ATENTIE! Baterii nu sunt incluse in set!

Dimensiuni corp

Montaj sertarul seifului

Se prinde carcasa
de corpul
mobilierului (2)

4 & BAT - nivel scizut
de energie

OK - parola corecta
ERR - parola incorecta

Locas baterii
AA

Frontul sertarului
se prinde cu
suruburi 24x16 (1)

Dupa prinderea corpului de sertar al
seifului de corpul mobilierului, acesta
trebuie pozitionat in glisiere (3)

in vederea scoaterii
sertarului se pune dege

\‘
| Se scoate sertarul
pana aparenta

panoului digital sau se scrie codul de

pe cititorul de amprente

T

fabrica 1234 si se confirma
cu #, in vederea eliberarii
riglei de broasca (in acest
moment se aprinde OK,
iar sertarul se deschide)
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Montaj sertarul seifului

2. Setarea codului individual de utilizator,
care securizeaza seif Royal

Dupa deschiderea sertarului de seif cu ajutorul amprentei sau
al codului de fabrica, trebuie apasat pe butonul RESET (1) (se
va auzi un semnal scurt 'DI'. Apoi trebuie introdus din nou codul
de fabrica 1234 si confiormat cu #. Va aparea OK. De atunci se
poate introduce codul propriu, compus din 4-6 cifre si se
confirma cu #. Codul trenuie repetat si confirmat cu #. Daca
codul va fi confirmat corect se va aprinde OK. Din acest
moment noul cod de deblocare a fost salvat.

3. Stabilirea codului individual
de deblocarea sertarului de seif
Royal cu utilizarea cititorului
de amprente

Cititor
de amprente

Daca sertarul seifului a fost inainte secorizat cu codul
individual, trebuie deblocat cu acest cod si deschis, apoi
trebuie apasat RESET pana se aude semnal scurt 'DI',
apoi se scrie codul de securitate si se confirma cu #, apoi
trebuie pus degetul (1) pe cititorul de amprente, pe ecran
va aparea OK si semnal scurt 'DI', apoi trebuie pus
degetul de 3 ori pe cititorul de amprente, ecranul trece

in mod stand by. Codul de deblocare prin amprente

a fost introdus corect.

4. Reset total al codurilor de securitate

Reset total al codurilor de securizarea seifului trebuie facut
dupa deschiderea sertarului si apasarii butonului RESET (1)
timp de 10 secunde pana se aude semnal 'DI DI'. Resetul
va fi confirmat pe ecran cu OK.

5. Blacada panoului

Introducerea gresita a codului de 5 ori va bloca
panoul timp de 60 secunde si va aparea ERR.
Dupa acest timp utilizatorul va putea se faca alte
5 incercarii de deblocarea seifului.

FATA

O

Pentru deschiderea
seifului in regim de avarie
se poate folosi cheia

7. Alimentare

\
Priz& aditionala de
alimentare micro USB
tip B (1) are ca scop
mentinerea alimentarii
cand baterii din seif se
epuizeaza. Cablu livrat
n set permite
alimentarea cu
acumulatori externi
cu tensiunea 3,7V

Priza de ali tare nu are ca fi

tie incarcarea bateriilor din seif.

2
-
=
(]
=
18]
(=]
2
=
[
[
>
[+
-
(%]
=2




B EZ] sisTEM ROYAL

Montaj Cuier extractibil

Componente

54

surub @4x16 g x4

2
s
=
o
=
1e]
(]
Z
=
=,
[
>
22
-
(%]
=2

§@/\
-
P

Se marcheaza locuri
de montaj

e Scoate cuierul din glisiera (1),
apoi se prinde cu holsuruburi g4x16 (2)

Atentie; setul contine holsuruburi 4x16

425

137
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Montaj cuier extractibil pentru pantaloni

Componente

surub @4x16 g x4

<
s
=
(@)
=
L
(=]
Z
=
[
o
>
272
[
(%2}
=2

1. Montaj Cuier extractibil A ,

E =" 7
&

e Scoate cuierul din glisiera (1),
apoi se prinde cu holsuruburi
24x16 (2)

[ Se marcheaza

locuri de montaj
: ] Atentie; setul contine holsuruburi a4x16

425

r 100 220 40 45
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B EZ] sisTEM ROYAL

Montaj sertar

Componente

2
=
=
(=]
=
18]
(=]
2
=
=
[
>
o
=
(%]
=

Sertar pentru pantofi ROYAL

Sertar cu organizator ROYAL

Atentie: seturile contin holsuruburi @4x16

Carcass dimensions

N, :420 [mm]

L,: 564 [mm]
664
764
864

N_ - lungimea nominala
L; - adancimea corpului min. N, + 5 mm
Lw - latimea corpului

1. Montaj glisiere

lisierelor se foloses

Pentru montajul
9
holsuruburi 4x16

c]

2. Montaj dopuri
de glisiere

3. Reglaje

si se blocheza cu suruburi.

Reglajul de latimea ramei de sertar
se face dedesubtul sertarului prin
slabirea a 4 holsuruburi (1), apoi
se regleaza rama in pozitia dorita

4. Montajul
ramei pe
glisiere
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Montaj sertar

5. Montajul
continutului

Se verifica corectitudinea
functionarii sertarelor si la

nevoie se face corecta |-

6. Demontaj sertar

Se scoate
continutul ramei

se deblocheaza
glisiera (1)
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Montaj cuier extractabil dublu pentru pantaloni

2
s
=
o
=
1e]
(]
Z
=
=,
[
>
22
-
(%]
=2

Componente

Se marcheaza locuri
de montaj ale cuierului
extractibil

[

Se scoate cuierul din glisiera (1),
apoi se prinde cu holsuruburi g4x16 (2)

Atentie; setul contine holsuruburi 4x16

425

220

T

137




Montaj clemelor de fronturi de sertare

Componente

holsurub @4x16 § x5

1. Demontaj dopuri
de mascare

Se scot dopuri
de fabrica inaintea
montajului de fronturi

r/

Cu ajutorul unei surubelnite
se scoate dop - se repeta
pentru cealalta parte

2. Scoaterea dopurilor

Dopuri de fabrica
trebuie scoase

Se introduce clema
conform schitei

Pentru montajul
fronturilor se folosesc

holsuruburi @4x16

e

—

5. Controlul functionalitatii

Dupa montajul frontului
la sertar trebuie verificat
daca sertarul functioneaza
lin si nu apare vreo
rezistenta pe glisiera.
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B EZ] sisTEM ROYAL

Montaju cuier rotativ pentru pantofi

<
[
2 . . . .
o Elemente montaj Dimensiuni corp
=
w
(=]
— x8 holsurub 24x20
2 T T T
=) x3 surub M6x30 | |
U =y
=} E x2 holsurub M5x40 1 I 8 8
o N~ ©
[ 1 ims N
w0 § x2 holsurub M5x8 T T ;/é ;/é
Il
= ¥ x12 holsurub M4x8 I ) v
D ©
© x4 saiba % | { © o
T l:] * :
| I
@& x4 piulita |

x1 ‘
\/D _ _ _ — x ‘ LBF764 ‘ L,>370

|

\ ) x1 H - inaltimea nominal& [mm]
L; - adincimea corpului

L - latimea corpului

* pentru raft rotativ de 10 polite / ** pentru raft rotativ de 12 polite

1. Montaj glisiere

Domeniu de reglaj 100mm

Se scoate glisiera
de sus si de jos (1), Corniere se baga N\t
apoi se fixeaza cu I n profile verticale (1)
holsuruburi 4x16 (2) si cele orizontale (2),
apoi se blohceza cu ||
holsuruburi si se pune
dopuri (3). Domeniu de |}
reglaj vertical al ramei ||
de raft este + 100mm/

Suporsi trebuie pusi
n gauri profilelor
verticale (1), apoi pe

ei se fixeaza polite (2).

Trebuie montate

intermitent.

\

ATENTIE! Deoarece raftul in timpul rotirii iese in fata, dimensiunea H ar trebui sa fie libera de orice obstacol!
Daca in dulap sunt planificate usi culisante, raftul trebuie montat pe saibe mai inalte decéat cai de rulare folosite sus si jos.

206






















































Compositor 5 4

Functii noi si imbunatatirii care fac proiectarea
fatadelor de mobila mai usoara!

Noutati in program;

e Linii noi in sisteme populare
o Culori noi: alb si negru (mat si lucios)
» Informatia despre greutatea admisa

Varianta gratuita a programului COMPOSITOR 5.4

accesibila pe situl www.sevroll.pl SEVROLL





