SEVROLL

n DRZWI PRZESUWNE

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM
E Drzwi przesuwne z torem pojedynczym
z dolnym systemem jezdnym
SYSTEM SMART
SYSTEM MICRA

Seria Single
SYSTEM SINGLE 18 FRAME
Linie: PORTO GM, PROSPER GM

SYSTEM SINGLE 10
Linie: GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

Seria Top

SYSTEM TOP 10
Linie: MASTER

E Drzwi przesuwne z torem pojedynczym
z gornym systemem jezdnym (podwieszane)

Seria Exclusive

SYSTEM EXCLUSIVE 10
Linie: GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

SYSTEM EXCLUSIVE BOARD
Linia: EXCLUSIVE
Linie: PORTO GM, PROSPER GM
SYSTEM URSUS

Seria Herakles
SYSTEM HERAKLES
SYSTEM HERAKLES GLASS

SYSTEM MARS
SYSTEM LOFT
Linie: ARON, GRANT, HARRY, OSCAR

SYSTEM SECRET DOOR

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWOJNYM

@ Drzwi przesuwne z torem podwojnym
z dolnym systemem jezdnym

Seria Gemini

SYSTEM GEMINI 18
Linie: ALFA, FAWORYT, VICTORIA
Linie: BETA, FOCUS
Linie: FACTOR, FOCUS II
Linie: SECRET LINE, SLIM LINE
Linie: UNIVERSAL
Linie: ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM

SYSTEM GEMINI 18 FRAME
Linie: ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM

SYSTEM GEMINI 10
Linie: 10-KA, FOX, VITARA
Linie: GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO
Linia: LEX
SYSTEM GEMINI 4
Linia: PAX
Linia: PAX XL
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Seria Comfort

SYSTEM COMFORT 18 70
Linia: COMFORT 70
Linia: MINICOMFORT 72
Linia: UNICOMFORT 74
SYSTEM COMFORT 10 76
Linie: FUTURE, MASTER 76
SYSTEM COMPACT 78
Drzwi przesuwne ze skosem
=—1| z dolnym systemem jezdnym
Seria Everest
SYSTEM GEMINI 18 EVEREST 80
Linia: UNIVERSAL 80
Linie: SECRET LINE, SLIM LINE 82
SYSTEM GEMINI 10 EVEREST 84
Linia: FOX 84
@ Drzwi przesuwne z torem podwaojnym
z gornym systemem jezdnym (podwieszane)
SYSTEM MERKURY 86
Drzwi przesuwne z niewidocznymi torami
SYSTEM CONCORDIA 90
SYSTEM HARMONY I 96
SYSTEM CAPITOL 102
Seria Eden
SYSTEM EDEN 4 108
Linia: PAX 108
Linia: PAX XL 118
SYSTEM EDEN 18 BOARD 128
SYSTEM IDEA 140
SYSTEM OPTIMA 148
DRZWI SKEADANE
@ Drzwi skfadane z gérnym systemem
jezdnym (podwieszane)
SYSTEM DS EXCLUSIVE 154
Linia: DS 10-ka 154
Linia: DS PRINCE 156
Linia: DS UNICOMFORT 158
Linia: DS MINICOMFORT 160
SYSTEM DS FOLD 162
SYSTEM DS LINE 164
Linie: DS SECRET LINE, DS SLIM LINE 164
SYSTEM DS LINE SR 168
SYSTEM DS HERAKLES 170
[E] pRZWI ROZWIERANE
Drzwi rozwierane
SYSTEM DR 18 172
Linia: DR MINICOMFORT 172
Linia: DR UNICOMFORT 174
SYSTEM DR FRAME LINE 176
Linie: DR SECRET LINE, DR SLIM LINE 176
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SEVROLL

SYSTEM DR 10 178
SYSTEM DR OXFORD 180
SYSTEM DR FRAME 180
SAMODOMYKACZE
SEVROMATIC SV-25, SV-50 188
SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40, SV-60 190
SEVROMATIC TOP SV-60, SV-80 192
SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40 194
HERAKLES 196
OPTIMA 200
LOFT 201
MARS 202
MERKURY 203
MICRA MINI SV-25, SV-40 204
EDEN na 2 skrzydta 206
EDEN na 3 skrzydta 207
IDEA na 2 skrzydta 208
IDEA na 3 skrzydta 209
COMPACT 210
Zastosowanie samodomykaczy w systemach 211
GARDEROBY
System zabudowy wnetrz
SYSTEM ROYAL 212
SYSTEM LINEA 224
SYSTEM WILSON 225
[E] AKCESORIA MEBLOWE
Szuflady PLATINIUM-18 4D Slim
szklane boki z podswietleniem LED 226
Szuflady PLATINIUM-18 4D Slim PUSH
szklane boki z podswietleniem LED 228
Szuflady PLATINIUM-18 4D Slim
szklane boki 230
Szuflady PLATINIUM-18 4D Slim PUSH
szklane boki 232
Szuflady PLATINIUM-18 4D Slim 234
Szuflady PLATINIUM-18 4D Slim PUSH 236
Szuflady PLATINIUM-18 4D wewnetrzna 238
Szuflady PLATINIUM-18 4D do szkta
wewnetrzna 240
Szuflady V-BOX 3D Slim 242
Szuflady V-BOX 3D Slim PUSH 244
Szuflady V-BOX 3D Slim wewnetrzna 246
Szuflady V-BOX 3D Slim do szkia
wewnetrzna 248
Szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D 250
Szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D wewnetrzna 252
Szuflady SEVROLLBOX SLIM 3D do szkta wewnetrzna 254
Szuflady SEVROLLBOX SLIM 256
Szuflady SEVROLLBOX SLIM wewnetrzna 258

Szuflady SEVROLLBOX SLIM do szkta wewnetrzna
System szuflad DXR

Szablon uniwersalny regulowany
do frontéw szuflad PLATINIUM, V-BOX,
SEVROLLBOX SLIM 3D i SEVROLLBOX SLIM

Szablon PLATINIUM, V-BOX do prowadnic

Szablon duzy SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D
do prowadnic

Szablon do frontéw SEVROLLBOX SLIM 3D
Szablon do prowadnic SEVROLLBOX SLIM 3D
Szablon do frontéw SEVROLLBOX SLIM I
Szablon do prowadnic SEVROLLBOX SLIM 11

Elektryczny mechanizm otwarcia
szuflady SEVROLL DRIVE

Organizacja szuflady

Prowadnice dolnego montazu
DX Platinium 3D z systemem miekkiego domyku

Prowadnice dolnego montazu
DXS-3D Synchro z miekkim domykiem

Prowadnice dolnego montazu
DXP-3D Synchro z systemem PUSH

Prowadnice dolnego montazu DXP-D2-3D
synchro z systemem PUSH z mocowaniem
pod drazek synchronizacji

Przyrzad wiertarski do szuflad z prowadnica
dolnego montazu

Prowadnice dolnego montazu DXR
niepetny wysuw z systemem miekkiego domyku

Prowadnice kulkowe SVQ
z systemem miekkiego domyku

Prowadnice kulkowe z systemem miekkiego domyku

Prowadnice kulkowe do duzych
obcigzen H-53 mm 100 kg

Prowadnice kulkowe do duzych
obcigzen H-53 mm 80 kg z systemem
miekkiego domyku

Prowadnice kulkowe SVS z systemem
miekkiego domyku lub z systemem PUSH

Prowadnice kulkowe petnego wysuwu SVS
Zawiasy naktadane niewidoczne SECRET

Zawiasy zatrzaskowe 3D do ramek
aluminiowych

Zawiasy zatrzaskowe
z cichym domykiem PRO

Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem

Ogranicznik kata otwarcia
do zawiasow naktadanych

Odbojnik V-PUSH z adapterem
lub koncowka silikonowa

Podnosnik do klapy EASY UP
Mechanizm do frontu PUSH & SOFT
Nozki meblowe

System do prostowania ptyt

Pantografy
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SEVROLL

I PROFILE WYKONCZENIOWE S
L
Profile Gola 318 Instrukcje montazu lﬂ_ﬁ
Profile aluminiowe LED 321 Prowadnik dolny regulowany 336 wn
Wykaz profili wykonczeniowych 322 Pozycjoner FIX 337 &
z k i h
NARZEDZIA, PRZYRZADY, SZABLONY amek do drzwi przesuwnyc 338
) ) Zamek do drzwi przesuwnych
Narzedzia montazowe 324 z wypetnieniem szklanym 339
Przyrzad wiertarski SEVROLL 18 FRAME 326 0dbojnik gumowy OGUE
Przyrzad wiertarski do systemu GEMINI 4 i EDEN 4 327 ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS 340
Przyrzad SEVROLL 10 328 Montaz toru dolnego GEMINI-DECOR II
Przyrzad wiertarski DUZY 329 za pomoca klipu 4

Szablony do mocowania gornych wozkéw MICRA 331 Zastosowanie wspornika sufitowego

_ do skosow 342

Szablony do mocowania dolnych wézkow MICRA 332 Tory HIDE do réznych podiozy 243
MICRA - instrukcja do szablonu metalowego 333 o S :

taczniki, teowniki = wymiary 344

PRAKTYCZNE INFORMACIJE Uszczelki 345

ABC montazu drzwi 334 Wykaz kolorow raczek Sevroll 346

Uwagi i ostrzezenia / Waga wypetnien 335 Wykaz dtugosci torow Sevroll 348

simpleblue

Kl pRZWI PRZESUWNE DRZWI PRZEJSCIOWE
DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWOJNYM Drzwi przesuwne z torem pojedynczym
z gornym systemem jezdnym (podwieszane)
@ Drzwi przesuwne z torem podwojnym SYSTEM SIMPLE 18 Galaxy 372
z dolnym systemem jezdnym
SYSTEM SIMPLE 10 Frame 352 B AKCESORIA MEBLOWE
Linie: FALA, POLO 352
Zawiasy BLUE zastrzaskowe
SYSTEM SIMPLE 18 Frame 354 2 cichym domykiem —
Linia: LIBRA 354
SYSTEM SIMPLE 18 Board 356 ELEMENTY DODATKOWE
Linie: FOCUS, LIBRA, UNO 356 X . .
Uniwersalny przyrzad wiertarski
SYSTEM BLUE 10 Frame 358 do systemow 376
Linie: FALA, POLO 358
SAMODOMYKACZE
SYSTEM BLUE 18 Frame 360 _
Linie: ERA, REKORD 360 Simple CENTRAL 578
Linia: LIBRA 262 Simple GALAXY 379
Simple MINI 380
SYSTEM BLUE 18 Board 364
Linie: ERA, REKORD 364 Wymiary tacznikow i teownikow Simple 382
Linie: FOCUS, LIBRA 366 Wykaz kolord KSi |
Linio- TRIO 268 ykaz koloréw raczek Simple 383
Wykaz kolorow i dtugosci torow Simple 384
Materiaty wspomagajace sprzedaz 386

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM

E Drzwi przesuwne z torem pojedynczym
z dolnym systemem jezdnym

SYSTEM START 370



SYSTEM

SMART
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DRZWI PRZESUWNE

|

L L

; Mocowanie
’— toru SMART
Gy G
< 34 »
Rozstaw torow
dla ptyty 18 mm wkret SMART o
E z 2,5x18

Wkrety 1 i 2 przykreci¢
przed zamontowaniem drzwi

L

Wkrety 3, 4 i 5 przykreci¢
po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi

Stoper

badz szablonu do wydruku dostepnego na stronie www.sevroll.pl

UWAGA!

W drzwiach powyzej 150 cm wysokosci, ze wzgledow estetycznych

i bezpieczenstwa zalecamy stosowac katownik K2 Decor,
maskujacy i zabezpieczajacy drzwi przed wypadaniem z toru

gornego.

ELEMENTY SKLADOWE

Hly/

Przy montazu wozkow skorzystaj z szablonu metalowego (indeks 20384)

Tor SMART

Zestaw MICRA V (jedno skrzydio)

Katownik K2 Decor

Odbojnik
silikonowy

Mocowanie

gora

S
Ly

dot

toru HIDE M Otwor pod tor —
L,HIDE M” wycigé

frezem 212 mm

Tor HIDE M

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

p
0 0 o 0
[P 2o

s

(

wg W ?ﬁﬁge

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

dt:1,70m, 2,35 m,
3,00 m, 6,00 m

&

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana 16-50 mm

Tor ,Smart”
nawierzchniowy
i A
€
©
~
12 mm A
- -
Y

W systemie SMART

mozemy réwniez
zastosowac tor dolny
wpuszczany HIDE M

Tor ,HIDE M”
wpuszczany

SEVROLL



SYSTEM

SMART

Swiatto otworu ) b - '-'é
< d > y -

27 i | Z N

7 (%

H % /? Z o

A D . % =
W//////////////////////////////M %

Wymiary skrzydta - ptyta #18 mm

Tory SMART (géra/dét) _

wysokos$¢ skrzydta drzwi - h h=H-13 mm
Tory HIDE M (gora/dof)

wysokosc¢ skrzydta drzwi - h h=H-10 mm
wysoko$¢ piyty _

(okleina PCV 1 mm) -hp | hp=h-2mm

szerokosc skrzydta drzwi -d d=(D+2):N

szerokosc ptyty

(okleina PCV 1 mm) -dp | dp=d-2mm
ilos¢ skrzydet -N|2 (3|4 |5 fasada - 4 skrzydta
. . | ‘ ‘ : | - :
szerokos¢ zaktadki - Z | 30 | 60 | 90 120 | T d=(D+090):4
UWAGA! UWAGA!
Przy docinaniu plyty nalezy System ,,SIV_IART” _umoiliwia uzycie
uwzglednié grubosé okleiny PCV. kazdej raczki SEVROLL,
Do wyliczen przyjeto okleine 1 mm. przystosowanej do wypetnienia

o grubosci 18 mm
Montaz stopera HI-TEC

- e N

stoper HI-TEC

% montujemy %
\ w torze dolnym/ \

stoper HI-TEC
montujemy

w torze dolnym/

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, tgcznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL



1 MICRA

stoper Micra C

O,
ﬁ: Wj I | \
%l ® L | LA
Iﬁ M—D; —Ll—m Max. waga
E—
L
N

L
2
=
o
("2}
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

‘ ‘ 1 skrzydta
do 50 kg

dbojnik

(0]
silikonowy =
% 01/ Wypetnienie drzwi:
Otwory wywiercone wierttem plyta wiérowa,
@3 mm nalezy dodatkowo ~\

laminowana 16-50 mm

fazowaé od wewnetrznej
strony toru wierttem @7 mm

Rozstaw toréw dla ptyty 18 mm

Wkrety 1 i 2 przykreci¢ przed zamontowaniem drzwi.

N

Wkrety 3, 4 i 5 przykreci¢ po
zamontowaniu i wyregulowaniu
drzwi.

Przy montazu wozkow skorzystaj z szablonu metalowego (indeks 20384)
badz szablonu do wydruku dostepnego na stronie www.sevroll.pl

UWAGA!

W drzwiach powyzej 150 cm wysokosci ze wzgledoéw estetycznych

i bezpieczenstwa zalecamy stosowa¢ katownik K2-Decor,

maskujacy i zabezpieczajacy drzwi przed wypadaniem z toru gérnego.

ELEMENTY SKLADOWE

Tor Micra Zestaw MICRA C (jedno skrzyio) Katownik K2-Decor Stoper MICRA C

SRy {OF (© s AT
% J @{
0o 0o indeks 10231

LLLLLLL
LLLLLLL

19 mm

Il seveoLL



SYSTEM

MICRA

=

Swiatto otworu 5
d |
~ : 7 B
" 727 | | é =
= 7
’ D Z z é E
7 Z =)
//////////////////////////////////////////////%
Wymiary skrzydta - ptyta #18 mm
wysoko$¢ skrzydtadrzwi  -h | h=H-13 mm
UWAGA!
wysokosS¢ ptyty _ . .
: -hp| hp=h-2mm Przy docinaniu ptyty nalezy
(okleina PCV 1 mm) uwzglednié grubosé okleiny PCV.
szerokosc skrzydtadrzwi -d | d=(D+2Z):N Do wyliczen przyjeto okleing 1 mm.
szerokos$¢ ptyty ) — .
(okleina PCV 1 mm) dp| dp=d-2mm
ilos¢é skrzydet -N|[2 |3 |45 fasada - 4 skrzydta
szeroko$¢ zaktadki - Z | 30 | 60 | 90 | 120 }‘ — drzwigl d=(D+090):4
UWAGA! | ukfad drzwi ‘ d= (D “2 + 30) )
System ,,MICRA” umozliwia uzycie kazdej
raczki SEVROLL, przystosowanej
do wypetnienia o grubosci 18 mm
montaz stopera MICRA C
: |

stoper montujemy na torze gérnym

stoper mozna stosowac
\ réwniez na torze dolnym /

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

SEVROLL

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).




SYSTEM

SINGLE 18 FRAME

LINIA

PORTO GM, PROSPER GM

fazowac)

L

s

= ®

("] W \ g

|-|J -

N | :

(274 Mocowanie toru

o gornego
(otwér pod wkret

N

274

a

Pozycjoner

W

wozka goérnego FIX

“

g
o {
«Qﬁﬁ
,
2
@\Q':;ﬁ‘*

UWAGA:
Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie 8
przyrzadu wiertarskiego

Tor ,Hide G”
do glazury

Wypetnienie drzwi:
lustro lub i
szyba bezpieczna l
+ uszczelki 18 |

=]

Wypelnienie drzwi:
ptyta wiérowa,
laminowana

18 mm
[ 1 skrzydta
do 50 kg

L~

Tor ,Hide M”

A Otwor pod tor wpuszezany

Hide M” y
wycigé frezem IS
¥ 212 mm ©
12,4 mm A

Tor ,Hide N”

8 nawierzchniowy y

1
\
/

VI ram 29,5
S(?nd?al:(; %:425)6 — 45 /]
e e

[
| |
(D) ((D)----L-
s Q) @) A
blachowkret | 1
26,3x32 6.5 @ I
2 raczka-gora raczka-dét
ELEMENTY SKLADOWE W ZALEZNOSCI OD PODLOZA ISTNIEJE MOZLIWOSC
_ WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO
Raczka Listwa pozioma gérna
GM18 Frame (A) Tor dolny Hide M Tor dolny Hide G
dt.:2,70 m, 3,00 m dt.:2,70 m Istalroziomalasing dh:1.70m. 2,35 m, 3,00 m
GM18 Frame (B) 3,00 m, 6,00 m
il v >
Z b Z |
1 5 8
Porto GM Prosper GM i
Tor gérny SINGLE wVI\’;:"Zoe‘;(::!;lEyc Wéze'&léf':maldzﬂcy Tor dolny Hide N
dt.:1,70m, 2,35m UWAGA k1,70 m, 2,35 m
3,00m,6,00m Przy zakupie poszczegéinych elementow “300m. 6.00m
; do montazu nalezy pamieta¢ o blachowkretach
‘m (4 szt. / 1 skrzydfto), a w przypadku drzwi z szybg
35TA \\)) lub lustrem — dodatkowo o uszczelkach 18.

Il seveoLL




LINIA SYSTEM
PORTO GM, PROSPER GM | SINGLE 18 FRAME
. IT]
Swiatto otworu Dlugos$é¢ raczki — wysokos¢ skrzydta drzwi 2
LINIA PORTO GM LINIA PROSPER GM %
H Racka Porto GM Wozek prowadzacy Razka Prosper GM Wezek prowadzacy Luu)
D emini N emini E
o
>
tor HIDE N _ - (=)
wysoko$é skrzydta drzwi - h h=H-40mm h=H-40mm
wysokos$é skrzydta drzwi Mini SV25/40/60 h = H - 40 mm Mini SV25/40/60 h=H - 40 mm
samodomykaczy Top SV60/80, N2 H 44 mm Top SV60/80, h=H-44 mm
Tor HIDE N Central SV25/40 Central SV25/40
tory HIDE: M, G _ -
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-35mm h=H-35mm
wysokos¢ skrzydia drzwi Mini SV25/40/60 h=H-35mm Mini SV25/40/60 h = H= 35 mm
przy montazu SV-25/50 SV-25/50
samodomykaczy Top SV60/80, h=H -39 mm Top SV60/80, h=H -39 mm
HIDE M, HIDE G Central SV25/40 Central SV25/40
wysokoS¢ piyty - hp hp = h - 64 mm hp = h - 64 mm
zatozona szerokosc¢ drzwi - d d d
szerokos$¢ plyty -dp dp=d-41mm dp=d-31mm
dtugosc¢ listwy dolnej -P
P=G=d-58mm P=G=d-48 mm
dtugosc listwy gornej -G
wysokos¢ lustra - hi hl = hp hl = hp
szerokosc lustra -dl dl=dp-4 mm dl=dp-4 mm
dp
Ya . R\ HIDE N HIDE M HIDE G
' H H H
~ P/G i A : A -
d
dl
/| [ Spos_éb mocowania ptyty 18 mm (rys. A)
,} }( i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)
. - W rgczce - w listwie poziomej goérnej - w listwie dolnej
P/G B A B
d |
UWAGA!

Lustro uzyte na wypefnienie drzwi nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronna. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka.

Do lustra i szyby stosowa¢ uszczelke U 18.

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty widrowej <

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, tgcznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL



DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM

SINGLE 10

LINIA

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

O)

@ ®

—

)

e

26,5

raczka-gora

rgczka-dot

.

blachowkret
26,3x32

'

29,5

AT
LT

<

37

41

18

UWAGA:

Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego

indeks 20173

ELEMENTY SKLADOWE

Montaz wézka

w listwie gornej

listwa gérna

GEMINI

Tor ,Hide N”
nawierzchniowy

a

Mocowanie toru
gornego
(otwor pod wkret

fazowac)

Pozycjoner
wozka gornego FIX

WD 10V HI-TEC
w listwie poziome;j

o

Wypetnienie
drzwi:
ptyta
wiérowa,
laminowana
10 mm

71
¢

)4
4
W\

@J/ |

N |

Tor ,Hide M”
wpuszczany
Y Y _ otwér pod tor
E £ ,HIDE M”
G © wycigé frezem
~ A 212mm
12,4 mm
A

Wypetnienie drzwi:
lustro lub
szyba bezpieczna
+ uszczelki

Max.waga
jednego skrzydta
do 50 kg

Tor ,Hide G”
do glazury

10 mm

11,2 mm

W ZALEZNOSCI OD PODLOZA ISTNIEJE MOZLIWOSC
WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO

Raczka Listwa pozioma dolna
-Decor 10 (A) Tor dolny Hide M Tor dolny Hide G
dt.:2,70 m I::E E Listwa pozioma gérna 170 m, 2.35m 4t:3.00 m
-Decor 10 (B) 3,00 m, 6,00 m ’
GEMINI JULIA
KARAT LYNX ROMEO 2:35m 2,35m
Tor goérny Single Woézek dolny Woézek prowadzacy Tor dolny Hide N
G WD10V HI-TEC Gemini UWAGA t:1,70m, 2,35 m
QALY Przy zakupie poszczegéinych elementéw 3,00 m, 6,00 m
do montazu nalezy pamieta¢ o biachowkretach
(4 szt. / 1 skrzydio), a w przypadku drzwi z szybg
35VA lub lustrem — dodatkowo o uszczelkach.
SEVROLL




GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

LINIA

| SINGLE 10

SYSTEM

0

Swiatto otworu

H

Dlugos¢ raczki = wysokos$¢ skrzydta drzwi

LINIA JULIA/ROMEO

LINIA KARAT/ LYNX

LINIA GEMINI

Julia Il

Wozek p

Woézek prowadzacy]

Raczka Karat

Wozek prowadzacy]

szczotka
odbojowa
bez kleju
14 x4 mm

Gemini

odbojowa
bez kleju
14 x 4 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju
14 x 4 mm

tor HIDE N _ - -
wysokosé skrzydta drzwi - h h=H-40mm h=H-40mm h=H-40mm
wysoko$é skrzydta drzwi Mini SV25/40/60 |, _ 1y _ 40 mml| Mini SV25/40/60 | _ 1 40 mml Mini SV25/40/60 |\ _ 1 40 mm
przy montazu SV-25/50 SV-25/50 SV-25/50
samodomyvkacz Top SV60/80, _ Top SV60/80, _ Top SV60/80, _
Tor HIDE Ny y Central SV25/40 " =1 =44 MM coniral sv25/40 |1 = H - 44 MM contral sv2s/ag [N = H - 44 mm
tory HIDE: M, G _ _ —
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-35mm h=H-35mm h=H-35mm
wysoko$é skrzydita drzwi Mini SV25/40/60 ||, _ 4 _ 35 mm| Mini SV25/40/60 ||, _ \, _ 35 mm| Mini SV25/40/60 |\, _ i 35 mm
przy montazu SV-25/50 SV-25/50 SV-25/50
samodomykaczy Top SV60/80, _ Top SV60/80, _ Top SV60/80, _
HIDE M, HIDE G Central sv25/40 | = 1 =39 MM contral sv2s/40 | = H =39 MM contral sv2s/40 1 = H -39 MM
wysokos¢ ptyty - hp hp =h -64 mm hp =h - 64 mm hp =h-64 mm
zatozona szerokoS¢ drzwi - d d d d
szeroko$c¢ piyty -dp dp=d-46 mm dp=d-25mm dp=d-41mm
dtugoé¢ listwy dolnej -P
P=G=d-63mm P=G=d-42mm P=G=d-58mm
dtugosé listwy gornej -G
wysokos&¢ lustra - hi hl = hp hl = hp hl = hp
szerokoS¢ lustra -dl dl=dp-4mm dl=dp -4 mm dl=dp-4 mm
dp HIDE N HIDE M HIDE G
S ) - H H H
|. | | ! : 3 3 : 1
P/G
d i :
Spos6b mocowania ptyty 10 mm (rys. A)
dl i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)
C il - - W rgczce - w listwie poziomej gornej - w listwie dolnej
]
A B A B
P/IG -
d
UWAGA!
Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
zabezpieczy¢ foliag ochronng. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gtadka.
Do lustra i szyby stosowac uszczelke U. L

UWAGA!

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu

wysokosci ptyty wiérowej

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

LINIA

TOP 10 | MASTER

DRZWI PRZESUWNE

Montaz wozka
MASTER
w listwie goérnej

listwa gérna

Montaz wézka
WD 10V HI-TEC
w listwie poziomej

UWAGA:

Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego

indeks 20173

~ wézka goérnego FIX

Mocowanie toru

gornego

(otwor pod wkret

fazowac)

Pozycjoner

Stoper
HI-TEC

Wypetnienie drzwi: |
lustro lub !
szyba bezpieczna P

+ uszczelki

Tor “Hide G”
do glazury

~

41
< S
ff
[
||
(D) D)--
=) @)
[
||
raczka-gora rgczka-dot

o

Otwor pod tor
“HIDE M”

Wypetnienie

drzwi:
ptyta

widrowa,
laminowana
10 mm
1

Max. waga

-go skrzydta

do 50 kg

Z

Tor “Hide M”
wpuszczany

A 4
" S
wycig¢ frezem £
g 12mm © \
12,4mm

Tor “Hide N”
nawierzchniowy
y
=
Zal | | I
L0
N
\

W ZALEZNOSCI OD PODLOZA ISTNIEJE MOZLIWOSC

ELEMENTY SKLADOWE
WYBORU ODPOWIEDNIEGO TORU DOLNEGO
Raczka Listwa pozioma Listwa pozioma
s 270 m. 3.00 m dolna - Decor 10 gorna - Decor 10 Tor dolny Hide N Tor dolny Hide M Tor dolny Hide G
dt.:1,70m dt.:1,70m 1.70m, 2,35 1.70m, 2.35 3,
B B8 T @:1om 23em d:300m
MASTER
Tor gérny TOP Wozek dolny Woézek prowadzacy
dh1,70m. 2.35m WD10V HI-TEC MASTER
3,00m,6,00m UWAGA
—~ Przy zakupie poszczegéinych elementéw do montazu nalezy pamieta¢
‘m\) o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydto), a w przypadku drzwi z szyba
48VA lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.
SEVROLL



LINIA SYSTEM

MASTER | TOP 10

Swiatto otworu dtugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi
LINIA MASTER
H Raczka Master Wozek prowadzacy
D Master
ZCZ! L
osdl(;ojoc::;/ g @
Wiy P =
Tor HIDE N _
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm
wysokos¢ skrzydta drzwi Mini SV25/40/60 h=H - 40 mm
przy montazu SV-25/50
samodomykacz Top SV60/80, _
Tor HIDE Ny y Central SV25/40 h=H-44 mm
Tory HIDE: M, G _
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-35mm
wysokos¢ skrzydia drzwi Mini SV25/40/60 h=H-35mm
przy montazu SV-25/50
samodomykaczy Top SV60/80, B
HIDE M, HIDE G Central SV25/40 h=H -39 mm
wysokosc¢ ptyty -hp hp = h - 64 mm
zatozona szeroko$¢ drzwi - d d
Szerokos¢ ptyty -dp dp=d-25mm
dtugos¢ listwy dolnej -P
P=G=d-42mm
dtugos¢ listwy gérne;j -G
wysoko$¢ lustra - hl hl = hp
szerokoS¢ lustra - dl dl=dp-4 mm
jj.l T HIDE N HIDE M HIDE G
|. | H H H
P/G ‘ ‘ ; ; ‘ ‘
« d > L | _— /ST
d A Sposo6b mocowania plyty 10 mm (rys. A)
= 1| = i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)
P/G [ - W rgczce - w listwie poziomej gérnej - w listwie dolnej
< > B A B
’ d . o
UWAGA'!
Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gtadka .
Do lustra i szyby stosowac uszczelke U.
L

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty widrowej
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SYSTEM LINIA

EXCLUSIVE 10 | GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

L
2
=
o
("2}
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

Dokreci¢ po
wyregulowaniu
skrzydta.

7
IE—— “ ‘ 1) Wypelnienie drzwi:
=l o652 o plyta 10, lustro lub
¢ = > szyba bezpleczna
= 29,5 + uszczelki G
=t a
e g
ﬂl‘or gorny mocowany\
od dotu max. waga
1 skrzydta do 80 k
.g \_ y g )
i
=] (Tor gorny mocowany\
z boku, max. waga S
L 1 skrzydta do 50 kg ) >
ﬂl\ Dokrecic¢ po
w A wyregulowaniu
skrzydta.

UWAGA:
Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
Prowadnik z rolka otworéw w raczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego
indeks 20173

rgczka-dot

ELEMENTY SKLADOWE
Raczka Tor gérny Exclusive Listwa pozioma Odbojnik kulisty 0Odbojnik gumowy
dt:1,20 m dolna DECOR 10 OGUE ze stoperem
dh.:2,70m 1:? E i dt:1,70m
3,00m 2.35m ;
GEMINI  JULIA $80m @ 300 m ‘]
KARAT LYNX ROMEO vm

Zestaw do drzwi przejsciowych ZPE-10 11

/\ lléi UWAGA

Przy zakupie poszczegolnych elementéw do montazu nalezy pamieta¢

Q“i o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydfo), a w przypadku drzwi z szyba
lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.
2 szt @l\“@
23,5x16 S

SEVROLL



LINIA

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO

| EXCLUSIVE 10

SYSTEM

0

: IT]
Swiatto otworu diugosé¢ raczki = wysokos$é skrzydta drzwi P
LINIA GEMINI LINIA JULIA/ROMEO | LINIA KARAT/ LYNX %
H Raczka Gemini-Decor Raczka Julia Il Raczka Karat wn
_ Raczka Romeo II Raczka Lynx uNJ
" \ o
o cavegova -
14 x4 mm &e:zlzum 14x4nj|m E
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-52mm h=H-52mm h=H-52mm g
wysokos¢ ptyty -hp hp =h-97 mm hp =h-97 mm hp =h-97 mm
zatozona szerokoS¢ drzwi - dz dz dz dz
Szerokos$c¢ ptyty -dp dp = dz - 46 mm dp =dz - 25 mm dp=dz-41mm
dtugosc listwy poziomej -P P=dz-62 mm P=dz-42 mm P=dz-58 mm
wysokosc lustra - hi hl = hp hl = hp hl = hp
szeroko$¢ lustra -dl dl=dp-4mm dl=dp-4mm dl=dp-4 mm
d
P dl
) [ 6
| e E—————=

P
d

1. Tor w Swietle otworu 2. Tor poza Swiattem otworu

Mocowanie gérne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydta do 80 kg

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydta do 50 kg

' A
A B e
° TNA
1 Otwory
Q A pod wkrety 4
A mocujace ] Srednice otworéw zalezg
! od wielkosci zastosowanych
wkretéw lub $rub.
H H| h hp 5 Otwory
h hp 7l —> OIIHIHIHD # pod wkrety
fazowac.
\ 4 f 2 2 2 2
o 130
v Il A4 E
vy

W przypadku bocznego montazu toru
do zaslepienia otworéw pod wkrety
stosujemy tasme ABS.

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty wiérowej

UWAGA'!

Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka.

Do lustra i szyby stosowa¢é uszczelke.

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie bedzie miejsca do wprowadzenia wozkéw w tor,
nalezy je wprowadzi¢ przed przykreceniem toru.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!

SEVROLL
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SYSTEM

EXCLUSIVE BOARD

LINIA

EXCLUSIVE

> l
35+55

_V=—-
=
;e . Maskownica
(@0

Klucz 7

Klucz 13

Mocowanie odbojnikéw

x

w torze gérnym na podtodze

fTor gorny mocowany\

od dotu max. waga
1 skrzydta do 80 k

> S )

. N
Tor gérny mocowany
z boku, max. waga
1 skrzydta do 50 kgj

\

Wypetnienie drzwi:
plyta widrowa,
laminowana 18-40 mm

ELEMENTY SKLADOWE
Tor gérny Exclusive Odbojnik kulisty Odbojnik gumowy

dt.:1,20m OGUE ze stoperem

1,80m

3,00m

3.60m A

44 mm

SEVROLL




LINIA | SYSTEM

EXCLUSIVE | EXCLUSIVE BOARD

1. Tor w Swietle otworu

Mocowanie goérne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydta do 80 kg

DRZWI PRZESUWNE

Wysokos¢ plyty hp:

hp =H-64 mm
H - wysokosc Swiatta otworu

T

2. Tor poza swiattem otworu

Srednice otwordw zalezg
od wielko$ci zastosowanych
wkretéw lub $rub

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydta do 50 kg
Otwory

pod wkrety
fazowac.

H L Wysokosé¢ plyty hp:

hp

hp=H-64 mm

H - wysokos¢ poza swiattem otworu
(do gornej powierzchni toru)

UWAGA'!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie bedzie miejsca do wprowadzenia wézkoéw w tor,

T nalezy je wprowadiic przed preykreceniem toru.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!

03.2025 SEVROLL



SYSTEM LINIA

EXCLUSIVE BOARD | PORTO GM, PROSPER GM

[ /=

=]
SGR0
EEEErT N — = Maskownica
[

=©
_ e\

DRZWI PRZESUWNE

fTor gorny mocowany\

od dotu max. waga
1 skrzydta do 80 k

Y S )

- . N
Tor gérny mocowany

z boku, max. waga

_ 1 skrzydta do 50 kg )

zalecane
wkrety
@3,5x25

Wypelnienie drzwi:
ptyta wiorowa,
laminowana 18 mm

Klucz 7
)

Klucz 13

7
Mocowanie odbojnikow

D i

_//I- | |
w torze gérnym na podtodze
ELEMENTY SKLADOWE
Raczka Tor gérny Exclusive Zestaw do drzwi przejsciowych ZPE 18 Odbojnik kulisty Odbojnik gumowy
. OGUE ze stoperem
dh:2,70 m d:2,70 m d120m
3,00 m 3,00 m
3,60 m m
=)
oy
Porto GM Prosper GM 44 mm

SEVROLL



PORTO GM, PROSPER GM

LINIA

SYSTEM

| EXCLUSIVE BOARD

Swiatto otworu

dlugosc¢ raczki = wysokos¢ plyty

LINIA PORTO GM

LINIA PROSPER GM

H Racszorto GM Raczka Prosper GM
szczotka szczotka
odbojowa odbojowa
bez kleju bez kleju
14 x 4 mm 14 x4 mm

zatozona szerokos¢ drzwi - dz dz
wysokosé plyty -hp hp = H - 64 mm hp =H -64 mm
szerokos$¢ ptyty -dp dp=dz-41 mm dp=dz-31mm
/3 D\
S C‘I‘p &
dz

2. Tor poza swiattem otworu

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE

- max. waga skrzydta do 50 kg

hp

$rednice otworéw zalezg
od wielkosci zastosowanych

wkretéw lub $rub

UWAGA!

03.2025

Otwory
pod wkrety
fazowac

1. Tor w Swietle otworu

Mocowanie gérne toru EXCLUSIVE

- max. waga skrzydta do 80 kg

hp

—>

T

UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie bedzie miejsca do wprowadzenia wézkoéw w tor,
nalezy je wprowadzi¢ przed przykreceniem toru.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

URSUS

L
2
=
o
w0
L
N
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cl'or gorny mocowany\

od dotu max. waga
1 skrzydta do 100 k

> 9

LU
- : ‘ (" Tor gorny mocowany\
z boku, max. waga
_ 1 skrzydta do 50 kg)

Klucz 6

Wypelnienie drzwi:
ptyta wiérowa,
laminowana 18-40 mm

Klucz 13 .II

Mocowanie odbojnikow

wkret M 5 x 35 m>

w torze gérnym na podtodze

ELEMENTY SKLADOWE

Tor gérny URSUS Decor Zestaw do drzwi przejsciowych ZP-18 Odbojnik doiny kulisty Odbojnik gumowy

dt.: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m, 3,60 m

OGUE ze stoperem

48 mm é

SEVROLL




SYSTEM

URSUS

1. Tor w sSwietle otworu

Wysokosé¢ plyty hp:

T

ho=H-70 mm
H - wysokosc¢ swiatta otworu

Mocowanie gorne toru URSUS -

= H max. waga skrzydta do 100 kg

hp

T

2. Tor poza swiatlem otworu

srednice otworow zalezg
od wielkoéci zastosowanych
wkretéow lub $rub

Otwory
Brsse } # pod wkrety
fazowaé

[al Ly
s

9

)

Wysokosc¢ plyty h, Mocowanie boczne toru URSUS - max. waga skrzydta do 50 kg

H h h,=H-70 mm
H - wysokos$c poza Swiattem otworu

UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru
nie bedzie miejsca do wprowadzenia woézkéw w tor,
nalezy je wprowadzié¢ przed przykreceniem toru.

////7%//////////

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

03.2025 SEVROLL
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SYSTEM

)

HERAKLES 80

Mocowanie sufitowe toru
(bez maskownic)

Mocowanie sufitowe toru
(z uzyciem maskownicy)

(z uzyciem maskownic)

Mocowanie $cienne toru |Mocowanie sufitowe toru
i klamry $ciennej)

od 16 do 48 mm

(z uzyciem maskownicy

ELEMENTY SKLADOWE

Grubos¢ skrzydta

(w zaleznosci od sposobu montazu)

Max. waga 1 skrzydta 80 kg

max
80 kg

Regulacja

ELEMENTY DODATKOWE

6,00m

Klipstoper

Klucz ptaski 6

Klucz ptaski 10/13

Herakles

Prowadnik regulowany

Wkret 4x50 - 8 szt

3,00m, 4,00m

14
6,00m 8o

Szczotka bez kleju
4,8x13 lub 4,8x

Tor gorny Zestaw do drzwi przejsciowych Maskownica Tuleja Klamra scienna
Herakles ZPH-18 (Herakles) 80 kg toru Herakles dystansowa Herakles
dt.:1,50m, 2,00m dt.:1,50m, 2,00m

25 I

== 52
=13

Zos

Mocowanie Herakles do
maskownicy drewnianej

Samodomykacz Herakles 40-80 kg

14

(AR

Wkret 3,5x10

SEVROLL




HERAKLES 120

SYSTEM

Mocowanie sufitowe toru
(bez maskownic)

Mocowanie sufitowe toru
(z uzyciem maskownicy)

=A

g e 4

=g

03

g8

b=

= ®

=

2 E

=
o

§-§ max|

o n £ |38 m

Sy

235

S<Ecc 52 mm
c

w;m

€ 0=

cx O

o0

GEE

.gEg

§5:2

3N

O S

2n L 34

Grubos¢ skrzydta
od 16 do 48 mm

x12 _
23,5x45 '

nawierci¢ otwory
pod wkrety 3,5x45

ELEMENTY SKLADOWE

(w zaleznoéci od sposobu montazu)

. waga 1 skrzydta 120 kg

ELEMENTY DODATKOWE

Regulacja

Tor gorny Zestaw do drzwi przejsciowych Maskownica Tuleja Klamra scienna
Herakles ZPH-18 (Herakles) 120 kg toru Herakles dystansowa Herakles
dt.: 1,50m, 2,00m dt.:1,50m, 2,00m 25 ‘
3,00m, 4,00m G Y 3,00m, 4,00m_, 14 '427
6,00m | Klucz plaski 6/13 6.00m 8o = o
32 Szczotka bez klej
— A 1 e
Klucz ptaski 13 g

g

Wkret 3,5x45 - 12 szt

Mocowanie Herakles do
maskownicy drewnianej

Samodomykacz Herakles 40-80 kg

Prowadnik regulowany

14

7T

Wkret 3,5x10

SEVROLL

DRZWI PRZESUWNE




—|:| SYSTEM

HERAKLES

"'zJ 1T wietle of % Mocowanie gorne toru Herakles

. Tor w $wietle otworu max. waga skrzydta 80 kg, 120 k
= Ly 92 slrzydia 80 kg, 120 ke
N Z A .
> Wysokos¢ plyty h,: I|||I| « T /
M h,=H-81mm ‘
N
ﬂé H - wysokos¢ swiatta otworu ’ g

T
Bez tulei dystansowej T ol [ H |
hp,=H-68 mm 27 mm

2. Tor poza $wiattem otworu 20 mm Mocowanie boczne toru Herakles
32 mm max. waga skrzydta 80 kg, 120 kg

Wysokos$¢ plyty h,:

h,=H-79 mm

7
17 —> G

H - wysokos¢ poza swiattem otworu ==

) M
hp
Montaz maskownicy drewniane;j
B 7
© [ @] ©
c = c
& & ot
c = £ c
E |8 i £ |Bf
o ° ° b4 °
o © © . ©
< -] L2 £ ‘é’
= c c
£ £
7 g 2
% mocowanie & % mocowanie
SIS E v
E [ Herakles do :]i 4 E [: Herakles do
maskownicy maskownicy

drewnianej drewnianej

UWAGA'!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie bedzie miejsca do wprowadzenia wézkéw w tor,
nalezy je wprowadzi¢ przed przykreceniem toru.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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HERAKLES GLASS

SYSTEM

Mocowanie $cienne toru

(z uzyciem maskownicy
i klamry $ciennej)

1 1 L1 ‘\q\ii E
[ B :
£ 2
©
o [lo 'T . _';
£ I
© £
N - -
' d wyliczenia
T montaz toru do Sciany
] L - minimalna dtugo$¢ toru Herakles L=2xLo+40 mm
< ; h - wysokos$¢ skrzydta drzwi (szyby) h = Ho + 20 mm
i d - szeroko$¢ skrzydta drzwi (szyby) d= Lo+ 60 mm

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

ELEMENTY SKLADOWE ELEMENTY DODATKOWE

Tor gorny Zestaw do drzwi przejsciowych Maskownica Mocowanie Herakles do| | Uchwyt
Herakles ZPH-GLASS (Herakles Glass) 100kg toru Herakles maskownicy drewnianej| naklejany)|
dt.:1,50m, 2,00m R dt.:1,50m, 2,00m TYP-C
3,00m, 4.00m I \@ @ Sm—Cy 3,00m, 4.00m 35
6,00m Klucz ptaski 6/13 6,00m 89
32 X2 X2 @ﬂ Szczotka bez kleju ? ? ?
= Stoper/odboj ] 4,8x13 Wkret 3,5x10 S
Wozek Herakles Klucz ptaski 10/13 -
Herakles 120 kg
== RS
@ [ SR
Klamra $cienna s g Eé\ sSSP Samodomykacz Zaczep do TYP-O
Herakles = —Zacisk x2 ﬁ\ T I Herakles 40-80kg samodomykacza| | . 44,
4 Herakles Klucz imb.  prowadnik regulowany Herakles Glass
. 3/4/5 [ — (komplet)
uszczelki ? S
52 x2 e U N l
Zo% ) J ~
0 10 mm 8 mm Zaczep Herakles Glass

SEVROLL
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—|:| SYSTEM

HERAKLES GLASS

Drzwi lewe

Drzwi prawe

Montaz uszczelek dystansowych
w zacisku mocujgcym Herakles Glass

Zaleznie od grubosci uzytej szyby (8 lub 10 mm)
stosujemy uszczelki 2 mm lub 1 mm

wklei¢ uszczelki

. " w zaciski
zerwac ostone tasmy l/
Montaz zaciskow mocujacych
Herakles Glass na szybie
UWAGA! Przed montazem zaciskow
powierzchnie szkta NALEZY ODTLUSCIC! UWAGA!

zachowa¢ kolejnosé
przykrecania Srub

F - sita dokrecania

SEVROLL
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HERAKLES GLASS

Montaz skrzydia

natozy¢ zaciski z szyba
na $ruby wozkow

wyregulowaé skrzydto drzwi
w pionie

nadmiar
prowadnika

SEVROLL
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SYSTEM

HERAKLES GLASS

Montaz samodomykacza Herakles 40-80 kg

Regulacja sity domyku
samodomykacza Herakles 40-80 kg
za pomocg sprezyny
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.'V‘

zaczepy do $rodka

120+125

SEVROLL 03.2025
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HERAKLES GLASS

nalezy naciggnac¢
wychwyt samodomykacza

UWAGA!
Przed wstawieniem drzwi

Regulacja zaczepu

SEVROLL
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MARS

montaz skrzydet drzwi

@ @
ol
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Max. waga
1 skrzydia
do 45 kg

montaz wézkoéw, regulacja skrzydla

™ - )
70 mm - przy zastosowaniu . = Wypetnienie drzwi:
stopera po wyregulowaniu skrzydta p%yta wiérowa
. ) wozek zablokowaé lami ’
min 145 mm - ;Jsr;);iads;c:;)l\i\;acnzlg wkretem 4. aminowana 16-40 mm

Y
S NN A
N i . 1S dmi
N\ N E Ly
g & £ =
< o & N
= =i r— — E
X X X
X[mm] 16| 18| 19]22|25|29|32| 35| 38|40 ~
Y[mm] 0] 0]/ 0| 2|5 9][12[15 18]20 Sposéb montazu

prowadnika

L
L - dtugos$¢ prowadnicy gornej (L=2d)
< T
wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-50 mm
g szerokos¢ skrzydta drzwi - d d=1/2L
ELEMENTY SKLADOWE ELEMENTY DODATKOWE
Tor gérny Mars Zestaw do drzwi przesuwnych Mars (1 skrzydto) Samodomykacz Mars MINI
dt.:1,20m, 1,80m R
3,00m, 3,60m ,5 X =
e (1411 m
4= / i
. RAAM 25 kg - index 5241
P wézek Mars regulowany 40 kg - index 5242

SEVROLL
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MARS

montaz samodomykaczy

potozenie samodomykaczy w torze

D (©)

i tor gorny i

samodomykacz
Mars MINI

/ montaz zaczepu samodomykacza \
(po wyregulowaniu skrzydta)

SEVROLL
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SYSTEM LINIA

LOFT | ARON, GRANT, HARRY, OSCAR

Ll
= , o
; ‘ 2000 mm ‘ 1. Wykonanie otworéw w $cianie
D 406 mm__406 mm_ 406 mm_ _406 mm ‘
n — — 406 406 406 406
= = |
“NJ - - i — e e g - o = o717 — JL_,_ _ﬂ
=4 R P e ? Uwaga! !
o lo] ! lo] I3} do prawidtowego otwory:
— ! - umiejscowienia @5,5x60*
= 120 mm ! otworéw 211x60**
E (zalecane) i uzy¢ poziomicy! E
Q i 42 5 |
| g:grt:.osc skrzydta: 120lmm ®
€ i od 27 do 45 mm (zalpcane) ;:
g ' T| |Grant, Harry, Oscar:
< ! od 35 do 45 mm
+ |
T 3
3 max waga '
! skrzydta L
| __————  5,5x60" - montaz toru do $ciany drewnianej
E i 100 kg 11x60** - montaz toru do $ciany betonowej
|
St -
. . by
2. Montaz odbojéw w torze T il
¢ odboi wsung¢ odboje [I
wsung¢ odboje za pierwszy otwor
za pierwszy otwor w torze
w torze
ARON -
HARRY [ |7
OSCAR i | | . . s
T 3. Montaz toréw do $ciany
[N >
montaz toru
do Sciany
ELEMENTY DODATKOWE
Samodomykacz Prowadnik
Loft 80 kg regulowany
% L5
|
m:%
amix6  x8 x2
ELEMENTY SKLADOWE -
Zestaw Loft - ARON Zestaw Loft - GRANT Zestaw Loft - HARRY Zestaw Loft - OSCAR
2000 . S 2000 ==, | T (A0 d 2000 5 = @
éz x1 @2 [lll @E) é@1 x| L8
X @0 y @1@“ & , [ m xs x1 . x1 OF x1 o\
amQ x2 ﬁ < ) x2 ﬁ; @QQ{; ) x2 [ E3l
g ¢ ety e e T p—. %@xéﬂ et L O cammprs %XG e el y——

SEVROLL
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OFT

ARON, GRANT, HARRY, OSCAR

Zestaw Loft do drzwi przejsciowych - ARON
x2 s
g _ 0§ =
=]
= (o @ &2 e e
x5 x1 X2 26x38 " -

—

l x5 <) x5
x1 @6x28 2 11x45 8x110
Zestaw Loft do drzwi przejsciowych - GRANT
2 () x2
%’% %@X“ 4x25 m X1
M10x60 M10x55 %@
dla drzwi dla drzwi X2 X5 @Hmmc@)(s
X2  gr.40-45mm gr.35-40mm  @6x28 211x45 8x110
Zestaw Loft do drzwi przejsciowych - HARRY
() x2 ﬁt
%’% %@X“ 4x25 i
M10x60 M10x55 o qu )
dla drzwi dla drzwi x2 x e
gr. 40-45 mm gr. 35-40 mm 26x28 211x45 8x110
Zestaw Loft do drzwi przejsciowych - OSCAR
WWW@ x2 ﬁl
%’% %@XG 4x25 X
M10x60 M10x55 g’;@ jﬂmmm:@)
dla drzwi dla drzwi x2 x5 x5
gr. 40-45 mm gr. 35-40 mm 26x28 211x45 8x110

4. Montaz wézkow

Montaz wézkéw Montaz wézkdéw

Montaz wézkow Montaz wozkoéw
OSCAR

SEVROLL
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SYSTEM

LOFT

LINIA

ARON, GRANT, HARRY, OSCAR

SEVROLL

5. Montaz odbojnikéw
w drzwiach

()

\6

odbojniki powinny by¢

£ o
przed zatozeniem
drzwi na tor

przekrecone
na zewnatrz skrzydta

6. Montaz drzwi

po zatozeniu drzwi
wyréwnac¢ odbojniki

odbojniki zabezpieczajq drzwi
przed zsunieciem z toru

7. Montaz prowadnika

o|

1l

* - wymiar dla wozka GRANT
#% - wymiar dla wozkow ARON, HARRY, OSCAR

03.2025



LINIA SYSTEM

ARON. GRANT. HARRY, OSCAR | LOFT

8. Regulacja potozenia
odbojnikéw na torze
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WYMIARY POMOCNICZE

Minimalna odlegtos¢ toru od sufitu niezbedna do zatozenia drzwi
oraz glebokosé¢ od sSciany jaka zajmuje system

min. 100 mm min. 150 mm

~85 mm \A/

min. 100 mm
min. 100 mm
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ELEMENTY SKLADOWE
Zestaw do drzwi przejsciowych SECRET DOOR

Klucz 4 /2

(—

]
@§x2

1 x1

Wozek dolny

£ ¢ 3
: 5 3
a ®
G W
< Y [Te)
x nv/_A >
-
g x=x
f
$¢ 9%
[e}
© )
g Y8
=) o
N
A P4
S
g £ g
[=] >
al® £
| ©
el
mw <)
3 S
n
v

Woézek gérny

Ri]m
Zaslepki toru

Tor gorny

1220 mm

SEVROLL
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Nowos¢ SECRET DOOR
Szerokos¢ drzwi
Sposoéb montazu |
d - szeroko$c¢ drzwi (800 + 1220 mm)
D - $wiatto otworu (650 + 1070 mm)
N1 =0+35 mm
d d N2 > 150 mm
D N2 D N3 <116 mm
ﬁg d =800 mm
d=D+ N1+ N2
Ustawienie potozenia samodomykacza
i drzwi ]
-88., d > 800 mm N
Szerokos$¢ drzwi
Sposdéb montazu Il
d - szeroko$c¢ drzwi (800 + 1220 mm)
D - $wiatto otworu (633 + 953 mm)
N1 =0+35 mm
d d d > 800 mm
D 267 D
d=D + N1+ 267
95 1.
Ustawienie potozenia samodomykacza
i drzwi ]
-88. d > 800 mm 20N
Wymiary montazowe drzwi
Opcja 1 Opcja 2
Tor gorny widoczny Tor gérny niewidoczny
8 210 0] || |
L1=d max 22 L1=d-10x2 _ax 22
d > 800 mm min. 4 d > 800 mm min. 40
— d - szerokosé drzwi S
T T G - grubosc drzwi — T~
_ L1 - dtugos¢ toru gérnego _
L2=d- 98 185| L2 - dlugosc listwy dolnej REECLSIIE X2 18,5
. & . &
S = L S =4 L
. . t t
> - “". |-—— — > - [Te] -——
=t ) e )
93 93
SEVROLL
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SYSTEM

SECRET DOOR

Montaz drzwi

Zamocowac tor gérny w drzwiach

Wsung¢ samodomykacze w tor gérny
i zablokowac potozenie $rubg

e

e

(&

(strzatka na plastiku)

Przed zatozeniem drzwi
wychwyt samodomykacza
nalezy naciggna¢

Uwagal!
Zwréci¢ uwage
na prawidtowy

kierunek montazu
samodomykacza

~

.

/\Nsunqé rolki dystansowe w tor gérny\
i zablokowac potozenie $rubg

@ @

M4x6 (8

2mm

\\

N/

Natozy¢ zaslepki na tor gorny

=7

/
N

/Zamocowaé w otworze na dole drzwi\
listwe dolng i wozki dolne

4

x16

/‘\;‘@\

-

AN

Zamocowaé wozek gorny
na $cianie

Wkreci¢ srodkowa $rube,

(.
N/

J
Zamocowac¢ w podtodze N
prowadnik dolny

wypoziomowac wozek,
wkreci¢ pozostate éruby

J

N/

Odblokowa¢ wozek gorny

AN
-

Zamocowacé drzwi
na woézku goérnym i w prowadniku

Zabezpieczenie drzwi
przed wypadaniem

E 1 ® ‘ I ‘ I
o = | RIS
© A\ [ ‘ I ‘ I [ 1
“'ﬁ\ i : i : i ‘ I ‘ I
G N [T
AN\ T /
[T
[ 1
[ ‘ [ ‘
S ]
© — Podnies¢
‘ ‘ ‘ ‘ rolki wozka
[ do biezni
AT @ ‘ ‘ ‘ AN toru gérnego J
~N
Regulacja drzwi przéd-tyt
Przed regulacjg odblokowaé¢ wozek
Po wyregulowaniu drzwi
zablokowa¢ woézek
Sciana ‘
prawo
\ drzwi
N 7 Blokada'\ 7
Wyréwnac¢ drzwi ze $ciang \\ s wozka \\\ -
- - - J
SEVROLL
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SYSTEM LINIA

GEMINI 18 | ALFA, FAWORYT, VICTORIA

@ @ @ P [ wazny wymiarj \

“%% T ——gﬁ Mocowanie
toru gérnego
ﬁ Z//X (otwér pod wkret fazowac)
Pozycjoner
wozka gornego FIX

”
Wypetnienie éﬂ,

L
2
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7]
i/
T T 1L

Wypetnienie drzwi:

P
9 jé;

drzwi: ni

plyta plyta wiorowa,
wiérowa, 12 lanlll?ov:ani
laminowana mm + lustro 4 mm

K AN Max. waga

1 skrzydta
do 50 kg

UWAGA!
Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby os L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

Gniazdo
frezowane

53

< >

]

gtebokos¢

45

Gniazdo
frezowane
Mocowanie toru dolnego
Gemini za pomocg klipu
UWAGA:
f Dla doktadnego
5 ° e ° i szybkiego wyfrezowania
E gniazda w plycie
2 zalecamy stosowanie M e t dol ot
‘szablonu do wozkow ocowanie toru dolnego wkretami
(otwor pod wkret fazowac)
indeks 20191
ELEMENTY SKLADOWE W linii Alfa, Faworyt
i Victoria mozemy
Raczka Tor gérny Gemini-Decor Tor dolny Gemini-Decor Il zastosowad tor dol ny w
dt.: 2,70 m dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m§ |dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, &
4,05 m, 6,00 m 4,05 m, 6,00 m Elegan,t ”.Z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ALFA  FAWORYT VICTORIA (\A/ ulegajg zmianie.
Ic Ic Ic gl el
Woézek dolny
WD18V HI-TEC
Woézek prowadzacy Katownik Wézek dolny
Focus MINI WD18C HI-TEC =
11 mm x 17 mm
dt: 1,70 m o Montas
t dol
2.35m A, oru dolnego
3100 m Fawofyt E}

K2 Decor
dt:1,70m
2,35m
3,00 m Victoria

SEVROLL
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18

LINIA

ALFA, FAWORYT, VICTORIA

| GEMINI

UWAGA!

Jjakosci, ztego skladowania, przechowywania

w nieodpowiedniej wilgotnosci).

przed naklejeniem tasmy
dwustronnej, powierzchn

ptyty z lustrem nalezy odttuscié.

Linig przerywana zaznaczono
miejsca przyklejenia tasmy
dwustronnej.

ie styku

SEVROLL

- . - . L
Swiatto otworu Dtugosc raczki = wysokos$é skrzydta drzwi 2
ALFAIIC VICTORIAIIC FAWORYTII C =
1 szczotka 4 szczotka :
H :54%1 Prze:ilnl:;::owa PfZeCiW';ukfIZe(j’:l; g}
b ;», 6,7 mm x 13 mm 6,7 mm x 13 mm
D gll |’:§ szczotka szcx_otka E
(P~ & =
mer#s " 416418 ’ #16/#18 =
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-42 mm h=H-42 mm E
wysokos¢ skrzydia drzwi l\gcjzss\//f)zosmweo h=H-42mm l\éu\?_uzi\//;()sMO/eo h=H-42mm
przy montazu Top SV60/80 Top SV60/80
samodomykaczy Central Sv2sio | M= H-44mm ol svasyao | N = H-44mm
wysoko$¢ piyty - hp hp=h-2mm hp=h-2mm
szerokos$c¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3mm+2Z):N d=(D-3mm+2Z):N
szerokosc¢ piyty #18 -dp dp=d-22mm dp=d-19mm
szeroko$¢ ptyty #12 -dp, dp=d-7mm dp=d-7mm
dtugosc¢ katownika -dk dk =d-48,4 mm dk=d-33,6 mm
wysokos¢ lustra - hl hl =hp -4 mm hl =hp -4 mm
szerokos¢ lustra -dl dl =dp,- 20 mm dl =dp,- 16 mm
iloS¢ skrzydet -N 2 3 4 5 2 3 4 5
szeroko$¢ zaktadki -z | 36| r2 | 108 1 144 1 18 | 36 | 54 | 72
fasada - 4 skrzydfa
— ¢ | d=(D-3+108):4 d=(D-3+54):4
ukfad drzwi
ukiad drzwi d=(D:2+33):2 d=(D:2+15):2
« dp > ALFAIIC
{ ! VICTORIAIIC FAWORYTIIC
= priaHimm ; wymiary lustra wymiary lustra
L
10 dl 10 8 dl 8,
< —— O 1
dp. = Lo
) d ' oL L oL
E\’FQ piyta # 12 mm:+: lustro # 4 mm 5?"‘1 - . - _ _ —
11 | 2 i bl
= K == oL L oL L
- d > Lustro Lustro
REnimEIEL R L
UWAGA' Lo L Lo Lo Lo L
Raczka powinna by¢ o 2 mm I N 1 T
| |
dfuzsza od wymiaru wysokosci plyty. P (N R P (A TR
Piyta /] Piyta /]
OSTRZEZENIE L i
SEVROLL nie ponosi odpowiedzialno$ci [—— [———
za odksztalcenia profili spowodowane 3 3
odksztafcaniem sie pfyty (w wyniku jej zlej UWAGA:

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).



SYSTEM LINIA

GEMINI 18 | ALFA, FAWORYT, VICTORIA

L
2
= VICTORIAIIC, ALFAIIC FAWORYTIIC
)
v
UNJ Sposéb montazu raczki Alfa i Victoria Sposéb montazu raczki Faworyt
2% oraz wozka prowadzacego z plyta # 18 mm oraz wézka prowadzacego z plyta # 18 mm
o
= e [
N ] |
274
% T d
2 3x13 2 3x13
- Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo - Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego. stosowac kleju montazowego.
- Nabitg rgczke nalezy przykreci¢ do ptyty - Nabitg raczke nalezy przykreci¢ do ptyty
wkretami @3x13 od wewnetrznej strony drzwi. wkretami @3x13 od wewnetrznej strony drzwi.
Sposob montazu raczki i wozka prowadzacego Sposéb montazu raczki i wozka prowadzacego
z plyta #12 mm i lustrem 4 mm z pltyta #12 mm i lustrem 4 mm
z@ 3x10 W
jezeli ptyta lub lustro nie trzymajg wymiaréw jezeli ptyta lub lustro nie trzymajg wymiarow
i rgczka jest zbyt luzno osadzona, nalezy jg i rgczka jest zbyt luzno osadzona, nalezy jg
przykreci¢ do ptyty wkretami @3x10. przykreci¢ do ptyty wkretami @3x10.
Wkrety dostepne w ofercie Sevroll-System Wkrety dostepne w ofercie Sevroll-System
VICTORIAII C ALFAIIC FAWORYTII C
Sposéb montazu Spos6b montazu Sposéb montazu
katownika K2-Decor katownika Mini 11x17 mm katownika Mini 11x17 mm

4 {

Klej montazowy Klej montazowy
(stosowac (stosowac
przy wypetnieniu przy wypetnieniu
i Z lustrem). ] Z lustrem).
UWAGA! UWAGA!
Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty Katownik musi by¢ przykrecony do piyty
minimum trzema wkretami & 3 x 25. minimum trzema wkretami & 3 x 25.

SEVROLL
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SYSTEM LINIA

GEMINI 18 | BETA, FOCUS

/ wazny wymiar \

« 26 lll r
SPEN i .
1

DRZWI PRZESUWNE

“%%ﬂ - ”ﬁﬂ I Mocowanie toru
goérnego
(otwor pod wkret
fazowac)
>
Pz
Pozycjoner
wozka gornego FIX

Wypetnienie
drzwi:
ptyta wiorowa
laminowana
16 mm lub 18 mm

UWAGA!
Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby os L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

Gniazdo frezowane

gtebokosé
otworu
5mm

48

Gniazdo

45 frezowane
UWAGA:
e O 4 ~ Dladokiadnego
15 i szybkiego wyfrezowania
3 gniazda w ptycie
2 zalecamy stosowanie - ) .
szablonu do wozkow Mocowanie toru dolnego | Mocowanie toru dolnego wkretami o .
indeks 20191 Gemini za pomoca Kiipu (otwor pod wkret fazowac) W linii Beta i Focus
mozemy réwniez
ELEMENTY SKLADOWE zastosowac tor dolny
Raczka Tor gérny Gemini-Decor Tor dolny Gemini-Decor Il El egan,t I 'Z zas! epkq
dh:2,70 m dt.: 1,70 m, 2,35m, 3,00 m)| [dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, wraz z wézkiem dolnym
4,05m, 6,00 m 4,05m, 6,00 m WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegajg zmianie.
BETAC FOCUS ‘\V
#16 i #18 #16 i #18 76 mm 53 mm Wézek dolny
— WD18V HI-TEC
Wozek IJ:vrowadzqcy Katownik Mini Wozek dolny
ocus 11 mm x 17 mm WD18C HI-TEC
dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

SEVROLL



LINIA

BETA, FOCUS

| GEMINI

SYSTEM

18

» . - ; w
Swiatto otworu Dtugos¢ raczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi 2
BETAC FOCUS ;
szczotka :
] Prebursoss S e i
D o mm 3 mm :,;Ii{;mx 13 mm E
nl szczotka szczotka ﬂ.
ey s -
48mmxdmm 416 #18 48mmx4mm  #16|#18 ;
wysokoSc¢ skrzydta drzwi - h h=H-42mm h=H-42mm B
— — (=)
wysokos¢ skrzydta drzwi gcj2i2205/40/60 h=H-42 mm '\SA'\?_'Z‘Z\//SZOE’MO/GO h=H-42mm
zgf%'orﬂgﬁfaizcz Top SVEO/B0, | = |1 44 mm | TP SVEOBO. 1 o 44 mm
y y Central SV25/40 - Central SV25/40 | '~
wysokos¢ ptyty -hp hp=h-2mm hp=h-2mm
szerokosc¢ skrzydta drzwi - d d=(MD-3mm+2Z):N d=(D-3mm+2Z):N
szerokoS¢ ptyty -dp dp=d-3mm dp=d-3mm
dtugos¢ kagtownika - dk dk=d-32,5mm dk =d-58 mm
iloS¢ skrzydet -N 2 3 4 5 2 3 4 5
szeroko$¢ zaktadki -z | A %8 | 8| e[ 30 B0 90 1 120
fasada - 4 skrzydta
v — d=(D-3+87):4 d=(D-3+90):4
uktad drzwi
ukdad draw d=(D:2+26):2 d=(D:2+27):2
- ¥ BETAC FOCUS
: : Sposoéb montazu raczki Sposo6b montazu raczki
3 i wozk d i wozk d
~ £ eyt temm | Zplytad16mm
P dk N lub # 18 mm lub # 18 mm
d -

Sposéb montazu
katownika Mini
11 mm x 17 mm

Sposo6b montazu
katownika Mini
11 mm x 17 mm

UWAGA!

Raczka powinna by¢ o 2 mm
diuzsza od wymiaru wysokosci plyty.

OSTRZEZENIE
SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
za odksztatcenia profili spowodowane
odksztafcaniem sie pfyty (w wyniku jej ztej
JjakoS$ci, ztego skfadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

- Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!

SEVROLL



SYSTEM LINIA

GEMINI 18 | FACTOR, FOCUS I

®

I e ——

@ @ ‘ wazny wymiar

\

H == ,,gﬁ Mocowanie toru
gornego

ﬁ (otwor pod wkret fazowac)

=

Pozycjoner
wozka gornego FIX

L
2
=
o
("2}
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

Wypetnienie
drzwi:
ptyta wiérowa
laminowana
16 mm
lub 18 mm

K!

UWAGA!
Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
Zeby os L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

do 50 kg

Gniazdo frezowane glebokosé

otworu
5 mm

as 91

Gniazdo
frezowane

45
A 12
S AN
20
UWAGA:
5 Dla doktadnego
g K i szybkiego wyfrezowania
E gniazda w plycie
2 zalecamy stosowanie
szablonu do wozkow Mocowanie toru dolnego | Mocowanie toru dolnego wkretami
Gemini za pomoca klipu (otwor pod wkret fazowac)
indeks 20191
ELEMENTY SKLADOWE W linii Factor I,
Raczka T 0 Gemini-D Tor doiny Gemini-D n Focus Il mozemy
or gorn iemini-Decor or doin! emini-Decor -
2 9oy ol zastosowac tor dolny =g
dt.: 2,70 m dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m| |[dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, &
4,05m., 6,00 m 405 m. 6.00 m Elegan’t Il z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
FACTORIIC FOCUS I C {\A/ ulegajg zmianie.
#16 i #18 #16 i #18 76 mm 53 mm
Woézek dolny
WD18V HI-TEC
pr Katownik Wozek dolny
Focus Mini 11 mm x 17 mm WD18C HI-TEC
dt:1,70 m,
2,35m,
3,00m

Focus if C

K2 Decor
dt:1,70 m,
2,35 m,
3,00 m Factor /i C|

SEVROLL



LINIA

FACTOR, FOCUS I

| GEMINI
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L . . L . . LU
Swiatlo otworu Dtugosc rgczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi 2
FACTORIIC FOCUSIIC %
szczo_tka an szczo_tka N (V]
H :rkzli;:;\:‘v‘kurzowa ;erkzlee};e!vr:‘kurzowa b |_|NJ
D 6,7 mm x 13 mm 6,7 mm x 13 mm m
szczotka szczotka o
odbojoyva odbojoyva g s —
:,eslnlfnlr:]l; 4 mm #16 i #18 :,eﬁzr:(llv:];l( 4 mm #16 i #18 ;
wysokos¢ skrzydta drzwi -h h=H-42 mm h=H-42 mm E
— — (]
wysokos¢ s_krzydia drzwi '\SA\';] '22/\235/40/60 h=H-42mm Z\'/'jlzg/\g%y‘m/so h=H-42 mm
przy montazu Top SV60/80 Top SV60/80
op _ —
samodomykaczy Central Sv25id0 | N = H-44mm | ool svasiao | 1= H - 44 mm
wysokos$¢ ptyty -hp hp=h-2mm hp=h-2mm
szeroko$¢ skrzydta drzwi  -d d=(D-3mm+2):N d=(D-3mm+2Z):N
szerokos$¢ ptyty -dp dp=d-7mm dp=d-7mm
dtugos¢ katownika -dk dk =d-57,8 mm dk=d-55,4 mm
ilog¢ skrzydet -N 2 3 4 5 2 3 4 5
szerokos$c¢ zaktadki -Z ,';)’.,9“ r%%., r?qom 1mzr(r)1 r%?n r%?n r%?n H%
fasada - 4 skrzydta
e e d=(D-3+90):4 d=(D-3+87):4
uktad drzwi
ukiad drzwi d=(D:2+27):2 d=(D:2+26):2
« dp
b FACTORIIC FOCUSIIC
I : : ] Sposéb montazu raczki Sposoéb montazu raczki
0 I I i wozka prowadzacego i wozka prowadzacego

\J‘ \\/ z plyta # 16 mm lub # 18 mm z plyta # 16 mm lub # 18 mm
) d ) E @ )
L
dk
)
)

! Sposéb montazu Sposéb montazu

katownika K2-Decor katownika Mini
UWAGA' 11 mm x 17 mm

Raczka powinna by¢ o 2 mm
dfuzsza od wymiaru wysokosci pfyty.

OSTRZEZENIE
SEVROLL nie ponosi odpowiedzialno$ci
za odksztaicenia profili spowodowane
odksztalcaniem sie¢ plyty (w wyniku jej ztej
Jjakosci, ztego skfadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

- Przy nabijaniu ragczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, tgcznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL



DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM

GEMINI 18

LINIA

SECRET LINE, SLIM LINE

45

L
UWAGAL!

Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby os L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

Gniazdo frezowane glebokosé

otworu
5 mm

UWAGA:

Dla doktadnego
i szybkiego wyfrezowania
gniazda w ptycie
zalecamy stosowanie
szablonu do wozkow

indeks 20191

SEVROLL'

ELEMENTY SKLADOWE

Mocowanie toru dolnego wkretami
(otwor pod wkret fazowac)

Mocowanie toru dolnego
Gemini za pomoca klipu

Gniazdo
frezowane

§ somm

Raczka #18

Tor gérny

dt. 2,70 m

szczotka odbojowa
z klejem 4,8 mm x 4 mm

szczotka odbojowa
bez kleju 4,8 mm x 4 mm

szczotka przeciwkurzowa

dt.:1,70m, 2,35 m
3,00 m, 4,05 m
6,00 m

76 mm \%]Z/

Secret Line ~ zklejem 6,7 mm x 13 mm Slim Line
Tor dolny Katownik Wozek Wozek dolny
Gemini-Decor Il MINI prowadzacy WD18C HI-TEC
Focus
dt: 1,70 m, 2,35 m dt: 1,70 m, 2,35 m
3,00m, 4,05m 3,00m
6,00 m

53 m<n>\/

—

11 mm x 17 mm

SEVROLL

wozka gornego FIX

Mocowanie toru
gornego
(otwér pod wkret
fazowad)

A linii Slim i Secret Line
dodatkowo mozna uzy¢
uchwytu naklejanego
Pax badz innych
uchwytéw o wysokosci
max 9 mm

wkret
podktadkowy

2,5x16

\vzd
LIl

W linii Slim Line,
Secret Line
mozemy réwniez
zastosowac tor dolny
Elegant Il z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegaja zmianie.

Woézek dolny
WD18V HI-TEC

Stoper HI-TE%

/ wazny wymiar \

Wypetnienie
drzwi:
plyta wiérowa

laminowana 18 mm

1 skrzydta
do 50 kg

Montaz

==




LINIA SYSTEM

SECRET LINE, SLIM LINE | GEMINI 18

i
wypetnienie skrzydia - ptyta #18 mm §
=
H Przy nabijaniu raczek na ptyte nie nalezy m
dodatkowo stosowac kleju montazowego E
D o
Dtugo$c¢ rgczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi §
Swiatto otworu >
SLIM LINE SECRET LINE Q
wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-42mm h=H-42mm
WySOKOéé SerYd'a drzwi Mini SV25/40/60 h=H-42 mm Mini SV25/40/60 h=H-42 mm
przy montazu SV-25/50 SV-25/50
samodomykacz Top SV60/80, _ Top SV60/80, _
y y Central sv25740|" ~ =44 MM Central sv2sia0| = 1744 MM
wysokos¢ ptyty - hp hp=h-2mm hp=h-2mm
szerokos$¢ skrzydtadrzwi -d |d=(D-3mm+2Z):N |d=(D-3mm+2Z):N
szerokos¢ piyty -dp dp=d-6mm dp=d-3mm
diugos¢ kagtownika/profilu - dk dk =d-16 mm dk=d-7mm
ilos¢ skrzydet -N | 2 3 4 5 2 3 4 5

-7 | 25 50 | 75 100 | 25 50 | 75 | 100

szeroko$¢ zaktadki fmlmm lmm L omlmm ! mm ! mm | mm

fasada - 4 skrzydfa

‘ —— | d=(D-3+75):4 d=(D-3+75):4

uktad drzwi
I T I - . + . - . + .
T d dret d=(D:2+22):2 d=(D:2+22):2
% dp dp
dk | dk | ;
d d
L SLIM LINE SECRET LINE
katownik MINI —
11x 17 mm dk — )
: g \profil
Secret Line
wkret =
S podktadkowy
14 2,5x16
N podciecie w profilu Secret Line
wkret 1podciecie w katowniku MINI pod wézki dolne
podktadkowy pod wézki dolne
2,5x16
UWAGA'! SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci

za odksztatcenia profili spowodowane
odksztafcaniem sie plyty (w wyniku jej ztej
Jjakosci, ztego sktadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

Raczka powinna by¢ o 2 mm
dfuzsza od wymiaru wysokosci pfyty.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

SEVROLL

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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GEMINI 18

LINIA

UNIVERSAL
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N
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UWAGA!

Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby o$ L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

Gniazdo frezowane

45

gtebokos¢
otworu
5 mm

240

°
O

SEVROLL'

UWAGA:

Dla doktadnego
i szybkiego wyfrezowania
gniazda w plycie
zalecamy stosowanie
szablonu do wézkow

indeks 20191

ELEMENTY SKLADOWE

(*) - wymiar stosowac
przy wypetnieniu
plyta # 12 mm

Gniazdo
frezowane

Pozycjoner
wozka goérnego FIX

Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

Wypetnienie
drzwi:
plyta
wiérowa
laminowana
18 mm

M ie toru

(otwor pod wkret fazowac)

Raczka Universal C

Tor gorny Gemini-Decor

Tor dolny Gemini-Decor Il

dt.: 2,70 m

szczotka &
przeciwkurzowa
zklejem
6,7 mm x 9 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju
4,8 mm x 4 mm

#16 i #18

4,05m, 6,00 m

76 mm

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,
4,05 m, 6,00 m

Katownik Mini
dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m

11 mm x 17 mm

Wozek prowadzacy
Focus

Wozek dolny
WD18C HI-TEC

SEVROLL

wkretami

Woézek dolny
WD18V HI-TEC

Stoper HI-T!

W linii Universal
mozemy réwniez
zastosowac tor dolny
Elegant Il z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegajg zmianie.

7

wazny wymiar

Wypetnienie drzwi:
Plyta wiorowa
laminowana 12 mm
+ lustro 4 mm

Mocowanie toru dolnego
Gemini za pomoca klipu

toru dolnego

LA ‘




LINIA SYSTEM

UNIVERSAL | GEMINI 18

Swiatio otworu

wypetnienie skrzydta . . .
-plyta #18 mm - Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo

stosowac kleju montazowego.
D -ptyta #12 mm z |ustrem #4 mm - Nabitg raczke nalezy przykreci¢ do ptyty
wkretami mocujgcymi od wewnetrznej
strony drzwi.

Dtugos¢ rgczki = wysoko$¢ skrzydta drzwi

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

s s . _ Sposob montazu raczki i wozka prowadzacego
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-42 mm 2 plyta # 18 mm

‘2 . | Mini SV25/40/60
wysokos$é skrzydta drzwi | . h=H-42mm

. SV-25/50
przy montazu

Top SV60/80 S E
samodomykaczy ot (WS S 2l Ei

wysokos¢ piyty -hp hp=h-2mm

szerokosé skrzyd’ra drzwi -d d= (D -3mm+ Z) 'N Sposéb montazu raczki i wozka prowadzacego
z plyta #12 mm i lustrem 4 mm

szerokosc ptyty #18 -dp dp=d-7mm

szerokosc¢ ptyty #12 -dp, dp,=d-7mm ,

diugosc¢ katownika - dk dk=d-62,4 mm ’

ilo&¢ skrzydet -N 2|13|4 /|5

szeroko$c¢ zaktadki -z | 32|64 96128

fasada - 4 skrzydta

— — ‘
| [E— L - ) )
uklad drzwi d=(D-3+96):4

—_— uktad drzwi e d=(D:2+29):2

[E— —

< dp >
ptyta # 18 mm
L \_/_
dk >
) d »
< dl
L L || Klej montazowy (stosowac
plyta # 12 mmHlustm #4 mm przy wypetnieniu z lustrem).
b 1
L ( o - UWA.GA.'
< » Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty
< d » minimum trzema wkretami @ 3 x 25.
2 dl 2
ymiary lust L i T
wymia ustra ]| =
o017 UWAGA!
wysoko$¢ lustra - hl = hp - 4 mm = N Raczka powinna by¢ o 2 mm
LN diuzsza od wymiaru wysokosci plyty.
szerokos¢ lustra - dl = dp,- 4 mm Pt !
—a —_a | —
Lustro
WAGA I N T .
UwaGh: = A - OSTRZEZENIE
przed naklejeniem tasmy f . . . s .
dwustronnej, powierzchnie styku . SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
piyty z lustrem nalezy odttuscic. | za odksztatcenia profili spowodowane
wa £ T odksztalcaniem sie plyty (w wyniku jej zlej
N T Jjakosci, ztego skfadowania, przechowywania
Linia przerywana zaznaczono Lo w nieodpowiedniej wilgotnosci).
miejsca przyklejenia tasmy Lo La_ L.
dwustronne;j. I | 3

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
SEVROLL

UWAGA!




SYSTEM LINIA

GEMINI 18 | ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM

wazne wymiary
dla raczek: Arte GM

Mocowanie toru
gornego
(otwér pod wkret fazowac)

A= 24 mm, B=21 mm

dla ragczek: Porto GM
Prosper GM

A=21 mm, B=18 mm

Pozycjoner
wozka gérnego FIX

DRZWI PRZESUWNE

Wypetnienie
drzwi:

p ptyta wiorowa

laminowana 18 mm

\

K!
UWAGA!
Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
zeby o$ L byta réwnolegta do osi K (L I K).

zalecane
wkrety

Y\
B\

do 50 kg

\‘7/3]
[\l
A2
—
/2]
F
3
<
Q.
-
QO

Gniazdo frezowane L.
gtebokosé
otworu
5 mm

Gniazdo

frezowane
45 o
UWAGA:
A Dla doktadnego
5' °© * ° i szybkiego wyfrezowania
= gniazda w ptycie
2 zalecamy stosowanie - .
szablonu do woézkéw Mocowanie toru dolnego | Mocowanie toru dolnego wkretami
. Gemini za pomoca klipu (otwor pod wkret fazowac)
indeks 20191
ELEMENTY SKLADOWE W inii Arte GM,
Porto GM, Prosper GM
Raczka Tor gérny Gemini-Decor Tor dolny Gemini-Decor II mozemy réwniez \@
dh:1,70m, 2,35m dt:1,70m, 2,35 m zastosowac tor dolny
dh:2,70 m Arte GM e At Elegant Il z zaslepka
3,00m S270m ’ ' wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Porto GM Prosper GM KA/ Wyliczenia nie
Tomm A 53 mm ulegaja zmianie.
Woézek dolny
Woézek prowadzacy Katownik Wozek dolny WD18V HI-TEC
WD18C HI-TEC

= Mini 11 mm x 17 mm
GM18 ey dh:1,70 m,
niesym. ‘i ] 236m,

lub

K2 Decor
GM18 dh:1,70 m,
symetryczny Z23em,

SEVROLL



LINIA

ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM

| GEMINI

SYSTEM

18

(1]

Swiatto otworu

dtugosé raczki = wysokosé¢ skrzydta drzwi

za odksztafcenia profili spowodowane

LINIA PORTO GM LINIA PROSPER GM
H Raczka orto GM Wozek GM18 symetryczny Raka Prosper GM Wozek GM18 symetryczny
D i
wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-42 mm h=H-42 mm
Z 2 : Mini SV25/40/60 Mini SV25/40/60
wysokosé s_krzyd’fa drzwi SV.28750 h=H-42 mm V28750 h=H-42 mm
przy montazu
Top SV60/80, _ Top SV60/80, —
samodomykaczy Central SV25/40 h=H-44 mm Coer:]tral SV25/40 h=H-44 mm
wysokos$¢ piyty -hp hp=h-2mm hp=h-2mm
szerokos$¢ skrzydta drzwi -d d=(D-3mm+2Z):N d=(D-3mm+2):N
szeroko$¢ plyty -dp dp=d-41mm dp=d-31mm
dtugos¢ katownika - dk dk =d - 58 mm dk =d-48 mm
ilos¢ skrzydet -N 2 3 4 5 2 3 4 5
szerokosc¢ zaktadki -Z r%(r)n r?,% r%% 3n2,91 r%?n r?,% n7"§’1 ,11%)
fasada - 4 skrzydia
‘V—\ | ——
| — d=(D-3+090):4 d=(D-3+75):4
Ukiad drawi d=(D:2+27):2 d=(D:2+22):2
- Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo
dk stosowac kleju montazowego.
//%] - Nabitg rgczke przykreci¢ do ptyty wkretami
j\ﬁ | zgodnie z instrukcjg
N dp
d
% |
OSTRZEZENIE
UWAGA' SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci

Raczka powinna by¢ o 2 mm
diuzsza od wymiaru wysokosSci piyty.

UWAGA!

odksztafcaniem sie plyty (w wyniku jej zlej
Jjakosci, ztego skfadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]



SYSTEM LINIA

GEMINI 18 | ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM

Ll - . - - .
§ Swiatto otworu diugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi
5 LINIA ARTE GM

tﬂ H . Raczka Arte GM Wozek GM18 niesymetryczny
> D

&

— szczotka

; odbojo\.ya

E taxdmm

= wysokos$¢ skrzydta drzwi - h h=H-42 mm

Mini SV25/40/60

SV-25/50 h=H-42mm

wysokos¢ skrzydta drzwi
przy montazu

samodomykacz Top SV60/80, .
y y Central SV25/40 h=H -44 mm

wysokoscC plyty - hp hp=h-2mm

szeroko$¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3mm+2Z):N

szerokos$¢ ptyty -dp dp=d-32mm

dtugosc¢ katownika - dk dk=d-48 mm

ilos¢ skrzydet -N 2 3 4 5
szeroko$¢ zaktadki -Z 36 72 108 144

fasada - 4 skrzydta

P —
| uktad drzwi d=(D-3+108):4
T Ked i d=(D:2+33):2

dk

- Przy nabijaniu raczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.
- Nabita raczke przykrecic do ptyty wkretami

l i

zgodnie z instrukcjg
dp
d
h | hp
I OSTRZEZENIE

UWAGA . SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
Raczka powinna by¢ o 2 mm za odksztaicenia profili spowodowane
dfuzsza od wymiaru wysokosci plyt odksztaicaniem sie plyty (w wyniku jej zlej
Y 44 piyty. LUJ Jjakosci, ztego sktadowania, przechowywania

w nieodpowiedniej wilgotnosci).

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL




Gemini 18 linia Slim Line
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DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM

GEMINI 18 FRAME

LINIA

ARTE GM, PORTO GM,

PROSPER GM

@

@

©)

X Y

Pozycjoner
wozka gornego FIX

blachowkret
26,3x32

rgczka-géra

41

raczka-dét

¥

<

&

&

T@
L

| Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

~
s

Wypetnienie
drzwi:
ptyta wiorowa
laminowana
18 mm

4
gl

_,L/@

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

UWAGA:
Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego
Sevroll 18 Frame
(indeks 20425)

wazne wymiary

dla rgczek: Arte GM

A=21 mm, B=18 mm

dla raczek: Porto GM
Prosper GM

Apr
e

A=17 mm, B=14 mm

W linii Arte GM,

Porto GM, Prosper GM

ELEMENTY SKLADOWE mozemy rowniez
R k Listwa pozioma gérna P
aczka e zastosowac tor dolny
o Listwa pozioma dolna Elegant Il z Zaslepkq,
h:2,70m e el el wraz z wozkiem dolnym
' dt.:2,70m WD10V HI-TEC.
I]: Porto GM Prosper GM Wyliczenia nie
ulegaja zmianie.
Woézek Wozek dolny Tor gérny Tor dolny Wézek dolny
prowadzacy WD10C HI-TEC ini-D ini-D WD10V HI-TEC
s g sypmin | [*iEm
niesym. o> 6,00m 6,00m
.= | |
GEMINI S o Y, ’ \J
UWAGA

Przy zakupie poszczegélnych elementéw do montazu nalezy pamieta¢
o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydfo), a w przypadku drzwi z szybg

lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach 18.

Wypetnienie drzwi:
lustro lub
szyba bezpieczna
+ uszczelki 18

L ==L

Mocowanie toru dolnego
— _Gemini za pomoca klipu

m”u dolnego wkretami

(otwor pod wkret fazowac)

Montaz

ﬁ_“:'_l} toru dolnego

Stoper HI-TEC

SEVROLL



LINIA SYSTEM

ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM | GEMINI 18 FRAME

Swiatto otworu dtugos¢ raczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi I"zJ
LINIA PORTO GM LINIA PROSPER GM %
H Raczka Porto GM Waézek prowadzacy Raczka Prosper GM Woézek prowadzacy (V]
4 Gemini Gemini Ll
D >
o
>
wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm h=H-40 mm (=)
Iy : Mini SV25/40/60 Mini SV25/40/60
przy montazu
samodomykaczy Top SV60/80, h=H-44 mm Top SVE0/80, h=H - 44 mm
Central SV25/40 Central SV25/40
wysokos$c¢ ptyty -hp hp = h - 64 mm hp =h -64 mm
szerokos¢ skrzydta drzwi -d d=(D-3mm+2Z):N d=(D-3mm+2):N
szeroko$¢ ptyty -dp dp=d-41mm dp=d-31mm
dtugos¢ listwy dolnej -P
P=G=d-58mm P=G=d-48 mm
dtugos¢ listwy gérne;j -G
wysokos$¢ lustra - hi hl = hp hl = hp
szerokos¢ lustra -dl dl=dp-4mm dl=dp-4 mm
ilos¢ skrzydet -N 2 3 4 5 2 3 4 5
szeroko$é zaktadki -z | 30 60 90 120 25 20 o 100
fasada - 4 skrzydta
! = oKiod diowi ! d=(D-3+90):4 d=(D-3+75):4
el d=(D:2+27):2 d=(D:2+22):2
dp
/3 R\
j: 3 3 :E Sposéb mocowania plyty 18 mm (rys. A)
| F i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)
> P/G
d
- W rgczce - w listwie poziomej gornej - w listwie dolnej
dl A B A A B
/3 R N
] L (
| ann
M P/G {
d uU18
5
UWAGA! J |
Lustro uzyte do wypetnienia drzwi, nalezy luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu j

zabezpieczyé folig ochronng. Szyba bezpieczna wysokosci plyty wibrowej

to szyba klejona obustronnie gfadka.
Do lustra i szyby stosowac uszczelke U 18.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

SEVROLL

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).




SYSTEM LINIA

GEMINI 18 FRAME | ARTE GM, PORTO GM, PROSPER GM

I
2 Swiatto otworu dtugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi
% LINIA ARTE GM
g} H _ Raczka Arte GM Wozek prowadzacy
N D seczotka GM18 Frame niesymetryczny
2 4 e
o 48x13mm
>
(=) wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=
Y « | Mini Sv25/40/60
wysokosé s_krzydla drzwi SV.25/50
przy montazu
samodomykacz Top SV60/80, _
y y Central SV25/40 h=H-44mm
wysokos¢ piyty -hp hp =h - 64 mm
szerokos$c¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3mm+2Z):N
szerokos¢ plyty -dp dp=d-32mm
dtugosc¢ listwy dolnej -P
P=G=d-48 mm
dtugosc listwy gorne;j -G
wysokos¢ lustra - hi hl = hp
szerokos$¢ lustra -dl dl=dp-4 mm
ilo$¢ skrzydet -N 2 3 4 5
szeroko$¢ zaktadki -Z 36 12 108 144
fasada - 4 skrzydta
C deddmwi d=(D-3+108):4
uktad drzwi d=(D:2+33):2
dp
il N N ®
l I j Sposob mocowania ptyty 18 mm (rys. A)
: Pll“G 7 i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)
dl - W raczce - w listwie poziomej gornej - w listwie dolnej
A B A B A B
- <= A
| ‘H‘ =
B P/G |
d U18
UWAGA! U

luz konstrukeyjny uwzgledniony w wyliczeniu

Lustro uzyte do wypefnienia drzwi, nalezy
wysokosci ptyty widrowe;j

zabezpieczy¢ folig ochronng. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gtadka.
Do lustra i szyby stosowac uszczelke U 18.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL




Compositor 5 4

Nowe funkcje i ulepszenia utatwiajace
projektowanie fasad meblowych!

POBIERZ
/ WYCEN
ZAPROJEKTbJ

Nowosci w programie:

e Nowe linie w popularnych systemach
e Nowe kolory: biaty i czarny (mat i potysk)
e Informacja o dopuszczalnej wadze skrzydta

Darmowa wersja programu COMPOSITOR 5.4

dostepna na stronie www.sevroll.pl SEV ROLL



SYSTEM LINIA

GEMINI 10 | 10-KA, FOX, VITARA

| Mocowanie
toru gérnego
(otwér pod wkret fazowac),

Pozycjoner
wozka gérnego FIX

DRZWI PRZESUWNE

4
&
Wypetnienie Wypetnienie drzwi:
drzwi: lustro lub
plyta szyba bezpieczna
widérowa, + uszczelki

265 ¥

laminowana
10 mm /
‘1\\ =

Max. waga

1 skrzydta g
do 50 kg

Mocowanie toru dolnego
Gemini za pomoca klipu

A\

rgczka-géra

41 <
S
%7 >
‘ 8

raczka-dot

wazne wymiary

1

dla rgczek: 10-tka Mocowanie toru dolnego wkretami
_Fox (otwér pod wkret fazowag)
Vitara

A=24mm,B =21 mm

UWAGA:
Dla doktadnego dla rgczek: Gemini
i szybkiego wykonania ij;!;
otworéw w rgczkach Lynx
zalecamy stosowanie y
Romeo

przyrzadu wiertarskiego
A=17 mm, B =14 mm

indeks 20173

W systemie
Gemini 10 mozemy
zastosowac tor dolny

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Listwa pozioma dolna

4270 m Decor 10 (A) Elegant Il z zaslepka,
22, r — L

T ¥ r o Becor 10 8] wraz z wézkiem dolnym
10tka  FOX  VITARA D /@" WD10V HI-TEC.
IZE L?:) E D@ 3:[: 70 Wyliczenia nie
“23m 235m ulegajg zmianie.

GEMINI ROMEO JULIA KARAT  LYNX 300m| __ 300m

Wozek Wozek dolny Tor gorny Tor doiny Wozek dolny
prowadzacy WD10C HI-TEC Gemini-Decor Gemini-Decor Il WD10V HI-TEC
= dt:1,70m, 2,35 m, || |dt: 1,70 m, 2,35 m, 5%
10-ka 2 3,00 m, 4,05 m, 3,00 m, 4,05 m, r
<>
lub % 6,00 m 6,00 m /
Montaz
GEMINI % @
76 mm 53 m<m\\ %% toru dolnego
UWAGA 4

Przy zakupie poszczegoinych elementéw do montazu nalezy pamietac
o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydfo), a w przypadku drzwi z szybg Stoper HI-TEC
lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

Il seveoLL




10-KA, FOX,

LINIA

VITARA

| GEMINI

SYSTEM

10 [

Swiatto otworu

Dlugos¢ raczki = wysokos$¢ skrzydta drzwi

LINIA 10-ka LINIA FOX LINIA VITARA
H Raczka 10-ka 1l Woézek Raczka Fox Il Woézek Raczka Vitara Wozek
D ) =~ prles;';lz:lfll(:owa pro;%ﬁtdkz:cy prz:czi(\:::l:':owa pr°1“6?tdkz:cy pn:c:zil\ivzl(olirzaowa pro%?tdkz:cy
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm h=H-40 mm h=H-40 mm
wysokoséé skrzydta drzwi Mini SV25/40/60| Mini SV25/40/60| Mini SV25/40/60|
przy montazu SV-25/50 ST svosis0 ST svosis0 srhoanmm
samodomvkacz Top SV60/80, B Top SV60/80, B Top SV60/80, B
y y Central 8v25/40 |1 = H =44 MM conteal sv2sia0 | = H - 44 MM contral svas/a0 [0 = H - 44 mm
wysokos¢ ptyty -hp hp =h-64 mm hp =h-64 mm hp = h-64 mm
szeroko$c¢ skrzydta drzwi -d |d=(D-3mm+2Z):N |d=(D-3mm+2Z):N |d=(D-3mm+2Z):N
szerokosc¢ piyty -dp dp=d-36 mm dp=d-20 mm dp=d-20 mm
dtugos¢ listwy dolnej -P
P=G=d-53mm P=G=d-37mm P=G=d-36 mm
dtugosé listwy gornej -G
wysokos$¢ lustra - hi hl = hp hl = hp hl = hp
szerokosc lustra - dl dl=dp-4 mm dl=dp-4 mm dl=dp-4 mm
ilo$¢ skrzydet -N| 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
szorokost zaklacki -2 | i | 290 | 98 | b | 6 | 0 | o8 | F | 2% | 30 | | 7%
fasada - 4 skrzydta
‘V—\ | — ‘ _ R — . _ .
| i drzwi d=(D-3+105):4 d=(D-3+108):4 d=(D-3+59):4
] d=(D:2+32):2 d=(D:2+33):2 d=(D:2+17):2
dp
DF 1 %j Spos6b mocowania ptyty 10 mm (rys. A)
P/G i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)
d
dl - wrgczce - w listwie poziomej gornej - w listwie dolnej
= ¥ = A B A B A B
[E i =3 - - - - |
P/IG X
d
U
UWAGA! |
Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy | U

zabezpieczyc¢ folia ochronng. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka.
Do lustra i szyby stosowa¢ uszczelke U.

UWAGA!

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty widrowej

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL
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SYSTEM

GEMINI 10 | GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEQO

LINIA

Swiatto otworu

H

Dlugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydia drzwi

LINIA GEMINI

LINIA JULIA/ROMEO

LINIA KARAT/LYNX

Raczka Wozek

Woézek

Raczka Karat Wozek

Gemini-Decor pr acy
Gemini

Raczka Julia Il
R ka R | pr acy
Gemini

ka Lynx prowadzacy

DRZWI PRZESUWNE

D Gemini
wysokosc¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm h=H-40 mm h=H-40 mm
wysokosé skrzydta drzwi Mini SV25/40/60| .~ Mini SV25/40/60| Mini SV25/40/60|
przy montazu SV-25/50 - svass0 “TT MM sva2ss0 Snosmmm
samodomvkacz Top SV60/80, B Top SV60/80, B Top SV60/80, B
y y Central Sv25/40 | = H =44 MM coniral svosiao |M = H - 44 MM contral sv2si0 M = H - 44 mm
WysoKosC plyty - hp hp = h - 64 mm hp =h -64 mm hp =h-64 mm
szerokos¢ skrzydtadrzwi -d |d=(D-3mm+2Z):N |d=(D-3mm+2Z):N |d=(D-3mm+2Z):N
szerokosc ptyty -dp dp=d-46 mm dp=d-25mm dp=d-41mm
dtugosc listwy dolnej -P
P=G=d-62mm P=G=d-42mm P=G=d-58mm
dtugosc listwy gornej -G
wysokosc lustra - hi hl = hp hl = hp hl = hp
szeroko$¢ lustra - dl dl=dp-4 mm dl=dp-4 mm dl=dp-4 mm
ilos¢ skrzydet -N| 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
szorokose zakadki -2 | | &h | % | Ba | % | | S A% [ 3] & | 80 R0
fasada - 4 skrzydta
}‘ L L L ‘ — . — . — .
| Kiod drzwi d=(D-3+96):4 d=(D-3+66):4 d=(D-3+90):4
P d=(D:2+29):2 d=(D:2+19):2 d=(D:2+27):2
dp
5 : Sposéb mocowania ptyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyb s.B
P/G yby (rys. B)
d
dl - W rgczce - w listwie poziomej gornej - w listwie dolnej
A B A B A B
{ I 1 & i
P/G (1)
d
U
UWAGA! |
Lustro uzyte na wypefnienie drzwi nalezy L— L

zabezpieczy¢ folig ochronna. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka.
Do lustra i szyby stosowa¢ uszczelke U.

UWAGA!

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty widrowej

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL




GEMINI 10 2

DRZWI PRZESUWNE

SEVROLL




DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM

GEMINI 10

LINIA

LEX

@

|

blachowkret
26,3x32

§ 37
¢
]
©
A
5 41
b
3
g v8

2
=

e
>

UWAGA:

Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego

indeks: 20173

14

wazne wymiary

>

ELEMENTY SKLADOWE

v
' Mocowanie

4 toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

Pozycjoner
wozka gornego FIX

Stoper HI-TEC

Wypetnienie drzwi:
ptyta wiérowa
laminowana 10 mm

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

&S

Wypehnienie drzwi:
lustro lub
szyba bezpieczna
+ uszczelki

Raczka Lex

dt: 2,70 m

Tor gérny
Gemini-Decor

Tor doiny
Elegant ll-Decor

Zaslepka
do toru Elegant Il

Lacznik H55-Lex

Listwa pozioma

dolna-Lex (A)

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,

dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,

dt:3,00m 2

Listwa pozioma
gorna-Lex (B)

Gemini

WD10V HI-TEC

SEVROLL

UWAGA
Przy zakupie poszczegoélnych elementéw do montazu, nalezy pamieta¢
o blachowkretach (4 szt. | 1 skrzydto), a w przypadku drzwi z szybg

lub lustrem — dodatkowo o uszczelkach.

4,05m, 6,00 m 4,05 m, 6,00 m 4,05m, 6,00 m A B
szczotka &
odbojowa
bez kleju
14 mm x 4 mm
76 mm 5 dt.: 3,00 m
Wozek prowadzacy Wozek dolny




LINIA SYSTEM

LEX | GEMINI 10

Swiatto otworu =
=
n
w
- . N
wypetnienie drzwi: H o
ptyta # 10 mm o
lustro # 4 mm D Sposéb mocowania ptyty 10 mm (rys. A) §
szyba bezpieczna # 4,5 mm < i lustra 4 mm lub szyby (rys. B) <
o
Y - W rgczce (]
> : » : I ]
dtugos¢ rgczki = wysokosc skrzydta drzwi A
> ; [ 3
wysokos$¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm
ini I
wysokosé skrzydta drzwi '\S/I\'? '22{,,%0/60’ h=H-40 mm B b L
przy montazu
Top SV60/80, |, _ |
samodomykaczy Central svo | N = H-44 mm [ [ )

wysokosc¢ ptyty -hp hp =h-97 mm

- w listwie gornej

szeroko$S¢ skrzydtadrzwi  -d |d=(D-3mm+Z):N

A B
szeroko$¢ piyt -dp dp=d-101 mm
diugose listwy dolnej Pl P=G=d-118mm
dtugosc¢ listwy gornej -G
wysokos¢ lustra - hi hl = hp
szerokos¢ lustra -dl dl=dp-4mm

ilos¢ skrzydet -N| 2| 3|4]|5 /ﬁ
szeroko$¢ zaktadki - Z| 80 | 1201801240

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty widrowej

fasada - 4 skrzydia

e d=(D-3+180):4 - w listwie dolnej
uktad drzwi
o | — d=(D:2+57):2
uktad drzwi
@ - aﬂz
- P/G >
d >
dl . UWAGA!
Lustro uzyte na wypetnienie drzwi, nalezy
IF X Al zabezpieczy¢ folig ochronng. Szyba bezpieczna
] N ; to szyba klejona obustronnie gfadka.
P /G Do lustra i szyby stosowac uszczelke U.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!

03.2025 SEVROLL



SYSTEM LINIA

GEMINI 4 | PAX

@

ﬁ ocowanie
toru gérnego
ﬁ (otwor pod wkret fazowac)

= Pozycjoner
wozka gérnego FIX

L
2
=
o
("2}
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

zaslepke w raczce

i N mocowaé za pomocg
& silikonu
Ll

w celu wzmocnienia \'
ramy drzwi zaleca sie
dodatkowo uzy¢ listwy montazowej
(dla drzwi powyzej 800 mm szer.

i 2000 mm wys.)

34

S =

Montaz wézka
GEMINI
w listwie gornej

Montaz wézka
+ WD 10C HI-TEC
1 w listwie poziomej

wazny wymiar

UWAGA:
Dla doktadnego

i szybkiego wykonania

otworéw w raczkach,

zalecamy stosowanie Mocowanie toru dolnego wkretami
przyrzadu wiertarskiego

\__ indeks 20340 ) (otwor pod wkret fazowac)

9
o5 2 L ==

—> h ¥ 37 Mocowanie toru dolnego

|
Ujjjjjjjjjjjjjg \ D) b} &), @ Gemini za pomoca klipu \(\
| |
blachowkret ] o ‘ do
26,3x32 I
26,5 raczka-géra raczka-dot

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Pax Tor gérny Gemini-Decor | | Tor doiny ini-D: W [ zas do
dt:2,70m 3,00 m d:1,70m, 2,35m 3,00 m,| |di: 1,70 m, 2,35m 3,00 m,| | FRSZKI Pax

W linii Pax
mozemy rowniez
zastosowac tor dolny

4,05 m m 4,05 m m e
o secota| [P°™O0 05 m. 6,00 Elegant Il z zaslepka
przeciwkurzowa - .
gl il wraz z woézkiem dolnym
—— » WD10V HI-TEC.
odbojowa
bez kleju sfn}A/

Wyliczenia nie
ulegajg zmianie. _— ~—

14x4mm 76 mm

Wozek pro\.ov?dzqcy Listwa ;;ii?:)la dolna Wozek dolny (A)m ‘:_::;;,:wa s,
Listwa gérna PDIOCIHITES T oo WD10V HI-TEC
Pax (B) dystansowy 04
dt.: 3,00 m dt.: 3,00 m
A
(A)
Montaz
e %/ Tammmmm— toru dolnego
(B)

Przy P 6w do zu nalezy pamietaé

je p sinych el
o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydfo).

——= —
Stoper HI-TEC

Il seveoLL



LINIA SYSTEM

PAX | GEMINI 4

wypetnienie skrzydta:
- lustro # 4 mm, lacobel

Swiatto otworu

Dtugos¢ ragczki = wysokoS¢ skrzydta drzwi

wysoko$¢ skrzydta drzwi

-h h=H-40 mm

przy montazu
samodomykaczy

wysokos¢ skrzydta drzwi

Mini SV25/40/60
SV-25/50 h=H-40mm
Top SV60/80, _

Central SV25/40 h=H-44mm

wysokos¢ lustra

- hl hl=h -4 mm

szerokos$c¢ skrzydta drzwi

-d |d=(D-3mm+2Z):N

dtugosé¢ listwy montazowej - M

szerokosc lustra - dl di=d-4mm
dtugos¢ listwy dolnej -P
dtugosé listwy gornej -G | P=G=M =d-50mm

dtugos¢ profilu dystansowego 04

M + 46 mm

ilo$¢ skrzydet -N| 23|45

56 i 25 | 50 | 75 (100
szeroko$c¢ zaktadki - Z | 5201 Am | mm| mm

fasada - 4 skrzydta

uktad drzwi

d=(D-3+75):4

uktad drzwi

d=(D:2+22):2

P/G/M
i : =
1 ,[ |
dl
d

A

W systemie PAX
ZALECA SIE STOSOWAC SAMODOMYKACZE!

Sposéb mocowania lustra
lub lacobelu 4 mm

- w raczce

folia ochronna

powierzchnia
klejenia

- w listwie gérnej - w listwie dolnej

folia ochronna

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

- w listwie montazowej

przy wypetnieniu
szktem dzielonym
listwe stosowac
wraz z profilem
dystansowy 04

folia ochronna

powierzchnia
klejenia __|

8

lustro / lacobel zaleca sie przyklejaé
do profili aluminiowych za pomoca
silikonéw neutralnych badz kleju do luster

sposob przyciecia
profilu dyst. 04 <
S

o5

.30 .30,
T Iy %6
P
: : folia ochronna
| A
: : Folie ochronng nalezy
| | docia¢ przed przyklejeniem
: : jej do szkta
: | (nie docina¢ na szkle!)
| o]
: : lustro / lacobel
[ |
_____ 52
UWAGA!

Tylna powierzchnie lustra / lacobelu nalezy
zabezpieczyc¢ folig ochronng (pomijajac
powierzchnie szkfa klejong silikonem).

Krawedzie szkfa nalezy szlifowac.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL

DRZWI PRZESUWNE




SYSTEM LINIA

GEMINI 4 | PAX XL

ocowanie
toru gornego
(otwor pod wkret fazowac)

Pozycjoner
wozka gornego FIX

DRZWI PRZESUWNE

UWAGA
w systemie PAX XL
konieczne jest uzycie
listwy montazowe;j

34

Montaz woézka
GEMINI
w listwie gornej

)
2/ \ / Montaz wézka
WD 10C HI-TEC
1 + w listwie poziomej

wazny wymiar

.17 .I' r

~

aby listwy poziome dobrze

przylegaly do raczki, nalezy
je odpowiednio docigé
(patrz - 2 str. instrukcji)

UWAGA:
Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach, |§
zalecamy stosowanie

41—4>u~_ przyrzadu wiertarskiego J
indeks 20340
42
9 d
29,5 > N Mocowanie toru dolnego
r | | S Gemini za pomoca klipu
i o - H | ELEGA
blachowkret L o ‘ Mocowanie toru dolnego wkretami
26,3x32 [ (otwor pod wkret fazowac) .
265 raczka-gora raczka-dot 0\@
ELEMENTY SKLADOWE W linii Pax XL
Raczka Pax XL Tor gérny Gemini-Decor | |Tor dolny Gemini-D | mOiemy réWn |eZ
dt:270m3,00m | |dt:1,70m, 235m3,00m,| [dt:1,70m, 2,35 m3,00m, "°T;1"I'f" zastosowac tor dolny
4,05 m, 6,00 4,05 m, 6,00 4
breschmhureowa mo metm Elegant Il z zaslepka
Lo wraz z wozkiem dolnym
szczotka WD1 OV HI'TEC
o e sfm}‘/ Wyliczenia nie
14x4mm 76 mm (20167) . S
ulegaja zmianie.
Woézek prowadzacy Listwa pozioma dolna Woézek dolny Listwa Woézek dolny
ini Crr X XL(A) WD10C HI-TEC montazowa WD10V HI-TEC
istwa gorna
Pax XL (B) dt.: 3,00 m
dh.: 3,00 m
A .
% aM) Montaz
B El_v=‘l? toru dolnego

Przy zakupi 6w do zu nalezy p

p gé6inych el
o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydfo).

——= —
Stoper HI-TEC

Il seveoLL



PAX XL

SYSTEM

GEMINI 4

LINIA

Swiatto otworu

wypetnienie skrzydia: H
- lustro # 4 mm, lacobel

A

Dtugoé¢ rgczki =wysoko$¢ skrzydta drzwi

uszczelke umiescic
w profilach przed wiozeniem
lustra/lacobelu

wysokos¢ skrzydta drzwi -h h=H-40 mm
wysokos¢ skrzydta drzwi '\gi\';_ifs\//:osmomo h=H-40mm
e fUChie S Top SV60/80
samodomykaczy VAT h=H-44 mm
wysokos¢ lustra - hi hl=h -6 mm
szeroko$¢ skrzydta drzwi -d |[d=(D-3mm+2Z):N
szerokosc¢ lustra -dl di=d-6mm
diugo$§: I!stwy dcl)lnej. -P P=G=d-12 mm
dtugosc listwy gornej -G

dtugos¢ listwy montazowej -M M=d-50 mm

ilos¢ skrzydet -N[ 23|45

_7 25|50 |75 100
mm

szerokos¢ zaktadki | mm | mm

fasada - 4 skrzydta

uktad drzwi

d=(D-3+75):4

uktad drzwi

[E— —

d=(D:2+22):2

M

] [

P/G

dl

d

W systemie PAX XL
ZALECA SIE STOSOWAC SAMODOMYKACZE!

UWAGA!

03.2025

Sposéb mocowania lustra
lub lacobelu 4 mm

- W raczce

folia ochronna

- w listwie gornej

folia ochronna
(na catej

- W listwie dolnej powierzchni lustra)

- w listwie montazowej

T

folia ochronna

L

Tying powierzchnie lustra / lacobelu nalezy
zabezpieczyc¢ folig ochronna.
Krawedzie szkta nalezy szlifowaé.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL

Prawidiowe
przyciecie listew
PIG
1
listwa 19
<Im> gérna y I I
5
+ listwa gorna /
listwa dolna
% listwa
1 9 dolna
UWAGA!

L
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=
o
n
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N
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N
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DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM

COMFORT 18

LINIA

COMFORT

7

=y

]
aklin

UWAGA!

Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne, /\é

Zeby os L byta réwnolegta do osi K (L Il K). I’

Gniazdo frezowane

:\q

gtebokosé

otworu
5mm (*) - wymiar stosowac
przy wypetnieniu

wozka gornego FIX

o T

| Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

Pozycjoner

Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana
18 mm &

N
i

Max. waga
1 skrzydta

Wypetnienie drzwi:
plyta widrowa,
laminowana
12 mm + lustro 4 mm

a wazny wymiar N

_ 48 plyta # 12 mm
45 Gniazdo
frezowane
210
N 0
Bz N
D e
UWAGA:
- o) Dla doktadnego
3° © i szybkiego wyfrezowania
£ gniazda w plycie
& zalecamy stosowanie M
szablonu do wozkow o
indeks 20191

ELEMENTY SKLADOWE

COMFORT

Raczka Comfort Il Tor gérny Comfort-Decor Tor dolny Comfort
dt.:2,70 m dt.:1,70m, 2,35 m dt.:1,70m, 2,35 m
szczotka 3,00 m, 4,05 m 3,00 m, 4,05 m
odbojowa 6,00 m 6,00 m
bez kleju
4,8 mm x4 mm
szczotka
przeciwkurzowa
z klejem
67mmx13mm #16i#18 94 mm 62 mm
Wézek prowadzacy Katownik ZW Wozek dolny

WD18C HI-TEC

dt.:1,70 m, 2,35 m,
3,00m

20 mm x 18 mm

SEVROLL

(otwor pod wkret fazowac)

owanie toru dolnego

W linii Comfort
mozemy réwniez
zastosowac tor dolny
Doubler Il z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegaja zmianie.

Woézek dolny
WD18V HI-TEC

Mocowanie
toru dolnego

g ™




LINIA

coMFORT | comrForT 18 (2

Swiatlo otworu L
s
=

H |
D - Przy nabijaniu raczek nie nalezy dodatkowo E
stosowac kleju montazowego. o
- Nabitg raczke mozna dodatkowo przykrecic I~
Diugos$¢ raczki = wysokos$¢ skrzydta drzwi do piyty wkretami mocujacymi od wewnetrznej S
strony drzwi. E
wysokosc¢ skrzydta drzwi - h h=H-42mm (=)
- Sposéb montazu raczki i wézka prowadzacego
wysokosé skrzydta drzwi 2312852205/40/60 h=H-42mm z plyta #18 mm (raczka Comfort #18 mm).
przy montazu v
samodomykacz op : =H-
y y Central SV25/40 h=H-44mm A\
wysokosé plyty -hp | hp=h-2mm é
szeroko$¢ skrzydta drzwi -d  [d=(D-3mm+2Z):N
szeroko$¢ p*yty #18 - dp dp =d-7mm Sposéb montazu raczki i wozka prowadzacego
. z ptyta #12 mm i lustrem #4 mm (raczka Comfort #16 mm).
szerokos¢ piyty #12 -dp, | dpi=d -7 mm

. . wyznaczamy po
dtugosc¢ katownika -dk Zlozeniu skrzydia
ilosS¢ skrzydet -N|2 |34 |5
szeroko$¢ zaktadki - Z | 35 | 70 11051140 |

mm|mm|mm|mm

Spos6b montazu katownika ZW (20 mm x 18 mm)

fasada - 4 skrzydta
i‘ , : : | d=(D-3+105):4

ukfad drzwi
uktad drzwi d=(D:2+32):2
“ dp >
plyta # 18 mm : :
SV dk \~
< dpL
dl

I
plyta # 12 mm'+ |ustro # 4 mm
\ 1

B dk

< d

€

wymiary lustra
wysokos¢ lustra-hl=hp-4mm || [F37 77 73 UWAGA!

szeroko$¢ lustra - di = dp - 34 mm Raczka powinna by¢ o 2 mm
diuzsza od wymiaru wysokosci pfyty.

Klej montazowy (stosowac
przy wypetnieniu z lustrem).

UWAGA!

Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty
minimum trzema wkretami @ 3 x 25.

=

Lustro

ISR I Y B .
| | [
UWAGA: L= L L OSTRZEZENIE
rzed naklejeniam tasmy SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
wustronnej, powierzchnie styku . . —_— . aps
plyty z lustrem nalezy odttuscié. Pioorn za odksztalcenia profili spowodowane
| b s odksztafcaniem sie plyty (w wyniku jej ztej

Fivia jakosci, ztego skfadowania, przechowywania

Linia przerywana zaznaczono w nieodpowiedniej wilgotnosci).
miejsca przyklejenia tasmy | |[=2__ =2 -
dwustronne;j.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

SEVROLL

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

LINIA

COMFORT 18 | MINICOMFORT

K L
UWAGA!

Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
Zeby o$ L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

Gniazdo frezowane

gtebokos¢
otworu
5 mm

., 48
45
UWAGA:
Yo o) o . Dla doktadnego )
3 i szybkiego wyfrezowania
E gniazda w ptycie
o

zalecamy stosowanie
szablonu do wozkow

indeks 20191

ELEMENTY SKLADOWE

Gniazdo
frezowane

pr
Comfort

dt.:1,70m, 2,35 m, 3,00 m

11 mm x 17 mm

Raczka MiniComfort Il Tor gérny Comfort-Decor Tor doiny Comfort
(q" dt: 2,70 m dt: 1,70 m, 2,35 m dt: 1,70 m, 2,35 m
X ) 3,00m, 4,056 m 3,00m, 4,056 m
6,00 m 6,00 m
szczotka
odbojowal
bez kleju
48x4
#18 mm 94 mm 62 mm
Ka! ik Mini Wozek dolny

WD18C HI-TEC

SEVROLL

do 7 mm

Mocowanie toru dolnego
(otwor pod wkret fazowac)

| Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

%‘ Pozycjoner

wozka gornego FIX

/

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

Woézek dolny

WD18V HI-TEC

W linii Minicomfort
mozemy réwniez
zastosowac tor dolny
Doubler Il z zaslepkg
wraz z wozkiem dolnym
WD18V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegajg zmianie.

Wypetnienie
drzwi:
plyta
wiérowa,
laminowana
18 mm

-

~

wazny wymiar

Mocowanie
toru dolnego

[N




MINICOMFORT

SYSTEM

| COMFORT 18

LINIA

Swiatlo otworu

Dtugosc rgczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi

przy montazu

wysokoS¢ skrzydta drzwi - h h=H-42 mm
wysokosé skrzydia drzwilq, 2> "% h = H - 42 mm

Top SV60/80,

samodomykaczy Contral SV25/40 h=H-44 mm
WYSOKoSC ptyty - hp hp=h-2mm
szerokos¢ skrzydta drzwi -d |[d=(D-3mm+2Z):N
szeroko$¢ ptyty #18 -dp dp=d-7mm
dtugos¢ katownika mini - dk ggigﬁlcuz zmiypdﬁa
ilos¢ skrzydet -N |2 (3|45
szeroko$¢ zaktadki -z |29 | 40 | 60 | 80

- Przy nabijaniu raczek nie nalezy dodatkowo
stosowac¢ kleju montazowego.

Sposo6b montazu raczki i wozka prowadzacego
z plyta # 18 mm.

Sposo6b montazu katownika ,,Mini” 11 mm x 17 mm.
/-\

fasada - 4 skrzydta

uktad drzwi

d=(D-3+60):4

ukfad drzwi

d=(D:2+17):2

‘(—/
!
Qo
~

UWAGA!

Raczka powinna by¢é o 2 mm
dfuzsza od wymiaru wysokosci plyty.

UWAGA!

03.2025

OSTRZEZENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialno$ci
za odksztaticenia profili spowodowane
odksztatcaniem sie plyty (w wyniku jej zlej
Jjakosci, ztego skfadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL

DRZWI PRZESUWNE



SYSTEM LINIA

COMFORT 18 | UNICOMFORT

| Mocowanie
toru gérnego
\ (otwor pod wkret fazowac)

‘ ,,%l = *’%‘ Pozycjoner
ﬁ wozka gérnego FIX

®
®
)

=

L
2
=
o
("2}
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana

Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana
12 mm + lustro 4 mm

wazny wymiar

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

UWAGA!
Przy montazu czesci statej jest bardzo wazne,
Zeby os L byta réwnolegta do osi K (L Il K).

gtebokosé
otworu
5mm

Gniazdo frezowane

(*) - wymiar stosowac

s5g 21 przy wypetnieniu
[« xR ptyta # 12 mm
45 / )
Gniazdo
| frezowane
L 240 |
UWAGA:
5 Dla doktadnego
3e O i szybkiego wyfrezowania -
£ gniazda w plycie Moc9wan|e toru dolnegg
& zalecamy stosowanie (otwor pod wkret fazowac)
szablonu do wozkow
indeks 20191
W linii Unicomfort
ELEMENTY SKLADOWE mozemy réwniez ==
zastosowac tor dolny
Raczka Unicomfort Il Tor gérny Comfort-Decor Tor dolny Comfort Doubler Il z zas'lepkq
dt. 2,70m dt: 1,70 m, 2,35m dt: 1,70m, 2,35m wraz z wozkiem dolnym
szczotka J 5
odbojowa o0 m, 405m 3,00m, 4,05m WD18V HI-TEC.
ez kleju A : . -
4,8 mm x 4 mm Wyliczenia nie
szczotka ulegaja zmianie.
przeciwkurzowa
bez kleju
48mmx13mm #16/#18 94 mm 62 mm Wézek dolny
WD18V HI-TEC
Woézek prowadzacy Katownik ZW Woézek dolny
Comfort WD18C HI-TEC )
omfor dt: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m Mocowanie
toru dolnego
20 mm x 18 mm §

SEVROLL



LINIA SYSTEM

UNICOMEORT | COMFORT 18

Swiatto otworu

- Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.

- Nabitg rgczke mozna dodatkowo przykrecic¢
do ptyty wkretami mocujgcymi od wewnetrznej
strony drzwi.

Dtugosc¢ rgczki = wysokosSc¢ skrzydta drzwi

DRZWI PRZESUWNE

wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-42 mm
. x . | Mini SV25/40/60
WYSOkOSC skrzydla drzwi SV-25/50 h=H-42 mm Sposéb montazu raczki i wézka prowadzacego
przy montazu zplyta #18 mm
samodomykaczy Top SVBO/8O0. |\ — 1 44 mm
Central SV25/40

wysoko$¢ piyty - hp hp=h-2mm
szerokoS¢ skrzydtadrzwi  -d |[d=(D-3mm+2Z):N Zd

szerokosc¢ ptyty #18 -dp dp=d-40 mm

Je - =d - Sposoéb montazu raczki i wézka prowadzacego
szerokosc¢ piyty #12 dp, dp=d-7mm 1 et B o

wyznaczamy po

dtugos¢ katownika -dk Zlozeniu skrzydta
ilos¢ skrzydet -N| 2|3 |4 |5 ~ ‘
szerokos¢ zaktadki - Z | 33 | 70 1105140 |

fasada - 4 skrzydia

I ‘ ‘ ‘ | Sposéb montazu katownika ZW (20 mm x 18 mm)
\

‘ ‘ ‘ ' d=(D-3+105):4

uktad drzwi

A uktad drzwi — d=(D:2+32):2

[E— —

dp »

j ptyta # 18 mm
<
<

e dk 3
d >
dp, >
dl >
s [ et
g ptyta # 12 mm|+| lustro # 4 mm. E
= =
— dk

Klej montazowy (stosowac

< d przy wypetnieniu z lustrem).
wymiary lustra 18 di 18 UWAGA !
e ——— 1 Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty
wysokosé lustra - hl = hp - 4 mm :_—_T——T_:I——-;j‘ minimum trzema wkretami @& 3 x 25.
I I \
[ O
szerokosc¢ lustra - dl = dp - 36 mm UWAGA'!
I Raczka powinna by¢ o 2 mm
st | [ diuzsza od wymiaru wysokosci plyty.
UWAGA Fll\ :r_: :r_: h -
przed naI;Iejeniem tasmy 9 A N OSTRZEZE N I E
dwustronnej, powierzchnie styku = = = SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosSci
ptyty z lustrem nalezy odttusci¢. ! ! ! P s
2 oy Ly il za odksztafcenia profili spowodowane
Piyta odksztafcaniem sie pfyty (w wyniku jej zfej
Linig przerywana zaznaczono i-_: i-_: i-_: jakO.SCl, zieg_o Sk.la.d oyvanla, I.,)rz.eChOWywan'a
miejsca przyklejenia tasmy =l e R w meodpow:ednlej w:lgotnosc:).
dwustronnej. I—— 3

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

SEVROLL



DRZWI PRZESUWNE

SYSTEM

COMFORT 10

LINIA

FUTURE, MASTER

©) 1

Pozycjoner

| Mocowanie
toru gérnego
(otwér pod wkret fazowac;

? Blachowkret
év\ 6,3 mm x 32 mm
|
!

dlarag

A=21m

UWAGA:

wazne wymiary

czek: Master

m, B=11 mm

Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie

dla raczek: Future

przyrzadu wiertarskiego A= 31 mm, B=21 mm
indeks 20173
ELEMENTY SKLADOWE
Raczka Listwa pozioma dolna
dh.: g’;gm dh.: g’ggm Lism;D::;::a(:Lrna
’ 7 -Decor 10 (B)
4 2%,
dL:;,égm dl.:%,ggm
,o0m ,
FUTURE Il MASTER 205m 202m
Wozek Woézek dolny Tor gérny Tor dolny
pr dzacy WD10C HI-TEC| |Comfort-Decor Comfort
) dl.:;’,ggm,i,ggm d!.:%,égm,i,ggm
= Fe ,00m,4,05m ,00m,4,05m
LS 6,00 6,00m
lub ""
MASTER @i
94 mm 62 mm
UWAGA

Przy zakupie poszczegéinych elementéw do montazu nalezy pamieta¢
o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydto), a w przypadku drzwi z szybg

lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

SEVROLL

Wypelnienie
drzwi:

ptyta
widérowa,

W systemie
Comfort 10
mozemy réwniez
zastosowac tor dolny
Doubler Il z zaslepka
wraz z wozkiem dolnym
WD10V HI-TEC.
Wyliczenia nie
ulegajg zmianie.

Wézek doiny
WD10V HI-TEC

Wypetnienie drzwi:
lustro lub

szyba bezpieczna
+ uszczelki

Mocowanie toru dolnego
(otwor pod wkret fazowac)

Mocowanie
toru dolnego

29N




FUTURE, MASTER

LINIA

| COMFORT 10

SYSTEM

Swiatto otworu

H

dlugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi

LINIA FUTURE

LINIA MASTER

Raczka Future Il | wozek prowadzacy
FUTURE

szczotka
przeciwkurzowa
bez kleju
Dl 4,8 x 13 mm
=

szczotka
odbojowa|
bez kleju
14 x 4 mm|

Wézek prowadzacy
MASTER

Raczka Master

szczotka
odbojowa
bez kleju
14 mm x 4 mm

wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm h=H-40 mm
wysoko$é skrzydia drzwi | Mini SV2540060| | Mini SV25/40060| o
przy montazu SV-25/50 SV-25/50
samodom kacz Top SV60/80, _ Top SV60/80, _
y y Central sv25/40 | = H =44 MM contral sv2s5/40 |1 = H - 44 mm
wysokos$¢ ptyty - hp hp = h - 64 mm hp = h - 64 mm
szerokos¢ skrzydta drzwi -d |d=(D-3mm+2Z):N |d=(D-3mm+2Z):N
szerokos$¢ ptyty -dp dp=d-51mm dp=d-25mm
dtugosc listwy dolnej -P
P=G=d-68mm P=G=d-42mm
dtugos¢ listwy gornej -G
wysokos¢ lustra - hi hl = hp hl = hp
szeroko$¢ lustra -dl dl=dp-4mm dl=dp-4mm
ilos¢ skrzydet -N| 2 3 4 5 2 3 4 5
szeroko$¢ zaktadki -z | 3| 4| 1148 22 o dd 66 | 88
fasada - 4 skrzydta
‘ S kiad drowi ! d=(D-3+111):4 | d=(D-3+66):4

uktad drzwi

d=(D:2+34):2

d=(D:2+19):2

- W ragczce

A

P/G

d

UWAGA!

Lustro uzyte na wypefnienie drzwi nalezy

zabezpieczy¢ folig ochronna. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka .
Do lustra i szyby stosowa¢ uszczelke U.

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

Sposéb mocowania plyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- w listwie poziomej gornej

- w listwie dolnej

A B
N

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu

wysokosci ptyty widrowej

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

COMPACT

Maskownica

©)

Ll

Montaz samodomykacza

UWAGA!
Samodomykacz
wsunac przed
przykreceniem toru.

Po wyregulowaniu potozenia
zablokowac¢ wkretami

Mocowanie toru '
gornego *

(opcja)
N

\

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

Wypelnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana
16 lub 18 mm

T dociskowymi
(1)i(2)
D Odsuniecie toré6w
od krawedzi szafy
) Zaslepka
n Jtor gornyL J @ " (opcja)
19
>
S tor doiny§™ 9 ]] € 9]
Maskownica §
opcja .
(opcja) ™ Montaz toru dolnego
ELEMENTY SKLADOWE
Tor gérny Compact Tor dolny Zaslepka toru | | Maskowni M Zestaw Compact (1 skrzydto) S: y
[ t1 dolnego toru goérnegojl | toru dol Compact
dt.: 1,70 m, 2,35 m, PO eoTaet Elegant Il Compact (o] Wozek gorny Woézek dolny
3,00 m. 600m "300m,600m || 17OM230mE i o0 N S0
3,00m, 6,00m} | 300 m' 00 m' || | 3,00 m @
i/ AV -
< 50 » x1
SEVROLL




SYSTEM

COMPACT

1. Montaz drzwi =

/ 1. wcisnaé rolke \ ;

=

min. 100 wn

LLl

PR o :oo <Pk o 290 ’ ‘ E

F "’ | 0 Lo # o
Lo ® Y4 Po = o 2. zablokowaé

E E | odblokowaé §

N

274

()]

Przed montazem drzwi w torach

nalezy wcisngc¢ rolke (1) i zablokowac jej potozenie (2).
Po montazu nalezy odblokowa¢ potozenie (2)

i wyregulowac drzwi (3)

3. wyregulowacé
drzwi

2. zablokowa¢
/ odblokowac¢

K 1. wcisna¢ rolke /

Swiatlo otworu garderoby

o D »
A
% A < d > VY
Y 7
é |
max. 20 mmy [ 7 é L Z
Z 7
hl H 7777777777777 7777777777777
wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-35mm
lokloina POV Jmm) "M | hP=h-2mm
szerokos$¢ skrzydia drzwi - d d=MD+2Z):N
2 ' v szerokos¢ ptyty -d _
(okleina PCV 1 mm) P dp=d-2mm

ilo8¢ skrzydet - N 2 3

zakfadka -Z 30 | 60

Uwagal! Przy zastosowaniu maskownic boki szafy powinny by¢ wysuniete o min. 3 mm

Ev
2

|i
CTT o
l—r—1

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

SEVROLL

szafa (rzut z gory)

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).



LINIA

UNIVERSAL

SYSTEM

GEMINI 18 EVEREST

=

|
Mocowanie toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

Pozycjoner
wozka gornego Fl

UWAGA

System GEMINI 18
EVEREST
jest przeznaczony
do minimum trzech
skrzydet drzwi.

wazny wymiar

gtebokosé
otworu
3 mm
48 \ 210 I N
€ %f. @
> . Anl b Montaz
sl (D 2 et | ol
o - . Elegant '
Stoper HI-TEC ‘ ~——egant |
b ’ <23, t ]_ :
240 |
Raczka Universal C Tor gorny Gemini-Decor Tor do drzwi sko$nych Tor doiny Elegant Il (A) Katownik ZW
sczatka O270M | [dhi170m. 235 m, 300m | STICED Zaslepka toru Elegant 1®)| [ 1 70 m, 2,35 m, 3,00 m
A 5 4,05m, 6,00 m 23,00 m dt:1,70m, 2,35m, 3,00 m,
e *“'! 4,05m, 6,00 m
6,7 mm x 9 mm I
szczotka 5
odbojoyva i i
45 mmxdmm #1871 #18 76 mm 39 B 20 mm x 18 mm
Wézek prowadzacy Wézek dolny Wozek prowadzacy
Focus WD18V HI-TEC Everest
Il seveoLL




LINIA

UNIVERSAL | GEMINI 18 EVEREST O

7

X 78]
Swiatto otworu ) d <
=
L =
n
Ll
>
H d 78+85
L ? 2/3D [ — / ﬂ.
=
D >
otwory w chi_e pod
c b vt o M
2
L - dlugo$¢ toru Everest ‘5% iv o
Yo regulacja pozioma
o= 2 - o d ?X @ N le14,)
me- A-)’ D X CHUgOSC SkOSU s Montaz wézka Everest
Lmax.= D d,- szeroko$¢ skrzydta ze skosem 2 F 1
koS¢ skrzydta drzwi h h=H-42
wysoko$¢ skrzydta drzwi - =H-42 mm ozycia wézka
podczas zaktadania
s r skrzydta
wysokosc¢ ptyty -hp hp=h-2mm -
2
szerokos¢ skrzydta drzwi -d d=(D-3mm+2):N AT;
szerokos¢ ptyty  #12,#18 -dp dp=d-7mm weunag wbzek wtor
dtugosé katownika mini -dk| dk=d-62,4mm =
ilo$¢ skrzydet -N |3 |4 fasada - 4 skrzydta zatiokowat wezot/
! ‘ : , \ L7777- <~
& A i 64 |96 | |I i ] ‘ | D
szeroko$¢ zaktadki-Z | S| Ao Kiad drawi 23 P Roguiacia wozka
W poziomie
« dp >
[
[
1
piyta #18 mm : : Sposdb montazu raczki i wézka prowadzacego
.\ — z ptyta # 18 mm (rgczka UNIVERSAL # 18 mm).
< dk N - ;G
< d > E
dp|_ >
< dl >
i : : Sposob montazu raczki i wézka prowadzacego
ptyta # 12 mm + lustro # 4 mm D‘ z plyta # 12 mm i lustrem # 4 mm
( ) | L] (raczka UNIVERSAL # 16 mm).
—, dk g - e
d
2, 2 dl 2
‘2 ¥+1
LA R
— |_'| |_'|
Lustro i_ : ! : ! :
\ - - - Sposéb montazu katownika 20 mm x 18 mm
= — — |_'| |_'|
00 i
L Lo - - -
oo I I T
__L_J__:__J____ (I
wymiary lustra mnoomom
~ R ] Klej montazowy
wysoko$¢ lustra - hl = hp - 4 mm (stosowac przy
= = = wypetieniu z lustrem).
szeroko$é lustra - dl = dp - 4 mm IR
e — UWAGA!
UWAGA: e = 3 .
Przed naklejeniem tasmy dwustronnej, Linia przerywana zaznaczono th(_)wnlk musi by¢ przykr(_gcony do piyty
powierzchnie styku piyty z lustrem nalezy odttuscis. ™S braelona asmy minimum trzema wkretami @ 3 x 25.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

GEMINI 18 EVEREST

LINIA

SECRET LINE, SLIM LINE

lcecsecaeaed 2
————  —
—————

System GEMINI 18 EVEREST
jest przeznaczony
do minimum trzech

otw

gtebokosé

UWAGA!!

skrzydet drzwi.

oru

Regulacja woézka

|
Mocowanietoru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

Pozycjoner
wozka gornego Fl

3 mm
50 210
45 (
540
\ S
r A wazny wymiar
UWAGA: % : 8—%@ |
; dol - ontaz :
3o O o )  Diadokadnego % toru dolneg . (R . |
3 i szybkiego wyfrezowania - za pomocag klipu - wkretami Elegant !
= gniazda w ptycie Stoper HI-TEC — - |
@ zalecamy stosowanie | J P " ﬂ (P ] < 23 " L 3
szablonu do wozkow ] 5 '
indeks 20191 —I
Raczka #18 Tor gorny Gemini-Decor Tor do drzwi sko$nych Tor dolny Elegant Il (A) Kat ik MINI
dt.270m dk: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m, SCED Zas toru Elegant NE)| |1 . 1 70 m, 2,35 m, 3,00 m
BTl T 4,05m, 6,00 m dt.: 3,00 m dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m,
% z klejem 4,8 mm x 4 mm 4,05m, 6,00 m
Ll b szczotka odbojowa
% bez kleju 4,8 mm x 4 mm
szczotka przeciwkurzowa
#18 Secret Lin z klejem 6,7 mm x 13 mm Slim Line  #18 76 mm “39° B A 11 mm x 17 mm
Wozek prowadzacy Wozek dolny Wozek prowadzacy
Focus WD18V HI-TEC Everest
lewy / prawy
SEVROLL




SECRET LINE, SLIM LINE

LINIA

| GEMINI 18 EVEREST

SYSTEM

=

‘ o X IT]
Swiatto otworu §
L - dtugosc toru Everest =
Lmin.= 24D 0
min. 3 E
H L >24D Lmax= D E
D X - dtugos$¢ skosu ds> X E
d,- szeroko$é skrzydta ze skosem g
wypetnienie skrzydta:
tyta #18 mm SLIM LINE SECRET LINE
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-42mm h=H-42 mm
wysokos¢ piyty -hp hp=h-2mm hp=h-2mm
szerokos¢ skrzydta drzwi -d |d=(D-3mm+2Z):N |d=(D-3mm+2Z):N
szerokos$¢ ptyty -dp dp=d-6 mm dp=d-3mm
dtugos¢ katownika/profilu - dk dk=d-16 mm dk=d-7 mm
ilos¢ skrzydet -N 3 4 3 4
szeroko$¢ zaktadki -Z 50 I 20 o
fasada - 4 skrzydta do
uktad drzwi a ¥
dk
d
S SLIM LINE
L katownik
11 x 17 mm
al

n

otwory w plycie pod
mocowanie
= wozka Everest 45
g8 — 4 wkret 1 podciecie w katowniku Mini
i [ ' podidadkowy od wézki dolne
E g regulacja pozioma 2 2,5x16 P
N A 14
Montaz wozka Everest dp
L
21 — 1 |
y I
T Il
R dk |
pozycja wozka s
podczas zaktadania d
skrzydta
E 2 SECRET LINE
_—
A .

dk

wsungé wozek w tor

74
\profil

Secret Line

ok

i; dokreci¢
zablokowaé woézek/

wkret
i podktadkowy
N 2,5x 16
23 o ﬂ Regulacja wozka podciecie w profilu Secret Line

W poziomie

pod wozki dolne

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!

SEVROLL
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SYSTEM

=

GEMINI 10 EVEREST

LINIA

FOX

@

@

blachowkret

/ 26,3x32

§ 37
=
&

N

NS/
S 4
£ Y
gLl [ §s

UWAGA:

Dla doktadnego

i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie

przyrzadu wiertarskiego

indeks 20173

Mocowanie toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

Stoper HI-TEC

ll_J Montaz B’

Sposoéb mocowania ptyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

A B
B

luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci plyty wiorowej

toru dolnego
( E Elegant é \

Mocowanie toru dolnego Gemini:
- za pomoc3 klipu - wkretami

=0 ) Al
] i

( wazny wymiar

~

/

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Fox Il Tor gorny Gemini-Decor Tor dolny Elegant Il (A)

dt: 2,70 m dt: 1,70 m, 2,35 m, Zaslepka toru Elegant I (g)

3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

szczotka
przeciwkurzowa
bez kleju
4,8 x13 mm
szczotka
odbojowa
bez kleju
14 x 4 mm

dt.: 1,70 m, 2,35 m,
3,00 m, 4,05 m, 6,00 m

o

76 mm

Przy 6inych el do

Max. waga
1 skrzydta
do 50 kg

Wypetnienie
drzwi:
ptyta
widrowa,
laminowana
10 mm

Wypetnienie drzwi:
lustro # 4 mm
+ uszczelki

P

ie pc g6lny 6 ¢
o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydfo), a w przypadku drzwi z lustrem - dodatk

tazu nalezy pamie
00

Zestaw Everest-Fox Il

B M6x6-8szt.
& M3x10-2szt.

Woézek tyrowadzacy
verest
lewy / prawy

i $ Listwa pozioma dol

Tor do dEr:;:le 2lt(osnych =) :.'I;: 2 ‘1’:(‘/\ ; olna

Listwa pozioma gérna

t.: Decor 10 (B)

:300m dt:1,70 m|[ dt:1,70 m
2,35m 2,35m
4,05m 4,06 m

(B

Woézek doiny
WD10V HI-TEC

Wozek prowadzacy
10-tka

SEVROLL




LINIA | SYSTEM
FOX | GEMINI 10 EVEREST
Swiatto otworu A’ (A Drzwizeskosem B N
A A
H L > 2dg
wariant 1 wariant 2

P D

L - dlugos¢ toru Everest
X - szerokos¢ skosu

stosujemy jeden

taczniki Everest tacznik Everest

raczka-raczka _ raczka-raczka (A)
(A) i jeden tacznik Everest

N raczka-listwa (B) /

stosujemy dwa

d,- szeroko$¢ skrzydta ze skosem - d= X

wypetnienie skrzydta - ptyta # 10 mm, lustro 4 mm

Sposéb montazu
tacznika Everest Fox
raczka-listwa (B)

Sposo6b montazu
facznika Everest Fox
raczka-raczka (A)

rgczka

DRZWI PRZESUWNE

29

27

29

—

,§—7
wysokos$¢ skrzydta drzwi - h h=H-40 mm 21|
wysokos$¢ ptyty -hp hp =h-64 mm Montaz wézka Everest
szerokos¢ skrzydta drzwi -d(dg) | d=(D-3mm+2Z): N
szerokos¢ ptyty -dp dp=d-20mm l;|
diugos¢ listwy dolne;j -P P=G=d-37 mm -
dtugose listwy gérnej -G
wysokos¢ lustra -hl hl = hp EE%%E?:V;ZT(l;:dania
szerokos¢ lustra -dl dl=dp-4mm
ilos¢ skrzydet -N 3
szeroko$¢ zakfadki - Z | 72 mm |108 mm E

!

wsung¢ wozek w tor

dokreci¢ wozek

Regulacja wézka
w poziomie

15
4

UWAGA!

rozmieszczenie otworéw do montazu

wozka Everest

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

MERKURY

.. . . Sposbéb montazu
Kolejnos¢ montazu skrzydet drzwi . stopera

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

1 skrzydta
do 45 kg

plyta widrowa,
laminowana 16-40 mm

70 mm - przy zastosowaniu

/%
ﬁ Wypetnienie drzwi:

stopera
min 145 mm - przy zastosowaniu
samodomykacza
nadmiar
prowadnika
3 3,5x16 -

po wyregulowaniu skrzydta
wozek zablokowaé

Sposob montazu
wkretem 4.

prowadnika

ELEMENTY DODATKOWE

ELEMENTY SKLADOWE S oD oo T
Tor gérny Merkury Zestaw do drzwi przesuwnych Zestaw do drzwi przesuwnych 25 kg - index: 20359-SV
dh:1.20m, 1.80m Merkury (2 skrzydta) Merkury (1 skrzydto) 40 kg - index: 20260-SV
3,00m, 3,60m M x2 = 2 —
/ “’ X2 f * " x1 Samodomykacz Merkury CENTRAL
’| Stoper Stoper i?
, nlll allll[| |y~
wozek D2 x16 Prowadnik x8 .
\ a regulowany wozek D3 Prm??‘;lg#k
59 , 235x 16 235x16 | CouONAN 25 kg - index 05243
wozek D1 40 kg - index 05244

m SEVROLL



SYSTEM

N

MERKURY
Swiatto otworu
H
D
D
D
d T
/ e
y Z
7 r4 /
é z
7 7

A zzzz722772227772224442224

N

wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H-50 mm
szerokosc¢ skrzydta drzwi - d d=(D+2):N
ilos¢ skrzydet -N | 2|3 |4

szeroko$¢ zaktadki -z | 40 | 80 1120

fasada - 4 skrzydta

uktad drzwi

| | d=(D+120):4

uktad drzwi

d=(D:2+40):2

min.
60 mm

W
[

X X
X[mm] [ 16 [ 18] 19|22 25| 28] 32| 40
Yimm] [0 | 1] 1] 4 15 [ 18 | 22/ 30

SEVROLL
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SYSTEM

MERKURY

Fasada z dwoma drzwiami

mocowanie stoperéw 0 J Q@

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

Fasada z trzema drzwiami

mocowanie stoperéw E ;

(dla drzwi skrajnych) P ar

(dla drzwi sSrodkowych)

.

UWAGA

Jezeli do drzwi srodkowych zastosujemy stoper, drzwi bedzie mozna
otwierac¢ tylko w jednym kierunku, w lewo lub w prawo (w zaleznosci
przy ktéorym woézku zamocujemy stoper).

Przy zastosowaniu samodomykacza, drzwi $srodkowe mozna
otwiera¢ w obu kierunkach.

SEVROLL



SYSTEM

MERKURY

Montaz samodomykaczy

/ potozenie samodomykaczy

Wighigd gorny.
O] ——— O

tor goérny ‘ l

7Y Py

bekaly

-

2 skrzydta
drzwi

samodomykacz MINI

samodomykacz
MINI

samodomykacz
Merkury CENTRAL

wozek D1

(drzwi srodkowe)

samodomykacz CENTRAL

4 Montaz zaczepu samodomykacza N\
(po wyregulowaniu skrzydta)

woézk
(drzwi

\_ wozek D1 Y,

iD2iD3
skrajne)
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SYSTEM

CONCORDIA

w
§ |
S ~ o
= o) ©
:ﬁ 21 (odsuniecie toru)¢ Lo¢ <
E 16 |(odsunigcie przegrody)
o
= Tor montowany T -H
E od géry
(274
a 3
o
e
+
[3\]
X
" T
3
+
T
1}
<
1-go skrzydta
20 kg —
wypetnienie
\ plyta 15+22 -
\ |
X
x|
o0
3
o
9}
\ +
\ >?I
+
3 T
+
T
1
e
Zakres szeroko$ci Zakres L. Tor montowan
Tor $wiatta otworu szerokosci Wysokos¢ [ od dotu ¥ 550
korpusu skrzydta drzwi | Skrzydia drzwi —— o
[} 0 |l ¢ Ll iy Uil 16 |(odsuniecie przegrody)
1750 |  1150+1750 600900 <1000 21 (odsunigcie toru) L1 L o
31 10 2
2350 1750+2350 900+1200 < 1500 c
min. 190 1S

ELEMENTY SKLADOWE

Zestaw CONCORDIA (2 skrzydia)

S\

Tor z mechanizmem jezdnym

Listwa prowadzaca

5°] %; 24x16
o imbusowe: ﬂ)m - 60/ 64 szt.

D i . °°
3 zaslepki o
o J 4mm/3mm/2mm

Co

zawieszki drzwi

T o e J4x25
— ﬂo@ ﬂ@»ﬂ ﬂ»@ — ﬂ i% O [ 20 / 28 szt.
Diugoéé¢ 1,75 m, 2,35 m e - o R - —

klucz szesciokatny x4

Il seveoLL



CONCORDIA

SYSTEM

Tor montowany od dotu

Wymiary korpusu

H - wysoko$¢ Swiatta otworu

h - wysokos¢ skrzydta drzwi

X 4- grubos¢ wienca gornego

X,- grubos¢ wienca dolnego

L,- dtugo$c¢ drgzka mechanizmu

P - grubos¢ przegrody pionowej (15+30 mm)

D - szerokos¢ Swiatta otworu korpusu

S - szczelina (3+5 mm)

G - natozenie drzwi na bok korpusu (-3+25 mm)

d - szerokos$¢ drzwi

L,- dtugo$¢ listwy prowadzacej

Wymiary drzwi

X1+ 35

H-70

<
LO)|
0 ™)
N It
[ 000
3
o
O N
+ AN
o~ —
x 1
* T
3 I T
+ =
T
1
<
m
16 |(odsuniecie przegrody) gp-ﬁ tor
21 (odsunigcie toru) ~
X
o# o
w ©
£
i 1S
min. 190
D
o< 16mm
odsuniecie
przegrody P
15+30
drzwi lewe drzwi prawe
o
[ee]
3 |
€ L min.190 _|
D
T
s = |
I
G Sels d
o]
[ap]
+
| [ B
drzwi prawe drzwi lewe
o
N~
T
L,=d-G-(P:2)-15 (P:2)+4 (P:2)+4 L,=d-G-(P:2)-15
o s
96, - <26
B i S % ]
843 4848
220* lub 3701 220* lub 3701*
(d:2) * dla dtugosci 1750 (d:2)
d=(D+2G-S):2 dla dtugosci 2350 d=(D+2G-S):2
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[0 CONCORDIA

L min. 190
2
% » ) 3
r 21 (odsunigcie toru ‘ =
<
7l Tor montowany od gory 16 (odsuniesie przegrody]
E - tor
o Wymiary korpusu
§ 3
N
o 3
o * N
x N
+ T I
X T
+ I
T g
1l
e
[7e0
LD
o]
[ap] o~
1 X
min. 190 D
2
|l 16 mm
odsuniecie P
przegrody 15+30
H - WySOkOéé éWlaﬂa otworu drzwi lewe drzwi prawe
h - wysoko$¢ skrzydta drzwi
X1- grubos¢ wiehca gornego
X,- grubos¢ wienca dolnego
L,- dlugo$¢ drgzka mechanizmu
P - grubosc¢ przegrody pionowej (15+30 mm) D
D - szerokos¢ $wiatta otworu korpusu
S - szczelina (3+5 mm)
G - natozenie drzwi na bok korpusu (-3+25 mm) f — a— S
d - szeroko$¢ drzwi LA fe el 3
L,- dtugos¢ listwy prowadzgcej
|
G §>H< d
d=(D+2G-S):2 d=(D+2G-8):2
d:2)
220" lub 37077
48/48
e
listwa prowadzaca LL
L,=d-G-(P:2)-15 (P:2)+4 (P:2)+4 L,=d-G-(P:2)-15
Wymiary drzwi . S
T
drzwi prawe drzwi lewe
3 { ]| *dladtugosci 1750 | 5
+ ** dla dtugosci 2350 g
o +
x 3

SEVROLL



SYSTEM

CONCORDIA

Docinanie listwy prowadzacej 5
zdja¢ zaslepke a
L
L,=d-G-(P:2)-15 5
o
drzwi §
N
docigc listwe g

|

1 o
|
L,=d-G-(P:2)-15 T zamontowac listwy na skrzydtach drzwi
Docinanie toru
-—)p

A=l

@ odblokowa¢ ukfad jezdny
i przesung¢ w prawg strone

docig¢ tor i zablokowaé

@ ustawi¢ potozenie samodomykaczy

\;k’fad jezdny 72 53
B = P e

°
1 Tom
-@@ﬁ @@[ o o )

o I o

7 g

D

UWAGA! Przy docinaniu toru, uwaza¢ aby opitki nie dostaty sig¢ do uktadu jezdnego

Docinanie profili w mechanizmie uchylno-jezdnym \

montaz mechanizméw
do przegrody pionowej

3&%
Ly=H-122

wyja¢ profile
z mechanizmu

Ly=H-122 @ ztozy¢ mechanizm
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SYSTEM

CONCORDIA

Montaz szafy:

tor montowany od gory

dokreci¢ sruby (3)

wysung¢ wozek (1) i zamocowac

RN

badz kluczem
ptaskim

zawieszki w otwory wozkow
mechanizmu jezdnego (2)

]

000
& 136
135

AN naklei¢

odbojniki

Otworzy¢ drzwi i wsung¢ rolki uktadu uchylno-jezdnego w listwy prowadzace (1). Ustali¢ potozenie zawiasow,

przykreci¢ (pozycja w ktdrej wozki ptynnie chodzg w listwie) i dokrecic (2). Wkreci¢ zaslepki w listwe

prowadzacy (3). Na otwartych drzwiach ustali¢ potozenie samodomykacza (4).

Regulacja potozenia drzwi

’ Srube

regulacja
kata pochylenia
drzwi:
(1) - dokre¢ srube
by zmniejszy¢ kat

(2) - odblokuj/zablokuj

SEVROLL

regulacja drzwi géra-dét
dét - zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
gora - przeciwnie z ruchem wskazéwek zegaral

regulacja drzwi prawo-lewo
prawo - zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
lewo - przeciwnie z ruchem wskazoéwek zegara




CONCORDIA |

Montaz szafy:

tor montowany od dotu @

wysungé wozek (1) i zamocowaé
zawieszki w otwory wozkow
mechanizmu jezdnego (2)

dokreci¢ sruby (3)

kluczem
2 imbusowym

badz kluczem
ptaskim

0oD

36
43

0o

AN nakleié

odbojniki

Otworzy¢ drzwi i wsung¢ rolki uktadu uchylno-jezdnego w listwy prowadzgce (1). Ustali¢ potozenie zawiasow,
przykreci¢ (pozycja w ktorej wozki ptynnie chodzg w listwie) i dokreci¢ (2). Wkreci¢ zaslepki w listwe
prowadzacg (3). Na otwartych drzwiach ustali¢ potozenie samodomykacza (4). Obréci¢ szafke o 180 stopni (5)

Regulacja potozenia drzwi

regulacja
kata pochylenia
drzwi:
(1) - dokre¢ $rube
by zmniejszy¢ kat

(2) - odblokuj/zablokuj
Srube

regulacja drzwi gora-doét

doét - zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
gora - przeciwnie z ruchem wskazéwek zegara

regulacja drzwi prawo-lewo
prawo - zgodnie z ruchem wskazéwek zegara
lewo - przeciwnie z ruchem wskazéwek zegara

S S
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SYSTEM

HARMONY Ii

A R R R R R Y
A kY
0 N N R ———
‘ e uu
5 JE Y @® Y
= @ O o
o 0 o
© © ©
v fi =a il v v y
A = — 1 |
0
£ re)
£ Bk 2 e
~ Ll 215 ¥ —
o [wypeimeme] h - ¥S)
+ tyta 16 +45 2
Il ﬁ
< min.150 8
§ d‘
y S — =
U U [@) I
| &) @
0 §= Max. waga
< Ev 1-go skrzydia
= 60 kg
il D L
( UWAGA W celu )
wyeliminowania
N N — | 8 N — I - | ewentuamego
© e @ e @ e e @ wyginania sig
e © e o o =2 co| ® o © drzwi (uzycie ptyty
®  e® ®e eo|°° . m@ o m @l Zlej jakosci)
=1 : w systemie
I Harmony Il zaleca
sie montaz
N systemu do
. L . — L prostowania piyt
4J><i S d » g \ /
N Ll | Ll
min.226 D
1650 + 2050 mm (dla d. toru 2,05 m) v < >
szeroko$¢ wnetrza szafy- D | 2050 + 2450 mm (dla dt. toru 2,45 m) el i
2450 + 2850 mm (dla df. toru 2,85 m) 4
szczelina- S S2>24mm
natozenie- N N <25 mm
szerokos¢ skrzydta drzwi - d d=(D+2xN-S):2
wysoko$¢ skrzydta drzwi - h h=H+92mm o
maksymalna grubos¢ Oy
drzwi (wraz z uchwytem) max 46 mm (wraz z uchwytem) T .E*
—» 1S
min.150
ELEMENTY SKLADOWE

Zestaw HARMONY I ( 2 skrzydta )

Tor gorny\ doiny HARMONY 11
Diugos¢: 2,05m; 2,45 m; 2,85 m;

zawieszka gorna
boczna

zawieszka gorna
Srodkowa
e

zawieszka dolna
boczna

zawieszka dolna
$rodkowa

i

klucze
imbusowe:
4 mm/3 mm

x4

SEVROLL




HARMONY II

SYSTEM

Wymiary drzwi

Drzwi naktadane

N, |

szeroko$¢ wnetrza szafy- D

1650 + 2050 mm (dla dt. toru 2,05 m)
2050 =+ 2450 mm (dla dt. toru 2,45 m)
2450 + 2850 mm (dla dt. toru 2,85 m)

szerokos¢ skrzydta drzwi - d

d=(D+2xN-8):2

szczelina- S

S >4 mm

natozenie- N

N <25 mm

03.2025

Drzwi wpuszczane

J~3 mm

d N
1650 + 2050 mm (dla dt. toru 2,05 m)
szeroko$¢ wnetrza szafy- D 2050 + 2450 mm (dla d¥. toru 2,45 m)
2450 + 2850 mm (dla dt. toru 2,85 m)
szerokos¢ skrzydta drzwi - d d=(D-2xN-5):2
szczelina srodkowa - S Sz4mm
szczelina boczna - N N>3mm
SEVROLL
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SYSTEM

HARMONY Ii

Montaz zawieszek

UWAGA! Nalezy zwréci¢ uwage
na prawidlowa kolejnos¢ montazu zawieszek

<

Rozstaw - L|Dtugos¢ zestawu

270 mm | 1650+2050 mm

370 mm | 2050+2450 mm

A - zawieszka gorna srodkowa
B - zawieszka gorna boczna
C - zawieszka dolna $rodkowa
D - zawieszka dolna boczna

+0,5
12

e

drzwi lewe

470 mm | 2450+2850 mm | [*

+0,5
12 L

65

—

drzwi prawe

+0,5
12%1

SEVROLL




SYSTEM

HARMONY Ii

Docinanie
toru gérnego

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
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gy [ S —  — - — 8 —r - — I — o — |

UWAGA! Przy docinaniu toru uwazac¢ aby opitki nie dostaty sie do ukfadu jezdnego

Docinanie
toru dolnego

UWAGA! Przy docinaniu toru uwazac¢ aby opitki nie dostaty sie do ukfadu jezdnego

Montaz torow

Wariant A Wariant B

wkretami od zewnetrznej strony za pomocg szablonu wkretami od wnetrza korpusu

11 1=
62 136
Wariant A Wariant B
29| 104 125 | 4
12 p
I — i
wkrety 4x16 (zawarte w zestawie) zalecany wkret z tbem stozkowym 4x25

(brak w zestawie)

sevroL. [[EB



SYSTEM

HARMONY Ii

Montaz drzwi

Poluzowa¢ sruby w zawieszkach drzwi,

Wézek gérny zsunaé do srodka (1) (
wsung¢ $ruby zawieszek w otwory wézka gérnego (2)

Lekko zakreci¢ $ruby zawieszek za pomocg
klucza (3)

DRZWI PRZESUWNE

Requlacja potozenia drzwi - tor gérny

f @ Wyregulowac potozenie drzwi géra-dot
R

za pomocg $rub w zawieszkach (1)

egulacja pionowa

Poluzowac¢ $rube (2) w torze gornym, ustawi¢ potozenie
wozka w optymalnej pozyciji i zablokowaé srube

Po wyregulowaniu potozenia
drzwi dokreci¢ sruby
mocujgce zawieszki

w wozkach (4)

f Regulacja|pozioma
-

drzjvi @

3+5 mm

Wyregulowac¢ potozenie drzwi prawo-lewo
za pomocg $rub w zawieszkach (3)

100 SEVROLL



SYSTEM

HARMONY II

Reqgulacja potozenia drzwi - tor dolny

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

Poluzowa¢ srube (1) w torze dolnym, ustawi¢ potozenie
wozka dolnego w optymalnej pozyciji (2), zablokowaé
Srube

~3 mm

@

0 na drzwi

"~ naklei¢ odbojniki

zablokowaé
dolny wézek

Regulacja potozenia samodomykaczy
~150 ~150

ustawi¢ samodomykacze
w optymalnej pozyciji

|\pe{ne otwarcie drzwi

Gdy waga drzwi = 40 kg lub gdy drzwi
domykaja sie zbyt wolno zatozy¢ sprezyne
na woézek gérny

Regulacja sity domyku

SEVROLL 101



SYSTEM

CAPITOL

L
2
; Listwa maskujgca
o) Capitol  — =]
n ) ——— ; ; —
LLl 4 o
N F )
E | =g == & i o
— 4 max. waga h ) @® = ©
; 1-go skrzydta Jﬂ S
] 80 kg £_9 £_9
(274 s
(=) szerokosé
skrzydta drzwi:
o min. 700 mm 12 )
(o)) max. 1 500 mm «> przegroda srodkowa UWAGA
+ X W celu wyeliminowania
f 2 z ewentualnego wyginania sie
- S [ N drzwi (uzycie plyty ztej jakosci)
1l w systemie Capitol zaleca sie
e X1 montaz rolek dystansowych
Capitol
wypetnienie X
ptyta 16+46
\
\
| g
Y | v, .
R\ £
‘ £
Lo A
< 50 »
D 2 skrzydta drzwi
B
ep o d=(D:2)+10 mm
H
) 152 ﬁ X,;=X+g+8mm| X,=X-12mm
< — Tt
=T pll=-— =M X, X,- glebokosé boku szafy e
1 L, d - szeroko$¢ drzwi
| @T Xy~ glebokos¢ przegrody g - grubos¢ drzwi
d Srodkowej gg- grubosé boku
D - szerokos$¢ szafy
D 3 skrzydta drzwi
%,/ d=(D:3)+10 mm
] il
xl e I XI X,= X - 12 mm
L I
j T I = FlE— ¥ T E _¥  X-glebokos¢ boku szafy d - szerokos$¢ drzwi
| | X,- gteboko$¢ przegrody g - grubos$c¢ drzwi
o

d Srodkowej gg- grubos¢ boku
D - szeroko$¢ szafy

Listwa maskujgca Capitol

do drzwi zewnetrznych Zestaw do drzwi Capitol na 1 skrzydio

L - dtugosé¢ listwy maskujacej

ELEMENTY SKLADOWE

Tor dolny Tor gérny Zestaw do drzwi przesuwnych Capitol - 2 szt. drzwi Listwa maskujaca
Capitol Capitol Capitol

dt.:2,00 m, 3,00 m, dt.:2,00 m, 3,00 m, dt.:1,00 m, 1,50 m

6,00 m w‘ 6,00 m
R%

102 SEVROLL



SYSTEM

CAPITOL

. 1< L

[ Montaz wézkow ] §

w1 w1 )

> > (7,)

L

° s F LT T (%

s 9 s s 0 s o

nggrr‘;,ié W1 =min. 25 mm + g, o

przy uzyciu - (=)
szablonu W2 = min. 100 mm + g,

(z dolnymi odbojnikami)

o o o o o o o o o o W2 = min. g B
e e e et (bez dolnych odbojnikéw)
o Q
dokreci¢ $rube po zamontowaniu
samodomykacza
zamocowac
wozki gorne
oraz
samodomykacze
UWAGA

il - - - ______ __ ____ L |w skrzydtach drzwi zalecamy uzycie
_-———— — — — —— — — - — systemu do proshowania ptyt
evro

®

zamocowac
wozki dolne

zalecany
wkret 83,5x25

@

montaz
toru dolnego 24 4

é wariant A wariant B

!
)

UWAGA!
Zestaw&( nie zawierajg wkretéw
o0 montazu toréw

SEVROLL 103



SYSTEM

CAPITOL

[MonMiduwi]

W zaleznosci od grubosci uzytego wypetnienia drzwi przed montazem nalezy
dopasowac rozstaw wozkdéw drzwi zewnetrznych

DRZWI PRZESUWNE

/_E: regulacja regulacja <=
1 B 46

b

B)
Q).
@)

\

.. s

0 PO, i)
)
Eﬂfﬁfﬂ

kolejnos¢ zablokowa¢

montazu wszystkie wozki
drzwi

» ::%IJT

wyregulowac
potozenie drzwi
w pionie

zamocowac stoper
w drzwiach przednich

=2 ustawi¢ i zablokowa¢
zep samodomykacza

N
Q
o

zablokowac
dolny odbojnik

104 SEVROLL



SYSTEM

CAPITOL

B . . 78]

[ Capitol na 3 skrzydia - montaz samodomykacza srodkowego ] 2

)

samodomykacz srodkowy m

N

[+

jﬁL— -JE =
<

stoper [ stoper o
samodomykacz \ samodomykacz (=)

samodomykacz

przykreci¢ zaczep

zaczep
/—EE

o (@

samodomykacz
Srodkowy

ustawi¢ samodomykacz Srodkowy
- - - . w odpowiednim miejscu
i przykreci¢ do wienca gérnego

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!

SEVROLL 105



SYSTEM

CAPITOL MONTAZ ROLEK DYSTANSOWYCH CAPITOL

Srodkowa
X1

"'ZJ Rolki montuje sie w celu wyeliminowania ewentualnego wyginania sie drzwi (uzycie ptyty ztej jakosci)
s} - X, X4 - gtebokos¢ bokow szafy

tﬂ X1 X+ 9+ 8 mm widok z ao X, - gteboko$¢ przegrody srodkowe;j
N X,= X - 12 mm gory 0 - grubosé drzwi

274

Q. przegroda o~

N

274

(=]

wewnetrzne skrzydto drzwi 0

zewnetrzne skrzydto drzwi

. . . J8,
montaz rolki dystansowe;j “«—>
na przegrodzie srodkowej
rolki dystansowe montujemy
w potowie wysokosci skrzydta drzwi
przegroda
Srodkowa
W
n
L L o §tr§ne%
o \. rz\'\li krzyq
5 t
) ]
=2
| |-
t‘ -O [ sevrowt”
§ {
N L *
L1 1l 2
W,
gtl’z
Ne
qu S

ROLKA DYSTANSOWA CAPITOL - ZESTAW
(kod: 05447)

montaz rolki dystansowe;j
na wewnetrznym skrzydle drzwi
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CAPITOL
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SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX Dla 2 skrzydet

m otwory pod
wkrety fazowac

min. 40 mm

L
s
?
L S
E T ] S
a i =
D -~
= TN :
orny
274 7B ==
a M | (naleiy uzyé
B | dwéch sztuk
( ) ( ) E toruEg(;Smego
L - f
O |
4 N | zaslepke
w rgczce
mocowac
za pomocy
| silikonu
0 0 UWAGA: |
c c Dla doktadnego
N i szybkiego wykonania
E [ otworéw w rgczkach |
- ) zalecamy stosowanie HZ\
o o przyrzadu wiertarskiego (0]
c c \ indeks 20340 ) | (l)l)
- o .;__ P ;_ . :8
TTOT — O— -7 — — — 1 8
N 3 X
- T | w
; ; W systemie Eden mozna ;
N N zastosowac listwe maskujaca
_E [ (montaz w oddzielnej instrukcji) | !
'U Diugos$¢ : 1,1 m I
listwa maskujgca Eden |
| indeks 04749
O |
£ Il uru |
) otwory pod wkrety fazowaé
| ] ] d wkrety f : 55 s
() — wieniec \1 21
S aoiny |
29,5 i
sy g N |
wysokos$¢ skrzydta drzwi - h h=H-18mm B — 0 ——
sz blachowkret }
wysokos$é lustra (szyby) -hl ~ hl=h-4 mm 063332 |
26,5 raczka-goral/dot ‘
ELEMENTY SKLADOWE
Raczka Pax Zaslepk Listwa pozioma Zest do drzwi ych Eden
dt:2,70 m, 3,00 m do raczki Pax Eden na 2 skrzydia

s dh:1,70m, 2,35 m
3,00 m

b, szczotka

bez kleju
4,8x6mm

szczotka Samodomykacz
odbojowa 8 szt
bez kleju SV-25 MINI (indeks: 20359-SV)
14 x 4 mm
lub
_ SV-40 MINI (indeks: 20260-SV)
Tor dolny Tor gérny ™ Listwa
Gemini-Decor Il Eden -
®) Profil
dtA,70m, 235m | |dt:1,70 m, 2,35 m dystansowy(04 wkret 3,5x20 x4 O

1,70
3,00 m, 4,05 m 300m 600m | | dh:3,00m
6,00 m @ wkret M4x20 x4 (D

% @ blachowkret 3,9x13  x48 Quum»
(B)
o / podktadka sprezysta4 x4 QO

53 24 dt.:3,00 m

Przy zakupie p géinych el 6w do zu nalezy p
o blachowkretach (min. 8 szt. / 1 skrzydio).
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LINIA

Dla 2 skrzydet PAX | EDEN 4 [

d wypetnienie skrzydta: I-IZJ
- lustro lub lacobel # 4 mm =
d =
- n
R‘f* ' drzwi zewnetrzne 004', / UWAGA \ uNJ
ol A drzwi wewnetrzne g; poniewaz E
w systemie EDEN -
8: “’T nie ma koniecznosci =
UWAGA stosowania cokotu, E
wymiary nale;y zwroci¢ uwage, o
z uwzglednieniem aby wieniec dolny rowno
x okleiny przylegat do podtoza,

a przy zastosowaniu
$lizgaczy meblowych
powinny by¢ one
\ \ \ rozmieszczone na catej

dtugosci tak, by ptyta
z torem dolnym
K nie uginata sie j
$cianka dziatowa wieniec

bok szafy 1 goérny i dolny bok szafy 2
D - szeroko$¢ szafy

X -45mm
X-37 mm

Sposéb mocowania lustra
lub lacobelu

W - w listwie poziomej - W ragczce

o B

szeroko$¢ skrzydta drzwi d = (D + 25 mm) : 2 @ powierzchnia

klejenia

[

szeroko$¢ lustra (szyby) dl=d-4mm

dtugosc listwy poziomej Eden - P folia ochronna
dtugos¢ listwy montazowej - M P=M =d - 50 mm
- w listwie montazowej

dtugos¢ profilu dystansowego 04 M + 46 mm przy wypehnieniu
™ szklem dzielonym
listwe stosowac
wraz z profilem

UWAGA! ] folia ochronna dystansowy 04

Tylng powierzchnie lustra / lacobelu nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng (pomijajac \//
powierzchnie szkta klejong silikonem). pom;r:ﬁigma

Krawedzie szkfa nalezy szlifowac. g

lustro / lacobel zaleca sie przyklejac

30 30 do profili aluminiowych za pomoca

J silikondw neutralnych badz kleju do luster
65

folia ochronna sposob przyciecia

' profilu dystansowego 04
/ Folie ochronng nalezy RS

UWAGA :

W systemie Eden przy |
drzwiach o wysoko$ci |
powyzej 2 m istnieje :

mozliwos$é ugiecia I
I

[

I

I

I

I

dociaé przed przyklejeniem
jej do szkila

|
|
|
skrzydta drzwiowego : . L,
| (nie docina¢ na szkle!)
|
|
|
|

0 +/-5mm

lustro / lacobel

‘165
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oJn__ [In

Sruba do regulacji
wysokosci

=

Dla 2 skrzydet

drzwi wewnetrzne}

PAX

\ 7 7]

9¢

cl

80

$ruba do regulacji
wysokosci

80
—

YR

E— 0
Bl ﬁl_ c
| L
jam o
m c
| 3
| 0
m N
m ® ® @
W ® ® ® = . 9
Nsim 9 @ q
| - @ @k
od @@ ®©
i IARE g Nl
Wn@. TT T LSIV\“\\\ \\\\\ T
| )
| Lo 9¢
m =i el
W el \ iy
AR

7

ANMNSIZAd IMZaa

Bl O epen 4

do mocowania
wozkow
wierci¢ na

znacznikach

SEVROLL

110



Dla 2 skrzydet

LINIA SYSTEM

PAX | EDEN 4

Montaz drzwi zewnetrznych

2
—>

e

E]

Montaz drzwi wewnetrznych

E]

zaczep zabezpieczajacy
-przykreci¢ po
zamontowaniu
drzwi

SEVROLL

DRZWI PRZESUWNE
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SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX

Dla 2 skrzydet

DRZWI PRZESUWNE

samodomykacz
MINI

UWAGA
przed wstawieniem drzwi

nalezy naciggngc¢
wychwyt samodomykacza

MINI

Montaz samodomykaczy

tor gorny

©

/ potozenie samodomykaczy
tor gérny [©) e—— [ 240
tor gérny §
T 7 \%

112 SEVROLL
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Dla 3 skrzydet

LINIA

PAX

SYSTEM

| EDEN 4

sufit F

otwory pod
wkrety fazowaé

29,5

min. 40 mm
IS
T | S
0
) Il &
1 wieni N
orny
| nalezy uzy¢
dwoch sztuk
ﬁ toru gérnego
Ol | [0 | e
i =
4 N | zaslepke
W rgczce
mocowac
iZa pomocg
| silikonu
o | || g il
a doktadnego
c ﬁ i szybkiego wykonania
N - otworéw w raczkach |
b - zalecamy stosowanie ._Z’
7% Q' przyrzadu wiertarskiego (0]
c c indeks 20340 | Dl)
41 21 __.;_ N &
:___4;_ —_— =y — — = —— ‘0
0] — 1 o
N 3 <
- | =
; ; W systemie Eden mozna E’
N N zastosowac listwe maskujaca
- o (montaz w oddzielnej instrukcji) | !
.U .U Diugos¢ : 1,1 m I
listwa maskujgca Eden |
| indeks 04749
(@) ol |
S B I wﬂ |
= l l ] ) otwory pod wkrety fazowacé
(e} 1 wieniec \i
S dolny

=\

montazowa

,77©7777W7i

wysokosé skrzydia drzwi - h h=H-18 mm i
blachowkret
wysokosé lustra (szyby) - hl hl=h-4mm 20532 i

ELEMENTY SKLADOWE

rgczka-gora/dot ‘

Raczka Pax Zaslepka Listwa pozioma Zestaw do drzwi przesuwnych Eden Zestaw do drzwi przesuwnych Eden
dt:2.70 m. 3.00 m do raczki Pax Eden na 2 skrzydia (wewnetrzne i zewnetrzne) na 1 skrzydio drzwi (wewnetrzne)
- “\» z:?:l'e';: dt:1,70m, 2,35 m X2 @m
48x6mm 3,00 m
x 24 Q-
x2 ©
szczotka
odbojowa
bez kleju 12 szt % x2
14 x 4 mm x2
Tor dolny Tor gérny ™ Samodomykacz
Gemini-Decor 1l Eden B profil MINI SV-25 (indeks: 20359-5V) 4
-25 (indeks: -
dt:1,70m, 2,35m, | |dt:1,70m, 2,35 m, "’""‘Z‘;‘"‘;";O wkret 3,5x20 x4 Gumm lub %
3,00 m, 4,05 m, 3,00 m, 6,00 m, .23,00m .40 (i . M
600 m (A Wkl’et M4x20 x4 @W MINI SV-40 (indeks: 20260-SV)
@ blachowkret 3,9x13 X 48  Quuw Central SV-25 (20360-BL)
®) lub
s{/ 5 L ! x1
s < dh: 3.00m podktadka sprezysta 4 x 4 O Central SV-40 (20297-BL)
Przy P zu nalezy pamietac

le p sinych ek 5w do
o blachowkretach (min. 8 szt. /1 skrzydfto).

SEVROLL

DRZWI PRZESUWNE
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SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX Dla 3 skrzydet

I-IZJ wypetnienie skrzydta:
S - lustro lub lacobel # 4 mm
d
m d d
L
E drzwi zewnetrzne ¥
E drzwi wewnetrzne ©f drzwi wewnetrzne %#
E o o
S 3 3 i
a UWAGA
wymiary S
z uwzglednieniem S ¢
okleiny ®
/ X
wieniec
bok szafy 1 $cianka dziatowa gérny i dolny bok szafy 2
D - szerokos¢ szafy
P/M Spos6b mocowania lustra / UWAGA \
lub lacobelu poniewaz

y - w listwie w systemie EDEN
| g ] poziomej -wraczce| nie ma koniecznoSci
[ ) (

_ stosowania cokotu,
nalezy zwroci¢ uwage,
;j aby wieniec dolny réwno
dl ()] przylegat do podtoza,
d a przy zastosowaniu
$lizgaczy meblowych
— : powierzchnia powinny by¢ one
szeroko$¢ skrzydta drzwi d = (D + 50 mm) : 3 (@] Klejenia rozmieszczone na catej
2 diugosci tak, by ptyt
szeroko$¢ lustra (szyby) dl=d-4 mm S o A

z f[orerr_1 dolny_m
dtugo$¢ listwy poziomej Eden P folia ochronna \__nie uginatasie _/

. . P/M =d-50 mm
dtugos¢ listwy montazowej M

- w listwie montazowej
dtugosc profilu dystansowego 04 M + 46 mm ] przy wypetnieniu

™ i szktem dzielonym
listwe stosowac

UWAGA! flia ochronna dyetandonym 04
Tylna powierzchnie lustra / lacobelu nalezy
zabezpieczy¢ folig ochronng (pomijajac \//
powierzchnie szkta klejona silikonem). pO\Ik\T:er?igma
Krawedzie szkia nalezy szlifowaé. ~

4

lustro / lacobel zaleca sie przykleja¢
30 30 do profili aluminiowych za pomoca
silikonéw neutralnych badz kleju do luster

65
UWAGA T |~ _folia ochronna. sposoéb przyciecia
W systemie Ed | profilu dystansowego 04
a0 wysskate e Foli¢ ochronna nalezy

I
I
I
drzwiach o wysokosci | o Y
powyzej 2 m istnieje : docia¢ przed przyklejeniem
mozliwos¢ ugigcia : ]e] do szkia
I
I
I
I
I

skrzydta drzwiowego B L,
(nie docinaé na szkle!)

0 +/-5 mm

lustro / lacobel

‘165
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pax | epen'sg (00 K

Dla 3 skrzydet

ANMNSIZAd IMZia

g
83
mw/
S 0 s :
c
mmm mm_ N _mm mmm
-
e}
o
c
3
0
3
3
N
T

2%
A
You o

)

514

9¢

cl

80

— ]

Sruba do regulacji
wysokosci

drzwi zewnetrzne}

[

.s&
R 9
R \\

\2 o]

cl

80
—

do mocowania
wozkow
wierci¢ na
znacznikach

115
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SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX Dla 3 skrzydet

Montaz drzwi wewnetrznych

DRZWI PRZESUWNE

>
A

/ N
b

Y

zaczep zabezpieczajacy
Montaz drzwi zewnetrznych -przykrecic¢ po
3 zamontowaniu
drzwi

116 SEVROLL



pax | epen'sg (00 K

Montaz samodomykaczy

Dla 3 skrzydet

ANMNSIZAd IMZia

UWAGA
przed wstawieniem drzwi

nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza

samodomykacz
MINI

Y

potozenie samodomykacz

tor gérny

~

UWAGA

-

wymieni¢ jeden z gornych
prowadnikéw na znajdujacy

sie w zestawie Eden
na 1 skrzydto

samodomykacz
CENTRAL

117
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SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX XL Dla 2 skrzydet

Ll
= 5 otwory pod )
= sufit | wkrety fazowaé
= T
(7] min. 40 mm
w £
> | S
o L | i =
- L ol
E i@ i@ wieni )
o orny .
Q nalezy uiyé\
Il ’B dwéch sztuk ‘
HP % toru gérnego
( , | | Eden
() 0 UWAGA: | i
c c Dla doktadnego listwa
N N i szybkiego wykonania | montazowa
o [ otworow w raczkach 7
- e zalecamy stosowanie .,,2’ N
o o przyrzadu wiertarskiego © <
c c indeks 20340 | (r;l) ™
i3 ops—————— g b
IHiltS 8
(@)
- - | D
; ; W systemie Eden mozna E’
N N zastosowac listwe maskujaca
.E [ (montaz w oddzielnej instrukcji) | !
.5 Dlugos$é : 1,1 m I
listwa maskujgca Eden |
indeks 04749
Ol Ol=
“ W ) |
[ [ |
= ﬁ |
e I | | , otwory pod wkrety fazowaé 55
2 w\l\e\:\gi\ec\ # 21
doly . 29,5 |
—> 1
wysokos¢ skrzydfa drzwi - h h=H-18 mm B —————
;s oz blachowkret |
wysokos¢ lustra (szyby) - hi hl=h-6 mm 26,3x32 |
26,5 i
2 raczka-goral/dot
ELEMENTY SKLADOWE
Raczka Pax XL Uszczelka Listwa pozioma Zestaw do drzwi przesuwnych Eden
do ramek typ 11 Eden XL na 2 skrzydia

d.: 2,70 m, 3,00 m
5 szczotka dt.:1,70 m, 2,35 m
3,00m

% bezkleju

4,8x6mm %

::;z_o;kaa Samodomykacz

bez kioju MINI SV-25 (indeks: 20359-SV)

14 x4 mm

lub
MINI SV-40 (indeks: 20260-SV)
Tor dolny Tor gérny Listwa

Gemini-Decor Il Eden montazowa
dt:1,70m, 2,35 m, dt.:1,70 m, 2,35 m, dt.: 3,00 m wkret 3,5x20 x4 O

1,70
3,00 m, 4,05 m, 3,00 m, 6,00 m
6,00 m @ wkret M4x20 x4 (i

% @ blachowkret 3,9x13 X 48  @uaw

e o podktadka sprezysta4 x4

Przy pie p goinych dw do zu nalezy f ieta¢
0 blachowkretach (min. 8 szt. / 1 skrzydio).
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LINIA

Dla 2 skrzydel pax XL | EDEN 4 [0

d wypetnienie skrzydta:
- lustro lub lacobel # 4 mm

© drzwi zewnetrzne i / UWAGA \

o) drzwi wewnetrzne gt poniewaz
w systemie EDEN
q‘ nie ma koniecznosci
stosowania cokotu,
nalezy zwréci¢ uwage,
aby wieniec dolny réwno
przylegat do podtoza,
a przy zastosowaniu
Slizgaczy meblowych
powinny by¢ one

\ \ rozmieszczone na catej
dtugosci tak, by ptyta

60

UWAGA
wymiary

< z uwzglednieniem

okleiny

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

X -45 mm
X -37 mm

z torem dolnym
\ nie uginata sie /
Scianka dziatowa wieniec

bok szafy 1 goérny i dolny bok szafy 2
D - szerokosé szafy

Sposob mocowania lustra
lub lacobelu

- w listwie poziomej - W raczce

] : LT
[ ] L ] 1€)] uszczelka

do ramek typ Il

P
dl @ folia ochronna/

(na catej
d - powierzchni lustra)

szerokosc¢ skrzydta drzwi d = (D + 25 mm) : 2 Prawidiowe

przyciecie listew

szerokosc lustra (szyby) dl=d-6 mm

dtugosc listwy poziomej Eden XL P =d-12 mm

dtugosc listwy montazowej M =d - 50 mm T

UWAGA! listwa pozioma

Tylng powierzchnie lustra / lacobelu nalezy listwa Eden XL
zabezpieczyé foliag ochronna (pomijajac pozioma Eden XL .
powierzchnie szkia kiejong silikonem).

Krawedzie szkia nalezy szlifowac.

raczka

UWAGA
W systemie Eden przy drzwiach o wysokosci powyzej 2 m
istnieje mozliwo$¢ ugiecia skrzydta drzwiowego o +/- 5 mm
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PAX XL Dla 2 skrzydet

LINIA

Bl O epen 4

Tn___OTT

Sruba do regulacji
wysokosci

=

drzwi wewnetrzne}

80

Sruba do regulacji
wysokosci

ANMNSIZAd IMZaa

otwory @3
do mocowania

Y
: ] o oan 0
= c
| L
[&] o
| c
| 3
! 0
m N
m ® ® @
W ® @ @ = .
&1 T @
| [ @ @l
o @ ©
7
) | A O P T A “\& \\\\\ I D N
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| SN o¢
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W il &7 Tt N
W — I N m.mf,, \,Tlm, \M‘I
| 9 \
 olf 2
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358
NOg
3EN
=38
N
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LINIA SYSTEM

Dla 2 skrzydel PAX XL | EDEN 4

Montaz drzwi wewnetrznych

DRZWI PRZESUWNE

zaczep zabezpieczajacy
-przykreci¢ po
2 ¢ zamontowaniu

Montaz drzwi zewnetrznych

drzwi

—>

SEVROLL 121



SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX XL Dla 2 skrzydet

Montaz samodomykaczy

DRZWI PRZESUWNE

samodomykacz
MINI

UWAGA
przed wstawieniem drzwi § /
nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza tor gomy

)
S\

7+3unm

aga!
skazana doklatnos¢

MINI

77
o=

N

/ T potozenie samodomykaczy
tor gorny (@) ——— | = |I©T
tor gérny §
v % kostka
\ i ) oporowa
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SYSTEM

| EDEN 4

LINIA

PAX XL

Dla 3 skrzydet

otwory pod

78]
i m 2
sufit wkrety fazowaé 4007 i =
=
min. 40 mm e m
| S >
0 | Eil =
15 I8 wieni ) E
Oorny 274
|| 1 nalezy uzy¢ =
] | aill |
[0) 0 UWAGA: | i
c Dla doktadnego listwa
c N i szybkiego wykonania LLD PO
N [ otworéw w rgczkach | IR
b ™) zalecamy stosowanie 2 4
o (0] przyrzadu wiertarskiego o] =
c c indeks 20340 | % ™
il _';__ ] ;_ - :8 [\
_.ﬁ__ — g_ —_—— — — g
O
— - | N
; ; W systemie Eden mozna g
N N zastosowac listwe maskujgca
_E - (montaz w oddzielnej instrukcji) | I'
'U Dlugosé : 1,1 m
listwa maskujgca Eden |
indeks 04749
O o .
| i | L
£ @ 73 %.u P I P | Ci—cY
e f | | otwory pod wkrety fazowaé . 55
(] wieniec \1 21
= doly . 29,5 |
— 3
wysokosé skrzydta drzwi - h h=H-18mm B — 00—
blachowkret !
wysokosé¢ lustra (szyby) - hl hl=h-6 mm 063:32 |
26,5 ‘

rgczka-gora/dot ‘

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Pax XL
dt: 2, 70 m, 3,00 m

> szczotka
bez Kleju
4,8x6mm

szczotka
odbojowa
bez kleju

Uszczelka
do ramek typ 11

Listwa pozioma
Eden XL

Zestaw do drzwi przesuwnych Eden

na 2 skrzydta (wewnetrzne i zewnetrzne)

Zestaw do drzwi przesuwnych Eden
na 1 skrzydio (wewnetrzne)

&

dt.:1,70 m, 2,35 m
3,00m

x 2 (D

x 24 Quuw
x2 ©

x1 ﬁxz%xz

14 x 4 mm
Tor dolny Tor gérny Listwa Samodomykacz
Gemini-Decor Il Eden montazowa MINI SV-25 (indeks: 20359-5V 4
ah:1,70m, 2,35m | [dh:1,70m, 2,35 m, dt: 3,00 m wkret 3,5x20 x4 2 ) ('"lug s: -SV) %
3,00 m, 4,05 m 3,00 m, 6,00 m ) )
600 m , wkret M4x20 x4 () MDD MINI SV-40 (indeks: 20260-SV)
% @ blachowkret 3,9x13  x48  Quum Central SV-25 (20360-BL)
lub
? 'ﬁ' podktadka sprezysta 4 x 4 O Central SV-40 (20297-BL) x1
Przy zu nalezy |

o blachowkrgtach (mm 8 szt /1 skrzydlo)

SEVROLL
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SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX XL Dla 3 skrzydet

I-IZJ wypetnienie skrzydta:
S d - lustro lub lacobel # 4 mm
?
a d d
E drzwi zewnetrzne i
E drzwi wewnetrzne ﬁ mﬁﬁ drzwi wewnetrzne g¢
; o o @A
N 8 ch
S UWAGA
wymiary S
z uwzglednieniem c% boe
okleiny '
/ x
wieniec
bok szafy 1 $cianka dziatowa gorny i dolny bok szafy 2
D - szerokos¢ szafy
Sposéb mocowania lustra
lub lacobelu " UWAGA )
Cw et poniewaz
w |I.StWI(? - W raczce w systemie EDEN
poziomej nie ma koniecznosci

stosowania cokotu,
nalezy zwréci¢ uwage,
aby wieniec dolny réwno
przylegat do podtoza,
a przy zastosowaniu

3

slizgaczy meblowych
P uszczelka powinny by¢ one
do ramek typ Il rozmieszczone na calej

dtugosci tak, by ptyta

dI folia ochronna z torem dolnym
@ (na catej /

nie uginata si
d 4 powierzchni lustra) \ 9 © /

szeroko$¢ skrzydta drzwid = (D + 50 mm) : 3 Prawidtowe

przyciecie listew

szeroko$¢ lustra (szyby) dl=d-6 mm

dtugosc listwy poziomej Eden XL P =d - 12 mm

dtugos¢ listwy montazowej M =d - 50 mm T P
UWAGA! . listwa pozioma i
listwa |
Tying powierzchnie lustra / lacobelu nalezy pozioma Eden XL _ Eden XL |
zabezpieczyc¢ folig ochronng (pomijajac ‘
powierzchnie szkta klejong silikonem). vaczka

Krawedzie szkfa nalezy szlifowaé.

UWAGA

W systemie Eden przy drzwiach o wysoko$ci powyzej 2 m
istnieje mozliwo$¢ ugiecia skrzydta drzwiowego o +/- 5 mm
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LINIA

pax XL | Epen's (0] K

Dla 3 skrzydet

ANMNSIZAd IMZia

Sruba do regulacji
wysokosci

drzwi wewnetrzne}

L.

Sruba do regulacji

wysokosci

/

drzwi zewnetrzne}

9¢

\ 22 77

80

otwory @3

do mocowania

wozkow

wierci¢ na
znacznikach

125
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SYSTEM LINIA

EDEN 4 | PAX XL

Dla 3 skrzydet

Montaz drzwi wewnetrznych

DRZWI PRZESUWNE

Z
A

|

,:Pr—ﬂ‘ﬁ

T

)

zaczep zabezpieczajacy

Montaz drzwi zewnetrznych

2, v

{i- §BE- §BE

E]

126 SEVROLL

-przykreci¢ po
zamontowaniu
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LINIA SYSTEM

Dla 3 skrzydet PAX XL | EDEN 4

Montaz samodomykaczy

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggnaé
wychwyt samodomykacza

samodomykacz
MINI

/ uwaca g.

N\

wymieni¢ jeden z gérnych 4 potozenie samodomykaczy
prowadnikéw na znajdujgcy .
sie w zestawie Eden tor gorny
na 1 skrzydto

tor gérny

T

samodomykacz
CENTRAL
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SYSTEM

EDEN 18 BOARD
[sut)

Dla 2 skrzydet

otwory pod
wkrety fazowaé

L
s
= .
7 min. 40 mm
w £
E T | S
o |
— ) [ -
S :B wieni
Q 7B | nalezy uzy¢ ||
EE dwéch sztuk
L toru gérnego
- | Eden |
W systemie Eden mozna |
zastosowac listwe maskujaca
(montaz w oddzielnej instrukciji) |
Diugos¢ : 1,1 m
/03/ / | ’ w:ffw
M2 kS k9
0
/K /ﬁ/ listwa maskujaca Eden | 1’%0 35
/2/ /i-/ indeks 04749 >
Y
©
sInle s 5
oA LA L ~uwAaeA N\ o
— T T— —_— - poniewaz - 8
w systemie EDEN R
. nie ma koniecznosci (@]
y stosowania cokotu, | g
nalezy zwréci¢ uwage, =
- s aby wieniec dolny rowno | 1
przylegat do podtoza, T
a przy zastosowaniu
slizgaczy meblowych |
powinny by¢ one
rozmieszczone na catej
dtugosci tak, by ptyta |
z torem dolnym
\ nie uginata sie / |
= / § ! jt—ﬂ"ﬁ | L1 g ementy skeanowe
e ) otwory pod wkrety fazowaé -
N ¢ N Tor doiny Tor gorny
(-] - B wieniec \1 Gemini-Decor Il Eden
= dolay dt:1,70 m, 2,35 m, dt:1,70 m, 2,35 m,
2,88 m, 4,05 m, 3,00 m, 6,00 m
,00 m
wysokosé skrzydia drzwi-h  h=H - 18 mm i @
szerokos¢ skrzydta drzwi - d d=(D+36 mm):2 53 24
d Samodomykacz
N d MINI SV-25 (indeks: 20359-SV) lub
¢ dizwi Zewnatizne i ' N MINI SV-40 (indeks: 200-SV)
24 ‘24 drzwi wewnetrzne ¢
)
UWAGA T
i g
5 z uw‘;glr:;rlnzni em E E Zestaw do drzwi przesuwnych Eden
okleiny ~ ~ na 2 skrzydia (wewnetrzne + zewnetrzne)
4 :
1
| ) \ |
Scianka dziatowa wieniec o
bok szafy 1 goérny i dolny| \bok szafy 2 wiet 3,5x20 x 4 Qummmms  blachowkret 3,9x13 . x 46 Qs
D - szerokos$¢ szafy wkret M4x20 x 4 (Dmmmm podkiadka sprezysta 4 x 4 €
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Dla 2 skrzydet

SYSTEM

EDEN 18 BOARD

o
—

18,5

45

)
[ee)
*

156
177,5
|
199 i
UWAGA {erWI wewnetrzne]
Blachowkrety do
mocowania wozkéw
nalezy zastagpi¢
wkretami do ptyt
4x16 (teb walcowy)
Nie sg zawarte Sruba do regulac;ji
w zestawie! 113 wysoko$ci
91,5
70
0|
x
[te) >
0
o »
UWAGA
W celu wyeliminowania
T — e I — ewentualnego wyginania sie drzwi
ﬁ [© (uzycie ptyty ztej jakosci) w
O * * * ] [ [ E systemie Eden zaleca sie montaz
‘ = — = systemu do prostowania ptyt
. o I =
i o Il @ ® o
© _ L ™
2 D ™I g ® -
s oo N |
o — | O ©) L
I
156 } }
177,5 I
|
199 {drzwi zewnetrznej
o8 %
Sruba do regulaciji
113 1 wysoko$ci
91,5 |
I
.70 _ N
\ I
R R |
X ® ®
3 N L | ©
- | ® @ ®
Lo - - © )
® / “"I I é ®
2 - — < N
. n_n

SEVROLL

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

129



EDEN 18 BOARD Dla 2 skrzydel

Montaz drzwi wewnetrznych




SYSTEM

Dla 2 skrzydet EDEN 18 BOARD

Montaz samodomykaczy

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

samodomykacz
MINI

UWAGA

przed wstawieniem drzwi o ] ‘
nalezy naciggnaé / potozenie samodomykaczy \
wychwyt samodomykacza tor gorny T
tor gérny )@ H B e RN \§\
;ﬂ‘\\ \\\ ~ 7 ! g

7+8mm

agal!
skazana doktadnosé

MINI

/ potozenie samodomykaczy
tor gorny [ ———— )| [ 20
tor gérny N |
v % kostka
K \i J oporowa
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SYSTEM

EDEN 18 BOARD

Dla 2 skrzydet

SEVROLL

I
§ UWAGA! W systemie Eden Board do ptyty 18 mm
=) mozna uzy¢ rgczek z systemu Gemini 18
7 drzwi wewnetrzne - 1 raczka
N drzwi zewnetrzne - 2 raczki
E (wyliczenia szerokosci drzwi ulegaja zmianie)
3 |
(% d 1 d
a
R
i v
) drzwi zewnetrzne \

T \T/ drzwi wewnetrzne [
szerokos¢ skrzydta drzwi - d d=(D+36mm):2 Montaz wozkow
szerokos$¢ plyty -dp, dp,=d-2x raczka  piyta

(drzwi zewnetrzne) |
./ P S

szerokos¢ plyty -dp,, dp,=d-x / ‘*93 " ;9’ |

(drzwi wewnetrzne) 5 Y o |

) \

wartos¢ x zalezy od uzytej raczki |

,,,,,,,,,,,,,, |

- 156 }

177,5 \

| |

1,5 3,5 199 |

Alfa Beta Factor Faworyt ‘

X =11 mm Xx=1,5mm x =3,5mm x=95mm ‘

]

//—\/{

|

| 13 }

15 35 1.5 3 91,5 |

Focus Focus Il Secret Line Slim Line : |

x=1,5mm x=3,5mm x=1,5mm X =3 mm 70 |

- e ) © |

3 11 16 1 L \

Universal Victoria Arte GM © 9 |

x=3,5mm x =11 mm X =16 mm ‘



SYSTEM

Dla 3 skrzydet EDEN 18 BOARD

sufit F otwory pod
wkrety fazowaé

min. 40 mm

S
T | E
00

| |

-

DRZWI PRZESUWNE

dwoch sztuk

nalezy uzy¢ ‘

1
NN

W systemie Eden mozna

zastosowac listwg maskujaca
(montaz w oddzielnej instrukcji) |
Diugoéé : 1,1 m p
d
| Wil
%y
/g/ /g/ i
/4/ /H/ listwa maskujaca Eden | 1’%0 3
indeks 04749
b ] indeks %
< c | o
=L L LAl L uwaea N\ — 0
U T O— — poniewaz :
w systemie EDEN ] 2
- nie ma koniecznosci o
"~ stosowania cokotu, | g
nalezy zwréci¢ uwage, =
o E aby wieniec dolny réwno | 1
przylegat do podtoza, T
a przy zastosowaniu
$lizgaczy meblowych |
powinny by¢ one
rozmieszczone na catej
dtugosci tak, by ptyta |
z torem dolnym
\_ nieuginalasie / |
S I Uru | otwory pod wkrety fazowac¢
g1 -1
© j—'— wi nw ELEMENTY SKLADOWE
dohlyy Tor gérny Zestaw do drzwi przesuwnych Eden
Eden na 2 skrzydia (wewnetrzne i zewnetrzne)
Rz o dt.:1,70m, 2,35m 2 2
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-18 mm 3,00m. 6,00m
szerokos¢ skrzydta drzwi - d d=(D+72mm):3 @
24
Tor dolny 3,5%20 x 4 Q> 3,9x13 x 48 Q-
d Gemini-Decor Il M4x20 x 4 (D 4x4 ©
d d dt.:1,70m, 2,35m
] g,ggm,4,05m Zestaw do drzwi przesuwnych Eden
N~ drzwi zewnetrzne ¥ * ' na 1 skrzydio (wewnetrzne)
drzwi wewnetrzne ?_’4 OO drzwi wewnetrzne M x 2 (D
ST i T =
N ‘ NG 1 \ x 24 Qunn
N b I~ %%
UWAGA = X1
mial S >
bd z uw:lgle(:lnxniem o) 5 @ Xz%xz
klei
okleiny \T
\ v / Samodomykacz
\ MINI SV-25 (indeks: 20359-SV)
— lub
bok wieniec bok MINI SV-40 (ingeks: 20260-SV) x4
szafy 1 $cianka dziatowa gorny idolny  szafy 2
L . Central SV-25 (20360-BL)
D - szeroko$¢ szafy lub
Central SV-40 (20297-BL) x1
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SYSTEM

EDEN 18 BOARD Dla 3 skrzydet

= X

o1 . A L
S v O <oy |1 )
7 2 s | =91 &
~ o I
N ® P \ . g
o - S I8
m A \ ‘ ‘ H
S 156 N ;
N I
nn‘ 177,5 I

I
UWAGA 199 {drzwi wewnetrznej

Blachowkrety do
mocowania wozkoéw
nalezy zastgpi¢

wkretami do ptyt
4x16 (teb walcowy)

Nie sa zawarte

sruba do regulacji

w zestawie! 113 wysoko$ci
91,5
70
To)
©
~ o) g
0,
ol >
UWAGA
W celu wyeliminowania
T — Tttt e — ewentualnego wyginania sie drzwi
é | I[e) I o © (uzycie ptyty ztej jakosci) w
= = oL ‘ E — ] z systemie Eden zaleca sie montaz
[ — = = systemu do prostowania ptyt
o S R =
T o= | | ® ® L
© S N T - ® o
T——f— || @~ @ A
I
156 } }
177,5 ||
|
199 {drzwi zewnetrznej
28
Sruba do regulacji
113 1 wysoko$ci
91,5 I
I
77777777777777 |
o & | @ A ®
0 S |
T o | ® ®
0 (/ ™ o
o ~ ’\\"1‘ < = g ‘ ‘ ® @
. N n
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epen 18 BoAarp | IR

Dla 3 skrzydet

Montaz drzwi wewnetrznyc
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SYSTEM

EDEN 18 BOARD Dla 3 skrzydet

Montaz samodomykaczy

UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggng¢
wychwyt samodomykacza

 uwaea )

wymieni¢ jeden z gérnych
prowadnikéw, na znajdujgcy /
sie w zestawie Eden potozenie samodomykaczy
na 1 skrzydto -
tor goérny T
AN =
tor gérny )@ BU§§§§§§§§§§§§;goZozozozozozozozozozoz = o L\g\
v ! 14 %
/

N/

Uwaga!
Wskazana dokladnosé

samodomykacz
CENTRAL

SEVROLL



Dla 3 skrzydet

EDEN 18 BOARD

SYSTEM

UWAGA! W systemie Eden Board do ptyty 18 mm
mozna uzy¢ rgczek z systemu Gemini 18

drzwi wewnetrzne - 1 raczka
drzwi zewnetrzne - 2 raczki

(wyliczenia szerokosci drzwi ulegajg zmianie)

| drzwi zewnetrzne

) drzwi wewnetrzne

[ IF"?S

drzwi wewnetrzne |

szerokos¢ skrzydta drzwi - d

d=(D+72mm):3

(drzwi wewnetrzne)

szerokos¢ plyty -dp, dp,=d-2x
(drzwi zewnetrzne)
szerokos$¢ plyty -dp,, dp,=d-x

Montaz wozkow

rgczka ptyta

warto$¢ x zalezy od uzytej raczki
e
i 5%
Alfa Beta Factor Faworyt
X =11 mm x=1,5mm x=3,5mm x=9,5mm
1,5 3,5 1,5 3
Focus Focus Secret Line Slim Line
Xx=1,5mm X =3,5mm Xx=1,5mm X=3mm
T
55 11 16
" Universal Victoria Arte GM
x=3,56mm x =11 mm X =16 mm

|

T e e
O

| |

,,,,,,,,,,,,,, ‘

156 1
177.,5 \
199 :

\
/\_/‘
//\/{
\

113 }
91,5 |

|

70 ‘
\

’l,@ljtji ‘\: ‘
e L |

|

|
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SYSTEM

EDEN 4, EDEN 18 BOARD

sposob montazu listwy maskujgcej EDEN

/E

DRZWI PRZESUWNE

=
/A -
M3x5 I * I
15 (=
listwa maskujgca Eden I

listwa maskujgca

_ 147,5mm 147,5 mm
4 otw. @4 (otwory wierci¢ na znacznikach)

d

—
1 drzwi zewnetrzne

listwa maskujgca

i
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SYSTEM

EDEN
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SYSTEM

IDEA Dla 2 skrzydet

sufit } Montaz drzwi wewnetrznych

EE min. 40 mm ~ ~

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

max. waga Sruba

NN

1-go skrzydta zabezpieczajgca
40 kg
szeroko$¢ - wkreci¢ po

wyregulowaniu

skrzydta drzwi skrzydet

min. 800 mm
max. 1 300 mm M

e ! |
\ﬁ\: © " B
\g\ : § D - -
< : oo
£l N
4 & 1. I 3 X
=37 BN T
w\ 3 \ g g Montaz drzwi zewnetrznych
N 3 L=
| =
\g\: }\ & NIN
2 W |
' O |
wypetnienie \é\ :
ptyta 16+22 T 8
}"3\ i
JEJ Noe I3
\g\ g I
1 o o i
N li \ ~ % I
5 23+30 i
wysoko$¢ skrzydta drzwi h:
h=H-30mm =

ELEMENTY SKLADOWE

Tor IDEA Zestaw do drzwi przesuwnych IDEA na 2 skrzydia
dt.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m
kret 4x16 x 38
. X wkret 4x € )pame-
N wkret 3,5x30 X8  Qmmmmme
wkret M4x6 x8 P
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SYSTEM

Dla 2 skrzydet IDEA

Montaz wozkéw w drzwiach wewnetrznych
| |

N

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

Sruba do regulacji
wysokosci

Uwaga

podczas montazu
skrzydet, $ruba do regulacji
powinna by¢ wykrecona
ok. 18 mm

Montaz wézkéw w drzwiach zewnetrznych $ruba do regulacii

/ wysokosci

UWAGA

W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania sie
drzwi (uzycie plyty ztej jakosci)
w systemie Idea, zaleca si¢
montaz systemu
do prostowania ptyt
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SYSTEM

IDEA Dla 2 skrzydet

'-'ZJ wyliczanie szerokosci ptyt
= na elementy szafy
=) (wymiary z uwzglednieniem okleiny)
0
L
& d=D:2+20mm
o
s i ‘
N p d .
%
(=] L drzwi zewnetrzne
[(e]
drzwi wewnetrzne VL
A
£ £ 1S
x (S S g
R > ®
= v’ >
A \ 4

Scianka wieniec
bok szafy 1 dziatowa gorny i dolny bok szafy 2
D
pozycjonowanie drzwi przy uzyciu STOPEROW pozycjonowanie drzwi przy uzyciu SAMODOMYKACZY
- uzyé zaczepow ze sworzniem stalowym - uzy¢ zaczepow bez sworznia stalowego

] samodomykacz
MINI SV25 (indeks: 20359-SV)
lub MINI SV40 (indeks: 20260-SV)

drzwi zewnetrzne

zaczep ze
sworzniem
stalowym

zaczep
samodomykacza

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

odkreci¢
sworzen stalowy

sworzen
stalowy

zaczep
samodomykacza
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SYSTEM

Dla 2 skrzydet IDEA

Montaz stoperéw

L
2
=
o
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stoper
(drzwi zewnetrzne) \ .

p
(drzwi wewnetrzne)

samodomykacz
MINI
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SYSTEM

IDEA Dla 3 skrzydet

sufit | Montaz drzwi wewnetrznych

H min. 40 mm ~ ~

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

T

max. waga
1-go skrzydta
40 kg

Sruba
zabezpieczajgca

- wkreci¢ po
wyregulowaniu
skrzydet

szeroko$¢
skrzydta drzwi:
min. 800 mm
max. 1 300 mm M

.

—

2
1 Montaz drzwi zewnetrznych

e
Til}ﬁ

o4

=

|

I

|
S B R

wypetnienie
ptyta 16+22 T

T
= H-166
d
H - wysokos¢ szafy

o vas
Q/
0
53 Sc
0

ﬁ
=
70 mm

23+30

e v )
wysokos¢ skrzydta drzwi h:
h=H-30mm

ELEMENTY SKLADOWE

Tor IDEA Zestaw do drzwi przesuwnych IDEA na 2 skrzydta ( t, i trzne) Zestaw do drzwi przesuwnych IDEA
dt.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m na 1 skrzydio (wewnetrzne)

21 e x 16 Qe
in.“q
U x1 Do
X1 x1  @awuw-
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SYSTEM

Dla 3 skrzydet IDEA

Montaz wézkéw w drzwiach wewnetrznych
| |

N

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

Sruba do regulacji
wysokosci

Uwaga

podczas montazu
skrzydet, $ruba do regulacji
powinna byé wykrecona
ok. 18 mm

A

- . . . $ruba do regulacji
Montaz wézkéw w drzwiach zewnetrznych g wysokosci

,,,,, o — M | S—
6% 1. o o o @ o
| =] - ® )
22, 3 8 8
‘ o b ® ®
22 - ¥
;,,,,,,,,,,,T,,,,,,,,,, i w
143 135,35,

UWAGA

W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania sie
drzwi (uzycie ptyty ztej
jakosci) w systemie Idea
zaleca si¢ montaz systemu
do prostowania ptyt
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SYSTEM

IDEA

Dla 3 skrzydet

wyliczanie szerokosci ptyt
na elementy szafy

(wymiary z uwzglednieniem okleiny)

d=D:3+20 mm
d

drzwi zewnetrzne

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne

v

A
, _

1S
£ £

x
S ™
5 >

\ \ ] i /
wieniec Scianki
bok szafy 1 gorny i dolny dziatowa bok szafy 2

D

pozycjonowanie drzwi przy uzyciu STOPEROW

- uzy¢ zaczepOw ze sworzniem stalowym

zaczep ze
sworzniem
stalowym

sworzen
stalowy

146 SEVROLL

pozycjonowanie drzwi przy uzyciu SAMODOMYKACZY

- uzy¢ zaczepow bez sworznia stalowego _
2

samodomykacz modomykacz

MINI SV25 (indeks: 20359-SV) CENTRAL SV25 (indeks: 20360-BL)
lub MINI SV40 (indeks: 20260-SV) lub CENTRAL SV40 (indeks: 20297-BL)
- do drzwi wewnetrznych - do drzwi zewnetrznych

drzwi zewnetrzne

zaczep
samodomykacza

drzwi wewnetrzne

odkreci¢
sworzen stalowy

zaczep
samodomykacza




SYSTEM

Dla 3 skrzydet IDEA

Montaz stoperéw

L
2
=
o
n
LU
N
24
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stoper
(drzwi wewnetrzne)

samodomykacz
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SYSTEM

OPTIMA

Dla 2 skrzydet

"'ZJ sufit F
% min. 35 mm UWAGA
wn wysokos¢ drzwi powinna by¢ wigksza
LINJ A od wysokosci korpusu (bez cokotu)
o o doktadnie 16 mm. Wieniec gorny powinien
o c c = by¢ cofniety w stosunku do wienca dolnego
- o = 0 14 mm i zamocowany bardzo solidnie.
; - - % Grubo$¢ ptyty na drzwi: max. 20 mm
= -
= £ 5 Montaz drzwi wewnetzrznych
N otwory pod \5\ \;\ GC.) _ D —
o wkrety fazowac \K \0\ _g f N ~ 3
= 3 S |
n - - o))
2 E\ %\ S L L ﬂ
2 ™ L z j
8 | . s £ [
Q| s £ 4
8 N < o zablokowaé
g 14 - Max.waga wozek
et :T: 1-go skrzydia >
I 30 kg =
K <
v
D)
€ A
3o | | |
X
8% iy o £
2 UWAGA )
W celu wyeliminowania T 1
ewentualnego wyginania sie
A drzwi (uzycie pffyty zlgj jakosci)
W systemie Optima, Montaz drzwi zewnetrznych , zabiokowac
zaleca si¢ montaz systemu 4 wozek
do prostowania ptyt J 3 < /
g NN NIV ANIN
g
't ) )
bok szafy — L3 N e
—
- wieniec podpora toru
gornego
L Tlﬂ N [W ANIN
bok szafy
w1

ELEMENTY SKLADOWE OPCJA

148

Tor gorny Optima

Tor dolny Optima

Zestaw do drzwi przesuwnych Optima Il na 2 skrzydia

Raczka Optima 18

dt:2,00m, 2,40 m

dt.: 2,00 m, 2,40 m

o7

26

xz Uy | e
X2 x2 x2 x2
x1  x1

dt. 2,40 m

szczotka
odbojowa
bez kleju
14 x 4 mm
(ukiad B)

szczotka

odbojowa
bez kleju
4x4,8mm
(ukiad A)

#18
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SYSTEM

OPTIMA

[

Dla 2 skrzydet

obliczanie szerokosci ptyt na drzwi 5
=
] o drzwi z profilami pionowymi (rgczkami) 5
drzwi bez pr_Of'_" plonOWYCh drzwi wewnetrzne - 1 raczka E
(z uwzglednieniem obrzeza) drzwi zewnetrzne - 2 rgczki o
.3 mm .3 mm E
o
T =)
o 95 mm o 95 mm
wieniec N/ wieniec
goérny % goérny %
S ] b a k=
uktad uktad
drzwi A N drzwi A 2
25 mmg 25 mm
3mmj, 3mmj,
daz=[(Da+ 20 mm):2]- 14
daz=daw = (Da +20 mm) : 2 | o) daw=[(Da+20 mm): 2]-7
‘—gT)ﬁy\ 30/mm
|
4 ; =
wieniec 22 MM N wieniec [ 95 mmlM
goérny g gorny 2
8 BN Lw | 8 [ £
uktad uktad
. . i
drzwi B %% drzwi B H
25 mm g mry
Y v ;ﬁ%

dez=dew = (D8 + 20 mm) : 2 dez=[(Ds+ 20 mm): 2] - 14

dew=[(Ds + 20 mm) : 2] - 7

raczke mocowac min. 4 wkretami
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N S(Y)SEM”MA Dla 2 skrzydet

Montaz wozkow i prowadnikéw do drzwi wewnetrznych

sworzen

i \6@\ | Montaz stoperéw do toru gérnego
il @
2 Q
v |V

(o)
X 32 32

L] L) »

70

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

wozek ze sworzniami

montowac do drzwi \/_‘

od strony dochodzacej
do boku szafy

nawierci¢ w torze otwér @ 6

drzwi wewnetrzne

drzwi wewnetrzne (uktad A i B)
N fj ) fj : drzwi bez i z profilami
pionowymi (raczkami)

25 mm

D)

19

Montaz wozkow i prowadnikéw do drzwi zewnetrznych

-

—

70

O
e
N
" J 0 N
\ "q';. drzwi zewnetrzne (uktad AiB)
1 c o -
drzwi bez i z profilami
KX «32 plg 32 5 : pionowymi (raczkami)
N
E 23 mm
X, 2 N B
T

—10]

{

L gl_LSj—'

drzwi bez drzwi z profilami W
profili pionowych pionowymi (rgczkami)

uktad drzwi A | uktad drzwi B | uktad drzwi A | uklad drzwi B | | OPcjonalnie, zamiast stoperow mozna
zastosowa¢ samodomykacze Optima

kupowane oddzielnie

wymiar

X 58 mm 40 mm 51 mm 31 mm
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SYSTEM

Dla 3 skrzydet OPTIMA
|sufit |

min. 35 mm

o
@)
otwory pod

wkrety fazowac¢

UWAGA
wysoko$¢ drzwi powinna by¢ wigksza
od wysokosci korpusu (bez cokotu)
o dokfadnie 16 mm. Wieniec goérny powinien
by¢ cofniety w stosunku do wienca dolnego
0 14 mm i zamocowany bardzo solidnie.
Grubo$¢ ptyty na drzwi: max. 20 mm

Montaz drzwi wewnetrznych

A
NN N N
Loy Loy
Jf
zablokowa¢
Max.waga wozek
1-go skrzydta LN

DRZWI PRZESUWNE

s e
| v o

H + 16 mm (z uwzglednieniem okleiny)

H (wysokos¢ korpusu bez cokotu)

26,5
30 kg
1]
NNNYY :
A
7
IS
~ E v
3s | SN
3 .
2 UWAGA
W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania sie drzwi
(uzycie ptyty ztej jakosci)

w systemie Optima, Montaz drzwi zewnetrznych Jablokowat
zaleca sie montaz systemu / wozek

do prostowania piyt 3
- N NS NYANN
_—

bok szafy

A

wieniec

podpora toru
| __— gbrnego

3
=SS

F
F-i
¢

bok szafy
w1
ELEMENTY SKLADOWE OPCJA
Tor gérny Optima Tor dolny Optima Elementy do drzwi przesuwnych Optima Il Raczka Optima 18
dt.:2,00m, 2,40 m dt.:2,00m, 2,40 m dh240m
© \
g :g d f g % :;l‘;:f’;kaa szczotka
jow: iow:
5 8 + 5y x2 poz Kieju P
» & O O i X4 mm 4x4,8mm
Qv ew E=_a__=a|||="® (ukiad 2
o= 26, ne X1 X = N~ x1 x1 x1 #18
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0 oPTIMA

Dla 3 skrzydet

obliczanie szerokosci ptyt na drzwi

drzwi bez profili pionowych
(z uwzglednieniem obrzeza)

3 mm

L
2
=
o
w0
L
N
(24
o
=
N
(24
(=]

3
wieniec %
g()rny 25 mm

DA

ukfad
drzwi A W

25 mmg

3 mm

l—

daz=daw = (DA + 40 mm) : 3

wieniec
gorny

DB

uktad
drzwi B

dez=dBw = (Ds + 40 mm) : 3

152 SEVROLL

drzwi z profilami pionowymi (rgczkami)

drzwi wewnetrzne - 1 rgczka
drzwi zewnetrzne - 2 rgczki

3 mm

4 ]

wieniec
gorny 2

DA

uktad
drzwi A

25 mm

3 mm

daz=[(Da+ 40 mm) : 3] - 14
daw = [(DA + 40 mm): 3] - 7

wieniec
goérny

DB

uktad
drzwi B

dBz = [(Ds + 40 mm) : 3] - 14
dBw = [(Ds + 40 mm): 3] - 7

rgczke mocowaé min. 4 wkretami



SYSTEM

OPTIMA I

Dla 3 skrzydet

Montaz wézkow i prowadnikéw do drzwi wewnetrznych

-9(®)e

Montaz stoperéw do toru gérnego

sworzen 4

drzwi wewnetrzne (uktad Ai B)

70

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

' drzwi bez i z profilami
@ pionowymi (rgczkami)
(o]
(o)
X 32 32 .

wozek ze sworzniami
montowac¢ do drzwi od
strony dochodzacej
do boku szafy

AN
—

drzwi wewnetrzne

nawierci¢ w torze otwér ¢ 6

>
)
>

42§mm

=

W .
& O

Montaz wézkéw i prowadnikéw do drzwi zewnetrznych
=

19
j\

]

, U U
drzwi zewnetrzne
(przykreci¢ po ustawieniu drzwi)
° |, 8 o
:
N

® J J N
\ -
+ £

X Jo 32 ), 32 3

K 0o~
N

; uzy¢ blachowkretu 3,5
X 32 E badz nawierci¢ w torze otwér 2,5
o] i wkreci¢ wkret unix 3,5
o—=——1_——o
Q
e 91
g e
\ \

drzwi bez drzwi z profilami W
rofili pionowych i [ kami
wymiar p p Yy pionowymi (rgczkami)
uktad drzwi A | uktad drzwi B | uktad drzwi A | uklad drzwi B | | OPcjonalnie, zamiast stopera mozna
zastosowa¢ samodomykacze Optima
kupowane oddzielnie
X 58 mm 40 mm 51 mm 31 mm (tylko do drzwi wewnetrznych)
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- SYSTEM LINIA
A

DS EXCLUSIVE | DS 10-ka

R HE = UWAGA:
] Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w raczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego
indeks 20173

L
=2
<
(]
<
el
X
(V)
S
N
o
(]

==
fyc==2)

60
' L
Blachowkret Po ustawieni o . .
6,3 mm x 32 mm skrzydia 0 Wypetnienie drzwi:
dokreci¢ e o H lustro lub
26,5 it ne o <] szyba bezpieczna
é oo i of | D3 :
= o || M| : K + uszczelki
2 29,5 5 g |
ﬁg K At
et N 1Y
gora: gora. gora,
265 T[LT[%7 . .
I1s I1s Wypetnienie drzwi: & 56
41 M I plyta wiérowa,
laminowana
10 mm
41 41 41
11 . 11 2 Max._ waga
| ‘ ‘ drzwi 50 kg
dot dot dot (2 x 25 kg)
2 przed przykreceniem toru . ! L
4 wsunaé slizgacz mocowanie gniazda mosigznego
ELEMENTY SKLADOWE
Raczka 10-ka Il Tor gérny Exclusive ‘ Zestaw do drzwi skiadanych ZSE-10 (lub alternatywnie ZSE-10 PLUS z zawiasem sprezynowym)
dt.:2,70m dl.:1,20m,:15,28m
3,00m, 3,60m 8
= 8
szczotka ’x& % @
N eSS
sbelow ol
14 x4 mm
gniazdo gniazdo Slizgacz )
-5 zawiasu zawiasu Zawias meblowy
goérnego dolnego
Tor First Listwa pozioma 1 SX?
dolna-D 10
dt.:1,20m, 1,80m blachowkret 3,9x13
3,00m,3,60m dt.:1,70m, 2,35m 5 (zawias meblowy)
3,00m | A '
% zawias zawias prowadnik
gorny dolny slizgacza kluczyk imbusowy 2

Przy zakupie poszczegéinych elementéw do montazu nalezy pamieta¢ o blachowkretach 6,3x32 (4 szt. / 1 skrzydfo), a w przypadku
drzwi z szyba lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.
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LINIA

DS 10-ka | DS EXCLUSIVE @

Swiatto otworu Sposéb mocowania ptyty 10 mm (rys. A) "'Z‘
i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej(rys. B) <
- W rgczce 2
el
4
n
H
NE—— -
o
< D (=)
B
v
Dtugo$6 raczki = wysokoéé skrzydta drzwi - W listwie poziome;
A B
wypetnienie skrzydta - ptyta 10 mm.
wysokos$¢ skrzydta drzwi - h h=H-52mm
wysoKkos$¢ piyty - hp hp=h-97 mm
szerokosc¢ skrzydta drzwi - d d=(D-8mm):2
szerokosc ptyty -dp dp =d-36 mm |
d’ngOéé Ilstwy poziomej -Pz Pz=d-53mm luz konstrukeyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty wiérowej

I

100

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej

wysokos¢ lustra  hl | hl=hp

szeroko$¢ lustra dl | di=dp-4 mm | T
N ][] wz
12L
UWAGA ! T
. i . . 100
Lustro uzyte na wypefnienie drzwi nalezy
zabezpieczyc folig ochronng. Szyba bezpieczna —> <—
to szyba klejona obustronnie gfadka . Przy przykrecaniu zawiaséw

. , skrzydta drzwi powinny

Do lustra i szyby stosowac uszczelke. do siebie przylegaé.

Miedzy raczkami przylegajgcymi do siebie
nie stosowac szczotki odbojowej!

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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- SYSTEM LINIA
A

DS EXCLUSIVE | DS PRINCE

L
<Z,: Zachowaj kolejnos¢ montazu.
a
=4 U1 (2] [3] (4]
b" dla kazdego z elementéw
E oraz profili : 'g‘
oz Mocowanie toru gérnego.
o) Otwory pod wkrety mocujace
tor goérny nalezy fazowac.
S
Przeciecie na sworzen 3 otwory pod
zawiasu gérnego mocowanie
@‘ Y @2,5mm

. N —

°

Zawias gorny Zawias gorny
w lewym skrzydle w prawym skrzydle
drzwi drzwi
UWAGA !l d 3
Zawias goérny moze by¢é mocowany i
w lewym lub prawym skrzydle drzwi, [ wkretﬁ:ilzkowy
po odpowiednim przetozeniu sworznia (S). 2 dokrecié po
wyregulowaniu
Aby przetozy¢ sworzen zawiasu skrzydet
gornego S nalezy odkreci¢ sworzen, a nastepnie
wkreci¢ z przeciwnej strony korpusu. 10

Max.waga
drzwi 50 kg
(2 x 25 kg)

wypetnienie
ptyta =18 mm

_
5

¢
A
=
A

L}

20
10
L
Rozstaw otworéw do Rozstaw otworéw do mocowanie gniazda zawiasu dolnego
mocowania korpusu wozka @ mocowania zawiasu gérnego

i zawiasu dolnego @

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Prince 01 Raczka Prince 02 Zestaw do drzwi skladanych ZSE-18 PLUS Prince

dt:2,70m dt.: 2,70 m

o=
2
(®
Gniazdo zawiasu Gniazdo zawiasu
Zawias gorny goérnego z odbojnikiem Zawias dolny dolnego
Tor gérny i C ik 18 mm
o 13%3 rr?] },’,28 rr: dt:3,00m, 6.00m blachowkret 3,5 x 9,5 (zawias sprezynowy) -16 szt. w
wkret docisk. M4 x 6 -1 szt o
wkret 2,5 x 16 (rgczki) 16szt. Qo
s ,
wkret 3,5 x 16 (gniazdo zaw. dolnego) - 3 szt. Oum
Szczotka 4,8 x
wkret 3 x 16 (tory) - 6 szt. (9)8

kluczyk imbusowy 2 -1 szt. Eﬁ

Zawias sprezynowy
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LINIA

DS PRINCE

| DS EXCLUSIVE

SYSTEM

Swiatto otworu

Dtugos¢ ragczki = wysokos¢ skrzydta drzwi

wypetnienie skrzydta — ptyta #18 mm

WysOKOSC skrzydta drzwi - h h=H-46 mm
H wysokos$¢ ptyty - hp hp=h-2mm
szerokoS¢ skrzydta drzwi - d d=(D-12mm):2
D szerokoSc¢ ptyty -dp dp=d-24 mm
‘s . wyznaczamy
d’fugosg ceoyvmka -PziPw po ztozeniu
Y gora/dot skrzydta
d d UWAGA!
dp dp Raczke PRINCE 01
| | ) montujemy na skrzydle
N e | - [ P—— Z zawiasami.
|, I I} L
P Pw Pz skrzydto z wozkiem  skrzydio z zawiasami
Bl o4
14 veieci . L . 14
> yciecia w ptycie pod wozek i zawiasy | P:%Ccz:&
i f
Drzwi otwierane na praw
38 i i 38 prawa
i 1 lub lewa strone.
[ [
[ I =
Il Il
[ I
Il Il
[ [ ok. 120 mm
H hp hp ! k. 120
Il Il
d____ I _ | _ B I | Py
1 | e T |- Y=o = I
[ I
dp 1 dp OSTRZEZENIE
Il Il Nie 1aczyé dwoch zestawodw.
skrz‘ dito squydio
z wbzkiem Z zawjasami
Il Il
[ I .
i i 38
<+“—»
14

sposéb wsuwania tasmy dekoracyjnej ABS w profilach

tasma
ABS

Raczka Prince 01 Profil pionowy Prince 02

Ktaéma

ABS

Tor gorny Exclusive

‘% e
Przy przykrecaniu zawiasow
skrzydta drzwi powinny do siebie dolegac.
Miedzy raczkami przylegajacymi do siebie
nie stosowac szczotki odbojowej!

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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- SYSTEM LINIA
A

DS EXCLUSIVE | DS UNICOMFORT

Zachowaj kolejnos¢é montazu. FRONT SZAEY

° Otwory mocujgce tor goérny
E @ @ nalezy wykonac¢ w odlegtosci
o . 26 do frontowej ki dzi
dla kazdego z elementow e daait Rtz

A) (B (©)

oraz pl’OfI|I Mocowanie toru gérnego.

Otwory pod wkrety mocujgce
tor gérny nalezy fazowac

\/

L
=
<
a
<
el
v
(]
S
N
o
a

Przecigcie na sworzen
zawiasu gérnego

3
22
Zawias gorny Zawias gorny
w lewym skrzydle w prawym skrzydle 1 + otwory pod
drzwi drzwi mocowanie
zawiasu-
UWAGA!!! @2,5mm

Zawias gorny moze by¢é mocowany
w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przetozeniu sworznia (S).
3,5x9,5 -~
Aby odpowiednio przetozy¢ sworzen zawiasu
gornego S nalezy odkreci¢ sworzen, a nastepnie

-

wkreci¢ z przeciwnej strony korpusu. [E
V4
wkret dociskowy
I M4 x 6 [
10 dokrecié po 0
a & wyregulowaniu T
o 2 e | ~
12 S 20 i Max.waga 1-go
% ’?;I o5 = (] : skrzydta 25 kg
% = | 3 i Max.waga drzwi <
x| 50 kg (2 x 25 kg)
10 =2 3
20 ™0
26
\ m wypetnienie:
4 plyta # 18 mm
26 lub I
L ptyta # 12 mm + lustro
A
S ] j > ™o
Re#]
/120 ¢
10
L
N~ N
; Rozstaw otworéw do
Rozstaw otworow do mocowania zawiasu gérnego
mocowania wézka i zawiasu dolnego@ Mocowanie gniazda zawiasu dolnego
ELEMENTY SKLADOWE
Unicomfort I Tor gérny ive Zestaw do drzwi skt ych ZSE-18 PLUS Unicomfort

dt:2,70 m dt.: 1,20

m, 1,80 m,
3,00 m, 3,60 m
szczotka “ s>
odbojowa ’» = / y’
bez kleji & 7 - -
45 mm>x 6 mm | T s "Q@/

Gniazdo zawiasu

Gniazdo zawiasu

h\. Zawias gorny goérnego z odbojnikiem Zawias dolny dolnego Zawias sprezynowy
Katownik MINI blachowkret 3,5 x 9,5 (zawias sprezynowy) -16 szt. @)‘W’
HIBKG 2 wkret docisk. M4 x 6 szt o

dt.: 1,70 m, 2,35 m,
3,00m

A wkret 2,5 x 16 (raczki) -16 szt. O
wkret 3,5 x 16 iazd . dol -3 szt

R et 3,5 x (gniazdo zaw. dolnego) sz @mw

wkret 3 x 16 (tory) - 6szt. [0

11 mm x 17 mm (plyta) . }
20 mm x 18 mm (lustro) kluczyk imbusowy 2 1 szt.
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LINIA SYSTEM

DS UNICOMEORT | DS EXCLUSIVE

.. Ll
Swiatto otworu Dlugos$é raczki = wysoko$é skrzydta drzwi = h <Zt
=
wysokos¢ skrzydta drzwi - h h=H-46 mm §
wysokosS¢ piyty - hp hp=h-3 mm é’
H szeroko$¢ skrzydta drzwi -d d=(D-8mm):2 E
szeroko$¢ ptyty # 12 mm - dp,, dpi2=d -7 mm a
D szerokos¢ ptyty # 18 mm - dp,, dpg=d-40 mm
o - wyznaczamy
d’fugoscérI;a}(tj%\;vnlka - Pw po ztozeniu
v 9 skrzydta

* - przy skrzydtach drzwi z ptyty, stosowac¢ katownik MINI 11 x 17
- przy skrzydtach drzwi z lustrem, stosowac¢ katownik ZW 20 x 18
d d

7 Klej montazowy (stosowac
dpyg < dp1z > przy wypetnieniu z lustrem)

d UWAGA!
d Katownik musi by¢ przykrecony do ptyty
X L. . . . . X minimum trzema wkretami & 3 x 25
<«» Wyciecia w ptycie pod wozek i zawiasy A,
Il Il
A
I Il
39 | | 39 S ——
I I Y ok. 160 mm
Il Il
I Il
I Il
. hp hp |
Drzwi otwierane na prawa
I 1 lub lewg strone
dp | . dp
I Il
skriyd’fo Skrﬁle’fO
z wozkiem 7 zawqasami Do zabudoYvy z c-zterc.am’a
I I 39 skrzydtami nalezy uzy¢
I I y dwéch zestawow
' I .
dla ptyty #12 mm X =27 mm 'X'
dla plyty # 18 mm X =10 mm
27 dl 20 1i 20 dl 27
| ¥ [ ——1
i o
Ll L L L L L 1/3L
W ml | tr = r= r= piyta |1 —1 1
Wwymiary ustra L e —
- - - = - = §J 1
‘o L 1/3L
wysokos¢ lustra - hl = hp - 4 mm - = = .
I P
L., [ - - i L i
szeroko$¢ lustra - dl = dp;,- 47 mm - L. 13L
00 dpe=1p 0o L
- - - - - - 120
UWAGA: SR foron L I
przed naklejeniem tasmy L S | L O S Przy przykrecaniu zawiaséw
dwustronnej, powierzchnie styku o _ J 3l | 1 skrzydta drzwi powinny
ptyty z lustrem nalezy odttuscic. ¥ do siebie przylegaé.

:{,‘;Z,-S;emi',‘;:ﬁf: f:;,:;o Miedzy raczkami przylegajacymi do siebie
dwustronnej. nie stosowac szczotki odbojowej!

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!
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- SYSTEM LINIA
A

DS EXCLUSIVE | DS MINICOMFORT

DRZWI SKLADANE H

9

st

[Py
0

Wypetnienie drzwi:
ptyta wiérowa,
laminowana 18 mm

Max. waga
drzwi 50 kg
(2 x 25 kg)

Nie stosowac
szczotki odbojowej

|
30 |
i (10
‘ 8
@ ‘ Al
15 ‘ (
i
18 42

ELEMENTY SKLADOWE
ini 5 i Zestaw do drzwi sktadanych ZSE-18 i
Raczka Minicomfort Il Tor gérny Exclusive (lub alternatywnie ZSE-18 PLUS z zawiasem sprezynowym) Katownik MINI
dt: 2,70 m dt.: 1,20 m, 1,80 m, dh: 1,70 m, 2,35 m,

'

3,00 m, 3,60 m - N g 3,00 m
ZSE-18 ‘E}i s
szczotka (g K o i
odbojowa ) ° . ﬁl
bez kleju Y s By @
48x6 ¢ @ ZSE-18 PLUS i’ 11 mm x 17 mm
44 mm x2 x4 x20
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LINIA SYSTEM

DS MINICOMEORT | DS EXCLUSIVE

Swiatto otworu 5
UWAGA! <

Raczka powinna by¢ o 3 mm 5

y diuzsza od wymiaru wysokosci piyty. =

b g

< - Przy nabijaniu rgczek nie nalezy dodatkowo g

stosowac kleju montazowego.

Dlugo$é raczki = wysoko$é skrzydta drzwi Sposob montazu raczki z plyta # 18 mm

wysokos¢ skrzydta drzwi -h h=H-46 mm
wysokos¢ ptyty - hp hp=h-3mm
szeroko$¢ skrzydta drzw -d d=(D-9mm):2 )
szerokos$c¢ ptyty #18 -dp dp=d-7mm
. . wyznaczamy po
dtugos¢ katownika - dk ztozeniu skrzydta Spos6b montazu katownika MINI 11 mm x 17 mm
dp .
a Lg
T

L J

A

dk

d
j;,HSL T
L :HHSL —

4

Zestaw

ZSE-18 PLUS 1/3 L

120 |

T 130

> b

Do zabudowy z czterema
skrzydtami nalezy uzy¢

dwoch zestawow

~ — | B —

1
1
1
1
ff—
1
1
1
1

Zestaw ZSE-18

, JL OSTRZEZENIE
130} ! SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
—> <— ‘ za odksztatcenia profili spowodowane
Przy przykrecaniu zawiasow odksztafcaniem sie plyty (w wyniku jej ztej
skrzydia drzwi powinny jakosci, ztego skfadowania, przechowywania

do siebie przylegac.
Miedzy raczkami przylegajgcymi do siebie
nie stosowac szczotki odbojowej!

w nieodpowiedniej wilgotnosci).

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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W ps FoOLD

L
2
< widok z géry 200 + 300 mm
Q w zaleznoSci od / \
<L R rzyjetych wymiarop \/
0 zestaw <<
— prawy 1
S~a
; UWAGA! lub
N . L~
(%] W zaleznosci od potrzeb, o ~~<_
o istniejg zestawy do drzwi "[[ 2 N
z zawiasami po lewej, N~ [,‘
jak i prawej stronie =
drzwi 32 kg —
| ] sytuowanie uc ow:
2x16 k 37 Usyt hwyt
d - grubos$¢ skrzydta drzwi (18 + 30 mm) 1 - jeden dtugi uchwyt poziomo
h - wysokos¢ skrzydta drzwi (max. 2600 mm) (rozstaw uchwytu min. 192 mm)
d - szeroko$¢ jednego skrzydta drzwi (380 + 460 mm) lub
— — o 2 - dwa uchwyty pionowo
< g g s g (przy krawedziach skrzydta)
S o€g = O &
@ N O @ N O
235 50 238 50
caz3 | o|la3
S s et n—— ST s \ &
‘ L ‘ _ ‘
| ¥ ¥ n * | u |
| ;‘ widok od [T o ; | widokod || o
| | srodka szafy || g } | $rodka szafy | S
IR W szafie z drzwiami ~ ndex: 40130 e
TR wpuszczanymi zaleca sie montaz Tl
i | l dodatkowego odbojnika (=] I ! ‘x
g 4 1y
[ b ! | f & i |
| L | /L [
[t | it |
[ ! | EAy [l \
/’,’!n', //,H:
/b = \\/ gl
il e
i
[/ /| zakiadka S [NV
D— C I/ /I//’@/ ‘?7« fe—D —» fe—C—» i ,/ /,et;/ : ‘l
-l I b Ty /Y Y
A1 | R
=~ 7 T =7 I [}
U . S RN % U] 5 \ // f Euvz
- o-—+ oo 7 Y“:
T O ) sG] e
| < / |
®©
mechanizm samodomykajgc! 161 B £ mechanizm samodomykajac 161 B
(prawy) g (prawy)
widok z dotu ) widok z dofu
@®©
C
wymiary dla drzwi naktadanych 3 wymiary dla drzwi wpuszczanych
szeroko$é regulacja I szeroko$é regulacja
skrzydta drzwi| % = famienia 2 c D skrzydia drzwi e femioma B N P
375+ 385 1 179,5-S | 152 | (150) 375+ 385 1 179,5 152 | (150)
385 + 395 2 184,5-S 155 | (155) 385 + 395 2 184,5 155 | (155)
395 + 405 3 189,5-S 158 | (160) 395 + 405 3 189,5 158 | (160)
405 + 415 4 194,5-S 161 (165) 405 + 415 4 194,5 161 | (165)
415 + 425 ) 199,5-S 164 | (170) 415 + 425 5] 199,5 164 | (170)
425 + 435 6 204,5-S | 167 | (170) 425 + 435 6 204,5 167 | (170)
435 + 445 7 209,5-S 170 | (175) 435 + 445 7 209,5 170 | (175)
445 + 455 8 2145-S | 173 | (180) 445 + 455 8 2145 173 | (180)
455 + 465 9 219,5-S 176 | (180) 455 + 465 9 219,5 176 | (180)
ELEMENTY SKLADOWE ELEMENTY DODATKOWE
Zestaw do drzwi skiadanych FOLD ( Lewy lub Prawy ) Za:ri:_ls_zatrz.askoy!y 235 Zawias meblowy
mechanizm drzwi > -
skiadanych FOLD ___ | wr. 3,5x15 (mechanizm) -4 szt. EEEE
7 | wkr. 3,525 (odbojnik, uchwyt) - 3 szt. EEE
ptytka 1 wpuszezany 2
5 A 2 naktadan
montazowa odbojnik wkret M4x6 (uchwyt) -1 szt. ﬁ 8 Y
£\ 0O x1 5
— 2,5
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SYSTEM

DS FOLD

krok D i ®
odblokowac / zablokowac¢
ramie mechanizmu
systemu drzwi sktadanych

krok®2

ustawi¢ zgdang dtugosc¢ ramienia
mechanizmu drzwi sktadanych

/ LOCK \
klucz imbusow | przednia
(8,0 mm lub 2,5 mm) ™,

"Lock” - ramie
zablokowane

~N

| cze$¢ ramienia

"Free” - ramig
odblokowane

tylna czes¢ ramienia/

zakres

regulacji
g J)

ptytka montazowa

wkrety
(3,5x25)

odbojnik gumowy

krok(®)
zamocowacé odbojnik
i ptytke montazowg

zamocowac zawias
puszkowy

krok®
zamocowac
zawias ©

Zalecana ilo$¢ zawiaséw uzalezniona jest
od wysokosci ptyty i wynosi:

o
\

do 2 000 mm
do 1500 mm

do 600 mm

do 2 600 mm

Uwaga: zaleca sie
stosowanie spowalniaczy
badz zawiaséw puszkowych
ze zintegrowanym hamulcem
(jeden spowalniacz na $rodku
przy drzwiach do 1500 mm
badz dwa skrajne przy
drzwiach do 2600 mm)

wkrety (3,5x15)

krok@®
zamocowac mechanizm
do wienca goérnego szafy

przymocowac drzwi
do korpusu szafy

ptytka montazowa

~ wkret (M4x6)

krok©@
odgig¢ ramie
mechanizmu
i przykrecic

do plytki
montazowej

[6 ®
L D D D T
= & o

klucz imbusowy (5.0 mm)

N

regulacja sity dziatania

wyregulowac
site dziatania

SEVROLL

DRZWI SKLADANE

163



164

SYSTEM

DS LINE

LINIA

DS SECRET LINE, DS SLIM LINE

Max. waga
drzwi 40 kg
(2 x 20 kg)

Wypetnienie drzwi:
ptyta wiorowa,
laminowana 18 mm

jest od wysokosci ptyty i wynosi:

A

do 2 600 mm
do 1 500 mm

do 600 mm

T
-
]
ok. 80 mm
A
! = omm© T
_r\:"I - “ 1 /\é_ﬂ | |
[ f
LY 1
1 \ 1 1
vy !
vy o
. i UWAGA!
\ 1 .
" b g W zaleznosci od potrzeb,
E =~ istniejg zestawy do drzwi
E - z zawiasami po lewej,
' N jak i prawej stronie
vy o
vy o
vy 0
Vg o
Voo 0
‘\_M\I
Zalecana ilos¢ zawiaséw uzalezniona 120

1120

Profil ramkowy Line Tor gérny L_i“e (A)
dh:2,70 m 2,70 m Tor dolny Line (B)
dt:2,00 m
A
1 L B
SECRET LINE SLIM LINE dt.:2,00 m
ELEMENTY SKLADOWE
Zestaw do drzwi skiadanych Line - lewy lub prawy Szczotka 4,8 x 4
Woézek Za_wias Zatwiai gvpuszcggny
dolny SpreZymowy | T kowy = aichym | Wkr. 3,5x16 (zawiasy, wozki) - 26 szt. Q)
domykiem .
CI” wkr. 4x16 (zawiasy puszkowe) - 24 szt. @M’
%i wkr. 3x13 (prowadnice) -12szt. Qe
ol ] wkr. 2,5x16 (raczki) -30szt. O 2 Kleiem bez kleiu
X5 (SECRETLINE)  (SLIM LINE)

SEVROLL



LINIA

DS SECRET LINE, DS SLIM LINE

| DS LINE

SYSTEM

v

Swiatto otworu

A

A 4

LINIA SECRET LINE

L

LINIA SLIM LINE

L

szczotka
odbojowa

z klejem

4,8 mm x 4 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju
4,8 mm x 4 mm

wysoko$é skrzydta drzwi - hs hs =H-6 mm hs=H-6 mm
wysoko$¢ ptyty -hp hp = hs - 3 mm hp =hs -6 mm
szeroko$¢ skrzydtadrzwi  -ds | ds=(D-6mm):2 | ds=(D-6mm):2
szerokos$¢ ptyty -dp dp =ds-3 mm dp=ds-6mm

Max. waga 1-go skrzydfta - 20 kg

Ciezar 1 m? plyty wiérowej o grubosci 18 mm = 13 kg

20,5 Sposoéb wycinania otworéw pod wézki i zawiasy puszkowe 22'54
y y
120
T \\
NE T
@35x12
PE N
N 7 !
120

Mocowanie prowadnika
zawiasu puszkowego

{ bok
. E65 szafy
123 [} |
L
|
b -0
R - e
e
b o
o
< 51
* % .

my == RN == N
‘.‘\_l_J

Regulacja
-2/+2,5 mm

w
N

el

A

Ex==n)

SEVROLL

78]
=
<
a
<
el
v
n
S
N
274
a
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- SYSTEM LINIA

DS LINE | DS SECRET LINE, DS SLIM LINE

Sposob wycinania otworow pod wozki i zawiasy wpuszczane

Alternatywnym sposobem (w przypadku braku mozliwosci wyciecia w profilu aluminiowym
otworéw @ 35) jest rozwigzanie przedstawione na rysunku ponizej

DRZWI SKLADANE H
7
LN

3¢ e
A A
24
/. 44 v
6 J:r(» |
88 MRS 41
102 4 \\<D° i, 22,5 87,5
120
18 '
64
A = y
NN S
‘ ’/6:‘\\\ A II :?\1. 41
AN NN Y "D 225
36 205,N° ) .
Profil SECRET LINE lub SLIM LINE
20NN
36 T a4
YR
v O P
A
18
120
102)  |gg jr\”v S
‘ L0271 225) ] 141
3| ]
= | t155
A A
»3@ 50 "o
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LINIA SYSTEM

DS SECRET LINE, DS SLIM LINE | DS LINE

78]

2

S

Kombinacja dwoch zestawdw DS LINE prawy + lewy 5

7

S

N

I [ONENO] [ONENO] g

- @?ﬂﬁ -
| = ‘ = |
> «—>

Do montazu drzwi sktadanych SECRET LINE oraz SLIM LINE otwieranych na prawg i lewa strone
nalezy uzy¢ dwéch zestawow:

1. Zestaw LINE (strona prawa)

2. Zestaw LINE (strona lewa)

Wyliczenia dla kombinacji dwoch zestawow prawy + lewy:

Swiatto otworu

H LINIA SECRET LINE |I E ' LINIA SLIM LINE

< D >
- d szczotka szczotka
odbojowa odbojowa
z klejem bez kleju
A 4 4,8 mm x 4 mm 4,8 mm x 4 mm
wysoko$¢ skrzydta drzwi - hs hs=H-6 mm hs =H-6 mm
wysokoS¢ ptyty -hp hp =hs -3 mm hp =hs -6 mm

szerokos$¢ skrzydta drzwi  -ds | ds=(D-7mm):4 Jds=(D-7mm):4

szeroko$¢ plyty -dp dp=ds-3mm dp=ds-6 mm

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

DS LINE SR

d - grubos¢ skrzydta drzwi (16 + 24 mm)

h - wysokos$¢ skrzydta drzwi (1000 + 2400 mm)
d - szerokos$c¢ jednego skrzydfa drzwi (400 + 600 mm)

Max. waga

drzwi 50 kg
(2 x 25 kg)

zestaw zestaw
lewy prawy
50 + 60 mm
|

UWAGA'!
W zaleznos$ci od potrzeb, mozna uzy¢ zestawu
do drzwi lewych lub prawych.

Do zabudowy z czterema skrzydtami
nalezy uzy¢ dwoch zestawow (lewego i prawego)

d=(D+Z,+2Z,-5s):2

d d o)
I ]
-] 21« S,lle *Zz+
max 18 mm max 3 mm max 16 mm

d - szeroko$¢ skrzydta drzwi
D - $wiatto otworu

Z1- natozenie drzwi od strony zawias6w
Z3- natozenie drzwi od strony wozka

s - szczelina
23 DS Line SR DS Line SR
13 Drzwi LEWE Drzwi PRAWE
— - [ee)
o} wieniec gérny N~ | S S S S |
AR ,ﬁ N N Q N ﬁ,
\/L l 1 l 1
< 5 B
° s
s @35x13
£ | J
_g otwory % A * ¢
pod zawias =
A wozka
<
% 4 e ¢
oﬁb S S éﬁ_[o
N N N N
— N N N N
wieniec dolny 1 l 1 1
h - zatlozona wysokos¢ drzwi
ELEMENTY SKLADOWE ELEMENTY DODATKOWE
Zestaw do ?Em ;:(sz:;);:;l )DS Line SR Tor gérny DS LINE SR _ga\_:viaf :f{éﬁ;#,owpis-
woézek goérny  zawias zaslepka zawias dt.:1,20m, 2,40m
prawy |b lewy wozka  wozka  skrzydetkowy @i 23
" 0 \\ "
25,

SEVROLL




SYSTEM

DS LINE SR

78]
MONTAZ TORU GORNEGO MONTAZ DRZWI 5
e 7. .z 1 Q
wieniec gérnyj <
el
o P
wieniec goérny e 7,)
13 —
zamocowac zawiasy \ =) L | zamocowaé E
puszkowe zawiasy wozka (=)
wieniec dolny -4 Iy
zamontowac tor do wienca gérnego 2
za pomocg wkretow H

krok@

zamocowaé [p
zawiasy 9
skrzydetkowe

7

krok@

zamontowac |\
zawiasy
w korpusie wozka
za pomoca
wkretéw

i podkladek sl <9)--=2) -

—

kro
zamontowaé
za$lepke
wozka

)

Zalecana ilo$¢ zawiasow uzalezniona jest
od wysokosci ptyty i wynosi :

REGULACJA WOZKA

Zdja¢ zaslepke z wozka (1).
Poluzowa¢ wkrety na zawiasach
wozka (2) i wyregulowac

Uwaga: zaleca sie zawiasy do przodu lub do tytu
stosowanie spowalniaczy gé'))ry Iuyge O“'(?(‘)’}f’g%;"gérenkocg
badz zawiaséw puszkowych sruby w korpusie (4). Dokreci¢
ze zintegrowanym hamulcem $ruby (2) i zatozy¢ zaslepke na
(jeden spowalniacz na srodku wozek (1).
przy drzwiach do 1500 mm
badz dwa skrajne przy
drzwiach do 2400 mm)

do 1500 mm

&——————— do2400 mm
&————— do 2000 mm
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SYSTEM

DS HERAKLES

DRZWI SKLADANE H

szeroko$¢ skrzydta drzwi - d

_D-x-5 _D-2x-8

d= 5 d 2
g mm)| 16 18 22 25 28 32 40
X (mm) 2 2 3 3 4 4 6

d - grubos¢ skrzydta drzwi
X - wspotczynnik (zalezny od grubosci skrzydta drzwi)

@3,5x16
\

45 mm

@10

ELEMENTY SKLADOWE

D

1 max. waga | max. szeroko$é¢

N skrzydta skrzydta - d

40 kg 750 mm

wozek skierowaé
H h H zaczepem
D
v
g d
wysoko$¢ skrzydta drzwi -h| h=H-64 mm

plyta wiérowa,lami-
nowana 16-40 mm
]

[Wypel'nienie drzwi:

L]

o

Opcja: Do zestawu
ZSH Herakles
mozemy stosowac
zawias sprezynowy

Max. waga
drzwi
80 kg (2 x 40)

(5&3@\

24x16

ELEMENTY DODATKOWE

Zawias sprezynowy

32

Zawias Zawias dolny

Herakles 80

Tor gorny Zestaw do drzwi skiadanych
Herakles ZSH (Herakles) 40 kg
dt:1,50 m, 2,00 m
3,00 m, 4,00
600 m Z x3 > < wret 3,5¢16 - 20 szt.

Zawias gorny

-2 szt
- 6 szt.

=]
g%
ol

annn@ Wkret 4x16
(@ Wkret 4x30

170
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SYSTEM LINIA

DR 18 | DR MINICOMFORT

przy fasadzie z dwoma skrzydtami,
od strony wewnetrznej
szczotke odbojowa stosowac

Ll
2
<
o
—
; = tylko na jednym skrzydle
N 4. J R
o R B [
274 JT
N
(274
a
L
il @z|
1 ptyta wiérowa,
laminowana 18 mm
12 2
\/
|
\
43
. Max. waga
30 \ 10 = 1 skrzydta
} F do 40 kg
r A ..
15 ‘ A Max. szerokosé
- p 1 skrzydta p
= do 60 cm
\/
Podkladka
L dystansow
Mocowanie gniazda zawiasu
ELEMENTY SKLEADOWE
Raczka Minicomfort Il Zestaw do drzwi rozwieranych ZR-18 Katownik MINI
dt.: 2,70 m zawias gniazdo zatrzask podktadka dt.: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m
pionowy | zawiasu magnetyczny dystansowa | wkr. 3 x 12 (zawias pionowy) -12 szt. @y
szczotka e bl.29x95 e - - %
odbojowa > : ’ @ wkr. 3,5 x gniazdo zawiasu - 8szt.
bez kleju cg. @ %7 x2 N
48x6 X2 ) X2 wkr. 3 x 16 (podktadka dystansowa) -4 szt.  @ums-
x2 x2
#18 mm 11 mm x 17 mm
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LINIA SYSTEM

DR MINICOMFORT | DR 18

Swiatto otworu 5
<
o
—
H - Przy nabuanly rgczek nie nalezy dodatkowo (@)
stosowac kleju montazowego. [+
D =
Sposéb montazu raczki z ptyta # 18 mm E
a
] )
Dtugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi
wysokos¢ skrzydta drzwi -h | h=H-13mm Sposéb montazu katownika MINI 11 mm x 17 mm
wysokos¢ plyty -hp| hp=h-3mm
fasada . %
z jednym | szerokos¢ skrzydta drzwi - d d=D-9mm
skrzydiem
fasada
z dwoma | szerokos$c¢ skrzydta drzwi -d | d=(D-12mm): 2
skrzydtami o
szeroko$¢ ptyty #18 -dp| dp=d-7mm
dtugos¢ katownika mini -dk | o seniy skieydta

dp

3

UWAGA! OSTRZEZENIE

Raczka powinna byé o 3 mm SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
za odksztatcenia profili spowodowane
odksztatcaniem sie plyty (w wyniku jej ztej
Jjakosci, zlego skfadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

diuzsza od wymiaru wysokosci pfyty.

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

DR 18

LINIA

DR UNICOMFORT

L
2
< . . ~
(%] przy fasadzie z dwoma skrzydtami, S
— od strony wewnetrzne; ~ S o
; szczotke odbojowg stosowac _ - ~
< tylko w jednym skrzydle @,
S oS S
& B E 53
- 1
N
(24
(=]
)
i
Zawias gorny Zawias gorny
w lewym skrzydle w prawym skrzydle
drzwi drzwi
n
o UWA(_EA i Max.waga 1-go
Zawias gorny moze by¢ mocowany skrzydfa 25 kg
w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przetozeniu sworznia (S). wypetnienie:
plyta # 18 mm
Aby odpowiednio przetozy¢ sworzen zawiasu
goérnego S nalezy odkreci¢ sworzen, a nastepnie
wkreci¢ z przeciwnej strony korpusu.
Max.waga 1-go
skrzydta 25 kg
wypetnienie: 7
10 . . tyta # 12 mm + lust
ﬁ/ ,} Przeciecie na sworzen . mm * fustro
&\j/ jg’ zawiasu gérnego@ Lo ey
" P >8( > >ﬂ>
20
ol N
22
4 otw.26
il A 1
e »
20 Rozstaw otworéw do
10 mocowania zawiasu gérnego@
i zawiasu dolnego
Mocowanie gniazda zawiasu dolnego
ELEMENTY SKLADOWE
Raczka Unicomfort Il Katownik Zestaw do drzwi rozwieranych ZR-18 Unicomfort
dh:2,70 m dh:1,70m, 2,35 m,
szcantia AWl bl.2,9% 9,5
odbojowa & %7 2
bez kleju X @
4,8 mm x 4 mm c
=
! . @ 2 x2 @x2 Y X2
#16 / #18 Katownik MINI
11 mm x 17 mm zatrzask podstawka
(ptyta) zawias gorny zawias dolny gniazdo zawiasu magnetyczny dystansowa
& wkret 3 x 16 (podstawka dystansowa) -4 szt. @ammb
kret 2 1 ki - t.
Katownik ZW wkret 2,5 x 16 (raczki) 8 sz @m&mb
20 18 i i
B wkret 3,5 x 16 (gniazdo zawiasu) - 6 szt. Qe
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DR UNICOMFORT

LINIA SYSTEM

| DR 18

Swiatto otworu

Dtugos$c¢ raczki = wysoko$¢ skrzydta drzwi

wysoko$¢ skrzydta drzwi -h h=H-14 mm
wysokos$¢ ptyty - hp hp=h-3mm
fasada )
zjednym | Szerokos¢ skrzydta drzwi-d| d=D-6 mm
skrzydtem
fasada
zdwoma | szerokos$¢ skrzydta drzwi-d|d=(D-9mm):2
skrzydtami
szeroko$¢ piyty # 18 mm -dp |dp =d-40mm
szerokos¢ ptyty #12 mm -dp. |dp. =d-7mm
s . wyznaczamy po
dtugosc¢ katownika -dk | S1ozeniu skrzydia
dp >
ptyta # 18 mm : :
\/]_L/ Il J )}
& dk N
»l d »
« dp
dl >
plyta # 12 mm |+ lustro # 4 mm E
—/ ” =
»l d »
27 dl 20
1
J |
[ R
[ R
U D e
= = = #12 mm
NN !
wymiary lustra:
0 r\
L L ! L I\ ustro wysokos$¢ lustra - hl = hp -4 mm
7 7 7 szeroko$¢ lustra - dl = dp,_ - 47 mm
(. (. (.
| 3

UWAGA:
przed naklejeniem tasmy dwustronne;j,
powierzchnie styku ptyty z lustrem nalezy odttuscic.

Linig przerywang zaznaczono miejsca przyklejenia tasmy dwustronnej.

UWAGA!

- Przy nabijaniu ragczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.

- Nabitg ragczke mozna dodatkowo przykrecic¢
do ptyty wkretami mocujacymi od wewnetrznej
strony drzwi.

Sposéb montazu
z plyta # 12 mm i lustrem 4 mm

Sposo6b montazu
z ptyta # 18 mm

= vem ;

Raczka UNICOMFORT I

DRZWI ROZWIERANE

I§

 —

Raczka UNICOMFORT Il

[—

Lt =
Katownik MINI 11 mm x 17 mm Katownik ZW 20 mm x 18 mm
(ptyta) (lustro)

Klej montazowy (stosowac
przy wypetnieniu z lustrem)

UWAGA!
Katownik musi by¢ przykrecony do plyty
minimum trzema wkretami @ 3 x 25.

Wyciecia w plycie pod zawiasy

X
“» I
] I
39 |
A,
I
I
I
i hp
::::::H:::::: dla ptyty # 18 mm X =10 mm
dp H dla ptyty # 12 mm X =26 mm
I
I
I
I
3QI I
] 3
<“»
X

UWAGA!

Raczka powinna by¢é o 3 mm
diuzsza od wymiaru wysokosci pfyty.

OSTRZEZENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci
za odksztaicenia profili spowodowane
odksztafcaniem sie plyty (w wyniku jej ztej
Jjakosci, ztego sktadowania, przechowywania
w nieodpowiedniej wilgotnosci).

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

03.2025

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM LINIA

DR FRAME LINE

DR SECRET LINE, DR SLIM LINE

LU
=
<
[
—
S
N
o
x
S
N
&
[=)

I
-

e

L]

do montazu drzwi rozwieranych
SECRET LINE Il lub SLIM LINE
do podwojnych skrzydet
nalezy uzy¢ dwoch zestawow

\
Uwaga! Szczotke odbojowa
po stronie wewnetrznej
stosujemy tylko do jednego
skrzydia

ELEMENTY SKLADOWE

Wypetnienie drzwi:
ptyta widrowa,
laminowana 18 mmy| &

Max.waga
1 skrzydia
do 16 kg

Zawias wpuszczany

Profil ramkowy Line 45mm 035 mm_ Zatrzask magnetyczny

dt.:2,70 m dt.:2,70 m y z ci

[ [

SECRETLINE Il SLIM LINE

T
‘e,

Szczotka odbojowa
4,8 mm x 4 mm

Wkrety

bez kleju

z klejem
(SECRET LINE Il)  (SLIM LINE)

Qe

wkr. 2,5x16 (rgczki) x 14 szt.
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LINIA SYSTEM -

DR SECRET LINE, DR SLIM LINE | DR FRAME LINE (08

Swiatto otworu S
LINIA SECRET LINE Il LINIA SLIM LINE é
H |' E' Mocowanie prowadnika =
zawiasu puszkowego ;
. ol oy 78 ©
< g :,glzjﬁnmx 4mm Tsznﬂ: j)tl4mm A ey z
~ 6 bok E
wysoko$¢ skrzydta drzwi -h h=H-6mm h=H-6mm szafy o
™ a
wysoko$6 plyty -hp hp=h-3mm hp=h-6mm &
fasada
zjednym | szeroko$¢ skrzydta -d d=D-6mm d=D-6mm
skrzydiem | drzwi \
fasada
zdwoma |szerokos¢ skrzydta -d |d=(D-9mm):2| d=(D-8mm):2
skrzydtami | drzwi

szerokos¢ piyty -dp | dp=d-3mm dp=d-6mm

Max. obcigzenie:
4 kg na 1 zawias

Ciezar 1 m’ plyty wiérowej o grubosci 18 mm = 13 kg

Sposob wycinania otworéw pod wozki i zawiasy puszkowe

A
Alternatywnym sposobem (w przypadku braku mozliwosci
120 wyciecia w profilu aluminiowym otworéw & 35)
jest rozwigzanie przedstawione na rysunku ponizej
A
3
>
@35 x 12 '
88
102
120
L S 18
A
* o
NGR
36 \*n" i 64 4
\\20,5;\(-1 )
v .
: A
|
A
120
profil ramkowy SECRET LINE Il lub SLIM LINE

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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DRZWI ROZWIERANE

178

SYSTEM

DR 10

o

| “[eoel
= A

Blachowkret
6,3 mm x 32 mm

y
J ( Wypelnienie drzwi:
7/’ ptyta wiérowa,

\Iaminowana 10 mm

18
41 4
)
D
41
D
18

UWAGA:
Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego
indeks 20173

ELEMENTY SKLADOWE

Wypetnienie drzwi:
lustro lub

szyba bezpieczna
+ uszczelki

,/ ‘”'

Max. waga
1 skrzydia
do 25 kg )

(/-4
/

/
P

Podktadka
dystansowa

mocowanie gniazda mosigeznego

Raczka 10-ka Il Zestaw do drzwi rozwieranych ZR-10 Listwa pozioma Tor First
- - - dolna-Decor 10
dh:2,70 m zawias zawias gniazdo podktadka | zatrzask dt: 1,20 m, 1,80 m, 3,00 m,
gorny dolny zawiasu | dystansowa |magnetyczny| WKT. 3 x 16 @ dt: 1,70 m, 2,35 m, 3,00 m 3,60 m
(podkt. dystansowa) - 4 szt.

t 8 b1.2,9x9,5 i
szczotka 8 @
odbojowa % N Fe Kluczyk |
bez kleju imbusowy 2
14 x4 mm x2 x2 x2 x2

22 mm

Przy zakupie poszczegdinych elementéw do montazu nalezy pamietac¢ o blachowkretach (4 szt. / 1 skrzydfo),
a w przypadku drzwi z szybg lub lustrem — dodatkowo o uszczelkach.

SEVROLL




SYSTEM

DR 10

Swiatto otworu

L
=
<
[
=
S
N
o
&
S
N
&
[=)

Dtugos¢ ragczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi

Sposdéb mocowania plyty 10 mm (rys. A)

wysokos¢ skrzydta drzwi -h h=H-21mm i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)
wysokosé plyty -hp hp=h-93 mm
fasada s - W rgczce
z jednym szerokos¢ . -d d=D-5mm
skrzydiem | Skrzydfa drzwi
fasada s
szerokosc¢
z dwoma . -d d=(D-10mm):2
skrzydtami skrzydta drzwi
szerokos$¢ ptyty #10 -dp dp=d-36 mm
diugosé listwy poziomej -Pz Pz=d-53 mm
dp
L‘F - - w listwie poziome;j
- PZ A i
y d
dl ‘
L5 ‘~‘ A
d

\ 4

UWAGA!

Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
zabezpieczyc¢ folig ochronna. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka.

szeroko$é lustra  -dl | dl=dp -4 mm Do lustra i szyby stosowa¢ uszczelke.

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej

wysokos$¢ lustra - hl | hl =hp -4 mm

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

DR OXFORD

wyciecie pod zawias gorny i dolny wyciecie pod sworzen zawiasu gérnego

L
2
< w listwie poziomej OXFORD w listwie poziomej OXFORD
o
L
N AN
o
(274
; Zawias gorny Zawias gorny
N
o w lewym skrzydle w prawym skrzydle
o drzwi drzwi
UWAGA!!!

Zawias gorny moze by¢é mocowany
w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przetozeniu sworznia (S).

Aby przetozy¢ sworzen zawiasu
gornego S nalezy odkreci¢ sworzen, a nastepnie
wkreci¢ z przeciwnej strony korpusu.

Wypetnienie
drzwi: szyba
bezpieczna 4,5 mm

+ uszczelki
A 4
51
A
Max. waga
1 skrzydta

montaz gniazda zawiasu (géra/dét do 22 kg

otwér @10 na
gtebokos¢ 4 mm

}ff,

raczka Oxford

<

rgczka Oxford

-gora -dot
blachowkret g
D4 x32 H
N
24 & 24
1. wkreci¢ wkrety 1i 2 - w razie potrzeby S
wyregulowac¢ skrzydfa ,1_0, ,@,

fid
I

2. zablokowaé gniazdo wkretami 3,4 i 5 _ %—HWJEE:I _ g} {? fE} @

wkret M5x10 profil boczny profil boczny
o2 -géra -dét 92
2 E}« B3 49}
g8 <3
R 2 a
Raczka OXFORD profil boczny OXFORD | |[listwa pozioma OXFORD| Zestaw do drzwi rozwieranych ZR OXFORD
szczotka ] zawias zawias gniazdo zatrzask
gormy dolny zawiasu | magnetyczny | Wkr.2,5x 16

odbojowa
bez kleju
14 mm x 4 mm
lub
szczotka
odbojowa
bez kleju
14 mm x 6 mm

Bl seveoLL

(gniazdo zawiasu) - 10 szt.

n ]

G N g

EC - y blachowkret 4,2 x 32 Epmmmin»
§(O> (r:é:ntc;\g rraemy) * -4 szt.

x2 X2

szczotka
odbojowa
bez kleju
4,8 mm x 6 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju
14 mm x 6 mm




SYSTEM

DR OXFORD

Swiatto otworu

Dtugosc¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi

wysokos$¢ skrzydta drzwi -h h=H-10 mm
wysokos$¢ szyby -hs hs = h - 59 mm
fasada

z jednym |szerokos¢ skrzydtadrzwi -d| d=D-8mm
skrzydiem

Spos6b mocowania szyby bezpiecznej
w profilach OXFORD

profile pionowe

E E

DRZWI ROZWIERANE

fasada
zdwoma |szeroko$¢ skrzydta drzwi -d|d=(D-13 mm):2
skrzydtami

szeroko$¢ szyby -ds ds=d-16 mm

dtugos¢ listwy poziome;j -Pz Pz=d-27,5mm

ds
Pz

listwa pozioma

WAZNE INFORMACJE
e w fasadzie z jednym skrzydiem,

zaréwno w profilu bocznym,
jak i raczce OXFORD stosujemy
szczotke 14 x 6,

w fasadzie z dwoma skrzydtami
szczotke 14 x 6 stosujemy

w profilu bocznym, natomiast
W raczce szczotke 14 x 4

szczotka 14x4
i E =)
; szczotka 14x6 4
szczotke 4,8 x 6 zaleca sie
wsungc¢ w listwe pozioma przed
skreceniem skrzydta
profile systemu OXFORD

przystosowane s3a do oklejania
folig dekoracyjnag

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, tacznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

DR FRAME

drzwi wpuszczane

[\

drzwi naktadane 1/2

[\

LU
=
<
[
—
S
N
o
x
S
N
&
[=)

drzwi naktadane

A9

katownik
montazowy
20008

Zawias 3D do ramek
alumipiowych

A
S
o Ramka S01 II
AN
A4
montaz szyby w ramkach
za pomocg uszczelki 20167
26.4* Otwory pod katownik
|<—'—> montazowy S01
X olworg: otwo
< — i——|-woOsi : ry pod wkret
8 ; OK‘proﬁlug M5 fazowaé
Lo
; Wymiary majg charakter orientacyjny.
J Dla lepszego dociggania naroznikow
! wymiary oznaczone * mozna
“'Fgé zwigkszy¢ o ok. 0,5 mm
£S5
523
ELEMENTY SKLADOWE
Profil ramkowy Zawias 3D do ramek Katownik montazowy S01 Uszczelka do profili ramkowych Sitownik
BIEA00 iniowych (16x45) typ Il $01, S02, S04, S05, S06
.:4,00m
wpuszczany =0f /
5 (20008)
ofowk
so1 1l i (20167)

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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DR FRAME

SYSTEM

A <
— ol
< Ramka S02 Il N

v

44 3
1,2 f
A
N
© Ramka S03 II I
v
44,3
0,8 .11,4
g
j <
~—| o
¥ Ramka S04 II &
44,3

5,5

38,8

e

=)
o
N

w3

0,8
>
== Ramka S05
44,3

< 464"

montazowy

Otwory pod katownik
2 02, S03, S04, S05

46.4*

otwor

sj. . otwory pod wkret

I S RV
O profili T M5 fazowaé

Wymial

ry majg charakter orientacyjny.

Dla lepszego dociggania naroznikow
wymiary oznaczone * mozna
zwigkszyé o ok. 0,5 mm

katownik
montazowy
20010

~

ELEMENTY SKLADOWE

> Montaz szyb w ramkach:
— Ramka S02 Il , S04 Il , S05 - uszczelka

Ramka S03 Il - na silikon

20167

DRZWI ROZWIERANE

Profil ramkowy

Zawias zatrzaskowy 235

dt.:4,00m

UL

S0211 S03 1l S041l SO05

Katownik montazowy

do profili y
typ 1l S01, S02, S04, S05, S06

Sitownik

$02, S03, S04, S05 (40x60)

1 wpuszczany
2 polowkowy
3 nakladany

S02, S03, S04, S05
(20010)

(20167)

UWAGA!

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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"
N

NOWO

Montaz tacznika H04 do ramek S01 i S05

o
[e¢)
—
w
a1
o1
&)
w
00
™

DRZWI ROZWIERANE

_ - ramka
_~ ~ S01 lub S05
44,3
Ramka S01 I Ramka S05
O% 8
N~ j E . ’ A

s tgcznik HO4 [
N do ramki
S01i S05

tgcznik HO4 F - .
19 do ramki S01 i S05

ptaskownik Lo NY/
---------------------------------------- montazowy
. . maty
Montaz tgcznika HO4 S05
w ramkach S01 i S05
za pomocg ptaskownika
montazowego matego
otwor
”BH

16
1
oxo
Q
n
Ow|d
3
=
3
o
=)
3
N
(e}
O0IS
5
OD.~<~.
17
\ o
—

8,12 443 2
‘ ’ ’ 31 95
85.3 i

- o
_ ~ montaz szyby w ramkach
za pomocg uszczelki 20167

ELEMENTY DODATKOWE

Lacznik HO4 do ramek Plaskownik
S01 i S05 zowy maly (16x85)

]

dt.:3,00m

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!
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SYSTEM

Nowos¢ DR FRAME
Laczenie listwy montazowej
w ramkach S01, S02, S04, S05
Listwa montazowa
S01, S02, S04, S05 ( 14x50 mm ) S
atowni
montazowy

141

LU
=
<
[
=
S
N
o
x
=
N
&
=)

6] %@
0'? F“

otwor ,C”

' assere o S02'

| gczenie listwy montazowej S04

) w ramkach S01, S02, S04 i S05 | 0

: za pomocy ptaskownika S05 | v listwa montazowa do ramek

i montazowego duzego 3 : SO01, S02, S04, S05 [ ~~1- -~~~
1 3 : :
: N 22,1 ] lag
: o : N @ |
I < i

| ) £ |

! Otwgr :

: 2 w25 B : M5x10

| : 0 ptaskownik

] 5r .D” | montazow;

! Q otwor ,D 44,3 : duzy y

. A B plaskownik € D :

L o montazowy ® :

: duzy (41x85) /\ |

| Ry S01;

Lo l8l125, 443 12.5 3 i

: 85,3 =S :

| 95 5

| 1 1S :

: . ! montaz szyby w ramkach

| 0 1= ! za pomocg uszczelki 20167

| U E {

| ~425 otwgri

: ”A :

ELEMENTY DODATKOWE

Listwa montazowa Plaskownik
$01, S02, S04, S05 (14x50 mm) zowy duzy (41x85)
dt.:3,00m

PR

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, torow, tacznikéw, itp.) przed ich docigciem pod dany wymiar.
Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).

UWAGA!
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SYSTEM

DR FRAME

drzwi naktadane drzwi
otwarte

katownik

LU
=
<
[
—
S
N
o
x
S
N
&
[=)

1 : montazowy
g gniazdo
pod zawias S
e,
- D - grubos$¢ boku korpusu wypefnienie
korpus Voo A A - natozenie szklane
ol { S - szczelina drzwi
gL drzwi Y ilils ¥
1S
o
“ 10, 475 P e 80,
E| o ¥ (195-A) 56
B 4
: i Tm{ | puwt - ;ri 0.8, , 18
N i q
= / o gmazdg ——
;32 of ||| o podzeves S
S
/ S
139
korpus @ o drzwi
/ szafki z ramka
j S06 24
| © 3. Ramka S06
N o .
\ EJ o, 575 ‘ ; 0
| —v
& "’.T of
c
E
Zawias nakfadany, z miekkim domykiem
Maksymalny ciezar drzwi 25 kg
Kat otwarcia 105°
gora-dot przéd-tyt lewo-prawo
+1,3mm 2 mm +2 mm

ELEMENTY SKLADOWE

Profil ramkowy Uszczelka do profili ramkowych Katownik montazowy Zawias naktadany niewidoczny SECRET do ramek
& e i i [ g v

typ I S01, S02, S04, S05, S06 dla zawiasu SECRET i ramki S06 | ych i drzwi dr ych, z y
dO.:4,00m o) -
4
(20167)
S06

Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, facznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

UWAGA! Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SYSTEM

DR FRAME

T}
ABC montazu profili ramkowych <Z,;
2"
—
Profil Maksymalne zalecane E
ramkowy wymiary frontu h x d [mm] o
S01 2400 x 600 -
S02 2800 x 600 Uwagal =
sS03 2000 x 600 We frontach wieks_zych od_standardowego |{vymiaru E
1200 x 600 konieczne jest wzmocnienie ramy a
S04 2800 x 600 za pomoca facznika do ramek S01 i S05 lub listwy
S05 2800 x 600 montazowej do ramek S01, S02, S04i S05
S06 2000 x 450

Wymiary montazowe
pod zawiasy Sevroll

Zalecana ilo$¢ zawiasOw uzalezniona jest

od wysokosci frontu i wynosi : o otwor pod zawias zatrzaskowy
ﬁ
/@ A
%f = S02, o
S03, “

45

- S04,
e g | S0
9,5
A il &
A / ﬁ?

4 i otwor pod zawias zatrzaskowy 3D
L / do ramek aluminiowych
IS
g IS
E = § c 4
o 2 IS
S T« s /
0 N O
~N 9T RBE
8% |E 10
83 P
3 ™ a
A =
c»IOO
— N
N
<
4
v
Dl
ledu2 :
* Otwory pod katownik 46.4* Otwory pod katownik
rﬁﬁb montazowy S01 < —> montazowy S02, S03, S04, S05
i A :
x lotw6r @5. t d wkret :
il O e S 5 o5
. - iy Tazowac _ . lotwdr @5 otwory pod wkret
& I profitu ; <Q I B = W(}?I' : M5 fanz/gwa(: ¢
i 1 rofilu :
L& ] - profi
: Wymiary majg charakter orientacyjny. ; ) ) . .
J Dla lepszego dociggania naroznikow ;\ Wymiary majg charakter orientacyjny.
! wymiary oznaczone * mozna 0. v Dla lepszego dociggania naroznikow
8~ L] zwigkszy¢ o ok. 0,5 mm Y52 | wymiary oznaczone * mozna
L 8= gg S zwigkszy¢ o ok. 0,5 mm
£33 -

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (rgczek, toréw, tgcznikdw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).
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SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC SV-25, SV-50

A4

Montaz mechanizmu samodomykacza w systemach:
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10,
SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame,
COMFORT 10, SINGLE 10, wysokos$¢ skrzydta drzwi | h =H - 40 mm
SINGLE 18 Frame, TOP 10

Obliczanie odlegtosci montazu

UWAGA! zaczepu od sciany bocznej szafy.

Mechanizm samodomykacza przeznaczony jest do prawego lub lewego skrzydta. N - 1 1 0 m m + x
Oznaczenia L - lewy, R - prawy umieszczone s3 na spodzie mechanizmu. N 9 : 0 5
"RoP R wymiar X jest zmienny i zalezy

od rodzaju zastosowanej raczki
przykfady:

17 mm 15 mm
NN N & M3x12

D ——
T skrzydto prawe - R
widok od wnetrza zabudowy % @ g Ez
21 mm

l Sevromatic SV-25 - skrzydta drzwi
listwa pozioma podktadka o wadze od 14 do 25 kg

gérna @/ &3/9
Sevromatic SV-50 - skrzydta drzwi
‘ o wadze od 25 do 50 kg

£
o
>
c
S
=)
0
Q
N
[
(=
S
o
©
=}
©
L
N
O
<
¥
>
=
o
(]
=}
=
<
(%)

sworzen
mocujacy 2 5

Optymalny efekt dziatania
samodomykacza uzyskujemy
wtedy, gdy stosunek wysokosci
skrzydta drzwi do jego szerokosci
h/d zawiera sie miedzy 1/1 a 3/1

sworzen

mocujacy

listwa pozioma

profil pionowy gorna
(raczka)
UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggna¢
2 wychwyt samodomykacza
/@:@A Regulacja poprzeczna

W zaleznosci od uzytej raczki:
ROMEO, GEMINI, 10-ka Il... itd.

- przeprowadzi¢ regulacje - 4,
blachowkret
6,3x32

- nastepnie dokreci¢ wkrety - 5.

A1

A1

—
&)

widok z gory
‘ $ciana boczna szafy ‘

“'B1=B
UWAGA! Przed regulacja rolek mechanizmu samodomykacza, nalezy zamocowa¢ woézek prowadz;k

ELEMENTY SKLADOWE

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych Sevromatic SV-25 lub SV-50

'ﬁ’ sworzen mocujacy -2szt @ whret 4 x 20 O @
podktadka koronowa -4 szt. '5:(:?}

" Mechanizm wkret 4 x 20 -2szt. 4@@@(@

samodomykacza Zaczep Podstawka R )

SV2SIUbISVESD samodomykacza dystansowa podiadka 2sat. — wkret 3,5 x 30 -4 szt «tmmmmm@
-2zt (LiR) 2 sat, S2s2t. wkret M3 x 12 ~2szt. L]
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SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC SV-25, SV-50

Montaz mechanizmu samodomykacza w systemach:
GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18, wysokos$¢ skrzydta drzwi | h=H -42 mm

UWAGA wkret 23,5 x 30
przed wstawieniem drzwi Obliczanie odlegto$ci montazu
nalezy naciggng¢ % o podkiadka koronowa zaczepu od Sciany bocznej szafy.
wychwyt samodomykacza 2O

N=110mm + X

X < 40 mm - wymiar ustalany

wkret
23,5 x 30 . . . 5
— indywidualnie przez montazyste.
podkladka Gy
koronowa ¥
Optymalny efekt Sevromatic SV-25 - skrzydta drzwi
dziatania samodomykacza o wadze od 14 do 25 kg

uzyskujemy wtedy, gdy
stosunek wysokosci skrzydta ) .
drzwi do jego szerokosci Sevromatic SV-50 - skrzydfa drzwi

h/d zawiera si¢ migdzy 1/1 a 3/1 o wadze od 25 do 50 kg

B1

B1=B

UWAGA! Przed regulacja rolek mechanizmu samodomykacza nalezy zamocowac¢ wézek prowadzacy.

widok z gory
Sciana boczna szafy

Montaz zaczepu samodomykacza w systemach:
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10,
COMFORT 18, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP 10

P N zaczep samodomykacza
S5 | >
'g ® X tor gérny
NS
= ®©
g— é ﬁ\::n:lihﬁi samodomykacz H
- i |
o
X | o i i c |
o | ® listwa pozioma gorna I
kT T 4
2 3 wypetnienie skrzydta drzwi :
I T T !

1. przykreci¢ zaczep
wkretami 4 x 20.

2. wyregulowac
(regulacja w dwoch
ptaszczyznach),

a nastepnie zablokowaé
wkretami 4 x 20.

N=110mm + X

SEVROLL

SAMODOMYKACZE do drzwi przesuwnych
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SAMODOMYKACZ

*!|  SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40, SV-60

Sposbéb montazu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP10

GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, o ]
COMFORT 10, SINGLE 10, wysokos$¢ skrzydia drzwi | h=H -40 mm
SINGLE 18 Frame, TOP 10
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przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggngc¢
wychwyt samodomykacza

ustawienie chwytaka
w torach gérnych

= 11| zaczep
samodomykacza

blachowkret 6,3x32

| —U

- S B

i
< X-2 mm // LLL\ﬂ/\ Tor goérny tor Comfort
. =

< P

t
’

—
—i N tor Top
LA -

2 listwa gorna ‘ ‘
o —_~
C m
SN
a % Uwaga tor Gemini
= -
“é = W zestawie samodomykacza sg trzy 7
o zaczepy o trzech wysokosciach. L
) ) 13 11 9
Po wyregulowaniu skrzydta drzwi,
dobra¢ odpowiedni zaczep przed przykreceniem
w torze SINGLE, P
Przy zastosowaniu samodomykacza nie uzywa¢ pozycjonera krawedz zaczepu
toru dolnego lekko przeszlifowat X tor Single

ELEMENTY SKLADOWE
Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych Sevromatic MINI SV-25 (25 kg) lub MINI SV-40 (40 kg) lub MINI SV-60 (60 kg)

P

s & @ @ sworzen mocujacy - 4 szt. @
13 11 - wkret 3,5 x 40 -4 szt.
- § %9 wkret M 3 x 20 4 szt ()mmmm € @W

samodomykacza zaczep samodomykacza wkret 3 x 16 -2 szt. @Wb
-2 szt - 2 kpl.

Bl seveoLL



SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40, SV-60

Sposdb montazu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18 wysokos¢ skrzydta drzwi | h=H -42 mm

SAMODOMYKACZE do drzwi przesuwnych

g

zaczep
samodomykacza

X-2 mm // . \ Tor gorny

/ﬂ'k\\ %

ESIIIIITSESEISEESERS. ®
IR &K

Skrzydto drzwi (ptyta)

profil pionowy
(raczka)
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SAMODOMYKACZ

®!| SEVROMATIC TOP SV-60, SV-80

Sposbdb montazu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10, SINGLE 10, SINGLE 18 Frame, TOP10

GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame,

COMFORT 10, SINGLE 10, wysoko$é skrzydta drzwi | h=H -44 mm
SINGLE 18 Frame, TOP 10
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profil pionowy

(raczka) UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza ustawienie chwytaka
w torach gérnych
zaczep
samodomykacza
blachowkret 6,3x32
\_,/‘l
10 |
B X-2 mm // Tor gorny !
X
1IN
- A
2 listwa gorna
o —_~
c @©
SN I
28l | Uwaga
= -
B = W zestawie samodomykacza sg trzy ﬁ;:|
S zaczepy o trzech wysokosciach. 13 11 9 svffgfz é’félyﬁgf;“iem \
Po wyregulowaniu skrzydta drzwi, krawodz zaczepu A @
dobra¢ odpowiedni zaczep lekko przeszlifowac 4
Przy zastosowaniu samodomykacza nie uzywac¢ pozycjonera tor Single
toru dolnego

ELEMENTY SKLADOWE
Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych Sevromatic TOP SV-60 (40+60 kg), lub TOP SV-80 (50+80 kg)

@ E; Ei sworzen mocujgcy - 4 szt. @ st
11 wkret M 3 x 20 -4 szt. —3 y wkret 3,5 x 25 -BSI.Q’WWW’
Mechanizm e 2 . 4 p . Z

samodomykacza zaczep samodomykacza wkret 3 x 16 -2 szt @m zaczep 18
-2 szt -2 kpl. MINI/TOP
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SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC TOP SV-60, SV-80

Sposdb montazu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18 wysokos¢ skrzydta drzwi | h=H -44 mm

~._TOP SV-60/80

§§

N N
\ S ~

wx *

System GEMINI 18

RACZKI: Alfa, Beta, Factor,
Faworyt, Focus, Focus I,
Secret Line, Slim Line,
Universal, Victoria

3

RACZKI: Porto GM,
Prosper GM

zaczep

S ' samodomykacza

System COMFORT 18

RACZKA: Arte GM

RACZKI: Comfort, Minicomfort,
Unicomfort

SEVROLL

SAMODOMYKACZE do drzwi przesuwnych
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SAMODOMYKACZ

A4

SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40

Sposbéb montazu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame, COMFORT 10

GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18 Frame,
COMFORT 10

wysokos$¢ skrzydta drzwi | h=H - 44 mm

i | ']

J° ‘ il

/ listwa gorna

— | {la

skrzyto drzwi

UWAGA —
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza

|
|
\ Tor gorny |
|
|
|
|

wozek symetryczny

RACZKI: Pax, Pax XL, Gemini, Julia,
Karat, Lynx, Romeo

5
CENTRAL | 2|

,,,,,
!

wozek symetryczny
RACZKI: Porto GM, Prosper GM

5
CENTRAL | 3|

System GEMINI 4, GEMINI 10

GEMINI 18 Frame

wozek niesymetryczny
RACZKI: 10-ka, Fox, Vitara

CENTRAL

zaczep
samodomykacza

wozek niesymetryczny
RACZKA: Arte GM

CENTRAL

..............

wozek symetryczny
RACZKI: Master

\,

CENTRAL | 10

————————

System COMFORT 10

wozek niesymetryczny
RACZKA: Future

y \

CENTRAL

SEVROLL
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SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40

Sposdéb montazu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMFORT 18

GEMINI 18, COMFORT 18 wysokos$¢ skrzydta drzwi | h=H - 44 mm

3 4 |
© = ol ! L
/ ‘ | ‘ \ Tor gorny i - .
¥FT¥35x25 : 7
:/ [ X \:‘: -
skrzyto drzwi ! -
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UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggnac¢ 7
wychwyt samodomykacza 7
System GEMINI 18
< e oo .
13 \\}(/ e CENTRAL =223
| IS Pgte [ | N I e | i b
| B oot w
b &
k// y - [
}’ P -2 (1]
‘J s C =
- D °
-
o O
£5
|

zaczep
samodomykacza

CENTRAL

—_

RACZKa: Arte GM

System/C/OMFORT 18
— —

'
ENTRAL

CENTRAL

AN

Unicomfort

RACZKI: Comfort, Minicomfort,
RACZKI: Porto GM,
Prosper GM

ELEMENTY SKLADOWE
Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych Sevromatic CENTRAL SV-25 (25 kg) lub CENTRAL SV-40 (40 kg)
‘;' i S 69 1 szt.
1 szt. sworzen mocujacy - 1 szt.
' Mechanizm > wkretM 3 x 8 -1 szt () wkret 3,5x 25 -4 szt.@ﬁww
samodomykacza P - zaczep 10 podkt. sprez. 3 szt D zaczep 18
-1 szt central ’ . central
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A4

SAMODOMYKACZ

HERAKLES

Montaz samodomykacza Herakles 40-80 kg
w systemie Herakles

Regulacja sity domyku
samodomykacza Herakles 40-80 kg
za pomocg sprezyny

DDPRLE

&

pozycja 3

ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz Herakles 40-80 kg do drzwi podwieszanych - zestaw

Klucz imbusowy 4 mm

Klucz imbusowy 2 mm

D4 x20 g
E % Klucz imbusowy 2,5 mm
X2

Samodomykacz Chwytak Herakles
Herakles 40-80 kg

SEVROLL



SAMODOMYKACZ

HERAKLES

UWAGA!
Naciggniecie wychwytu samodomykacza
moZliwe jest dopiero po wkreceniu
wkretu dociskowego w tor

UWAGA!
Przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza
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UWAGA!
Po zamontowaniu
i wyregulowaniu drzwi,
dokonac regulaciji
wysokoéci chwytaka
Herakles
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SAMODOMYKACZ

HERAKLES

Montaz samodomykacza Herakles 40-80 kg
w systemie Herakles Glass

zaczepy do $rodka

'( fee

120+125

omykacza Herakles 40-80 kg
za pomocg sprezyny

Regulacja sity domyku

.((. samod

ELEMENTY
ELEMENTY SKLADOWE DODATKOWE
Samodomykacz Herakles 40-80 kg Zestaw do drzwi przej$ciowych Zaczep do
do drzwi podwieszanych - zestaw ZPH-GLASS (Herakles Glass) 100 kg samodomykacza

Herakles Glass (komplet)

SEVROLL



SAMODOMYKACZ
Herakies ! N

Montaz samodomykacza Herakles 40-80 kg

YasAumnsazid 1mzip op 3ZIVIANOAOINYS

mozliwe jest dopiero po wkreceniu
wkretu dociskowego w tor

UWAGA!
Naciggniecie wychwytu samodomykacza

w systemie Herakles Glass

UWAGA!
Przed wstawieniem drzwi

nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza

Regulacja zaczepu

199
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SAMODOMYKACZ

OPTIMA

A4

Montaz zaczepu samodomykacza do drzwi tylnych

L

<

zaczep przykreca¢ razem z wozkiem

| zaczep
ék\ przykrecaé razem O O
z wozkiem
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montaz zaczepow montaz zaczepow przy trzech uktad drzwi A uktad drzwi B
" skrzydtach (montujemy tylko
przy dwéch skrzydtach .
w drzwiach wewnetrznych!) s
drzwi drzwi drzwi drzwi drzwi % g
tylne przednie tylne przednie tylne 5 g
s h
N 2
HT —— = s
0 g
‘ wieniec = wieniec s
4 ] 4 A ey g gérny s
? |
zaczep zaczep zaczep zaczep
krotki dhugi krotki krotki
wie.%&é{w
15 mm ukltad drzwi Ai B tor gorny element

dystansowy/.
\

samodomykacz 31
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SAMODOMYKACZ

LOFT 80 kg

montaz samodomykacza
w torze

15

= —

samodomykacz
bazowac z odbojem

"

zablokowac
potozenie
CW samodomykacza

P
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zamocowac¢ zaczep na drzwiach
w odpowiedniej pozycji
wzgledem zainstalowanego samodomykacza

regulacja wysokosci
zaczepu

N _—

AN
==
o) ¢}
ELEMENTY SKLADOWE
Samodomykacz Loft 80 kg
S 4x16
=
x8 X6
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| SAMODOMYKACZ

MARS

Montaz samodomykaczy MARS

N

o q
! ! tor gorny !
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samodomykacz
Mars MINI

/ Montaz zaczepu samodomykacza \
(po wyregulowaniu skrzydta)

ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz Mars MINI

11 II 25 kg - indeks 05241
¥ 40 kg - indeks 05242

202 SEVROLL
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SAMODOMYKACZ

MERKURY

Montaz samodomykaczy MERKURY =
/ potozenie samodomykaczy E.
wieneggémy 3
[———— [P é a
tor gérny ﬁ Q
| I N
N ilaV B Wike =
S
N
— hS -E
Z - 2 skrzydta o
= drzwi =
N LLl
(8] N
© (@]
~ <
> 4
£ >
o § =
o) o
o ()
£ (@)
S =
n (Va)

%
samodomykacz
MINI

7

woézek D1
(drzwi srodkowe)

samodomykacz
Merkury CENTRAL

~ samodomykacz CENTRAL

NP woézki D2 i D3
/) (drzwi skrajne)

ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz MINI Samodomykacz Merkury CENTRAL
25 kg - indeks: 20359-SV 77 ‘n 25 kg - indeks 05243
40 kg - indeks: 20260-SV 11} 40 kg - indeks 05244
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| SAMODOMYKACZ

MICRA MINI SV-25, SV-40

4 N

grub. skrzydfa = 16 mm - A =23 mm
grub. skrzydfa = 18 mm - A = 25 mm

\_

zaczep posiada regulacje \
W poziomie - 7 mm

po wyregulowaniu, zaczep
zablokowac¢ wkretem
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NG

zaczep
\_

otwory w drzwiach do mocowania samodomykaczy

2\

o %
4 N
otwory w wiencu g()rnyrﬁ Xio mocowania zaczepu
\
Vo
) J tor Micra
o
A wienie/zéxérny T 17 T 170
]
[
| tor Micra

170 TAGE L—/\
N _

Samodomykacz Micra Mini SV-25 lub SV-40

E& i
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System MICRA
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A4

SAMODOMYKACZ

do systemu EDEN

Instrukcja montazu do 2 skrzydet

samodomykacz
MINI

UWAGA

przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza

samodomykacz
MINI

Montaz samodomykaczy

-

potozenie samodomyka\izy

tor gérny

I>A<>&OAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOADAQAOAOAQAOAOAQAOAOA AR

©)

ookt )

nosc¢

/ ‘{ pofozenie samodomykaczy

tor gorny (@) —————

tor gérny
T 7
kostka
\_ oporowa
ELEMENTY SKLADOWE
Samodomykacz MINI
25 kg - indeks: 20359-SV
40 kg - indeks: 20260-SV
SEVROLL

03.2025



SAMODOMYKACZ

Instrukcja montazu do 3 skrzydet do systemu EDEN

Montaz samodomykaczy

przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggng¢
wychwyt samodomykacza

£
o
>
c
3
=)
0
()
N
[
(=1
S
N
[
©
o
O
1T
N
O
<
m
>
=
(=}
a
o
=
<
%]

samodomykacz
MINI

UWAGA
wymieni¢ jeden z gornych
prowadnikéw, na znajdujgcy
sie w zestawie Eden
na 1 skrzydio

[ potozenie samodomykaczy

tor gérny \

tor gorny ) @ [

~FTv

ookt )

xl i
Ny,

Uwaga!
Vskazana dokladnos¢

samodomykacz
CENTRAL

ELEMENTY SKLADOWE
Samodomykacz MINI Samodomykacz CENTRAL

25 kg - indeks: 20359-SV 25 kg - indeks: 20360-BL
40 kg - indeks: 20260-SV 40 kg - indeks: 20297-BL
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SAMODOMYKACZ

do SYStemU IDEA Instrukcja montazu do 2 skrzydet

Pozycjonowanie drzwi przy uzyciu SAMODOMYKACZY
- uzy¢ zaczepbw bez sworznia stalowego

samodomykacz
SV-25 MINI (indeks: 20359-SV)
lub SV-40 MINI (indeks: 20260-SV)

odkreci¢
zaczep sworzen stalowy

samodomykacza

zaczep
samodomykacza
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drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne

Montaz samodomykaczy

samodomykacz
“MINE

S
e

N

samodomyka
MINI

ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz MINI

25 kg - indeks 20359-SV
40 kg - indeks 20260-SV
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SAMODOMYKACZ

Instrukcja montazu do 3 skrzydet do systemu IDEA

Pozycjonowanie drzwi przy uzyciu SAMODOMYKACZY
- uzy¢ zaczepdw bez sworznia stalowego

samodomykacz amodomykacz

SV-25 MINI (indeks: 20359-SV) CENTRAL SV-25 (indeks: 20360-BL)
lub SV-40 MINI (indeks: 20260-SV) lub CENTRAL SV-40 (indeks: 20297-BL)
- do drzwi wewnetrznych - do drzwi zewnetrznych

odkreci¢
sworzen stalowy

zaczep
samodomykacza

zaczep
samodomykacza
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drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne

Montaz samodomykaczy

samodomykacz
MINI

ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz MINI

25 kg - indeks 20359-SV
40 kg - indeks 20260-SV

25 kg - indeks 20360-BL
40 kg - indeks 20297-BL
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SAMODOMYKACZ

COMPACT

A4

Montaz samodomykacza

UWAGA!
Samodomykacz
wsuna¢ przed
przykreceniem toru (1)

Po wyregulowaniu potozenia
zablokowa¢ wkretami

e dociskowymi
CK @i @)
@
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ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz Compact
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Zastosowanie samodomykaczy w systemach »| .

YasAumnsazid 1mzip op 3ZIVIAINOAONYS
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zyeAwopowes

08-AS do] dnewolinss
09-N\S 401 dlewolnass

09-AS ININ dnewolnss
0%7-AS INIIN d11ewoInss o o o
GZ-AS ININ 213ewolnas

0%7-AS TVILN3II dlewoInas
GZ-N\S TVILNII dDlewolnss

0G-AS J11BWOIN3S
GZ-N\S J11BWOINIS

SINGLE 18 FRAME

SYSTEM

SMART

MICRA

SINGLE 10

TOP 10
EXCLUSIVE 10
EXCLUSIVE BOARD
URSUS

HERAKLES

HERAKLES GLASS

MARS
LOFT

SECRET DOOR

GEMINI 18

GEMINI 18 FRAME

GEMINI 10

GEMINI 4

COMFORT 18
COMFORT 10
COMPACT

GEMINI 18 EVEREST
GEMINI 10 EVEREST

MERKURY

CONCORDIA
HARMONY I
CAPITOL
EDEN 4

EDEN 18 BOARD

IDEA

OPTIMA

DS EXCLUSIVE
DS FOLD
DS LINE

DS LINE SR

DS HERAKLES

DR 18

DR FRAME LINE

DR 10

DR OXFORD
DR FRAME

211
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SYSTEM

ROYAL

Montaz deski do prasowania

Elementy sktadowe

wkret @4x16 E x8

L,, - szerokos¢ korpusu w swietle [mm]
L, - gtebokos¢ Swiatta korpusu [mm]

a naste

[Wysunqc’: deske z prowadnic (1),\

do korpusu wkretami @4x16 (2)/

pnie zamontowac

Uwaga: Zestaw zawiera wkregty @4x16

2. Przygotowanie deski do prasowania 3.

Ztozenie deski do prasowania
do pozycji wyjsciowej

:

deske ztozy¢ postepujac

0 zakonczeniu prasowania
w odwrotnej kolejnosci

Wi
deski (1), po czym roztozy¢
deske (2) i obrocic (3)

ysungc¢ wspornik stelazu

SEVROLL




SYSTEM

ROYAL

Montaz pantografu

x1

Elementy skitadowe

750

wkret M6x35 @um‘uuwumumwwum x2

wkret 04x16

x1

)

564 + 764
764 + 964

§ x14

Wymiary montazowe pantografu

600

H 1100

L, - gtebokos¢ swiatta

korpusu [mm]

H - wysoko$¢ nominalna

w $wietle korpusu [mm]

1. Montaz ramion pantografu

T

[z

dja¢ zaslepke obudowy
ramienia pantografu

Do bokéw szafy przykreci¢
ramiona pantografu (1), a
nastgpnie zatozy¢ zaslepke (2)

2. Montaz uchwytu na drazku
srodkowym pantografu

Plastikowe wsporniki
zatozy¢
na drgzek srodkowy

Opusci¢ ramiona pantografu (1),
po czym wsung¢ w nie uchwyt
z drgzkiem i zablokowac¢
za pomocg wkretéw (2). W razie
koniecznosci dokona¢ uprzednio
regulacji szerokosci drazka
Ssrodkowego (3), a nastepnie
zablokowa¢ za pomoca $rub (4)

SEVROLL




SYSTEM

ROYAL

Montaz lustra obrotowego

<]Tny skladowe Wymiary korpusu
5 x1
|
|
= x1 :
“! 1
|
|
¢ |
| - - !l :
\ wkret 24x16 § x8 |: - | |
E T |
IJ\<: ! |
1. Montaz lustra Royal
/2,

85 64 144 _

85 64 144

) oi| (=3 @ [:

H
E
il
.
Ul
Ll

d ——

604

Po zamontowaniu lustra
w korpusie garderoby (1),
zatozy¢ zaslepki prowadnic (2)

min. 400

SEVROLL
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ROYAL

Montaz stojaka obrotowego na buty

Elementy montazowe Wymiary korpusu

wkret 24x20

Sruba M6x30

wkret M5x40

wkret M5x8
wkret M4x8
podkfadka

*1695<H<1795
**1965<H<2065

nakretka |

L x1 H - wysoko$¢ nominalna w $wietle korpusu [mm]
L; - gtebokos¢ Swiatta korpusu
Lg - szerokos¢ korpusu w $wietle

*- dla stojaka obrotowego na 10 pétek /**- dla stojaka obrotowego na 12 pétek

1. Montaz prowadnic Zakres regulacji 100 mm

Wysung¢ prowadnice
goérng i dolng (1), a \ Katowniki wsung¢
nastepnie zamocowaé \ w profile pionowe (1)
wkretami 24x16 (2) I i poziome (2), a nastepnie
zablokowaé wkretami ||
i zatozy¢ zaslepki (3).
Zakres regulacji
pionowej ramy stojaka ||,
wynosi £100 mm

3. Montaz wspornikéw z pétkami

Wsporniki wiozy¢
w otwory w profilach
pionowych (1),

a nastepnie zamocowac
na nich potki (2).
Pamietac
0 naprzemiennym
utozeniu potek.

UWAGA! Poniewaz stojak podczas obrotu wysuwa sie do przodu, wymiar H powinien by¢ wolny od jakiejkolwiek zabudowy!
Jesli w szafie planowane sg drzwi przesuwne, stojak nalezy zamontowac na podktadkach wyzszych niz uzyte tory gérne i dolne

SEVROLL




SYSTEM

ROYAL

Montaz szuflady sejfu

Elementy montazowe Wymiary korpusu

x8 wkret 04x16

x4 baterie AA

x2 klucz
odblokowujgcy I - S~ —

x1 H\QQ I
I S | ©
| S
x1 przewod USB 48 >d T
[ 0 _ !
Il -7

UWAGA: baterie nie s dotagczane do zestawu! N~ -
Napiecie zasilania szuflady sejfu Royal: 3,5-6,5V e

R \

Montaz szuflady sejfu Royal

(Przykrecié obudowe;\

sejfu do
korpusu mebla (2)

\. J

/ ! i

’ ‘e BAT- niski poziom
: natadowania baterii
OK - hasto poprawne
I = ERR- hasto niepoprawne

Po przykreceniu obudowy
szuflady sejfu do korpusu mebla,
nalezy wsung¢ jg w prowadnice (3)

Front szuflady
przykreci¢
wkretami O4x16 (1)

Gniazdo
baterii AA

/ W celu wysunigcia \

szuflady przytozy¢ palec
do czytnika linii
papilarnych lub wpisa¢
fabryczny kod
zabezpieczajacy 1234
i zatwierdzic¢ #, w celu
zwolnienia rygla zamka
(w tym momencie wyswietli
sie napis OK,a szuflada
sie wysunie)

Wysung¢ szuflade do

%

\ momentu ukazania sie
panelu cyfrowego

&

SEVROLL




SYSTEM

ROYAL

Montaz szuflady sejfu

2. Ustawianie indywidualnego kodu
uzytkownika zabezpieczajgcego szuflade
sejf Royal

Slolelolole
®D® OO0 ®

FRONT

Po uprzednim wysunigciu szuflady sejfu za pomocg czytnika linii
papilarnych lub fabrycznego kodu zabezpieczajgcego, nalezy wcisngé
przycisk RESET (1) (ustyszymy krotki sygnat ,DI”). Nastepnie nalezy
wpisaé ponownie fabryczny kod odblokowujgcy 1234 i zatwierdzi¢ #.
Zostanie wy$wietlony napis OK. Od tej chwili mozna wprowadzi¢ swéj
indywidualny kod odblokowujacy, sktadajacy sie z 4-6 cyfr i zatwierdzic #
Kod nalezy powtorzy¢ i ponownie zatwierdzi¢ #. Je$li kod zostanie
poprawnie zatwierdzony wyswietlony zostanie napis OK.

Od tej chwili nowy kod odblokowujacy sejfu zostat zaprogramowany.

v

3. Ustawianie indywidualnego kodu
uzytkownika zabezpieczajgcego
szuflade sejf Royal przy uzyciu
czytnika linii papilarnych

Czytnik linii
papilarnych

"

ClOIAIOIOJE)
®0EeO0®

FRONT
1

ﬂezeli szuflada sejf zostata juz wczesniej zaprogramowane\
indywidualnym kodem zabezpieczajgcym uzytkownika,
nalezy tym kodem jg odblokowac i wysungg¢, nastepnie
wcisng¢ przycisk RESET do ustyszenia krétkiego sygnatu
L,DI", wpisa¢ ponownie kod zabezpieczajacy i zatwierdzi¢ #,
po czym przytozy¢ palec (1) do czytnika linii papilarnych,
na wyswietlaczu pojawi sie napis ,OK” i krotki dzwiek ,DI”,
nastepnie nalezy przytozy¢ 3 razy palec do czytnika linii
papilarnych, wyswietlacz przejdzie w stan czuwania.
Kod odblokowujacy dotykowo szuflade zostat
varowadzony poprawnie. /

4. Reset indywidualnych kodow
zabezpieczajacych

5. Blokada panelu dotykowego

Whpisanie 5x btednego kodu odblokowujgcego, spowoduje
zablokowanie panelu dotykowego na 60 sekund

i wySwietlenie komunikatu ERR. Po tym czasie uzytkownik
moze ponownie podjg¢ 5 prob odblokowania sejfu.

ERR
QlOIRIOICIE;
®©0B Q0@
Catkowity reset kodow zabezpieczajgcych sejf nalezy FRONT
przeprowadzi¢ po wysunieciu szuflady i przytrzymaniu przycisku
RESET (1) przez 10 sekund do ustyszenia sygnatu ,DI DI".
Reset potwierdzony zostanie wyswietleniem napisu OK.
6. Awaryjne otwieranie sejfu 7. Zasilanie

Do awaryjnego otworzenia
szuflady sejfu nalezy uzy¢
klucza dotgczonego do

zestawu (1)

/Dodatkowe gniazdo zasilan@
micro USB typu B (1)
stuzy do podtrzymania
zasilania w przypadku

wyczerpania baterii
znajdujgcych sie w sejfie.
Dostarczany w zestawie
przewdd zasilajgcy pozwala
na wsparcie dziatania
dotychczasowych baterii
akumulatorami
przeno$nymi o napieciu

do 3,7V
\_ %

Gniazdo zasilajace nie ma funkcji tad

lia baterii podta

1ych do sejfu

SEVROLL
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ROYAL

Montaz szuflady

Elementy sktadowe

Wymiary korpusu

N, : 420 [mm]

L,: 564 [mm]
664
h 764
864

Szuflada na buty Royal

Szuflada z organizerem Royal L - gtebokos¢ Swiatta korpusu min. N+ 5 mm

N, - dlugo$¢ nominalna

Uwaga: Zestawy zawierajg wkrety @4x16

Lw - szeroko$¢ korpusu w Swietle

1. Montaz prowadnic

Do montazu prowadnic
uzy¢ wkretow @4x16

|

2. Montaz zaslepek
prowadnic

3. Regulacja

Regulacji szerokosci ramy szuflady
dokona¢ od spodu szuflady przez
poluzowanie czterech wkretow (1),

a nastepnie rozsunieciu ramy szuflady
do zadanego potozenia
i zablokowaniu wkretami

4. Montaz ramy
szuflady do
prowadnicy

SEVROLL
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ROYAL

Montaz szuflady

5. Montaz
wypelnienia

Sprawdzi¢ ptynno$¢
dziatania szuflad i w razie
potrzeby dokona¢
korekty regulacji ramy

6. Demontaz szuflady

'\

03.2025
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SYSTEM

ROYAL

Montaz zaczepow frontéw do szuflad

Elementy sktadowe

wkret @4x16 § x5

zaslepki

Wyja¢ fabryczne

przed montazem
zaczepo6w frontow

1. Demontaz zaslepek

Za pomocg wkretaka
zwolni¢ zatrzask zaslepki -
powtorzy¢ dla drugiej strony

2. Wysuniecie zaslepek

.--"'-'- =
Wyija¢ fabryczne _.-":__f_.e"'-
zaslepki ____,-" - =]
’ -"'_:_.-'::.-f-"-*
- g P g -
| - - " -
Il \\ __.-' .-"--
Il l 3 e
Il ——
I”
|
|’ﬁ
|
|| < —
I e
o
I&____i_/“

[w

sungé zaczepy w sposob
pokazany na rysunku

Do montazu frontu
uzy¢ wkretéw

5. Kontrola poprawnosci
dziatania

Po zamontowaniu frontu do
szuflady nalezy upewni¢ sie
czy szuflada dziata ptynnie
i nie wystepuje zaden
opor na prowadnicy

SEVROLL
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ROYAL

Montaz wieszaka wysuwnego

Elementy skiadowe

H

-~

wkret @4x16 g x4

1. Montaz wieszaka wysuwnego
—_

——
Y

R4

$

e
[ —

a nastepnie przykreci¢

Zaznaczy¢ docelowe miejsca wkretami @4x16 (2)

montazowe wieszaka
wysuwnego

[Wysunq(: wieszak z prowadnicy (1?

Uwaga: Zestaw zawiera wkrety @4x16

425

100 220 40 45

137
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ROYAL

Montaz wieszaka wysuwnego na spodnie

Elementy skladowe

wkret @4x16 § x4

)=t
®

a nastepnie przykreci¢
wkretami @4x16 (2)

[Nysunaé wieszak z prowadnicy (11

Uwaga: Zestaw zawiera wkrety @4x16

Zaznaczy¢ docelowe miejsca
montazowe wieszaka
wysuwnego

| 425 -
“ 100 T 220 40 45
i i i i
1 / ‘

145
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Montaz wieszaka wysuwnego podwojnego na spodnie

Elementy skiadowe

a nastepnie przykreci¢

Wysunaé wieszak z prowadnicy (1),
wkretami @4x16 (2)

Zaznaczy¢ docelowe miejsca
montazowe wieszaka

wysuwnego

Uwaga: Zestaw zawiera wkrety @4x16

425

r 100 T 220
i

i

c—— >
—— >
—— >
—— >
—— >

137
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SYSTEM

LINEA

C@;@ |

UWAGA:

Dla doktadnego i szybkiego
wykonania otworéw do mocowania
wspornika $cienno-sufitowego
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego

indeks 20291

Maksymalne obciazenie poiKi- _ oS
o szerokosci do 90 cm i gtgbokosci do 4D~cm
przy zastosowaniu ptyty 18 mm

UWAGA

~. do danego podtoza.

Wspornik scienno-sufitowy
musi by¢é zamocowany
do poditoza bardzo solidnie.
Nalezy uzywac elementow
~_| mocujacych odpowiednich

~

wynosi 35 kg -~ e

katownik
mocujgcy

opcja mocowania
stupa do boku szafy
(widok z gory)

X - odlegto$¢ miedzy stupami
Lp-
Lb - dtugos¢ drazka owalnego
LR - dlugos¢ rury 216

dtugosé potki

Lp=X
Lo=X-12 mm
LR=X+6 mm

w razie potrzeby

mozna dodatkowo

przykreci¢ profil do wspornika
$cienno-sufitowego w sposéb pokazany
na rysunku

ELEMENTY SKLADOWE

Elementy systemu LINEA

stup
LINEA

drazek
owalny

dt. 3,00m dt 3,00m

Xy

rura 216

/ Z
’ wspornik
potki

LINEA

wspornik potki
na buty

b e

LINEA
wspornik tacznik
drazka katowy
200mm - NEA LINEA

mocowanie
$cienne / sufitowe
LINEA

O
Pm

m

2§

r‘w. ‘@ wkret M4 x 8
2N slepk
Jo\ zaslepka wkret M4 x 10

"'" rury 216

([IIITYy

<) zaslepka < katownik nakrgtka M4 LINEA
nozka stupa mocujacy | wkret 3,5 x 16 @,,m
LINEA LINEA ‘ LINEA

SEVROLL




SYSTEM

WILSON

= =

ELEMENTY SKLADOWE

~ A
J

X
[

\

System WILSON

>

stup WILSON

~ = J @

wspornik potek
WILSON 300

wspornik potek
WILSON 500

uchwyt drgzka klip mocujacy

WILSON potki WILSON  drgzek WILSON 1200  do drgzka WILSON

@

za$lepka

SEVROLL



SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim szklane boki z podswietleniem LED

* *% * ¥ =
= Wys. 96*/134**/181*** mm NOWO$¢
(@] UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm
—

i
= Elementy zestawu Wymiary elementow dla ptyty 18 mm
= £i NL : 250 [mm]
[ R . B b - £on tmm
(@] ¢t Scianka tylna| ©< § %8
m LW - 38 mm 350
(&) 400
mZ 450
< c 500
1S 550
A e 600
Dno szuflady | s
= A - dno szuflady
l . B - $cianka tylna
LW- 35 mm W LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
LW = max 1000 mm NL - dtugo$¢ nominalna szuflady
Wymagana przestrzen Montaz prowadnic
X =min. 20 mm + max 150 mm i
p ; . ; krawedz korpusu —=|
[ (Uwagal przestrzen aktywujaca wylacznik LED) NL
Elet glebokos¢ korpusu(NL + X mm ) | 8 5§55 250
o| o N [ =1|| 270
20 E NL
- S k147
0| * / N
E ?I, , 923 37 é % | 300
b| T 8 = [ AN AN Front szuflady “
- | ™ - |
£ 2\ 2280 8000l luy £ (e = S
£ e Z 350
I (N =
of €

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi

D - nalozenie frontu na korpus prowadnice nalezy dodatkowo cofngé o grubo$é frontu!

400
Wymiary montazowe $cianki tylnej
L9 | 8 & = % 3559 450
A L El
e o 32
; ™  I— . <28
- 9 @ ﬁ ﬁ
© | @ L= SO0 500
53 — —
5 N : ‘
[32)
o 0
e g
78 9 128 | 137
szuflada 96 mm* szuflada 134 mm** szuflada 181 mm***
Wymiary montazowe frontu szuflady
—
% | 8 B
o
" = it
3 ~ §§ ~ Py SE 3
s © RE, |8 5 s
QF
By oBE_|® 8 I S §8° s
kB [2® |8 k3 E | L g5
HE= S £ = i < =< £
% m@, E [ E % % IS * E } %, E E
L . LA - M.

226 SEVROLL



SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim szklane boki z podswietleniem LED

Wys. 96*/134**/181*** mm

Montaz szuflady

Montaz oswietlenia LED

30 mm ~1/4 LW

30 mm

[~

T
kli;;‘sy do przewodu

\ max szeroko$¢ szuflady = 1000 mm \

- zuflada
szuflada 4 mm*

Regulacja w pionie
w zakresie 2 mm

Regulacja boczna Tylna regulacja w pionie
w zakresie +1,2 mm w zakresie 2 mm

Regulacja na gtebokosci
w zakresie 0+5 mm

Zaktadanie /
zdejmowanie zaslepki

Demontaz frontu szuflady

Wysunigcie szuflady

Szufladg o szeroko$ci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocni¢ przykrecajgc dno
szuflady do frontu katownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13

SEVROLL
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o
0
[aa]
w
=
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SZUFLADY

E PLATINIUM-18 4D Slim PUSH szklane boki z podswietleniem LED

* *% * ¥ =
= Wys. 96*/134**/181*** mm NOWO$¢
(@] UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm
—

m
g Elementy zestawu Wymiary elementéw dla ptyty 18 mm
<
Y B i E NL : 250 [mm]
(@) Scianka tylna| ©®SF :23(7)8
tﬂ LW - 38 mm 350
(&) 400
X 450
< £ 500
E 550
g e 600
Dno szuflady |
= A- dno szuflady
\ B - cianka tylna
LW - 35 mm W LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
LW = max 1000 mm NL — dtugo$¢ nominalna szuflady
Wymagana przestrzen Montaz prowadnic
—3>’5+<5— X =min. 20 mm + max 150 mm ’
— [ (Uwaga! przestrzen aktywujaca wytacznik LED) krawedz korpusu —s=
NL
. N
I \ glebokosé korpusu:|( NL + X mm ) 3 8% % 3339 250
2 8 N f [ T =) 270
d s \ 3 \ NL 9
£l S 37 03
| & / N —
* - o
25 g N N  Frontsatay T
~ ©) @ @) " ! O 000 000 [00]
E £\ ®6 [@e@E] £ | O oo o000 363000
£ Ll E = Z 350
<
of €

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi

D - natozenie frontu na korpus prowadnice nalezy dodatkowo cofnaé o grubosé frontu!

400
Wymiary montazowe $cianki tylnej
9 | 000 500 S0 6000
. ¢# | —— — —t ew? 450
9 ot 32l
i ™ S M — - =28
- 8 | ® = 0
@l « oo = e _eo00) 500
3o 1
S | 9l 4
= & o g # 9 >9<
]
Oﬁf é z ! 9% ‘x)ee o0 ) 9@6? ggg
A 64 32 .]|l4
78 96 128 37
szuflada 96 mm* szuflada 134 mm** szuflada 181 mm***

Wymiary montazowe frontu szuflady

—
S 3> P>}
- = 81
? N E: N 3 %E 3
= © S E ™ o &
o E*E [N I 5 E I 8% [
1] o g 1] o 3 1] S - 1]
~ S ~ ~ - ~ T~ S ~
t UE < 2 |2 f i S © f =2 & ©
L ]| & w IS L]l E e L | e 1S
{ { {
14 14 14
— ] - — | |- — ] |-
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SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim PUSH szklane boki z podswietleniem LED

Wys. 96*/134**/181*** mm

Montaz szuflady

- zuflada
szuflada 4 mm*

ﬂej t !
= kl

T
Iiﬁ‘sy do przewodu

| max szeroko$é szuflady = 1000 mm _ |

Regulacja w pionie
w zakresie £2 mm

Regulacja boczna
w zakresie 1,2 mm

Tylna regulacja w pionie
w zakresie 2 mm

[

|| (optimum)

Regulacja szczeliny —lle—
frontu szuflady min. 2,5 mm

Zaktadanie /
zdejmowanie zaslepki

Demontaz frontu szuflady

Montaz drgzka synchronizujgcego Platinium 4D

LS = LW - 157 (+1 mm)

dla szuflad.
0 szerokosci
800+1200 mm

Wzmocnienie szuflady

wyjgc szuflade

>600 mm

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocni¢ przykrecajac dno
szuflady do frontu katownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13
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SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim szklane boki

* *% * ¥
= Wys. 96*/134**/181*** mm
(@] UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm
—
m
g Elementy zestawu Wymiary elementéw dla ptyty 18 mm
5 B LEE NL : 250 [mm]
(=) Sciankatylna| ©S3 %8
(uIJ) P LW -38 mm 350
o 400
mZ 450
< c 500
£ e 550
f A o P 600
Dno szuflady |
= A- dno szuflady
\ B - $cianka tylna
LW - 35 mm \’\I LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu

NL - diugo$¢ nominalna szuflady

Wymagana przestrzen Montaz prowadnic

minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL +5mm)

— \ krawedz korpusu —=|
NL NL
x ' KId7
Elst s ggg
QS =
=3 3 [ AN AN | Front szufiady
85 /923 375 S s 8
v , 2 L o oo 000 Q0 0000 300
- = T | L
* -~ o
i = ol
=] El ¢ =5 ~32|<
= ~ ®6 ©) ©)©)(0)( 0
E R 00 OO0 o =
= g £ Uwaga: w szufladach o 350
= z frontami wpuszczanymi
g

prowadnice nalezy 9
dodatkowo cofnaé
o grubos¢ frontu!

D - natozenie frontu na korpus

400
Wymiary montazowe $cianki tylnej
9 I
i . 9l 450
9 b 32
9. f N o L - <23
1 - [ =@ o i 500
I3 —
2 ) = o ’
@ °) o 3 °
? © L — < L,
A B f i -
78 96 128 37
szuflada 96 mm* szuflada 134 mm** szuflada 181 mm***
Wymiary montazowe frontu szuflady
—
f S > S
- > < ¥
.E N E: o g E 1S g
= el S E ) DS
N E*E o I 3 & o 8% N
1) (g = ® o 3 ™ > =T ™
-~
1| L i 1 N E m— | L g 2
e S £ = i = = < =
: %, £ [T E % %4 E = S % %, £ S
LAy ALA N LA
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SZUFLADY E
PLATINIUM-18 4D Slim szklane boki
Wys. 96*/134**/181*** mm

Montaz szuflady
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szuflada \F szuflada
4.5
o

Regulacja w pionie Regulacja boczna Tylna regulacja w pionie Regulacja na gtebokosci

w zakresie 2 mm w zakresie 1,2 mm w zakresie £2 mm w zakresie 0+5 mm
Zaktadanie / X
zdejmowanie zaslepki Demontaz frontu szuflady

>600 mm

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocnié¢ przykrecajac dno
szuflady do frontu katownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13
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SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim PUSH szklane boki

* *% * ¥
= Wys. 96*/134**/181*** mm
(@] UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm
—
m
g Elementy zestawu Wymiary elementéw dla ptyty 18 mm
<
o B g,,j‘:_%o NL : 250 [mm]
o Sciankatylna| ©S3 %gg
i LW - 38 mm o
(&) 400
mZ 450
< £ 500
£ e 550
A =) L 600
Dno szuflady | s
= A- dno szuflady
X B - écianka tylna
LW - 35 mm \IV LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu

NL - dtugo$¢ nominalna szuflady

Wymagana przestrzen Montaz prowadnic
~ ___minimalna gtebokos¢ korpusu: (NL +5 mm ) krawed? korpusu —s|
NL NL
AL = [ 88 & g 250
8 8 > L i =1l | 270
= o \ Es { \\ \\\ Front szuflady
o| ¥ / = .
R L e L] [ 8 8 o= 300
I / S [
2| b, =3 %
b \: @) OLOOO V‘ = =
E K=\ ®% C00C £
£ R € Uwaga: w szufladach 350
j = z frontami wpuszczanymi
DTE prowadnice nalezy 9
k fnaé
D - natozenie frontu na korpus (:)og::bg‘gg f(:gnr:f};: I ———
400
Wymiary montazowe Scianki tylnej
P (28 & S8,
ot 32
o' B . <23
0 ——
S 2 5559 500
Qx - ] g
o 1
~ 0
o
(=2} ' ®
‘_f & -
I L
78 96 128 37
szuflada 96 mm* szuflada 134 mm** szuflada 181 mm***
Wymiary montazowe frontu szuflady
—
. = . o
— > © ¥
{ 3 - s < £ |5
- © RE.|® NE ©
(=]
o gg o S s |8 S = |8
~ S© ~ ~ P ~ = =
=k g (BT ¢ tEE [E S e EE
% Bl |5 L& |E % B[ I b % B £ £
M Ml M.

232 SEVROLL 03.2025



SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim PUSH szklane boki
Wys. 96*/134**/181*** mm

Montaz szuflady

szuflada M7\ szuflada
134 mm**
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max. 5,5 mm
_
N 3,5mm

[

|| (optimum)

Regulacja w pionie Regulacja boczna Tylna regulacja w pionie Regulacja szczeliny —<in. 25
w zakresie +2 mm w zakresie +1,2 mm w zakresie +2 mm frontu szuflady min. 2,5 mm
Zaktadanie / . . . . ..
zdejmowanie zaslepki Demontaz frontu szuflady Montaz drazka synchronizujgcego Platinium 4D

} drgzek synchronizujgcy
< (sprzedawany oddzielnie)

dla szuflad

LS = LW - 157 (&1 mm) 800+1500 mm
Wzmocnienie szuflady

>600 mm

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocni¢ przykrecajgc dno
szuflady do frontu kgtownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13

wyjg¢ szuflade
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SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim — Wys. 96*/134**/181*** mm

234

g UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / ** wymiary dla szuflady 181 mm
(@] . )
— Elementy zestawu Wymiary elementow dla ptyty 18 mm
m
Ll
= B L LE NL : 250 [mm]
< Sciankatylna| €S 3 %8
o LW - 38 mm 350
8 400
o 450
U I 500
X E 550
< A e 600
Dno szuflady | _
= A- dno szuflady
0 B - cianka tylna
UWAGA! LW - 35 mm VV LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
Zestaw nie zawiera wkretow NL - diugoé¢ nominalna szuflady
Wymagana przestrzen Montaz prowadnic
‘ minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 5 mm) krawedz korpusu —=]
[ NL NL
Ll ef 7 LB EE
o| © N [ T o
4 \ = 9
= S Front szuflady 6,3 | == -
25 /92 7|3 T
2 g 2 S 5% o8 EERE- s ¢l 300
* -~ o
o e, — = —32]<
- gj)“( ~
£l g\ 25760 50001 £ —
£ ¥ uNf Uwaga: w szufladach ¢ G2 P 9eeel 350
= z frontami wpuszczanymi : :
= prowadnice nalezy 9
D - natozenie frontu na korpus DT dodatkowo cofnac -
- 56 !
o grubosé frontu! ﬁ; o 90 0000 400
L |
Wymiary montazowe $cianki tylnej 64
9. [T & @&,
A L g
e _d ~32/
9 i N © B ] <§
f T o | & gﬁ £ do00|| 500
o 23 = ==
| g g»‘ i
2 aE i S o L -
o —0 0 G -
? ] N gf 1 ] S = 5 sisg) 250
~— L — z — z L T T g
i f o g P
78 96 128 37
szuffada 96 mm* szuflada 134 mm** szuffada 181 mm**
Wymiary montazowe frontu szuflady
—
- 5 N ~
= = 3 g
o T < (3 <t
8 S S © 58 |®
o~ N *E N »E o~ Ss ]
©® 13 = © & 3 ® S 3R ™
I3e) 3L [>2) I32) - T [52) T ool S =i
iR e 2 Y | ek (B e 1 B
% Ben £ & |E % B | T |E i £
LA - AN LA
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SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim - Wys. 96*/134**/181*** mm

Montaz szuflady

- szuflada
szuﬂad*a 134 mm**

szuflada
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Przednia regulacja w pionie w zakresie 2 mm Regulacja boczna w zakresie 1,2 mm Tylna regulacja w pionie Regulacja na gtebokosci
w zakresie 2 mm w zakresie 0+5 mm
Zaktadanie / . )
zdejmowanie zaslepki Demontaz frontu szuflady Wsuniecie szuflady

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocni¢ przykrecajgc dno szuflady
do frontu katownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13
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SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim PUSH - Wys. 96*/134**/181*** mm

L UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / ** wymiary dla szuflady 181 mm z &
; Yy Yy Yy Yy Y Yy Yy Y Yy NOWOSC
S
[ea) Elementy zestawu Wymiary elementéw dla ptyty 18 mm
Ll
« 1% NL : 250 [mm]
B v
5 Scianka tylha| €S F 270
o LW - 38 mm S0
v
i 450
J
Y £ 500
< 1S 550
A =) 7 600
Dno szuflady | s
= A - dno szuflady
X B - $cianka tylna
UWAGA!_ ‘ ) LW - 35 mm \l\l Lw - szerolfc’)éé W(_ewnetrzna korpusu
Zestaw nie zawiera wkretow NL - dtugo$¢ nominalna szuflady
Wymagana przestrzen Montaz prowadnic
3,55 . .
— - minimalna gtebokos¢ korpusu: (NL + 5 mm) K i
— ) rawedz korpusu —»
NL NL
AESERN 3727 250
| x
&g | 3 270
ol I Front szuflady
:‘; & / 923 37 5 S 00 000 0 D
- © , ,2 © 000 000 00 300
2w g -
= = =
£l [\ 000¢ £
£ i Q = Uwaga: w szufladach 350
} = z frontami wpuszczanymi
DT = prowadnice nalezy

dodatkowo cofnagé

D - nafozenie frontu na korpus o grubos¢ frontu!

400

Wymiary montazowe $cianki tylnej

- | 9 30 DO 00 OO0 450

16|
1
N
w

L]
18<
o o *
] P
7T !
e
H@T:
BN
32
8
((e]
(o]
8
‘w 8
M o
v s
N

it
:

500

148

9 32 64

12
ko
L]

©

63
19ﬁ
I
101
Hg 32 32

(&

550
600

128 37

szuflada 96 mm* szuflada 134 mm** szuflada 181 mm***

Wymiary montazowe frontu szuflady

—
%7* o~
1% 3 >
o > ® ¥
f = ) 5
2 ~ =% ~ 3 S8 |3
= o S |8 DS
N E“E N 3 E o~ S
™ gE ™ & _gg 3o} & E“ S
~ s L ~ ~, - ~ ~ S ~
Ok 5 2% |5 i— s ° | L g B
% HE= S < =il < & < r= <
L ]| & [y £ S e %ﬁ%@, e 1S
{ { {
14 14 14
| e LAy S Ly S
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SZUFLADY

PLATINIUM-18 4D Slim PUSH - Wys. 96*/134**/181***

Montaz szuflady

szuflada

= szuflada
@134 mm**

Przednia regulacja w pionie
w zakresie +2 mm

Regulacja boczna
w zakresie 1,2 mm

Tylna regulacja w pionie
w zakresie +2 mm

35mm
(optimum)
T — |

Regulacja szczeliny

frontu szuflady min. 2,5 mm

Zaktadanie /
zdejmowanie zaslepki

Demontaz frontu szuflady

Montaz drgzka synchronizujgcego Platinium 4D

drgzek synchronizujgcy
(sprzedawany oddzielnie)

dla szuflad,
0 szerokosci
800+1200 mm

LS = LW - 157 (+1 mm)

Wzmocnienie szuflady

Szuflade o szeroko$ci > 600 mm, zaleca sie
dodatkowo wzmocni¢, przykrecajac dno szuflady
do frontu kgtownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13
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5 | Szuflada PLATINIUM-18 4D wewnetrzna

L
= Elementy skiadowe:
9 Szuflada PLATINIUM-18 4D SLIM Panel przedni szuflady wewnetrznej Reling poprzeczny
22] oraz PLATINIUM 4D - szklane boki PLATINIUM SLIM dla wysokosci: szuflady wewnetrznej
— h=96 / h=134 / h=181 mm h=134 h=96 i h=181 PLATINIUM SLIM
E dt: 250 [mm]
< 270
o~ 300 1200 1200
o 350
o [ 400
o 0y 450 _ 20
500 do mocowania w panlelu
™ [ 550 105 | FEATO S 40
< 600 58 h= 134 mm i h=181 mm 10
Mocowanie panelu przedniego Mocowanie panelu przedniego Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej szuflady wewnetrznej szuflady wewnetrznej
PLATINIUM SLIM h= 96 mm PLATINIUM SLIM h= 134 mm PLATINIUM SLIM h= 181 mm
L P L p
[ L P [67 ey
= T = & i
4x16 4x16 4x16
106 190
{797 140 1977 A
4x16 4x16 4x16
wkrety do panelu wkrety do panelu wkrety do panelu
przedniego przedniego przedniego

Wymiary ciecia profili

NL : 250 [nm] Panel przedni szuflady wewnetrznej Reling poprzeczny

270 szuflady wewnetrznej
300

350 Le L

400 Lg=LW -126 mm
450

500

550

600

Lo=LW -137 mm

LW - szeroko$¢ wewnetrzna korpusu Wyliczenia $cianki tylnej i dna szuflady znajdujg sie w instrukcjach
NL - dtugo$¢ nominalna szuflady szuflad PLATINIUM-18 4D SLIM

Wymiary montazowe
UWAGA! * wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D / ** wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D PUSH

—
] AE: ’
[a] . o & o
S o 3 AR S 8T
Az o o ° ol
St gl o gl IS =g 58
(7] - | *_ | % ° o o
EE |z . < K o E £ £
o hul = () bl o s5 € E o
=2 " |z o £| £ 5 «©
= = =T ol s =
< | * HE = % %
= & = 9 ol s < IS
o o a = = = 9=
i in in| in o in| i)
g 5 g s & 5
g £ £ £ e <
E E E E € E
minimalna gtebokos¢ korpusu: (NL + 5 mm)* / (NL + 14 mm)** minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 14 mm)* / (NL + 23 mm)**

Szuflada z frontem cofnietym

| 8 88 &%

UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywac¢ wysoki front
Czoto szuflady wewnetrznej licuje sie z bokami korpusu szafki naktadany, prowadnice nalezy cofngé o 9 mm (jeden otwér w
prowadnicy) w giab szafki

(W przypadku szuflad z LEDem nalezy uwzglednic¢ dodatkowo przestrzen aktywujacg wytgcznik)
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Czoto szuflady wewnetrznej h=96 Czoto szuflady wewnetrznej h=134 Czoto szuflady wewnetrznej h=181
144 I reling 19{ refing
106
[ s
§ §
105
Montaz czota szuflady wewnetrznej PLATINIUM SLIM h = 96 mm
.
3
Rl
<
% < .
3,
R
. \Q%
1 2 3
Montaz czota szuflady wewnetrznej PLATINIUM SLIM h =134 mm i h =181 mm
af/]
o/ Q/
\ ) )
&
A ~
\\‘% -
1 2 3
Montaz czota szuflady wewnetrznej do dna za pomocg zaczepu
é 180°
4
SEVROLL

Szuflada PLATINIUM-18 4D wewnetrzna E
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E Szuflada PLATINIUM-18 4D do szkia wewnetrzna

L
= Elementy sktadowe:
(@]
E' SZUfEI(_joITII\_J';\JI{/II\IL%M-18k‘I‘D St"\(l(. Panel przedni szuflady wewnetrznej do szkta
w °razh_96 ey h'_jgﬁ:ﬁ] oKl PLATINIUM SLIM dla wysokosci h=96 / h=134 / h=181 mm
E dt: 250 [mm]
270
5 / 300 1200
350
o [ 400
n 0 450
= g 500
J
7 [ 550 63
< 600
Mocowanie panelu przedniego Mocowanie panelu przedniego Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej do szkta szuflady wewnetrznej do szkta szuflady wewnetrznej do szkia
PLATINIUM SLIM h= 96 mm PLATINIUM SLIM h= 134 mm PLATINIUM SLIM h= 181 mm
L P
Iy, L P Iy, S ¢ (75
& T ¥ & 1
4x16 4x16 4x16
106 190
A 144 §TE7 A
4x16 4x16 4x16
wkrety do panelu wkrety do panelu wkrety do panelu
przedniego przedniego przedniego
Wymiary ciecia profili
NL : 250 [mm] Panel przedni szuflady Szkio # 8 mm Kg’ﬂewyr'
270 wewnetrznej do szkia szlifowac i fazowac!
300 L
350 P L,=LW-126 mm
400
450
500 .
550 Hs.:
600 44 mm  (dia h=96)
82 mm  (dlah=134) H.;
Lp=LW - 137 mm 129 mm (dla h=181)

LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
NL — dtugo$¢ nominalna szuflady

Wyliczenia $cianki tylnej i dna szuflady znajdujg sie w instrukcjach
szuflad PLATINIUM SLIM 4D

Wymiary montazowe
UWAGA! * wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D / ** wymiary dla szuflady PLATINIUM 4D PUSH

1
a— t |3
Q — ¥
< N g 1l = gg
= oL s 3| 3 ==
3JE T2 . SE hal = bl g
n E = 7] 1S x| % o ] £ 2
in|x B2 ] c| £
= © == ° s3 - - . - €l E
29 =T 52 £ = =% -
S = £ = = £ E 2+
% T EyE Zz ul Zu =
I B ET 3t ET P
3 2 5 3 - I
o b * o b B A
g S g s g 5
g £ £ £ S =
E E E E E E
minimaina gtebokos¢ korpusu: (NL + 5 mm)* / (NL + 14 mm)* minimalna gtebokosé korpusu: (NL + 14 mm)* / (NL + 23 mm)**
3 37*
oo 37
Szuflada z frontem zlicowanym Szuflada z frontem cofnietym
O 000 000
| O 000 000
S ) ] UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywa¢ wysoki front
Czoto szuflady wewnetrznej licuje sig z bokami korpusu szafki naktadany, prowadnice nalezy cofng¢ o 9 mm (jeden otwér w
prowadnicy) w gtab szafki
(W przypadku szuflad z LEDem nalezy uwzgledni¢ dodatkowo przestrzeri aktywujacq wytgacznik)
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Czoto szuflady wewnetrznej
ze szktem h=96

Czoto szuflady wewnetrznej
ze szktem h=134

Czoto szuflady wewnetrznej
ze szktem h=181

@j
)
—

szkio

g 133

I

144

190

szkto

Montaz czota szuflady wewnetrznej do szkta PLATINIUM SLIM h =96 mm /h =134 /h =181 mm

03.2025
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Szuflada PLATINIUM-18 4D do szkia wewnetrzna E
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SZUFLADY

V-BOX 3D Slim

*¥* *¥¥ XX %N X XN KK XK NN X ¥
= Wys. 95**/127***/178****/210 /238 mm
(@] UWAGA! WYMIARY DLA SZUFLADY: ** 95 mm /*** 127 mm / *** 178 mm / **** 210 mm / ***** 238 mm
—
i
= Elementy zestawu Wymiary elementéw dla ptyty16 mm
< Liii
o B EREEN NL : 250 [mm]
o Sciankatylna| y§=L2N %8
(2] -
i LW - 87 mm 350
J 400
4 & 450
< P c 500
£ 550
A S 600
Dno szuflady | _
= A - dno szuflady
B - $cianka tylna
UWAGA! LW-75 mm L\/v g LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
Zestaw nie zawiera wkretow NL - diugo$é nominalna szuflady
Wymagana przestrzen i montaz prowadnic Wymiary montazowe frontu
Uwaga: w szufladach z frontami " L,
wpuszczanymi prowadnice nalezy minimalna gtebokos$¢ korpusu: ( NL +3 mm )
dodatkowo cofna¢ o grubosé frontu!
377 2
™~ S o T —] %
= : ~ L
5ET |
= = [Ye)
(‘=Wooo 555 ﬁﬁﬁ 'g 8 & L L I" :,;:' ':I:
o0 0O o 0 E - -
= = o R £
r Iz 7[ \ , ‘ 4z w 155 | L € €
HES TR
~—¥| % >
- a’ -3 \ ‘% 3
5 e z > = krawedz korpusu NL s
9IS /923 37 |H 3
—k | v & [=TX =1 P=TRT=1 250 5 g o
—% | —F / = Nt -~ % c{}")
AR T - & 270 5% 0 1| & S
e 8y = 96 |37 8r £ b o S -
=~ 29 [O00 000 S E 2 3
S |5 | SEREI e S <
€ | E Tyl €0 o3 Seses|| 300 L 15,5 £ £
Y/ N | * ™ ) = IS
= 1 7 350
ol € 128
D - natozenie frontu na korpus
>
=)} (=X =] | @0 ¢ £3)
""" 400 & o N
192 5g © 3
o & g
N
450 SR E ©
@0 9ED | e 9 500 g“ u,:‘%
S - a7 550 = e
32 224 £
9 32|
L=l N [x] N | ® O — | LR Dx] 600
[— e N o T ~§‘
128 224 ":;, o e N o
s < <~
- - - - '8 £ = R 2} O,
Wymiary montazowe Scianki tylnej =2 g ] S N
oS ’ oy wy
R i N N
c c
. 155 1L € €
QL ]
N ©
8 o o > meennec]
t ~ © e D & S P o ” €« <
© . & aF &k g g
o g = 8
T = N N
vg- § IS o |l wr fas] wy [ao]
£ 2 N &
szuflada szuflada szuflada szuflada szuflada 15,5 g E
95 mm** 127 mm*** 178 mm**** 210 mm***** 238 mm******
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SZUFLADY

V-BOX 3D Slim

03.2025

Wys. 95**/127***[178****/210*****/238****** mm

szuflada
95 mm™
-,)\ 5

Montaz szuflady
1 o2 2 ¥ Kk
l“ Iilik
1 o 2
-y %

m ] H%?
'

szuflada

127 mm***

szuflada
178 mm****
210 mm*****
238 mmPeees

Regulacja frontu szuflady 95 mm**, 127 mm***

Wzmocnienie szuflady

Regulacja boczna
w zakresie £1,2 mm

Przednia regulacja w pionie
w zakresie 2 mm

Tylna regulacja w pionie
w zakresie 2 mm

Regulacja frontu szuflady 178 mm***, 210 mm*****, 238 mm®******

Regulacja boczna
w zakresie +1,2 mm

Przednia regulacja w pionie
w zakresie +2 mm

Tylna regulacja w pionie
w zakresie +2 mm

S >600 mm

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca
sie dodatkowo wzmocni¢ przykrecajgc dno
szuflady do frontu kgtownikiem mocujgcym

stalowym (40343) i wkretami 3,5x13

Demontaz szuflady 95 mm**, 127 mm

*kk

Zaktadanie /
zdejmowanie zaslepki

Demontaz frontu
szuflady

Demontaz szuflady ||
z prowadnicy

Demontaz szuflady 178 mm***, 210 mm*****, 238 mm™******

odblokowac

wypigé szuflade

Zaktadanie /

zdejmowanie zaslepki

Demontaz frontu
szuflady

Demontaz szuflady
z prowadnicy

Gdy front szuflady wystaje
>140 mm ponad krawedz
boku zaleca sie stosowac
reling boczny szuflady
V-Box 3D Slim
(reling sprzedawany jest
osobno)
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SZUFLADY

V-BOX 3D Slim PUSH

*% * % ¥ *HX* XK XN ¥ XWX X ¥
= Wys. 95**/127***/178****/210 /238 mm
(@) UWACGA! WYMIARY DLA SZUFLADY: ** 95 mm / ** 127 mm / *** 178 mm / **** 210 mm / **** 238 mm
—
m
LU Elementy zestawu Wymiary elementéw dla ptyty16 mm
=
5 B i NL : 250 [mm]
) Scianka tylna| y 3283 %8
L’J’ LW - 87 mm 350
(&) 400
4 450
< c 500
£ 550
A S 600
Dno szuflady | s
P~ =z A - dno szuflady
3 ) B - $cianka tylna
UWAGA!_ . ) LW-75 mm \’\I LW - szeroI’«’)éé wgwnetrzna korpusu
Zestaw nie zawiera wkretow NL - dlugo$¢ nominalna szuflady
Wymagana przestrzen i montaz prowadnic Wymiary montazowe frontu
dla szuflady
. : Push-Open
Uwaga: w szufladach z frontami . L, > 1
wpuszczanymi prowadnice nalezy minimalna gteboko$¢ korpusu: ( NL + 3 mm ) min. 4 mm E o - ~ ~
dodatkowo cofnaé o grubosé frontu! ~ '§ :E = J 11 NG
EZ 7 NE & 9| ‘
1 < =
<] = Sl =
= Bl < 165,12 € E
[—]— e )] L [ |
ST T —
& *c*
S * |l of \
kN k- 8 ; =)
1 B fo = krawedz korpusu _| 1 S
Y gY s 923 378 T 58 ofi
i ; 3 ¥ y _,2 e o> e ¢ 250 N E ~ o S S
A .
g%ﬂ%o:‘—/ T 2 I “‘96“3‘7 270 ;g.'& €| '-Q#g ‘Q#g
~qN oy (600 000 g+ 5 [
okl bt N Yoo ¢ 2 S £ £ R e
£ £ Tl * ™ oo 6> o0 6> 300 ' —~E E
Y N— . ™ )
= ] 350
ol € 128
D - natozenie frontu na korpus — =
(=T 1=} — loo [-Tx ] 400 “LE 3 (("\‘) C(}l_,
[ \ D o —— ] T S < <
192 “Eg T e 3
o c
SR £ > S
e o6 | e 02 ggg E h E} ;;#
= - -
550 = £
32 224 € S
9 32|
[=1-N.IxJ e 9ED | D 9ED 600 >
C ot o B
=i N N
128 224 SER S S
wE < <~
_8 S = O, O,
Wymiary montaZzowe Scianki tylnej EX E HE, & - R
& N =
= c
155 g €
©
IS N
=N © - o ool 3. -
K g g ] 5o S
& B *E & &
SE ¢ =
- O I o)
53 =)
S iy
szuflada szuflada szuflada szuflada szuflada g
95 mm** 127 mm*** 178 mm**** 210 mm***** 238 mm***+**
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SZUFLADY

V-BOX 3D Slim PUSH
WyS. 95**/127***[178****/210*****[238****** mm

Montaz szuflady

szuflada

w
=
o
0
[aa]
w
=
t
274
o
N
w
@]
4
<

1 » ﬁ% 95 mm**
N Lﬁﬁ 3,

szuflada

24 K 4 7Bt ¥ /g
Klik szuflada 238 mm******
% { 2 127 mm***
Regulacja frontu szuflady 95 mm**, 127 mm*** Demontaz szuflady 95 mm**, 127 mm***

]
wypigé szuflade—|

Regulacja boczna Przednia regulacja w pionie |  Tylna regulacja w pionie Zaktadanie / Demontaz frontu Demontaz szuflady
w zakresie £1,2 mm w zakresie 2 mm w zakresie £2 mm zdejmowanie zaslepki szuflady z prowadnicy

*kkkkk *kkkkk

Regulacja frontu szuflady 178 mm***, 210 mm*****, 238 mm Demontaz szuflady 178 mm***, 210 mm*****, 238 mm

P

wypigé front

)
.

odblokowaé wypiaé szuflade |
Regulacja boczna Przednia regulacja w pionie|  Tylna regulacja w pionie Zaktadanie / Demontaz frontu Demontaz szuflady
w zakresie £1,2 mm w zakresie 2 mm w zakresie 2 mm zdejmowanie zaslepki szuflady z prowadnicy
Montaz drazka synchronizujgcego w prowadnicy PUSH Wzmocnienie szuflady

UWAGA! Drazek synchronizujacy
, szuflady V-BOX 3D Slim PUSH
1 sprzedawany jest osobno

Szuflade o szerokoéci > 600 mm
zaleca sie dodatkowo wzmocni¢
przykrecajgc dno szuflady do frontu
katownikiem mocujacym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13

LS=LW-118
B |
Brak mozliwo$ci montazu drgzka synchronizujgcego Gdy front szuflady wystaje >140 mm
LS - dlugos$¢ drgzka synchronizujgcego w szufladach V-BOX 3D Slim PUSH ponad krawedz boku zaleca sie stosowaé
LW - szeroko$¢ wewnetrzna korpusu o dtugosciach 250, 270 i 300 mm reling boczny szuflady V-Box 3D Slim

(reling sprzedawany jest osobno)
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E Szuflada V-BOX 3D Slim wewnetrzna

Elementy sktadowe: WysokoSE 95 [ 127+ [ 178%%+* | 210 **=+* | 238 **+** mm
Szuflada V-BOX 3D Slim Panel dni szuflad t . Reling poprzeczny
i V-BOX 3D Slim PUSH ane prz‘\*/ E'OS;%S SYL‘;"“‘ZW"@ rzne szuflady wewnetrznej
h=95/127/178/210/238 mm i V-BOX 3D SLIM

dt: 250 [mm]
270

300 1054
H 350
400
450 do mocowania w panelu
386

500 szuflady wewnetrznej
550 V-BOX SLIM 3D
600 h=178 mm, h=210 mm i h=238 mm 13
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Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnetrznej V-BOX SLIM

h=95 mm h=127 mm h=178 mm h=210 mm h=238 mm
L P L P P L P L P
104 136 | 187 218 247
4] (BN v i i
wkrety wrety wkrety wrety wrety
do panelu do paneiu do paneiu do panelu do paneiu
przedniego przedniego przedniego przedniego przedniego

Wymiary ciecia profili

NL: 250 [nm] Panel przedni szuflady wewnetrznej Reling poprzeczny .
270 szuflady wewnetrznej

300

350 Le

400 Lg=LW -74 mm
450

500

550

600

Lo=LW -97 mm

LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu Wyliczenia $cianki tylnej i dna szuflady znajdujg sie w instrukcjach
NL - diugo$¢ nominalna szuflady szuflad V-BOX -18 Slim 3D
Wymiary montazowe
£ £ 1S £ £
£ £ £ £ £ L
©n ~ £ © =) ©
-3 N N~ - (2] +
I YIS || T lslo e Sl as |0
ol o n) 33 o & =
IS = 4 I DI || R ENEN | N e
E g, E == of |+ K= : E={R= 0|
=g e ISES < | E gl Elg e E| €E
n E‘ £ Fas 7_, & Q= (7_, IS tT_) ISIRS ":, o
o =3 A ——Llldd | q A | a QY |a —rE RS
@ F= 1= £E |® k| o oS @ «
b3 ElE oY » =gl | X e b H.E 3=
o o o E=lo EE |o ElE
3 D Q Q @
> > > > >
minimalna gtebokos¢ korpusu: (NL + 3 mm)* / (NL + 12 mm)** minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 12 mm)* / (NL + 21 mm)**
Szuflada z frontem zlicowanym Szuflada z frontem cofnietym
Czolo szuflady wewnetrznej licuje sie z bokami korpusu szafki UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywac wysoki front nakiadany,
prowadnice nalezy cofngé o 9 mm (jeden otwér w prowadnicy) w gtgb

UWAGA! * wymiary dla szuflady V-BOX 3D Slim / ** wymiary dla szuflady V-BOX 3D Slim PUSH
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Szuflada V-BOX 3D Slim wewnetrzna B

Montaz szuflady wewnetrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h =95 mm

o
¥ \%%

Montaz szuflady wewnetrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h =127 mm

@ Fﬂ%
N

1 2

1 2
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E Szuflada V-BOX 3D Slim do szkia wewnetrzna
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Elementy skiadowe:

Wysoko$¢ 95** / 178*** 1 210 **** mm

Szuflada V-BOX 3D Slim
i V-BOX 3D Slim PUSH
h=95/178/210 mm

Panel przedni szuflady wewngtrznej
do szkta V-BOX 3D SLIM

dt: 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

1054

343

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej
V-BOX SLIM h= 95 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej
V-BOX SLIM h= 178 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej
V-BOX SLIM h=210 mm

%1104 ?

[l

wkrety do panelu
przedniego

wkrety do panelu
przedniego

218 gg
i

wkrety do panelu
przedniego

Wymiary cigcia profili

NL : 250 [mm]
270
300
350
400
450
500
550
600

LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
NL - dtugo$¢ nominalna szuflady

Panel przedni szuflady
wewnetrznej

Le

A =LW-97 mm

Szkio #10 mm Krawedzie nalezy

szlifowac¢ i fazowac!

L,=LW-74 mm

szz

H,,:
56 mm (dla h=95)
138,5 mm (dia h=178)
169,5 mm (dia h=210)

Wyliczenia scianki tylnej i dna szuflady znajduja sie w instrukcjach
szuflad V-BOX Slim 3D

Wymiary montazowe

£ £ £
£ 3 - £
. S
0 © o {
~ N -
- < = ~ s :
n o .
ol ®, I o & n ™ — .
T =S T R T INEN T
£ cle £ £l £ FSE=EA
= == [ = El'E = gl'E
(/2] SRS [+ g n - n Wl |
x ElE x E x g
o o o ElE
2 Q @
> = =
minimalna gtebokos¢ korpusu: (NL + 3 mm)* / (NL + 12 mm)** minimalna gtebokos$¢ korpusu: (NL + 12 mm)* / (NL + 21 mm)**
37*
37**

Szuflada z frontem zlicowanym

500 000
S0 0

‘Do 0D£

S,

Czolo szuflady wewnetrznej licuje sie z bokami korpusu szafki

Szuflada z frontem cofnigtym

UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywa¢ wysoki front naktadany,
prowadnice nalezy cofng¢ o 9 mm (jeden otwoér w prowadnicy) w gtab szafki

S50 660 1
S0 0o
NS S— - S— N1

UWAGA! * wymiary dla szuflady V-BOX 3D Slim / ** wymiary dla szuflady V-BOX 3D Slim PUSH
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Szuflada V-BOX 3D Slim do szkla wewnetrzna B

Montaz szuflady wewnetrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h = 95 mm

Uk

1 2

Montaz szuflady wewnetrznej V-BOX 3D Slim i V-BOX 3D Slim PUSH h = 178 mm
~
j | ~
N

1 2 3
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SZUFLADY

E SEVROLLBOX SLIM 3D — Wys. 90*/131**/178***/213**** mm

E UWAGA: * wymiary dla szuflady 90 mm / ** wymiary dla szuflady 131 mm / *** wymiary dla szuflady 178 mm / *** wymiary dla szuflady 213 mm
o
— 5 ;
E Elementy zestawu Wymiary elementéw dla ptyty16 mm
< B éi“_i E NL : 270 [mm]
. Scianka tylha | 22 F & ggg
8 LW -42 mm 200
L 450
(&) 500
X~ I 550
<L IS
AR
AN NG N Dno szuflady |
AN ‘r = A - dno szuflady
S h B - Scianka tylna
UWAGA!. ' \\ﬂ ) LW-21mm LW — szeroko$¢ wgwnetrzna korpusu
Zestaw nie zawiera wkretow NL - dlugo$¢ nominalna szuflady
Mocowanie prowadnicy Wymagana przestrzen
minimalna gteboko$¢ korpusu: ( NL + 3 mm ) N Y
: S (]
NL : 270 [mm] 32 128 & ol §
300 L | Slgt
1 350 |2 . =
k — Front szuflady % i =
(- nakladany 2 = S
w w37§ e =@ /923 378
- |5 / 5
NL : 400[mm] o x , é )
I ¥s)
[ [ e 5 ) 00 000 «@
=5 \ Q00K o S
=y Sy ¢® ~ oy §
NL : 500[mm] Uwaga: w szufladach = 2
’ 550 z frontami wpuszczanymi T-é
prowadnice nalezy o o
dodatkowo cofnaé D - natoZenie frontu na korpus
I o grubosé¢ frontu!

Wymiary montazowe frontu szuflady

144D, | ~|D 14+D)
D - natozenie frontu na korpus
& o
™
44D _|r o~ 7
| |
@ o © g
+HD ——— o ! |
HeD ) o | ° P: o
[ I ¥ i I | N 1>
o | | (=) | | o
| P/’ ° | + ! |
| | | [m]
9 ! Q\ 11D & ! 11D 9 +
By | SN Ay N | Bt & 8
= ol S ol < £
IS Front szuflady 90 mm* Front szuflady 131mm** S Front szuflady 178 mm** € Front szuflady 213 mm***
Wymiary montazowe Scianki tylnej
o]
o
N
9 9 © * o
—— [‘ —— ’¢ . ~ z o j : o,
~ ¥ S} 3 &
L1 > = l = @ 3 7 &
LG D)-n <IN AN @ e
° b . s ° ‘\/ L % . ol
-~ o ~ N
LW-42 . N . C ® . . )
- LW-42
’ ’ LW-42 ’ )
Scianka tylna Scianka tylna Scianka tylna Scianka tylna
szuflady 90 mm* szuflady 131 mm** szuflady 178 mm*** szuflady 213 mm****
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SZUFLADY

SEVROLLBOX SLIM 3D - Wys. 90*/131**/178***/213**** mm

Montaz szuflady
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E/szuflada

90 mm*

Regulacja frontu szuflady

Regulacja boczna Przednia regulacja w pionie
w zakresie £1,5 mm w zakresie £2 mm

Tylna regulacja w pionie
w zakresie £2 mm

Zakfadanie /
zdejmowanie zaslepki

Wsunigcie szuflady

Przy zwalnianiu zaczepdw frontu
zwréci¢ uwage na prawidiowy

S5

Wzmocnienie szuflady

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocni¢ przykrecajgc dno szuflady do
frontu katownikiem mocujagcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13
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E Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D wewnetrzna
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Elementy skladowe:

Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D
h=90mm/h=178 mm/h =213 mm

Panel przedni szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM 3D

Reling poprzeczny szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM i SLIM 3D

dt. 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

do mocowania w panelu szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM 3D h=178 mm i h =213 mm

Mocowanie panelu przedniego

Mocowanie panelu przedniego

Mocowanie panelu przedniego

szuflady wewnetrznej szuflady wewnetrznej szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm SEVROLLBOX SLIM 3D h =178 mm SEVROLLBOX SLIM 3D h =213 mm
L L
&
&
4x25 4x25 4x25
wkrety do panelu wkrety do panelu wkrety do panelu
przedniego przedniego przedniego
Wymiary ciecia profili
NL : 270 [mm] Panel przedni Reling poprzeczny
208 szuflady wewnetrznej szuflady wewnetrznej
5
400
450 Le=LW-100 mm
500
550

NL — diugo$¢ nominalna szuflady

LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu

\-.:

Wyliczenia $cianki tylnej i dna szuflady znajduja sie
w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D

Wymiary montazowe

—— %7
[a)
™ 8 g
= s =
| = =
»E o E @» E 5
s £ o 010 x E b=t x E i
- ™ 0 [==]
m 8 < N 8 N~ (; =y o 2 E o o Te}
- £ £le o = 11PN o)
= g g|E o - N
o< o= an o e
[v4 x o< =i
> > x
[11] 11} > [
(2 » L
PR e
minimalna gtebokos$¢ korpusu: (NL + 3 mm) minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 12 mm)
37 mm| 37 mm|

= o
N0

Czoto szuflady wewnetrznej licuje sie z bokami korpusu szafki

Szuflada z frontem cofnietym

9 mm

UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywa¢ wysoki front
naktadany, prowadnice nalezy cofngé o 9 mm (jeden otwor
w prowadnicy) w gtgb szafki
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Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D wewnetrzna E

Montaz czota szuflady wewnetrznej SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm

AKCESORIA MEBLOWE
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E Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D do szkta wewnetrzna
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Elementy skiadowe:

Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D
h=90mm/h=178 mm/h =213 mm

Panel przedni szuflady wewnetrznej
do szkta SEVROLLBOX SLIM 3D

dt. 270 [mm]
300
350
400

450
500 &
550

1080

=4 66

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej do szkfa
SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej do szkfa
SEVROLLBOX SLIM 3D h =178 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej do szkfa
SEVROLLBOX SLIM 3D h =213 mm

i

T

4x25 4x25 4x25
wkrety do panelu wkrety do panelu
wkrety do panelu przedniego przedniego
przedniego
Wymiary ciecia profili
NL:270[mm] | Panel przedni szuflady Szkio # 8 mm Krawedzie nalezy
300 wewnetrznej do szkia szlifowa¢ i fazowac!
350
400 L_,=LW -85 mm
450 Lp=LW -100 mm N
500
550

LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
NL - dtugos¢ nominalna szuflady

H,.:
48 mm (dla h=90)
135 mm (dia h=178)
170 mm (dia h=213)

Wyliczenia scianki tylnej i dna szuflady znajduja sie
w instrukcjach szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D

Wymiary montazowe
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minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 3 mm)

Czoto szuflady wewnetrznej licuje sie z bokami korpusu szafki

37 mm|

UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywac¢ wysoki front
naktadany, prowadnice nalezy cofngé o 9 mm (jeden otwor
w prowadnicy) w gtab szafki
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Szuflada SEVROLLBOX SLIM 3D do szkta wewnetrzna E

Montaz czota szuflady wewnetrznej do szkta SEVROLLBOX SLIM 3D h =90 mm, h=178 mm, h =213 mm
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SZUFLADY

SEVROLLBOX SLIM - Wys. 84*/116**/167***/199**** mm

UWAGA: * wymiary dla szuflady 84 mm / ** wymiary dla szuflady 116 mm / ** wymiary dla szuflady 167 mm / *** wymiary dla szuflady 199 mm

Elementy zestawu Wymiary elementow dla ptyty16 mm

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

. B
Scianka tylna
LW - 87 mm
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A
Dno szuflady

NL -7 mm

A - dno szuflady

B - $cianka tylna
UWAGA! LW - 75 mm L\/\I LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
z . . .

NL — dtugo$¢ nominalna szuflady

Mocowanie prowadnicy i wymagana przestrzen szuflady

minimalna gtebokos¢ korpusu: ( NL + 3 mm ) NL: ggg (mm]
Prowadnica NL : 270 37 mm 350
300 400
350 | - 450
400 i1 200
450 s 550
224 d
256 ERE: Front szuflad
33 nakfadany
\ cc0 000 { ¥ ?I
—— maq S8 e T T i wT-Tr 1\ LR
. ~ = Nzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz22:22227272272227222220 €&
Prowadnica NL : 500 b5 €
550 =
E Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi
prowadnice nalezy dodatkowo cofnaé o grubos¢ frontu!
Wymiary montazowe frontu szuflady
77777777777 e —— ] fre====p
i i o g | | eml
| | | | | } 9‘) | |
i | i ) } 1 Iy i o |
| 1 (0] [3p) o———r— | L =
o | S | ; 3 | | T | (88 [
1 [ J« | R Si ! lo | =* <t | T =%
| I o~ S & 2 ° BRE S5 E )| / D S E ©| ! ] N S
4 Jo Sl RE o | 7 : N E ? w 5E ol e [®E |y
- @ o | - | |0 | — N v | - o |
1 S I || W == I S© o '] o ! So
| | 2|8 o | =Rl 8T g e e & || o (&7
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Do doktadnego wyznaczenia potozenia otworéw montazowych zaleca sig stosowac¢ szablony Sevroll:
do montazu zaczepdw frontéw (05338) / do montazu prowadnic Sevrollbox (05337)
Wymiary montazowe $cianki tylnej
—~ 9 .
- 9 0, ; g
T o !
9 | |
9 ~ B 8 | b
= é ! I
ol | o i > | 3 :
o) |
N 8 "o B Mo @ |0
By o | o | —°
n Lo 0 &
— | - ¥ —p
, P . ! Wl e —0 8 |
Scianka tylna Scianka tylna @ | - L
szuflady 84 mm* szuflady 116 mm** X .,ji fe : ™
Sclanka tyina ' Scianka tylna ™
- e szuflady 167 mm szuflady 199 mm****

PAY) SEVROLL



SZUFLADY

SEVROLLBOX SLIM - Wys. 84*/116**/167***/199**** mm

Montaz szuflady

£s

Gdy dno szuflady
po wiozeniu w
gniazdo ma zbyt
duzy luz mozna
uzy¢ dodatkowych
podktadek
dystansowych
dofgczonych do
opakowania

Do doktadnego wyznaczenia potozenia otworéw montazowych we frontach zaleca si¢ stosowaé szablon Sevroll

do montazu zaczepéw frontéw (05338

3i
6
)

Regulacja frontu szuflady

Wsuniecie szuflady

Blokowanie

Regulacja boczna w zakresie +1,5 mm| Regulacja w pionie w zakresie +2 mm

Bezpieczny demontaz frontu szuflady

Przy zwalnianiu zaczepéw frontu
zwrdcié uwage na prawidtowy
kierunek obrotu Sruby

[
3

1 JKlik”

Dla utatwienia montazu (zwtaszcza przy
frontach naktadanych) prowadnice mozna
wysungc i trzymajgc za dolny wypust, recznie
zatrzasngc korpus szuflady

Wysuniecie szuflady

odblokowa¢ prowadnice

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocnié:
A - przykrecajgc dno szuflady do tylnej $ciany
trzema wkretami 3,5x30
B - przykrecajgc dno szuflady do frontu
katownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13
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E Szuflada SEVROLLBOX SLIM wewnetrzna
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Szuflada SEVROLLBOX SLIM
h=84mm/h=167 mm/h =199 mm

Panel przedni szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM

Reling poprzeczny szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM

dt. 270 [mm]
300
350
400
450
500

1200
11

do mocowania w panelu szuflady wewnetrznej %
SEVROLLBOX SLIM h =167 mm i h =199 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM h =167 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej
SEVROLLBOX SLIM h =199 mm

L

P

gg g 4x20
wkrety do panelu przedniego
§999 M3x7

wkrety do zaczepoéw frontu

wkrety do panelu przedniego

i v9 %% M3x7
FF § § wkrety do zaczepéw frontu

4x20

PP
g g % wkrety do panelu przedniego

ﬁ 9% % M3x7
¥ ¥ ¥ § wkrety do zaczepow frontu

Wymiary ciecia profili

1270 [mm]
300
350
400
450
500
550

LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
NL — dtugo$¢ nominalna szuflady

Panel przedni
szuflady wewnetrznej

Lp=LW -100 mm

Reling poprzeczny
szuflady wewnetrznej

Lg=LW - 87 mm

Wyliczenia $cianki tylnej i dna szuflady znajduja sie w instrukcjach
szuflad SEVROLLBOX SLIM

Wymiary montazowe

84 mm

SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm

min. 120

SEVROLLBOX SLIM h

min. 38
min. 54

@‘
5)
E—

DN

%7#

min. 203

min.38|
min.54

£ —
£

2] o]

o

n ©

<

= ©

-l m 0

»n £

X gl |

(o]

m

| o]

- <
2 e
> < E
m j ==
n N

minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 3 mm )

minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 12 mm )

Czoto szuflady wewnetrznej licuje sie z bokami korpusu szafki

UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywa¢ wysoki front
naktadany, prowadnice nalezy cofng¢ o 9 mm (jeden otwor
w prowadnicy) w gtab szafki

SEVROLL




Szuflada SEVROLLBOX SLIM wewnetrzna E

Montaz czota szuflady wewnetrznej SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

UWAGA! Nalezy uzy¢ zaczepow
dotgczonych do zestawu

szuflady
Sevrollbox Slim h = 84 mm
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Montaz czota szuflady wewnetrznej SEVROLLBOX SLIM h =167 mm i h =199 mm

UWAGA! Nalezy uzy¢ zaczepow
dotgczonych do opakowania
mocowania panelu przedniego
h =167 mm i 199 mm

() N
)
/@
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E Szuflada SEVROLLBOX SLIM do szkia wewnetrzna
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Szuflada SEVROLLBOX SLIM
h=84mm/h=167 mm/h=199 mm

Panel przedni szuflady wewnetrznej
do szkta SEVROLLBOX SLIM

dt. 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

1080

59

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej do szkta
SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej do szkta
SEVROLLBOX SLIM h =167 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnetrznej do szkta
SEVROLLBOX SLIM h =199 mm

i

114
[ 4x20
L WK 0 paneiu
Q k;rtzyect;niggo :
M3x7

wkrety do zaczepow
frontu

P L L1
L/ 20

wkrety do panelu
przedniego

TIVY
TIVY
M3x7

wkrety do zaczepéw
frontu

R 1111

4x20

wkrety do panelu
przedniego

TIVY
TIVY
M3x7

wkrety do zaczepéw
frontu

Wymiary ciecia profili

NL : 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

NL - dtugos¢ nominalna szuflady

LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu

Panel przedni szuflady
wewnetrznej do szkia

Lp=LW -100 mm

Szkto # 8 mm

H,,:
54 mm (dia h=84)
138 mm (dia h=167)
170 mm (dia h=199)

Krawedzie nalezy
szlifowac i fazowac!

L,=LW-87 mm

Wyliczenia $cianki tylnej i dna szuflady, znajduja sie w instrukcjach
szuflad SEVROLLBOX SLIM

Wymiary montazowe

BE £ ] £

£ ] £ % E {
N o)) 0
<
o 2 2
I I 0 I ¢
< 0 = <
=
S| 8 =l g r = <
A 0 i = [z <
X | £ s> x = 0 x ‘€
O| E < (o) o 0
1] rots> IYe) (11] 0 [s1]
-1 LJ g A - - | 0
- E £ | < | <
o) | E o ey 2 o >
74 g x 1) | & Ble
> > £ § n>: <€
w % w w &
minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 3 mm) minimalna gteboko$¢ korpusu: (NL + 12 mm)
37 mm

Czoto szuflady wewnetrznej licuje sie z bokami korpusu szafki

UWAGA! Gdy szuflady wewnetrzne ma zakrywaé wysoki front
naktadany, prowadnice nalezy cofng¢ o 9 mm (jeden otwor
w prowadnicy) w gtgb szafki

SEVROLL




Szuflada SEVROLLBOX SLIM do szkia wewnetrzna B

Montaz czota szuflady wewnetrznej do szkta SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

UWAGA! Nalezy uzy¢ zaczepow
dotgczonych do zestawu

szuflady
Sevrollbox Slim h = 84 mm
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Montaz czota szuflady wewnetrznej do szkta SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm i h =199 mm

UWAGA! Nalezy uzy¢ zaczepdw
dotgczonych do opakowania
mocowania panelu przedniego
h =167 mm i 199 mm

SEVROLL 261



SYSTEM

SZUFLAD DXR - Wys. 78*/118**/150*** mm

g UWAGA: * wymiary dla szuflady 78 mm / ** wymiary dla szuflady 118 mm / ** wymiary dla szuflady 150 mm
3 Bok szuflady do prowadniy DXR Prowadnica DXR Wymiary elementéw dla ptyty16 mm
@0
h =78 mm NL : 300 [mm] P .
= 118 mm 350 . B 554 N g I
< 150 mm 400 Scianka tylna | “°+~ & 00
=~ 450 LW-19 mm
274 450
500
8 550 500
550
L . i
= £
Y E A £ -
< 0 NL : 300 =
350 Dno szuflady | &
400 = A - dno szuflady
450 \ B - écianka tylna
UWAGA! 500 LW-11 mm \’\I LW — szeroko$¢ wewnetrzna korpusu
Zestaw nie zawiera wkretow 550 NL - dtugo$¢ nominalna szuflady
Mocowanie prowadnicy i wymagana przestrzen szuflady
[ 225320 ss0 |
fi—~f f—A—8—f—f—A—f—f R minimalna gtebokos¢ korpusu: (NL + 15 mm) NL: ggg [mm]
37.mm 400
(§ss 3ce sss $2e || 500 450
A 8 a 2 2 o 3 5 - -27°2 X 500
G0 000 GO0 $00 359 ¥ 550
(RN s 2|k
55555 S - ')e;o ¥ Szuflada z frontem naktadanym Front szuflad
[aee e . 9003 oo.] 400 =3 ~ naktadany
3°° = GO0 600 GO0 o
©60 §O0 500 $00 - | & 006 060 090 6 Ty
960 ;00 00 %00 I 350 S ¥
A A A A A A E _E
26 19 £
CEE )
Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi
32132132132132 160 3, prowadnice nalezy dodatkowo cofnaé¢ o grubosé frontu!
Wymiary montaZzowe frontu szuflady
D - nafozenie frontu na korpus 2 L2 294D c 294 rQ 29+D
2% 0 204D F==3=7] |
| j l "
| E: oll | E
* =
g | § ' : &
S | N © o~ S b &
& - & ! 1] = 1> i : E ]
S (<) >
S ’ = SN [m) =) o
o1 N S + @i © = 0 Q[ S pot
= o w0 K= N N S g | “l e N =3
£ S| EE g | Fogeres E
c T £
01 =| ] e £ I +
: e e
Wymiary montazowe Scianki tylnej
1
Mo g e
M i
i T &t g ® |
L} T
= I N
o -
(= S L i > |
o - | o T
> - of | i
b | |
, | cl |
Scianka tylna ‘ i [ZI T | L
szuflady 78 mm* ‘ - Scianka tylna ; &
szuflady 118 mm** < Scianka tylna
E szuflady 150 mm*** )
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SYSTEM

SZUFLAD DXR - Wys. 78*/118**/150*** mm

Montaz szuflady
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na prowadnicy

regulacja

zablokowac
kostke

Wysunigcie szuflady

Szuflade o szerokosci > 600 mm zaleca sie
dodatkowo wzmocni¢ przykrecajgc dno szuflady
do frontu katownikiem mocujgcym
stalowym (40343) i wkretami 3,5x13
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E SZABLON UNIWERSALNY REGULOWANY DO FRONTOW SZUFLAD
PLATINIUM - 18 4D SLIM
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32 32

32

32

32

58

32

32

32

32

32

70

Szuflady z frontami nakltadanymi

o

@u©

@@@u@

obréci¢ szablon
o 180°
m

wyznaczanie otworéw do montazu zaczepow
frontéw naktadanych w szufladach dolnych

obréci¢ szablon
o 180°

w
o

o

o

@u©

@@@uﬁ)

y

O OO

wyznaczanie otworéw do montazu zaczepow
frontow naktadanych w szufladach srodkowych

SEVROLL

O OO

©©©!© ©!

©©©!© ©!

I
front

szuﬂady

dot frontu

O OO0l
|

O O

IOOO

po ustawieniu wymiaréw
uzy¢ punktaka & 10

szerokos¢ frontéw nakiadanych

D

1.5

F

D - szeroko$¢ zewnetrza korpusu

F - szerokos$¢ frontu

F=D-3 mm

obliczanie potozenie prowadnic szuflad

z frontami naktadanymi

/\
| N front szuflady
:@ Srodkowej

=)

—

front szuflady
> Srodkowej

gir

front szuflady

X+29 mm  Y+3 mm Z+3 mm

e X e @l

03.2025



SZABLON UNIWERSALNY REGULOWANY DO FRONTOW SZUFLAD E

PLATINIUM - 18 4D SLIM '-';4
o
|
Szuflady z frontami wpuszczanymi E
=
szerokos¢ frontéw wpuszczanych obliczanie potozenia prowadnic szuflad z frontami wpuszczanymi <_t
(a4
(@]
Dw E (2]
3 3 - L
- TEe T / , . O
N N zamontow¢ prowadnice N
front szuflad w sposob pokazany na rysunku

gl | b Y m <

o

® >

>| front szuflady
F
- c NEU ke
1S
T
Dw - szeroko$¢ wnetrza korpusu x x| front szuflady
F - szerokos¢ frontu ——ﬁ@ =)
F =Dw-6 mm

obréci¢ szablon
1 o 180°

o

(e}
Z+3 mm

@u@
EEEEEE
O00gO OgO OO

Y+3 mm

@@@u@

wyznaczanie otworow do montazu
zaczepow frontdbw wpuszczanych

X+40,5 mm

Uwaga! Wyznaczanie

otworéw mozliwe jest ograniczniki ograniczniki

za pomocg punktaka
badz wiertta.

W zaleznosci od sposobu
wyznaczania, plastikowe
ograniczniki nalezy
zamontowaé w szablonie
z odpowiedniej strony
(LEWA - otwory pod
punktak, PRAWA - otwory
pod wiertto)
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E SZABLON UNIWERSALNY REGULOWANY DO FRONTOW SZUFLAD
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V-BOX 3D SLIM

32 32 32 32

32

53

Szuflady z frontami naktadanymi

obréci¢ szablon
o 180°

o

©u©

O O

@u©

-

wyznaczanie otworéw do montazu zaczepow
frontéw naktadanych w szufladach dolnych

obréci¢ szablon
0 180°

(@)

©u© (@)

@©©u©

wyznaczanie otworéw do montazu zaczepow
frontéw naktadanych w szufladach srodkowych

SEVROLL

;

I
front

|
szuﬂady
I
I
dot frbntu

po ustawieniu wymiaréw
uzy¢ punktaka & 10

©©©!© ©!© O

szerokos¢ frontow nakladanych

D
1,5 1.5
37,
006 000
™
(an'e}
F
|

D - szerokos¢ zewnetrza korpusu
F - szerokos¢ frontu

F=D-3mm

§

O OO

obliczanie potozenie prowadnic szuflad
z frontami naktadanymi

N —
[ N| front szuflady
Srodkowej

front szuflady

|
Srodkowej @
|

front szuflady
L% > dolnej ﬁ

X+35mm Y+3 mm Z+3 mm

©©©!© ©!
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SZABLON UNIWERSALNY REGULOWANY DO FRONTOW SZUFLAD E

V-BOX 3D SLIM '-';4
S
Szuflady z frontami wpuszczanymi o
[T
PP =
szerokos¢ frontéw wpuszczanych obliczanie potozenia prowadnic szuflad z frontami wpuszczanymi <
Dw £ g
3 3 3 ok
I | Y N N ] zamontow¢ prowadnice (@)
% front szuflady @ w sposob pokazany na rysunku h4
|5 <

€

P

bk >

> front szuflady

: ! Gl

X+3 mm

x| front szuflady

Dw - szeroko$¢ wnetrza korpusu
F - szeroko$¢ frontu % @

F = Dw-6 mm

obroci¢ szablon
0 180°

e
5 ® f,
N i N
N T
T =
o @ e
n| =© 7
o O > D=

#l
OO
i)

wyznaczanie otworéw do montazu
zaczepow frontdbw wpuszczanych

X+48 mm

Uwaga! Wyznaczanie

otworéw mozliwe jest

za pomocg punktaka
badz wiertta.

W zaleznosci od sposobu
wyznaczania, plastikowe
ograniczniki nalezy
zamontowac w szablonie
z odpowiedniej strony
(LEWA - otwory pod
punktak, PRAWA - otwory
pod wiertto)

ograniczniki

=l ——

ograniczniki

el ——

45

otwory
pod l=2——

. Wiertto ==
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SEVROLLBOX SLIM 3D

Szuflady z frontami nakladanymi

obrécié szablon
o 180°

32

32

32

32

32

70,5

Q

©u© (@)

\_‘©

O O

o

wyznaczanie otworéw do montazu zaczepéw

frontéw naktadanych w szufladach dolnych

32

32

32

32

32

58

obrécié szablon
30,5 0 180°
(©)

@u© (@)

u@

O O

EEEEEE
©©©!© ©!© OO

o

wyznaczanie otworéw do montazu zaczepdw
frontow naktadanych w szufladach srodkowych

SEVROLL

©©©!© ©!© O

szerokos¢ frontéw naktadanych

D
1.5 1.5
:gi;':zﬂy e sk
i | [P
p ;
F \/

D - szeroko$¢ zewnetrza korpusu
F - szerokos¢ frontu

F=D-3mm

obliczanie potozenie prowadnic szuflad
z frontami naktadanymi

IS

1S

T Tt T

NI | N| front szuflady

£ Srodkowej %ﬂt}

£ |

® |

+ | front szuflady |

>t > Srodkowej

£

£ |

© |

¢ 3| front szuflady

x dolnej
S

frpnt
szuﬂady

dot frontu

po ustawieniu wymiaréw
uzy¢ punktaka & 10

wazna informacja

W ofercie firmy Sevroll znajdujg sie rowniez
szablony: Sevrollbox Slim 3D do prowadnic
(index: 06084),

oraz szablon duzy SEVROLLBOX SLIM

i SLIM 3D do prowadnic (index: 06069)
stuzgce do tatwego i precyzyjnego wyznaczania
otworéw do montazu prowadnic.

I




SZABLON UNIWERSALNY REGULOWANY DO FRONTOW SZUFLAD E

SEVROLLBOX SLIM 3D '-';4
@]
o
Szuflady z frontami wpuszczanymi w
=
szerokos¢ frontéw wpuszczanych obliczanie potozenia prowadnic szuflad z frontami wpuszczanymi 5
Dw £ 8
3 3 E L
Dl &)
e | rtl N . zamontow¢ prowadnice 4
ﬁ front szufla w sposéb pokazany na rysunku <L
€
€
?
“ pa

>| front szuflady

: L Eh

£
€
%
Dw - szeroko$¢ wnetrza korpusu X x| front szuflady
F - szerokos¢ frontu L
|7 =
F =Dw-6 mm
obrécié szablon S
0 180° S
()
+
(¢) @ N N
° O I
& X
° @)
3 N £
o O S
o U ?
>
o @ >-
N 1
o - O
o o -
O ) o - @

50,5

X+38,5 mm

wyznaczanie otworéw do montazu
zaczepow frontdw wpuszczanych ><

Uwaga! Wyznaczanie
otworéw mozliwe jest ograniczniki
za pomocg punktaka | =
badz wiertta.
W zaleznos$ci od sposobu| == =
wyznaczania, plastikowe otwory
ograniczniki nalezy pod
zamontowaé w szablonie | BI=C>  punktak
z odpowiedniej strony
(LEWA - otwory pod
punktak, PRAWA - otwory
pod wiertto)

ograniczniki
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SEVROLLBOX SLIM

wyznaczanie otworéw do montazu zaczepow
frontow naktadanych w szufladach dolnych

Szuflady z frontami nakltadanymi

obroci¢ szablon
o 180°

(]

©u©

©©©u©

-

X+41,5 mm
B |
X

szerokos¢ frontéw naktadanych

§

15 1.5
mmmmmmmmmmmmmm ice
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
3
@ 00® 00®
000
D

D - szerokos¢ zewnetrza korpusu
F - szerokos¢ frontu

F=D-3mm

©©©!© ©!© O

obliczanie potozenia prowadnic szuflad
z frontami naktadanymi

/\
I N | front szuflady
srodkowej
i
I front szuflady
@ > $rodkowej @
front szuflady
dolnej
[~ ———ft———————————

Y+3 mm Z+3 mm

obrocic¢ szablon
0 180°
(©)

@ua o
EEEEEE
©©©!© ©!© OO

©©©u©

wyznaczanie otworow do montazu zaczepdw
frontéw nakfadanych w szufladach srodkowych

SEVROLL

dét frontu

po ustawieniu wymiaréw
uzy¢ punktaka & 10

wazna informacja

W ofercie firmy Sevroll znajduja sie réwniez
szablony: Sevrollbox Slim do prowadnic
(index: 05337),

oraz szablon duzy SEVROLLBOX SLIM

i SLIM 3D do prowadnic (index: 06069)
stuzgce do tatwego i precyzyjnego wyznaczania
otworéw do montazu prowadnic.
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SZABLON UNIWERSALNY REGULOWANY DO FRONTOW SZUFLAD E
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Uwaga! Wyznaczanie = ]
otwordow mozliwe jest ograniczniki ograniczniki e p
za pomocg punktaka | =IO =l —— o
badz wiertta. o
W zaleznosci od Sposobu| gy = <
wyznaczania, plastikowe otwo
X o . ry otwory
ograniczniki nalezy pod pod
zamontowa¢ w szablonie | B==C> punktak [ wiertio <7 =]
z odpowiedniej strony ;
(LEWA - otwory pod
punktak, PRAWA - otwory
pod wiertto)
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E SZABLON PLATINIUM 1 V-BOX DO PROWADNIC
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zaznaczy¢ wysokosé
mocowania prowadnicy

Szablon PLATINIUM, V-BOX

do prowadnic

wyznaczonej wysokosci

przytozy¢ szablon do

i zaznaczy¢ otwory
mocowania prowadnicy
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SZABLON DUZY SEVROLLBOX SLIM I SLIM 3D E
DO PROWADNIC

prowadnice montow¢
w sposoOb pokazany
na rysunku
(fronty naktadane)
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720 mm

Sevrollbox
37 Slim 3D

1. szablon przyktadamy do boku korpusu w sposéb pokazany na rysunku
(mozna uzy¢ Scisku stolarskiego)

2. w zaleznoéci od ukfadu frontéw, nawiercamy otwory do mocowania
prowadnic na odpowiednich poziomach szablonu (wiertto 22,5 mm)

szuflady Sevrollbox Slim - na szablonie otwory na poziomach | +VI
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szuflady Sevrollbox Slim 3D - na szablonie otwory na poziomach 1+6

6 6 6
5 5 , 4
3 3
2
1 1 1
1
s i HE [ HE N [ HE B s

wazna informacja

W ofercie firmy Sevroll-System znajdujg sie rowniez szablony:
- szablon Sevrollbox Slim do frontéw (Index: 05338)

- szablon Sevrollbox Slim 3D do frontéw (Index: 06064)

Szablony te stuzg do tatwego i precyzyjnego wyznaczania otworow
do montazu zaczepoéw frontéw w szufladach Sevrollbox Slim.
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E SZABLON DO FRONTOW SEVROLLBOX SLIM 3D
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wyznaczanie otworow do montazu zaczepow
frontdbw naktadanych w szufladach dolnych
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wyznaczanie otworéw do montazu zaczepow
frontow naktadanych w szufladach srodkowych
(otwory C)
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Szuflady z frontami naktadanymi

szerokos¢ frontow naktadanych
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wazna informacja

W ofercie firmy Sevroll znajdujg sie rowniez
szablony: Sevrollbox Slim 3D do prowadnic
(index: 06084),

oraz szablon duzy SEVROLLBOX SLIM

i SLIM 3D do prowadnic (index: 06069)
stuzgce do tatwego i precyzyjnego wyznaczania
otworéw do montazu prowadnic.
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SZABLON DO FRONTOW SEVROLLBOX SLIM 3D B

Szuflady z frontami wpuszczanymi

szerokos¢ frontéw wpuszczanych obliczanie potozenia prowadnic szuflad z frontami wpuszczanymi
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E SZABLON DO PROWADNIC SEVROLLBOX SLIM 3D

Wyznaczanie otworéw do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim 3D
z frontami naktadanymi

Wysokos¢ potozenia prowadnic Sevrollbox Slim 3D w korpusach meblowych (wys. 720 mm)
- 4 warianty
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140 140

140 140

140 140

720

595
595

przytozy¢ szablon do

wyznaczonej wysokosci
i zaznaczy¢ otwory

mocowania prowadnicy

452
452

140

309
309

283

otwory A - prowadnice NL : 270, 300, 350 mm

5
. 3
E g & Of  owonyB-prowadnice NL: 400,450 mm <
< >
B owory B - prowadrice NL: 500,550 mm
r & /]

140 | /-

wariant 1- x5 wariant 2 - 3+1

zamontow¢ prowadnice
w sposéb pokazany na rysunku

_ 37

j !
140 O00® OO0 @

Gle /

= 5 /

krok 3

283

prowadnica szuflady
dolnej powinna leze¢
na dnie korpusu

595

309
381

283 355

wariant 3 - 1+2 wariant 4 - x2
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SZABLON DO PROWADNIC SEVROLLBOX SLIM 3D B

Wyznaczanie otworéw do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim 3D '-';4
z frontami nakladanymi )
—
o)
Dowolna wysokos¢ korpusu, ilos¢ i wysokosé frontéw szuflad g
t
[
Potozenie prowadnic szuflad 8
1]
— 1 e ‘ O
. s | <
£ :@ @F | €
™ | ! €
+ | | ™
N i N i | ':
A : =] | A |
zaznaczy¢ wysokosé o 3 i [ E
mocowania prowadnicy + | | A ®
> 3 > ! +
el = @: N/ | €
W El ! | S
S : 2
< |_B < | x
Q ,,,,,,,,,,,,,, L= - |
X - wysokos¢ frontu szuflady dolnej
Y, Z, ... - wysokosci kolejnych frontéw szuflad Srodkowych

A przytozy¢ szablon do
Wwyznaczonej yvysokosm zamontow¢ prowadnice prowadnica szuflady
i zaznaczyC otwory w sposéb pokazany na rysunku dolnej powinna leze¢
mocowania prowadnicy na dnie korpusu
| ; \
E 9) P E‘g otwory B - prowadnice NL : 400,450 mm e ©©©@ ©© q
2
y / B owory B - prowadrice NL: 500, 550 % © © /
% 7 J /
7
krok 3

W ofercie firmy Sevroll-System znajduje sie réwniez szablon
Sevrollbox Slim 3D do frontéw (index: 06064) stuzgcy do wyznaczania otworéw
do montazu zaczepéw frontéw w szufladach Sevrollbox Slim 3D.
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E SZABLON DO FRONTOW SEVROLLBOX SLIM I

Szuflady z frontami naktadanymi
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wazna informacja

W ofercie firmy Sevroll znajduja sie rowniez
szablony: do prowadnic Sevrollbox Slim Il
(index: 05337),

oraz szablon duzy SEVROLLBOX SLIM

i SLIM 3D do prowadnic (index: 06069)
stuzace do tatwego i precyzyjnego wyznaczania
otworéw do montazu prowadnic.
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SZABLON DO FRONTOW SEVROLLBOX SLIM Ii E
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Szuflady z frontami wpuszczanymi

szerokos$¢ frontow wpuszczanych
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E SZABLON DO PROWADNIC SEVROLLBOX SLIM 1I

L
% wyznaczanie otworéw do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim
= z frontami naktadanymi
Ll
= Wysokos¢ potozenia prowadnic Sevrollbox Slim w korpusach meblowych (wys. 720 mm)
! - 4 warianty
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SZABLON DO PROWADNIC SEVROLLBOX SLIM 1I B

L
Wyznaczanie otworow do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim %
z frontami naktadanymi =
L
dowolna wysokos¢ korpusu, ilos¢ i wysokos¢ frontow szuflad =
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o
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i zaznaczy¢ otwory @, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %ﬁ %"
mocowania prowadnicy ‘ : =
X - wysokosé frontu szuflady dolnej
R —— Y, Z,...... - wysokosci kolejnych frontow szuflad srodkowych
> a /'E C’% overy conL 400450mm7/(
p Ry
l/}
V, fronty wpuszczane
§
W przypadku frontéw wpuszczanych
prowadnice zamontowac w sposéb
pokazany na rysunku
\/—\
zamontowaé prowadnice prowadnica szuflady
W sposob pokazany na rysunku dolnej powinna leze¢
na dnie korpusu 37
37 -
OO O0O®
000 °
D
D /
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wazna informacja

W ofercie firmy Sevroll-System znajduje sie rowniez szablon
do frontéw Sevrollbox Slim Il (index: 05338) stuzgcy do wyznaczania otworow
do montazu zaczepow frontow w szufladach Sevrollbox Slim.
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Elektryczny mechanizm otwarcia szuflady SEVROLL DRIVE

pokretto

blokady przycisk

ramie montazowe

Maksymalne obcigzenie szuflady - 30 kg

Parametry korpusu

=

ELEMENTY SKLADOWE

zasilacz
24V

ramie mechanizmu

tacznik
zaciskowy mechanizm

Sevroll Drive

.

Elektryczny mechanizm otwarcia szuflady - Sevroll Drive

blaszka mocujgca X1

mechanizm Sevroll Drive

x1 @m x2

przewod di 1,2m

= =W P ===
. X1
facznik za$lepka
zaciskowy odboj kabla
wkret 4x12

Zailacz sieciowy
do mechanizmu Sevroll Drive|

dt. 3,5 m

24V

SEVROLL

NowoscC



Elektryczny mechanizm otwarcia szuflady SEVROLL DRIVE E

Montaz mechanizmu Sevroll Drive do korpusu szafki
za pomocg blaszki mocujacej

180

Blaszke mocujgca nalezy zamontowac
do plecow szafki na wysokosci srodka szuflady.
Blaszka powinna by¢ wypoziomowana.

Wymiary blaszki mocujgcej
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1 odblokowad fl  zamontowa¢ mechanizm
/ w blaszce mocujacej 3

‘.r\ ramie montazowe
1

zablokowa¢

’-\ramie montazowe
\
\
1

;7

=y 0 S

zamkngc tgcznik
za pomocg dzwigni

e
tacznik
zaciskowy

facznik
zaciskowy

mechanizm
Sevroll Drive

230V zasilacz

Konce przewodoéw zasilacza oraz mechanizmu zamontowac¢ w fgczniku zaciskowym (1). Zamknaé tacznik zaciskowy za
pomocg dzwigni (2). Na konce przewoddw natozy¢ zaslepki (3). Poprawnie zmontowany zespét podiaczy¢ do zasilania.

Montaz odbojéw do frontu szuflady odblokowaé przycisk

wsungé/wysungc
przycisk

Regulacja wysuniecia przycisku

Ii aktywujacego mechanizm Sevroll Drive

43 s x =46

Uwaga! Jesli przycisk aktywujgcy zostanie wcisniety wiecej niz 10 razy w cigqu 1 minuty, mechanizm zablokuje si¢ na 1 minute
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E ORGANIZACJA SZUFLADY
AKCESORIA MIX DO SZUFLAD SLIM
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Listwa poprzeczna MIX Adapter montazowy MIX Przegrédka MIX
do podziatu szuflad SLIM do listwy poprzecznej do listwy poprzecznej
dla szuflad SLIM dla szuflad SLIM

L, - dtugosc listwy poprzecznej MIX

L - szeroko$¢ wnetrza szuflady
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ORGANIZACJA SZUFLADY B

60

tacznik dwustronny

03.2025
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AKCESORIA DO SZUFLAD
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Przegroda 60x2000
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150

50
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E PROWADNICE DOLNEGO MONTAZU DX PLATINIUM 3D
z systemem miekkiego domyku
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Maksymalne obcigzenie prowadnic: 40 kg
Dtugos¢ prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

Regulacja wysokosci: 0+3 mm
Regulacja gtebokosci: 0+3 mm
Regulacja szerokosci: 0+1,5 mm

LW - szeroko$¢ wewnetrzna korpusu

SKW - szerokos¢ wewnetrzna szuflady

LW
SKW = LW -49 mm
| 18
1 -__{
k= & o
€ S
= S
24,5
Mocowanie prowadnicy
. NL
krawedz korpusu —=
68 § 33883 250
L
% .64 ' 9
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0000 600 600 O ©00 ©00 0000
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33
10] |_ 64 96 96 32 37
SEVROLL

NL - dtugos¢ nominalna prowadnicy
LT - gteboko$¢ wewnetrzna korpusu
Grubos¢ bokow szuflady: 18 mm

—— krawedz korpusu

LT=NL+3

NL

3 (min.)

OOOOOOO‘
30 000

o]
[am ;

NL - 10

szuflada z frontem naktadanym

—— krawedz korpusu

LT=NL+X+3

NL

NL-10

19+x 128

gl

000 OOOOOOO‘
000 OO0 000

%W
!

o0 (o]
=YY ;

szuflada z frontem wpuszczanym

Wymiary prowadnic

A B
| s
sEEe el e ==tl
NL| 250 | 300 | 350 | 400 450 | 500 | 550 | 600
A | 235| 264 | 264 | 295 | 308 | 320 | 359 | 369
B | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548

Wymiary montazowe szuflady

10 "~
(gtebokos¢ otworu)

regulacja

0+3 mm

/
4

szerokosci
+1,5 mm

regulacja
wysokosci
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PROWADNICE DOLNEGO MONTAZU DXS-3D SYNCHRO

z miekkim domykiem =
S
Maksymalne obcigzenie prowadnic: 35 kg NL - dlugo$¢ nominalna prowadnicy )
Dtugo$¢ prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm| LT - gteboko$¢ wewngtrzna korpusu g
. P Grubos$¢ bokéw szuflady: 18 mm
Regulacja wysokosci: 0 + 2 mm <
Regulacja gtebokosci: 0 + 5 mm —— krawedz korpusu o
Regulacja szerokosci: 0 + 1,5 mm o
LT=NL+3 | i
LW - szeroko$¢ wewnetrzna korpusu NL v
- 56 NL-10 .
SKW - szeroko$¢ wewnetrzna szuflady , 37128 —{||_3 (min.) <
LW el
SKW = LW - 49 mm
- 418 =
szuflada z frontem naktadanym
—— krawedz korpusu
,\’ ) A f LT=NL+X+3 ‘
I 5 & 5 5 NL + X - 10
- NL .
T ' 37 128 3 (min.)
£ L] 2 22
E 24,5 x| [E=
N ——
2 ©0 000 © =
. . E= i B
Mocowanie prowadnicy krawedz korpusu —=|
NL szuflada z frontem wpuszczanym
$%0mn G0 9000 o5y | Wymiary prowadnic
‘ 1 1 i | A B
6’3 | 4’% )j“ ‘ EEES] = €0 r—)' __________ _i
o v 06e 5 T - =— = -!
® © @0duon 0 300
= NL| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
132 |« A | 250 | 280| 280 | 295| 320| 355 | 380 380
| B | 200|270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570
® 00 0 6000| . .
® $0z0n GO | 350 Wymiary montazowe szuflady
= g
® o000 000 O )|
© 000 ©00%o0n 40 | 400
7 g
i 64 |
| ||
= .. = ﬁ”ﬁ 450
; [ [ | 8
=
Q] 0
+Z mm
$ gg% $ B $$ m 500 regulacja
: \ \ \ El wysokosci
JRk2 ||
6 56 000 % % e 0+5 mm
ue SO DOD ®  por e‘?e; ° | 550 regulacia
‘ 9 | - ‘ gtebokosci
Sl ﬂ =2 D=
. D 000 [ 60 0O00 Do doktadnego wyznaczenia potozenia
{:ug %g) b $ son hisd 5 600 ‘0‘9 otworow w korpusie szuflady zaleca sie
T 64 32 4 stosowac przyrzad wiertarski do szuflad z
| prowadnicg dolnego montazu (ind. 20415)
78 96 128 37
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E PROWADNICE DOLNEGO MONTAZU DXP-3D SYNCHRO
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z systemem PUSH

Maksymalne obcigzenie prowadnic: 30 kg

Dtugos¢ prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

Regulacja wysokosci: 0 + 3 mm
Regulacja gtebokosci: 0 + 4 mm
Regulacja szerokoéci: 0 + 1,5 mm

Grubo$¢ bokéw szuflady: 18 mm

—— krawedz korpusu

LT=NL+3

NL - dtugo$¢ nominalna prowadnicy
LT - gteboko$¢ wewnetrzna korpusu

LW - szeroko$¢ wewnetrzna korpusu

SKW - szeroko$¢ wewnetrzna szuflady

LW

SKW = LW - 49 mm

37

&7

2 (min.)

ik

245

18

10 +12

Mocowanie prowadnicy

krawedz korpusu —=

NL
63 - P
R le} 000
O 260 R $°°° 250
=1
[} (‘3 GG;}GB GQL Q‘N’%
& © o®unn o0 Q@Q?R 300
s 6004 00 "?ﬁl 350
- = G|
‘ ——H<—
6 300 600w 90 iia 400
&
\
S e 18 mj 450
| | | E|
o .32 ‘ ‘
‘e S & EI 500
= [ |
)
8 | e Iing
;3 §§§é°$ 9 o 2‘32"??? 550
.64, 32| |4
78 96 128 37
SEVROLL

NL

3+5 _|_(push-open)
NL - 10
szuflada z frontem naktadanym
—— krawedz korpusu
LT=NL+X+3 ‘
NL
NL - 10
25+x 128
L._ —

(push-open)

szuflada z frontem wpuszczanym

_ 3 (min.)

H»L(min.)

Wymiary prowadnic

A B
| r—————————1 K
TE = =8 . 1
NL| 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 A 550
A | 250|280 | 280| 295 | 320 | 355 | 380
B | 200 270 | 320| 370|420 | 470 | 520

Wymiary montazowe szuflady

fmax 12

(gteboko$¢ otworu)

\)
N
N \Y

dno szuflady

\

0+3 mm
regulacja
wysokosci

0+4 mm
regulacja
gtebokosci

&)

>
>

Do doktadnego wyznaczenia potozenia
otworéw w korpusie szuflady zaleca sie
stosowac przyrzad wiertarski do szuflad z
prowadnicg dolnego montazu (ind.20415)
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Prowadnica dolnego montazu DXP-D2-3D synchro z systemem PUSH
z mocowaniem pod drazek synchronizacji
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E PROWADNICE DOLNEGO MONTAZU DXP-D2-3D SYNCHRO

I-I;J z systemem PUSH z mocowaniem pod drazek synchronizacji
3 Maksymalne obcigzenie prowadnic: 30 kg NL - dlugo$¢ nominalna prowadnicy
@ Dtugo$¢ prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm LT - gtebokos¢ wewnetrzna korpusu
= Regulacja wysokosci: 0 + 3 mm Grubos¢ bokow szuflady: 18 mm
< Regulacja gtebokosci: 0 + 4 mm ~— krawedz korpusu
g Regulacja szerokosci: 0 + 1,5 mm IT=NL+5
i iy NL
EJ) LW - szerokos¢ wewnetrzna korpusu 37 128 ~ |5 (min.)
ﬁ SKW - szerokos¢ wewnetrzna szuflady 4 “
Lw Ew
SKW = LW -49 mm 2 90 CONNCOONNONNE| =
| 18 in===
3+5_|_(push-open)
NL - 10
szuflada z frontem naktadanym
—— krawedz korpusu
o] LT=NL+X+5 ‘
ey NL
> ~ NL - 10 5 (mi
— " 25+x| | 128 —H|-5 (min.)
c o -
E - X | =
N (O000 OO0 000 000 O | =
= oga ]
Mocowanie prowadnicy krawedz korpusu —=| NL (push-open)  szflada z frontem wpuszczanym
Wymia rowadnic
63 - ymiary p A 5
T ) 000 -
DDO 25p R D [elele} 250 ‘ F% __________ |
= U B - I
! L ‘ ‘ ‘ NL| 250 | 300 | 350 | 400 450 | 500 | 550
$ & 00ma 00 300 A | 250 280 280 | 295 | 320 | 355 | 380
‘ J : B | 200 | 270 320| 370 | 420 | 470 | 520
| =32«
| Wymiary montazowe szuflady
T U eﬁ 350
o < g
.9
| i
8 856 600.0n 0 400
g
64
°
| | |
P E WL, B8 as0 2
1 [ & in.
o 32 ‘ | m 0+3 mm
‘ regulacja
‘ wysokosci
3 B 2 e o eﬁ 500 0s
8 ‘ 3 +4 mm
1149 | \ regulacja
' tebokosci
o -+ ’_2 | | ﬂph A R\ glebokos
036 69000 % % oeed| 550
?f( =28 El dno szuflady
.64, 2| |4
78 96 128 = 37 <> Do doktadnego wyznaczenia potozenia
‘OQV otworéw w korpusie szuflady zaleca sie
stosowac przyrzad wiertarski do szuflad z
prowadnicg dolnego montazu (ind.20415)
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PROWADNICE DOLNEGO MONTAZU DXP-D2-3D SYNCHRO B

z systemem PUSH z mocowaniem pod drazek synchronizacji I-I;J
S
Montaz drazka synchronizujgcego do prowadnic DXP-D2-3D @
=
<
Montaz podstawy drazka do prowadnicy DXP-D2-3D [
podstawa znajduje sie w zestawie z prowadnicg 8
]
% =
@ < . s o : podstawa

_| prowadhnica

drazek synchronizujgcy
do prowadnic DXP-D2-3D
sprzedawany jest osobno

Regulacja gtebokosci szuflady

szczelina:

Optymalna szczelina pomiedzy frontem, a korpusem:

A <650mm - szczelina (3 + 3,5 mm) min. 3mm
700mm <A <900mm - szczelina (4 = 4,5 mm)
1000mm < A <1200mm - szczelina (4,5 + 5 mm)
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E PRZYRZAD WIERTARSKI DO SZUFLAD

z prowadnica dolnego montazu

otwory do montazu sprzegiel - wiertto 92
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otwory pod tylny zaczep prowadnicy - wiertto &6

e}
©
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PROWADNICE DOLNEGO MONTAZU DXR B

Nowos¢
niepetny wysuw z systemem miekkiego domyku "'§
Maksymalne obcigzenie prowadnic: 25 kg NL - dlugo$¢é nominalna prowadnicy g
Dtugo$é prowadnic: 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm LT - minimalna gteboko$¢ wewnetrzna korpusu w
Regulacja wysokosci: 0 + 4 mm SKL - glgbokosc szuflady =
' Grubo$¢ bokow szuflady: max. 16 mm <
—— krawedz korpusu g
LW - szerokos¢ wewnetrzna korpusu LT=NL + 15 m
SKW - szeroko$¢ wewnetrzna szuflady SKL = NL o
37 32 —
Lw
SKW = LW - 40 mm s
| max. 16 6
200 oo 205 200} 5

szuflada z frontem naktadanym

|-— krawedz korpusu
LT=NL+X+15
© AN\ i
RS ﬁ@ @i SKL = NL
£ [T 7o)
£~ 0 X_| 3732
£ 50
£ 20 18
il
Mocowanie prowadnicy rawedz korpusu —={ 30008 . ooose—o—"4
EOO ooe oo (;gg 550 szuflada z frontem wpuszczanym
Wymiary prowadnic
(@O0 00O 000 ®OO
‘)‘?O O.OO A A A A A A .OOOI “03 500
00 000 000 ®OO A ——
&?O (CI=1=} o000 900 450
—f—f—f—a——h——p——h NL| 300 350| 400 | 450 | 500 | 550
55555 See—e A | 233 | 235| 263 | 295 | 327 | 359
L%“ o0 L a . gS°%%°°|| 400 B | 238] 276 314 | 352 | 390 | 440
T dos o .228‘ ﬁgg 350 | Wymiary montazowe plecéw szuflady
T #6 9.
G0 600 560 ip« y max. 10
$°9°° & 22°%1%%| 300 L
32(32(32]|32]32 160 37

Wymiary montazowe dna szuflady

NL | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
X1 /188,5|221,5/249,5/283,5/309,5/338,5

ZaN

gtebokos¢ otworu)

regulacja
; W pionie

dno szuflady
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E PROWADNICE KULKOWE SVQ
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"
N

NOWO

z systemem miekkiego domyku
Y
@
o
+l
v‘ - -
o}
<
4
+0,5
12,975
Wymiary prowadnic
A L B
T2 == 9 59 590 WIT Torhl oo 0o
A | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700
B [264+3/335+3/400+£3/450+3/500+3/55043/600+£3/700+£3
Mocowanie prowadnic do korpusu Mocowanie prowadnic do szuflady
A
A 298
37 90/ .82 . 158 64,503
@4,5x10 2D — 59| T [ ) 3 0 300
nj = —csa < [l $0¢ 40
Bz le k 106 12
e |Y 300 -
26,3 o 64 ,, 64 348
M ‘ 158 ‘ 96 ‘50,5
= D oD T % v ge 0= e ] 350
350 1o 208
- 128 . 64 | 35 | 190 ‘ 128 ‘50,5
E%E’}E} fffff = T [ =TT 0 50| 400
400 114
448
‘ 160 . 64,39 | 190 . 160,508
:,f%,ﬁm ,,,,,,, 59 T (=l 0 30| 450
450 109
498
192 < 64,3 | 222 | 192 50.5
R A T isr = Te =Y 30 s=_] 500
500 145
9% 160 64 35 548
[ \ \ [ . 64, 158, 224 50.5)
R . =5 T =T CERT 0o s0s ] 550
550 180 ]
128 160 64 , 35 598
| " ? %62 . 94, 192 | 224 50,5
= ] % T 0 e FITY 0+ ] 600
015 263 1| A 209 | 045/ 245693 2158
600 i @4,5x9,3
698
| 192 | 160 . 64 ’_35 ‘ 96 ‘ 62 ‘ 224 ‘ 224 ‘50,5
'E%—EBB = - - T - — =% e+ = I ) T 30 ] 700
252
700
SEVROLL
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PROWADNICE KULKOWE PELNEGO WYSUWU .

z systemem miekkiego domyku

N-

o

+|

N..

Yo}

<

szuflada
]
12,8"08
Wymiary prowadnic Wypinanie prowadnicy

h ’ 0 ;
=1 139 T TR T
A | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
B [192+2/268+2343+2 382+2/452+2/503+2 550+2 600+2

Mocowanie prowadnic do korpusu Mocowanie prowadnic do szuflady

250
64 349| 25 247 1.5
‘ £ \ 119 35,
345,125 = - 2 A T S-ss S og
5 300 —_— Jas
— —~— 1
207 15
S0 ;
29) o %6 1325 \ 169 35
o — : :
A/ [z - .= = =1
37
350
347 15
: 100 34825 \ o1 . 128 35
= ) 259 o LY TR=Y Y T
~245
400
397 15
96, 64 343125 \ 120,85 128 35
o L L [
og @ oo oo ) o 3 So& oﬂ’hk o ofeo
~ 245
450
447 15
128 . 64 343125 \ 138,85 | 160 35
:E c@ o@ 058 o i S5 S by = obe
~ %45
500
497 15
: 160 . 64 34325 \ | 156,85 192 35
= o = c§] o@ 0S3) o T ST S 0% S odo
<245
550
547 15
64, 160, 64 349125 \ | 17485 224 35
.2 o Do 59 o590 = =i =—=i-
~245
600
15
! .~ % 160 . 64 349125 | 19285 S 35
N — o
“5I§£I;E = e @ %3 /&éﬁ 7%33 d ST 20% e 0o
< 9.5 24,5 26 | 110
\24.5 9,5x4,5/16,[ |, 35.2/06 1% 7L L -t
164 16437 >l
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Il -rowabnice KuLKOWE DO DUZYCH OBCIAZEN H-53 mm 100 kg
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1

‘@¢°$

A B

<

Wymiary prowadnic e

S 40e \3) b0 @ ¢o¢ [

400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650

700

750

800 | 850 950 1000({1100(1200

B+3 400 | 450 500 550 | 600|650

700

750

800 | 850 950 1000/{1100(1200

Mocowanie prowadnic do korpusu

L

Cc
5

B

Y ——————wvj T

P

26

A 35

pfo« %f/\/\\)

$od

@ +04

32 @5

37 32 F
D 35

[N
sor >

Pod

Qo‘E:_: B TS D ¢4 @ﬂ# ¢ ) eod 4%

L A B Cc D E

F

Mocowanie prowadnic do szuflady

288

128 | 320

160 | 384

192 | 416

480 | 192 | 352

480

512 | 192 | 384

544

576 | 192 | 384

576

576 | 192 | 416

608

672 | 224 | 448

672

672 | 224 | 448

672

768

256 | 512

768

832

256 | 544

832

864

288 | 576

864

928 | 288 | 608

928

1056 320 672

1024

SEVROLL
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PROWADNICE KULKOWE DO DUZYCH OBCIAZEN H-53 mm 80 kg E

1 NOWOS$¢ "';‘
=y 9
m
78]
4 =
1 <
2 4 7
ot 4oe bod @ so¢ o eEMEgee S0 +oe ] (@)
O 2w i
L o
nZ
<
+0,3
19,5
Wymiary prowadnic o od Sod \5) $od @ ¢0¢ ;:::::::m@ $o% ) 40 $o%

450 | 500 | 550 | 600|650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 1000/1100(1200
B+3 450 500 550 600 | 650|700 750|800 850|900 950|100011100|1200

Mocowanie prowadnic do korpusu

16 16 o
5

7] 16,

26
0% T s
\ 5 \ ¢od y‘f;#/\}) to¢ @ o043 > L_Jega o ) €0d 22 |

\ QW @5 32 37 F
/// d@ /// 58 = D .35

|o ¢od ¢oe K}/\ Sod ¢o¢E:—1[m::j 10 £ §=+ I EXT ¢o¢ |

A 35

LA B C D E F Mocowanie prowadnic do szuflady
450 | 192 - - 160 - 366
500 | 192 - - 160 - 416
550 | 192 | 288 - 192 - 466
600 | 128 | 320 | - 192 | 384 | 516
650 160 | 352 | - 192 | 416 | 566
700 | 192 | 416 | - 224 | 448 | 616
750 | 192 | 448 | - 256 | 512 | 666
800 | 224 | 480 | - 256 | 544 | 716
850 | 224 | 544 | - 288 | 576 | 766
900 256 | 544 | - 288 | 608 | 816
950 256 | 608 | - 320 | 640 | 866
1000 | 320 @ 672 | - 320 | 672 | 916
1100 | 352 | 736 | - 384 | 768 | 1016
1200 | 288 | 576 | 896 | 384 | 800 | 1116
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E PROWADNICE KULKOWE PELNEGO WYSUWU SVS

z systemem miekkiego domyku lub z systemem PUSH
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_44,5+0,3

Wymiary prowadnic

< A > B >
D 7] ]
Eﬁ o] —E 3 C ) j§=ectes—e0o ——opo }
A | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550
B [210+2/288+2 33812 396+2(444+2 492+2 546+2
Mocowanie prowadnic do korpusu Mocowanie prowadnic do szuflady
2 250 246 1,2
‘ 64 ,3_54|2 ‘ 150 49,
S S S o@0 . oo o) @ 250
— /A 16
300 s— 296 1’2
\ 96, 35) gr L 107 , 96 493
I:o E ﬁ S, 00 of o o0 © 300
350 346 1.2
\ . 96 . 64,35 [ PN
I§ E 3 ﬁ 9=cdoe °0 o °0 o 350
400 396 1.2
\ 64 , 64 , 64,35, ‘ ‘ 160 ‘ 128 ‘49,3
I§ E E 3 z@ §=. o0 oo 0o 0o 400
450 446 1.2
‘ 128, 64, 64,35 ; ‘ 44 64 128 49,
:o E E 3 m S, 0 & oo o0 © o0 © o0 © 450
500 496 1.2
.64, 96 , 64, 64 ‘35} ; | 192 e, 128403
§ E E E E m S, of o oo of o of o o0 © 500
550
546 1,2
J 7.3 ‘ 128, 96 , 64, 64 51 } | 192 BT 128 29,
§,\ E E E E _%_) o ol o ’o‘o 'Juc: wq«::k 90 © 550
s ez 13 CEPREC RN R
6 37
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PROWADNICA KULKOWA PELNEGO WYSUWU SVS B
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44,5+0,3

A | 250 30@ 400 | 450 | 500 | 550
B (2472 _2\&24812 39812 448+2/497+2/ 54812

Mocowanie p adnic do korpusu Mocowanie prowadnic do szuflady
3572

’%\
N Fo—o A
— 250 246 1,2
I . 59, 64/,35].2 ( 975 . 64 493
A C M
v —— — v 1)
45
37 300 ) 296 A4 1,2
.64, 64,.64,35 . 128 96 493
Joho oo oo obo ] 300
350 ) 346 1,2
96 . 64,.64,35 [ 160 . 96 493
: ot 5 3 350
396 1,2
‘ ‘ 192 ‘ 128, 49.3
o0 3 3 400
446 1,2
‘ ‘ 192 ‘ 160, 49.3
J—o0 o 8 ) 450
4\36 1,2
[ ‘ 256 | 160 493
T % - 500
546 1,2
2 3
@5 [0 . 9% , 128 9 . 64, 64 35 ‘ . 255 ‘ 192 o
{\3 3 j B% J_ o0 2 P s 6 550
10] ) 1.16
5l \@45 045/ 262/ ﬂﬂ«g@ 5/ 45/ \ﬁg‘ff 05 L16
37
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Il 2AwiAsY NAKLADANE NIEWIDOCZNE SECRET
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do ramek aluminiowych i drzwi drewnianych, z miekkim domykiem

S [D=18|D=20|D=22|D=24| D=26|D=28|D=30|D=32
D - grubo$¢ boku korpusu
A - natozenie (A=D-S) K=3 0 0,2 0,6 1 2,3 4,9 7,5 10
K - odsunigcie puszki zawiasu (3+6 mm)
S - szczelina drzwi K=4 0 0,2 0,6 1 1,5 39|65 9
K=5| 0 0,2 | 0,6 1 1,51 29|55 | 8
D
Y K=6| 0 | 0,2 | 0,6 1 151 19|45 | 7
korpus NI A s
~ ™
drzwi T ) I s I
10, 475 e 56 028
HF—’ 16,5 + K) - A D s .5 1T
gl' I <\H’ ( ) §V 46 T \ mi
\ T ) A ! EES A : \
f g e <t 8, e
\ - e} 7 3 &
CI jazdo N N \ I \
= gniaz ;
| = pod zawias 12 pggf;vi;s \ gj < f drzwi \
/ I Zramka |
) | 24 S06 /
korpus drzwi o
/ @ o f ~| /
/ / /
« 24
| K=3+6 I K=3 l
> 4—& <
\ 10 575 o f a0 ° o \
\ T + v v +* 1) T él \ v ‘_:Vo \
& t ST oof

min. 3

Zawias nakfadany, z miekkim domykiem
Maksymalny ciezar drzwi 25 kg
Kat otwarcia 105°

42

A4

g

L 58 )
STONCECIE t - -
@® @ €)
gora-dot prz6d-tyt lewo-prawo
+1,3 mm +£2 mm +£2 mm

ELEMENTY SKLADOWE

Zawias naktadany niewidoczny SECRET

do ramek alum
r

300 SE

VROLL



ZAWIASY ZATRZASKOWE 3D DO RAMEK ALUMINIOWYCH E

Zawias nakladany 3D "';‘
do ramek aluminiowych S
m

< Ll

¢ gy L T =

= e B

24

10 ¢ 42, =

)4 /i»]'z Luu,

A u

3 ~

<

Prowadnik H=0

P |19|120|21]|22]|23

A (17118 [19]20]| 21

min.20

P - szerokos¢ ramki
A - natozenie

Zawias potowkowy 3D
do ramek aluminiowych

4 [as7 4 [
= e
- o %2,
v/ / |2
Prowadnik H=0 t *

P |19|20|21|22|23

A|7 (89 |10|M

min.20
P - szerokos¢ ramki v
A - natozenie ‘4—»

Zawias wpuszczany 3D
do ramek aluminiowych

Prowadnik H=0
P |19|120|21|22]|23

A[1]0]|-1|-2]|"-3

P - szerokos¢ ramki
A - szczelina
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H ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM PRO
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Prowadnik H=0

Zawias naktadany PRO

K

3

4

5

6

A

17

18

19

20

21

K - odlegto$¢ puszki

A - natozenie

Prowadnik H=0

Zawias potowkowy PRO

K

3

4

5

6

A

8

9

10

1"

12

K - odlegto$¢ puszki

A - natozenie

Prowadnik H=0

Zawias wpuszczany PRO

K|(3|[4|5|6]|7
A|l1|[0]|1]|-2]-3
K - odlegto$¢ puszki
A - szczelina

45
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ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM 3D PRO E

Prowadnik H=0

Zawias naktadany 3D PRO

K|[3|4|5|6]|7
A|18]|19(20 (21|22
K - odlegto$¢ puszki
A - natozenie

45

Prowadnik H=0

Zawias potowkowy 3D PRO

K|3|4|5|6|7
A[8|9|10[11 12
K - odlegto$¢ puszki

A - natozenie

Prowadnik H=0

Zawias wpuszczany 3D PRO

K

3|4

5

6

A

110

1

2

K - odlegto$¢ puszki
A - szczelina

03.2025
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E ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

'-';4 B Zawiasy 3D Z REGULACJA MIMOSRODOWA, rozstaw 45 mm 835 mm
o B Zawiasy zatrzaskowe z cichym domykiem, rozstaw 45 mm @35 mm
@ B Zawiasy zatrzaskowe bez sprezyny, rozstaw 45 mm ¢35 mm
=
5 Zawias NAKLADANY
(@]
n
L
J
= = H
e e ar
oo
— —
45 ’
Prowadnik H=0 N A
K|{3|4|5]6]|7 K \
A|17]18[19|20]|21 H—ﬁ
K — odlegtos¢ puszki 235 K+ &J

A - natozenie

Zawias POLOWKOWY

L ’
<
@& 32 2
©Dg =]
Bl {
45 EEE °
Prowadnik H=0 @ @EI ,\A i
N~ u o
K[3]4a|5]6]7 — @ ° .
A8 |9 101112 2 F{—ﬁ
235 K,

K — odlegtos¢ puszki
A - natozenie

Zawias WPUSZCZANY

a4
115 37
37
o w
&
o
n2 4

=l
R N
GO » S5) 32
© © =
=) L
=
45 &5
Prowadnik H=0 % %
K|{3|4|5]|6]|7
A |11,5/051|-0,5(-1,5|-2,5
K — odlegtos¢ puszki 235 A
A —szczelina KJJ‘F 35
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ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM E

PROWADNIKI UNIWERSALNE

Prowadnik zawiasu uniwersalny z regulacja mimosrodowa wysokosci
Prowadniki pasujg do zawias6w o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115/ 223117 | 223116

w
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[aa]
w
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<
274
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i
@]
4
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<
<

1.5

<3~

Q
a

Prowadnik zawiasu uniwersalny krzyzakowy na 4 otwory, symetryczny
Prowadniki pasujg do zawiaséw o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115 / 223117 / 223116

Prowadnik zawiasu uniwersalny z eurowkretem
Prowadniki pasujg do zawiaséw o indeksie: 222969 / 222970 / 222971 / 223115/ 223117 / 223116

O
© B

15 37L1—4'

23

(¢}

1E

37

11,5

Q
w
()]
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E ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Zawiasy KATOWE, rozstaw 45 mm ¢35 mm

Zawias KATOWY 30°

]
©
©

Prowadnik H=0
K|4|5]| 6|7

w
=
(@]
=
m
W
=
<
274
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n
i
@]
4
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QL

A |2,5|3,4|4,3]5,2

X |35|34|33]|32

K — odlegtos¢ puszki
A - natozenie
X — odlegtos¢ prowadnika

9,5
©
‘f‘\
S/
1
)
)
115

Prowadnik H=0
K| 4 5 6 7

(e @\ _
1]
©0

A |4,5|5,4|6,3|7,2

X |37]36|35]|34 45
K — odlegtos¢ puszki
A — natozenie 0 D ® [Em ety
X — odlegto$¢ prowadnika ) == == A
235

32
. (]

Prowadnik H=0 'I' J l

(
K|als l’

] Yo
& SE oA

A (2,828 45 ————— O
X 2019 PRV Lo N
K — odlegtosc¢ puszki K 35 J

A - natozenie
X — odlegtos¢ prowadnika
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ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM E

Zawiasy KATOWE, rozstaw 45 mm ¢35 mm

Zawias KATOWY 135°

&
©
©

Prowadnik H=0

w
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o
=
[aa]
w
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o
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[e 0l __

35
O

9,5
|©
o

&
|

Zawias KATOWY 155°

Prowadnik H=0

K|{3|4|5]|6|7

A 17118192021

K — odlegtos¢ puszki |
A — natozenie i

i 235 K 35

Prowadnik H=0
K| 3|4|5]|6

[e0l__
EE]
©0

A |18]19]20|21]|22 45

K — odlegtosc puszki
A - natozenie
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E ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM
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REGULACJA ZAWIASOW

Zawiasy: naktadany, potéwkowy, wpuszczany

O @I

©@

1 1

Regulacja: + 5 mm

©
E @@l
©

Regulacja: £ 2 mm

~
t

~4

Zawiasy katowe

0
Y

Regulacja: + 6 mm

"~

D

0
0

Regulacja: £ 2 mm

!

T

SEVROLL

|

"~

Regulacja: + 5 mm

/

0
0

Regulacja: + 2 mm

~
~l
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NOWO

ODBOJNIK V-PUSH B
z adapterem lub koncowka silikonowa

Montaz odbojnika w adapterze

w
=
o
0
[aa]
w
=
t
274
o
N
w
@]
4
<

montaz adaptera
do korpusu szafki

==——-e-+
= = [ szuflada drzwi
« 32 .20
Montaz do szuflady Montaz do drzwi
@10x70 montaz odbojnika
- - do otworu w korpusie szafki

e P -

Regulacja

regulacja szczeliny

szczelina drzwi

2+3 mm
ELEMENTY SKLADOWE
Odbojnik V-PUSH z adapterem, z korncéwka magnetyczna, 20N lub 30N Odbojnik V-PUSH z adapterem, z koricowka silikonowa, 30N
. D x1 x1 ? x3
odbojnik V-PUSH magprztt‘;,izna magprift';,izna wkret 3x12 wkret 3x12

naklejana
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E PODNOSNIK DO KLAPY EASY UP

184

I

o
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255
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Do ustalenia pozycji otworéw
mozna uzy¢ szablonu dotgczonego
G - grubos¢ boku do zestawu

Minimalna przestrzen
D = max 1400 P

H =250 + 550 I
] g 26 mm

[ s— |
: 3 100
132 32
e § |
N

e

min. 220 mm

|

|

|

i

|

_;
.

-

N - natozenie frontu na bok

- Waga drzwi Liczba D -szeroko$¢ | H - wysokosé
Podnosnik k] podnosnikow | drzwi [mm] |  drzwi [mm]
Light 2 + 3 kg 1 500 + 800 | 280 + 400 mm
3= 4 kg 2 500 = 1000 | 260 + 400 mm
: 35+ 4,5 kg 1 500 = 1000 | 300 + 450 mm
Medium - 55 kg 2 500 + 1200 | 300 + 450 mm
. 5+ 6 kg 1 500 = 1200 | 380 + 550 mm
9 [765+10kg 2 500 + 1400 | 380 + 550 mm
ELEMENTY SKLADOWE ELEMENTY DODATKOWE

Zawias zatrzaskowy 235

Podnosnik do klapy Easy Up z

y

Podnosénik Easy Up Mocowanie Prowadnik Szablon

light / medium / strong podnosnika samoprzylepny | WKr. 4x15
X5
om
0 xi1
X1 o Naktadany
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PODNOSNIK DO KLAPY EASY UP H

Montaz podnosnika
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Uwaga na site
wypychu ramienia

Mechanizm mozna zamontowacé
zaroéwno z prawej jak i z lewej strony

Regulacja sity podnosnika

B
\
\ b
Drzwi za ciezkie, Wyregulowac¢ srubg site wypychu podnosnika
opadaja do momentu az drzwi przestang opadac
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MECHANIZM DO FRONTU PUSH & SOFT NOWOSC
LU
; 100
(o) Zalecana ilo$¢ zawiaséw uzalezniona jest
| od wysokosci ptyty i wynosi:
m
= . . mechanizm
S mechanizm | mechanizm super
< standard | strong strong
Y waga| <7,5kg | <20kg <25kg
o < < <
tﬂ H Wiy npe H | <700 mm|<2200 mm|{<2800 mm 100, e
S | [o[<600mm]<600mm|<600mm] «
v A
<
v_| o = B /sgmo
<110 : E 4,
S waga
SN =] 600 mm
g°BE >
Sl || vl
° 3 600 mm
o L |
© / max
/ 600 mm
max UWAGA!

L 600 mm Przy wyzszych drzwiach

T zaleca sie¢ montaz mechanizmu

* w potowie ich V\{ysokoéci

mechanizm | mechanizm| mechanizm (np. pod pétka)
standard | strong [super strong
[Smin| 22mm | >3mm | >3mm
/

Mechanizm Push & Soft nalezy stosowa¢ z zawiasami bez sprezyny

Montaz mechanizmu do wieica gérnego za pomocg plytki montazowej

@

= @ otworzy¢ blokade
mechanizmu

$ciggng¢ z mechanizmu
ptytke montazowg

przykreci¢ ptytke

Mechanizm mozna

zamontowac¢ zaréwno z prawej
jak i z lewej strony szafki

montazowg
do wienca gbérnego

312

Potozenie ptytki montazowej w wiencu gérnym
dla drzwi z zawiasem dla drzwi z zawiasem dla drzwi z zawiasem
UWAGA! nakladanym potéwkowym wpuszczanym
Mozna uzyé « A0, 179 « 188
i 110 119
papierowego szablonu 1 12,5 5 125+G
zatgczonego do zestawu e =Y 5, v
bok i bokf Uy bokf o,
szafy wieniec gorny | szafy wieniec gorny | szafy wieniec gorny

G - grubos¢ drzwi

ELEMENTY SKLADOWE ELEMENTY DODATKOWE
Mechanizm do frontu Push & Soft Zawias 935 bez sprezyny
mechanizm Push & Soft prowadnik szablon wkr. 4x16
standard / strong / super strong X1 papierowy (mechanizm)
E 2 naktadany
zaslepka odbojnik wkr. 4x14 3 potéwkowy

B~

X1

0 x

(ptytka montazowa)

X2

SEVROLL
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NOWO

MECHANIZM DO FRONTU PUSH & SOFT H

Mocowanie mechanizmu w ptytce montazowej

otworzy¢ blokade
mechanizmu
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Wiozy¢é mechanizm w pierwszy zaczep plytki montazowej (1).
Otworzy¢ blokade mechanizmu (2) i wiozy¢ mechanizm w drugi
zaczep ptytki montazowej (3). Zamkngc¢ blokade mechanizmu (4).

Montaz prowadnika w drzwiach

M2, L o~ . L A - natozenie drzwi G - grubo$¢ wienca gornego
m xs || , wieniec gémy] 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | s - odstep miedzy gorna
o] . %9 1 3 |76 |77 |78 | 79| 80 krawedzig drzwi

K| 4 77 | 78 | 79 | 80 | 81 a gorng krawe_dziq
5 78 | 79| 80 | 81| 82 korpusu szafki

Ustali¢ potozenie prowadnika na podstawie instrukcji bgdz
szablonu dotgczonego do zestawu. Zamontowa¢ prowadnik
do drzwi za pomocg wkretdéw 4x14 i dokona¢ regulacji potozenia
go6ra-dot (1). Wysunag¢ ramie mechanizmu i wiozy¢ je w zaczep
prowadnika a nastepnie zablokowac¢ (2). Wsunag¢ zaslepki na oba
konce prowadnika (3). Otworzy¢ i zamkna¢ kilkukrotnie drzwi
aby sprawdzi¢ czy push open i soft-close dziatajg poprawnie (4).
W razie potrzeby wykrecic¢ lub wkreci¢ srube przycisku
aktywujgcego (5) aby optymalnie wyregulowac szczeling
miedzy drzwiami a korpusem szafy. Na koniec zatozy¢
zaslepke na Srube przycisku aktywujgcego (6)
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NOZKI MEBLOWE

Wymiary montazowe nézek

£
€
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85+ 120 mm
0 + 65 mm
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Regulacja wysokosci nozki

1™

otwor przelotowy
min @10 mm

&4

Regulacja reczna

Kq

Regulacja wkretakiem od przodu

Kq

Regulacja wkretakiem od gory
(dobrac¢ odpowiedni wkretak do gniazda)

. Klip zaczepowy
Montaz cokotu

32

Cokot do nézki mozna wezepiaé zaréwno od frontu (A) jak i od boku nozki (B)
Dzieki temu n6zki mozna zastosowac¢ takze w zabudowach typu ,wyspa”

ELEMENTY SKLADOWE

314

Noézka regulowana Noézka regulowana Noézka regulowana Noézka regulowana Klip zaczepowy
h 50-65 mm h 66-85 mm h 85-120 mm h 122-190 mm uniwersalny

£ £ B £

© =.° < <

3 8 8 8

SEVROLL
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SYSTEM DO PROSTOWANIA PLYTY B

stan drzwi przed montazem systemu
Drzwi wyginajg Drzwi wyginaja
sie na zewnatrz sie do wewnatrz
Front Front
—>
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Obroét zgodnie
ze wskazowkami zegara

Obrét przeciwnie
do wskazoéwek zegara

~

Przed montazem systemu na ptycie, sSrube M6
nalezy wkreci¢ w osade gorng i dolna.

W osade gérng srube wkrecamy do oporu. )

obliczanie wymiaru A, oraz dtugosci sruby Isr.

wysokos¢ drzwi L> 2100 mm | wysoko$é drzwi L2100 mm

A=(L-1940):2 A =78 mm

lg, - Sruba M6 bez docinania Srube M6 nalezy docig¢

na odpowiednig dtugos¢
lgg =L - 113 mm

UWAGA! Dotyczy tylko systemu Idea
niezaleznie od wysokosci drzwi wymiar A =130 mm

Frezowanie gniazd @35 mm i kanatu Sruby 10 mm

ptyta #16 i 18 mm pityta #12 mm
W plycie #12
A A frezowaé przed
naklejeniem
%12 - § N § szkia na plyte.
A
o Al
=
Min. 6 » Min. 6
v UWAGA _ , L
M dla ptyt o szerokosci powyzej Wymiar kanatu pod $rube Min.6 mm

700 mm zalecamy zastosowaé
2 systemy prostujgce, montujgc

je rownolegle do siebie. 10 mm Af

ELEMENTY SKLADOWE

70| X2 x4 0 22

e ¢ .

& _ nakretka M6 . . i wkret 4x13 x
osada nakretki uchwyt-zaslepka obejma maskownica

osada nakretki gornej nakretki M6 maskownicy $ruby $ruba M6 x1987
dolnej

SEVROLL 315



E PANTOGRAFY

min.

0lL9 "ulw

\

90 mm

ﬁ

1

1

1

1

1

1

1

1

1
550+660 mm
660+890 mm
890+1210 mm

D -
D

|
g
L=
~
1
1
1
1
1
1
1
|
N

<
N N N <
D X X XO X7
3 e S N
o c 8 8
8 | Z
% ] . o
Y=====|
2 =%
)
w

9

|

obciazenie
pantografu 10 k
Wymiary montazowe

Max.

{

wneki D
550 + 660

Szerokos¢
660 + 890

Pantograf
450 + 600
600 + 830

830 + 1150 | 890 + 1210

AMOT93IN VINOSININY

zamontowac
odbojnik

SEVROLL
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n PROFILE GOLA

\

L
S
)
=
Ll
N
o
=
S
;
L
—
Ll
<)
24
o

318

Profil Gola Katownik
poziomy C montazowy
- Gola A | y N\
A | |
®_©) x2 | e——
1 | 1 N °
[ : © @] = :
! ! 1 26
-1 o@ M4x5 - 4 szt. | =
[a2] v'
" o 26,
P Katownik
e _:1\ montazowy
v | e <7 Gola
0 JIVI4x5 3,5x16
B e~ ‘I 37 26
Profil Gola Katownik |<—>|27
poziomy L montazowy i fo
27 Gola : |
f - & @2 | R
1 [Te] 1
(/ ! (o) (o) ! o
) o M4x5 - 4 szt. ‘ ‘ @ R5 1 =
Ire) _l v ! ¥
Ll
AJ _ 47 Katownik 2
ii montazowy
; 3
\ 4
37 26

Profil Gola pionowy podwd@jny

12 20

:l bok bok
18 | 30 (18
o TH RS SR E
[sp]
@4x25 Q
N4
c()— ~
l 2 drzwi drzwi

Profil Gola pionowy pojedynczy

36,6

bok

18

bok

18

30

18,3

SEVROLL




PROFILE GOLA n

Montaz profili

Profil Gola poziomy C

PROFILE WYKONCZENIOWE

wariant 2

Profil Gola poziomy L

wariant 2

Profil Gola Profil Gola
pionowy pionowy
podwdjny pojedynczy
drzwi
drzwi \h drzwi \
\/\ - gl -
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PROFILE GOLA

Montaz naroznikow i zakonczen

Profil Gola poziomy C

wkret
dociskowy M4x6

Zakonczenia i narozniki sa precyzyjnie
dopasowane do profili i mogg montowac sie ciasno

Zakonczenie
do profilu GOLAC

Naroznik zewnetrzny
do profilu GOLAC

Naroznik wewnetrzny
do profilu GOLAC

Wkret dociskowy
M4x6

Profil Gola poziomy L

wkret
dociskowy M4x6

Zakonczenia i narozniki sa precyzyjnie
dopasowane do profili i mogg montowac sie ciasno

Zakonczenie Naroznik zewnetrzny Naroznik wewnetrzny Wkret dociskowy
do profilu GOLA L do profilu GOLA L do profilu GOLA L M4x6
Lewe Prawe &

i
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PROFILE ALUMINIOWE LED H

klosz do profili LED

Profil aluminiowy LED nakfadany saglepka do profilu
p LED nakfadanego
L~ 1,5
12,5
17

% ﬁﬁ‘ klips montazowy do profilu

J

Ty
S
=
2
T
N
o
2
o
¥
>
S
W
-
T
o
24
o

LED naktadanego

. .. klosz do profili LED
Profil aluminiowy LED wpuszczany

[~
< m N s
zaslepka do profilu

12,5
17
LED wpuszczanego

Profil aluminiowy LED katowy klosz do profili LED
.

za$lepka do profilu
LED katowego

7,5

klips montazowy do profilu
LED katowego
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n WYKAZ PROFILI WYKONCZENIOWYCH
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Drazek owalny do LED

Drazek owalny

Uchwyt drazka 28x 15, niklowany

Uchwyt drazka 30x 15, plastikowy

Zaslepka gumowa

Szpros $S10

/

Szpros S18 z klejem

Szpros S20

Szpros S45 z klejem

W i |4

16 mm 18 mm 4mm 4,5 mm

plyta piyta | |lustro| [szyba

W i |

16 mm 18 mm 4mm 4,5 mm

plyta | | plyta szyba

Wi |

16 mm 18 mm 4 mm 4,5 mm

piyta | | ptyta | |lustro| |szyba

ww e ]

16 mm 18 mm 4mm 4,5 mm

plyta | | piyta | |lustro| |szyba

Ptaskownik D20

Ceownik 16

\

Ceownik 16-Decor

Ceownik MINI 18

>

ph'/“t"z; p{;t'g ph}“trg p{;t'g pI;t"z;
Ceownik 18 Ceownik 18-Decor Ceownik 36-Decor tacznik MINI HO4/06

b

./

1Y

18 mm

plyta

1

18 mm

plyta DECOR

1%

vl DECOR

W

4mm

szyba

tacznik MINI HO4/07

3

tacznik HO4/18

tacznik HO8/16

> 4

tacznik HO8/18

&

L v v v

sz;llg‘a ph}“t"é p{;t'g phTt"E;

tacznik H10 tacznik H10-Decor tacznik H16-Decor tacznik H18-Decor
[ J 7z |

1% i) W 1% Y W 1 1

10 mm 4mm 4,5 mm

ptyta | |lustro| |szyba

10 mm 4mm 4,5 ms

piyta | |lustro szyb"z'a DECOR

16 mm plyta

[19)
plyta Iustrg DECOR

A#9E DECOR

tacznik H30-Decor

tacznik H18 GM 18 FRAME

tacznik H25 GM 18 FRAME

>

Teownik 04-Decor

&

72

W

10 mm 4mm 4,5 mm

piyta | |lustro| |szyba DECOR

SEVROLL

W |

18 mm 4mm 4,5 ms

piyta | |lustro szyb"é DECOR

W |

18 mm 4mm 4,5 mm

plyta | |lustro| |szyba DECOR

i
WAME DECOR

03.2025




WYKAZ PROFILI WYKONCZENIOWYCH n

Teownik 18-Decor

Teownik ZW

\

Katownik 10x10

\

Katownik 10x18

1Y

MY 4N DECOR

v
16 mm 18 mm plyta+
plyta plyta | |lustro

Katownik 18x18

Katownik 18x36

\
\

Katownik 22x22

Katownik 36x36

Katownik K2-Decor

Katownik MINI 11x17

\

E ]

Katownik ZW 20x18

Listwa montazowa

program

VICTORIA
ABC DECOR

W

16 mm 18 mm

plyta plyta

\

1

16 mm 18 mm tyta+
ptyta | | piyta FI)uxétro

Profil dystansowy 04

B W

Profil uchwytowy 00611

\

Profil uchwytowy 007 Il

Profil uchwytowy 008

—

Koncowka do profilu 008

| s

Profil uchwytowy 010

\
A

Profil uchwytowy 011

Profil uchwytowy 012

s

Profil uchwytowy 013

-

Uchwyt meblowy wpuszczany

Uchwyt naklejany
110x35x6 mm Il typ-C

Uchwyt naklejany
110x44x6 mm typ-0

’ )

Profil GOLA C

Profil GOLA L

Profil GOLA pionowy podwdjny

Profil GOLA pionowy pojedynczy

03.2025
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A| NARZEDZIA MONTAZOWE

INDEX ZASTOSOWANIE

Koncowka wkretakowa do wkretow specjalnych

Bit PZ1/S Smart (2,5x18)

20279

. Regulacja pionowa wozka WD 18C
Ki 16169
ucz imbusowy / o1é (wkret dociskowy M4 x20).

Wykonanie pozycjonowania wozka dolnego
20015 WD 18C na torach dolnych typu Gemini oraz
Comfort.

Przyrzad ustalajacy
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Wiercenie otworéw montazowych

w rgczkach w systemach GEMINI10, COMFORT 10,
20016 SINGLE 10, TOP 10. Uzywajac wiertta stopniowego

mozna jednoczesnie wywierca¢ otwor o dwoch

Przyrzad wiertarski duzy

Wiercenie otworéw montazowych

w rgczkach w systemach GEMINI10, COMFORT 10,
20173 SINGLE 10, TOP 10 bez koniecznosci mierzenia,

trasowania

i punktowania.

Przyrzad wiertarski
SEVROLL 10

Przyrzad wiertarski umozliwia doktadne

i szybkie wiercenie otworow w raczkach, przy
montazu drzwi w systemach

Gemini 18 Frame i Single 18 Frame.

Przyrzad wiertarski

20425
Sevroll 18 Frame

Dokfadne i szybkie wykonanie otworow

20291 ) L '
do mocowania wspornika scienno-sufitowego.

Przyrzad wiertarski LINEA

V4
P
ol
-~
¥

‘-_'-:" Przyrzad wiertarski pozwala na szybkie
Przyrzad wiertarski .'_ll' -’”" 20340 i doktadne wiercenie otworow w raczkach
PAX (maty) = PAX i PAXXL podczas montazu drzwi
- w systemach GEMINI4 i EDEN 4.

Wyznaczanie obrysu do frezowania gniazda
Szablon do wozkow 20191 pod wozek WD 18C/V w systemach GEMINI18 i
COMFORT 18.

Wyznaczanie otworow do mocowania wozkow

Szablon do wézkéw = i 50384 dolnych i gornych oraz otworu
MICRA N | pod sprezyne do wozka gérnego w systemie
MICRA.

Szablon stuzy do trasowania, punktowania
Szablon do zawiasow- 40476 lub nawiercania otworéow montazowych
rozstaw 45 935 mm do zawiasow puszkowych, w drzwiach
oraz w korpusie.
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NARZEDZIA MONTAZOWE

A

mm

INDEX ZASTOSOWANIE
" Szablon SEVROLLBOX SLIM do prowadnic stuzy do
L szybkiego i doktadnego wyznaczania otworow do
Szablon mocowania prowadnic
SEVROLLBOX SLIM 1i " 05337 w systemie SEVROLLBOX SLIM.
do prowadnic ‘\\‘, o . .
“\ Umozliwia montaz zaréwno szuflad
z frontami naktadanymi jak i wpuszczanymi.
| Szablon SEVROLLBOX SLIM do frontow stuzy do
Szablon |, 1 szybkiego i doktadnego wyznaczania otworow do
SEVROLLBOX SLIM Il ' :| 05338 montazu zaczepow frontéw (niskich i wysokich)
do frontéw szuflad _ w systemie SEVROLLBOX SLIM. Umozliwia montaz
& zarowno frontow naktadanych jak i wpuszczanych.
Eg g
Szablon | -! Szablon stuzy do odznaczania nawiertow
Sevrollbox Slim 3D . ; 06064 pod mocowania frontéw tylko i wytacznie
do frontéw H do szuflad SEVROLLBOX SLIM 3D
'i..‘-
r;._
Szablon | Szablon stuzy do odznaczania
Sevrollbox Slim 3D I T == 06084 nawiertow pod prowadnice do szuflady
do prowadnic SEVROLLBOX SLIM 3D
Szablon duzy Szablon stuzy do planowania najbardziej
Sevrollbox SLIM i SLIM 3D 06069 popularnych uktadow szuflad dla szuflad
do prowadnic SEVROLLBOX SLIM 3D oraz SEVROLLBOX SLIM II
Szablon stuzy do odznaczania nawiertow
Szablon uniwersalny 06669 pod mocowania frontéw w szufladach PLATINIUM,
regulowany do frontéw V-BOX, SEVROLLBOX SLIM 3D oraz SEVROLLBOX
SLIM
Szablon stuzy do szybkiego i doktadnego
Szablon PLATINIUM, V-BOX wyznaczania otworow do mocowania prowadnic
do prowadnic 06738 w szufladach PLATINIUM i V-BOX
Przyrzad wiertarski Wyznaczenie po%ozz.enla otworow w ko.rpu5|e
do szuflad 20415 szuflady z prowadnica dolnego montazu
(DXS i DXP)
Wiercenie otworéw montazowych
Wiertto stopniowe 6,5/9,5 20144 w ragczkach w systemach Gemini 10, Comfort 10,

03.2025

Single 10 i Top 10; stosowac
z przyrzadem wiertarskim duzym.
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A

PRZYRZAD WIERTARSKI do systemu SEVROLL 18 FRAME

Przyrzad wiertarski umozliwia doktadne i szybkie wiercenie otworéw w rgczkach,
przy montazu drzwi w systemach Gemini 18 Frame i Single 18 Frame

265 o ! 29,5 ©6,5/29,5
ﬁﬂ /
)/[
or

po wywierceniu otworéw 9 6,5
w gniezdzie na szczotke,
otwory rozwierci¢ wierttem @& 9,5
(zalecane wiertto stopniowe)

wymiary i przeznaczenie otworéw w przyrzadzie

otwor 8 - raczka gora i dét

listwa gorna i wozek dolny

8

QQ= Os

otwor 41 - raczka dot r—

listwa dolna
41

Q0= Os
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PRZYRZAD WIERTARSKI do systemu GEMINI 4 i EDEN

Dwustronno$¢ przyrzadu wiertarskiego umozliwia bardzo dokfadne i szybkie
wiercenie otworéw w rgczkach, przy montazu drzwi w systemach GEMINI 4 i EDEN 4
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NI I

26,5

-

System GEMINI 4 - otwory 9i 42 mm System GEMINI 4 - otwory 9i 42 mm

System EDEN 4 - otwory 21 i 55 mm System EDEN 4 - otwory 21 i 55 mm

@ wymiary i przeznaczenie otworow

system GEMINI 4
%) 9,5 42 listwa dolna
9 listwa gorna, wézek dolny
0.0,00,0,0, swou
© B ] ] &
9
30
otwory 26,5 9, 30 mm - zawias dolny/gérny (rozwierane)

w gniezdzie na szczotke
rozwierci¢ wierttem @ 9,5

(zalecane wiertto stopniowe) system EDEN 4 listwa pozioma Eden

55

0.0.00,0,0, s

21
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e PRZYRZAD SEVROLL 10

Przyrzad wiertarski umozliwia doktadne i szybkie wiercenie otworow
w rgczkach, przy montazu wszystkich rodzajow drzwi (przesuwne, rozwierane, sktadane)
w systemach GEMINI 10, COMFORT 10, DR 10, DS 10.

26,5/29,5

po wywierceniu otworow < 6,5
w gniezdzie na szczotke,
otwory rozwierci¢ wierttem @ 9,5 ’
(zalecane wiertto stopniowe)

wymiary i przeznaczenie otworow

listwa
dolna
41
Q= OO0
8 »'
wozek
dolny
listwa gérna
i
otwor pod
wkret M4
7L
O O =(D DO
(0]
\l
18
zawiasy

i
korpus wozka
goérnego
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PRZYRZAD WIERTARSKI DUZY (do wiertarek stotowych)

Instrukcja wiercenia

Do wiercenia stosujemy
wiertto stopniowe & 6,5 x 9,5

NARZEDZIA, PRZYRZADY, SZABLONY

Otwor w odlegtosci 7 mm
od konca rgczki
(zastosowac tulejke dystansowg)

tulejka dystansowa

Otwoér w odlegtosci 8 /
od konca raczki

(nie stosowac tulejki ani
kostki dystansowej)

SEVROLL 329



PRZYRZAD WIERTARSKI DUZY (do wiertarek stotowych)

9] Instrukcja wiercenia

S . . .
g% Do wiercenia stosujemy
wiertto stopniowe @ 6,5 x 9,5
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Otwor w odlegtosci 18 mm
od konca rgczki
(zastosowac kostke dystansowg)

S

Kostka dystansowa

Otwoér w odlegtosci 4‘/
od konca rgczki

(nie stosowac tulejki ani
kostki dystansowej)

330 SEVROLL



Szablony do mocowania gornych wozkow MICRA e .

ANO19VZS ‘AQYZIAZYd ‘VIZAIZAVN

(ww o 16 eu gL @) AuAzdids op JomiO
Amead Auiob yozom
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. R Szablony do mocowania dolnych wozkéw MICRA

A A

9.

ANO19VYZS ‘AQVZIAZAd ‘VIZAIZIVN

9/

vy

0¢

03.2025
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MICRA - instrukcja do szablonu metalowego
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[nawiercic’: otwory do sprezyn (21,5 na gteb.10 mm)]

L ] I R R B R A  ERSBRRRERESS R,
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SEVROLL

Wézek dolny lewy
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. ABC MONTAZU DRZWI
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OBJAWY

MOZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB USUNIECIA BLEDU

Wygiecie skrzydta
#10, #12, #16, #18

Wygiecie wypetnienia — plyty wiérowej wskutek
zmian wilgotnosci pomieszczenia.

Zbyt duza roéznica grubosci ptyty i szerokosci
kanalika na ptyte w profilu (np. nadwymiarowa
ptyta 10,2-10,4 mm w podwymiarowym profilu
9,6-9,7 mm).

Naciecia odprezajace na tylnej stronie plyty.

Na #18 ok. 8 mm gtebokosci, #16 ok. 6 mm, #12 ok. 4 mm
ana #10 ok. 3 mm. Zamiast nacie¢ mozna uzyc¢ systemu do
prostowania drzwi.

Przypominamy, ze producenci ptyty zalecaja oklejanie waskich
krawedzi nawet tych wpuszczanych w profil aluminiowy.

W pomieszczeniach o duzej i nieustabilizowanej wilgotnosci
(przedsionki domow, lokale po niedawnym tynkowaniu,
malowaniu) naciecia odprezajgce moga nie pomac.

Sugerujemy stosowanie sztywnego grubego profilu. W skrajnym
przypadku mozna uzy¢ naciggu do prostowania drzwi.
Sugerujemy poziomy podziat skrzydta drzwi na dwa-trzy arkusze
za pomoca tacznikdw H badz teownikow.

Frezowac lub szlifowac krawedz ptyty do grubosci max

0,1-0,2 mm wigkszej od wymiaru kanatu na plyte.

Na catej dtugosci czota ptyty wchodzacej w raczke mozna naciac
waski rowek o glebokosci okoto 4 mm.

Wygiecie ptyty widrowej/mdf wskutek oklejenia
(tapeta, fornirem itp.) lub polakierowania tylko
jednej strony.

Takze wskutek duzo grubszej warstwy lakieru
na stronie frontowe;j.

Oklejenie/polakierowanie drugiej strony.

Przyklejenie lustra/szyby do ptyty #12 mm
klejem lub silikonem na catej powierzchni
(nawet punktowo)

Podstawowo zalecamy stosowanie tasmy dwustronnie klejacej.
Sugerujemy stosowanie najwiekszej ilosci tasmy od dotu drzwi,
malejaco ku gorze.

Przed naklejeniem lustra, ptyte 12 mm mozna podzieli¢ na trzy
rowne czesci waskimi poziomymi rowkami o gtebokosci okoto
8 mm.

Na catej dtugosci czota ptyty wchodzacej w raczke mozna nacigc¢
waski rowek o gtebokosci okoto 4 mm.

Wygiecie skrzydia
w konstrukgji
ramowej

Wypetnienie dociete bez zachowania katow
prostych.

Listwy poziome ramy dociete bez zachowania
kata prostego.

Sprawdzi¢ czy dlugosci przekatnych sa rowne. Ewentualnie
docia¢ na nowo.
Sprawdzi¢ kat i ewentualnie docig¢ nowe.

Tarcie listwy dolnej
(katownika) o tor
dolny

Tor dolny utozony na nieréwnej powierzchni.
Nie wypoziomowany tor i skrzydta

Wyréwnac powierzchnie, ewentualnie wypoziomowac tor
podktadkami.

Tarcie skrzydta o tor
gorny

Nierownolegtosc¢ toru gérnego do dolnego

w plaszczyznie pionowej.

Wysokos¢ Swiatta otworu w miejscu tarcia nizsza
od zatozonej do wyliczenia drzwi.

Wyrownac swiatto otworu, lub skroci¢ drzwi.

Drganie wozkow
dolnych, tarcie
skrzydta o tor gorny

Nierownolegtosc toru gérnego do dolnego
w ptaszczyznie poziomej —,$migto”

Umocowac tory gorny i dolny rownolegle do siebie.

Hamowanie drzwi
z wozkami typu V
przy przesuwaniu,
wyczuwalny opor

Tor dolny odchylony od potozenia poziomego
w plaszczyznie prostopadtej do toru.

Odchytka poprzeczna od potozenia poziomego dla toru V musi
by¢ mniejsza niz 0,5 mm. Wozki V sg bardzo czute na takie
nierownosci.

W przypadku braku mozliwosci prawie idealnego
wypoziomowania toru (konieczna krétka doktadna poziomnica)
sugerujemy wymiane toru dolnego i wozkow na typ C -
wielokrotnie mniej wrazliwy na odchytke poprzeczna.

Hamowanie drzwi
z samodomykaczem
przy przesuwaniu,
wyczuwalny opor

Zle zamontowany samodomykacz.
Zle wyregulowane rolki nastawne samodomykacza.

Poprawi¢ umocowanie samodomykacza.
Wyregulowac rolki nastawne.

Stukanie wozkow
dolnych, ciezsze
przesuwanie

Uszkodzenie lub wgniecenie rolki plastikowej,
na ogot na skutek przekroczenia dopuszczalnej
wagi drzwi, rzadziej wady tworzywa.

Zanieczyszczenie toru kurzem, piachem itp.

Wady ksztattu rolki, sktadu lub struktury jej
tworzywa.

Wymieni¢ wozki na dostosowane do wiasciwych obcigzen.

Regularnie odkurzac tor dolny.
Oczyscic rolki z nawinietych drobin kurzu i wbitego piasku.
Wozki ze zuzytymi rolkami wymieni¢ na nowe.

Wymieni¢ wozek na dobry.

SEVROLL
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UWAGI | OSTRZEZENIA / WAGA WYPELNIEN .

L
UWAGI | OSTRZEZENIA o
<
1. SEVROLL nie ponosi odpowiedzialnosci za odksztatcenia profili spowodowane odksztatcaniem sie ptyty S
(w wyniku jej ztej jakosci, ztego sktadowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotnosci). né
2. Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng. W przypadku szyby nalezy uzyc¢ szyby LL
bezpiecznej - jest to szyba klejona obustronnie gtadka. =
3. Nalezy zdjac folie zabezpieczajaca z elementéw aluminiowych (raczek, torow, tacznikéw itp.) przed ich E
docieciem pod dany wymiar. Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania) U
4. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zawsze sprawdzic¢ aktualng instrukcje montazu na stronie i
www.sevroll.pl b4
<
274
o
RODZAJ WYPELNIENIA GRUBOSC WYPELNIENIA WAGA WYPELNIENIA*
18 mm =~ 13,00 kg/m?
16 mm ~ 11,00 kg/m?
PLYTA WIOROWA
12 mm = 9,00 kg/m?
10 mm = 8,00 kg/m?
12 mm = 30,00 kg/m?
10 mm =~ 25,00 kg/m?
SZYBA 8 mm = 20,00 kg/m?
6,5 mm = 15,00 kg/m?
4,5 mm = 10,00 kg/m?
LUSTRO 4 mm = 10,00 kg/m?
50 mm =~ 40,00 kg/m?
38 mm = 28,41 kg/m?
30 mm = 22,91 kg/m?
28 mm =~ 21,40 kg/m?
25 mm = 19,35 kg/m?
PLYTA MDF
18 mm = 14,44 kg/m?
16 mm ~ 13,00 kg/m?
10 mm =~ 8,08 kg/m?
8 mm = 6,54 kg/m?
6 mMm = 4,97 kg/m?2

* wartosci podane w tabelce sg orientacyjne
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. PROWADNIK DOLNY REGULOWANY

Tor pojedynczy
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Drzwi z frezowaniem Drzwi bez frezowania

nadmiar prowadnika odcigé

L.
i 5
T
RINTRE
!

nadmiar prowadnika
odcigé

Tor podwdjny

Drzwi bez frezowania Drzwi z frezowaniem
nadmiar nadmiar
prowadnika prowadnika
odcigé

°d°‘@é 9
5 — 5
il
My
il
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POZYCJONER FIX .

LU

=

<

Sposob montazu pozycjonera FIX =

2

w systemach w systemach w systemach 2
COMFORT 10 GEMINI 4, GEMINI 10, SINGLE 10, SINGLE 18 T
COMFORT 18 GEMINI 18, GEMINI 18 Frame, TOP10 2
Frame o

>

=

X

<

o

o

P —————

tor Gemini

mocowanie pozycjonera
w torach gornych ’ i Y

&Wkwr o H /‘\‘
-F

&
zalecany wkret
podkiadkowy 3x13

(indeks: 20096)

ELEMENTY SKLADOWE

Pozycjoner wézka gornego FIX

@
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. ZAMEK DO DRZWI PRZESUWNYCH

- do ptyty 10 mm (linia FOX)

- do pltyty 18 mm (linia Universal)
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blachowkret
3,5x9,5
=10
L wkret 3,5x

|

}
L]

‘ [ ]

|

|

|

#10 h

o a

zamek

szyld

I { /%
= gﬂ@ | |
[ i KF [ [ 7
—d
#10
E #18 b
L 14,5 )
14,5
#10
ﬂ #18
AN
220
zaczep zamka zaczep zamka

blachowkret
3,5x9,5

#18

wkret 3,5x

ﬂ #18 o

szyld

zamek

ELEMENTY SKLADOWE

(zamek do ptyty 18 mm)

x2

X2 ? x2

wkret 3,5x10 blachowkret 3,5x9,5
(zamek do ptyty 10 mm) (do zaczepu)

d wkret 3,5x16
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ZAMEK DO DRZWI PRZESUWNYCH Z WYPELNIENIEM SZKLANYM .

Stosowac¢ w systemach GEMINI 10 (linia KARAT) i GEMINI 18 Frame (linia PROSPER GM)
z wypetnieniem szklanym oraz plytowym (zamek i zaczep zamka mocowany do rgczki)

L
=
()
<
=
[
o
Ll
=
Zamek i zaczep zamka mocowane do raczek 5
N
(&)
>
[
%
<
o
a

rgczka
PROSPER GM

montaz zamka montaz zaczepu
2 otw.@ 2,5 mm

=1
2 otw. @2,5 mm

Blachowkret

UWAGA!
Bardzo wazna
kolejno$é montazu Blachowkret ™M

3,56x9,5

ELEMENTY SKLADOWE

Zamek Kluczyk Korpus zamka Zaczep zamka Wkret Blachowkret Blachowkret Zaslepka
N Y 4 (aluminium) S M4 x 16 3,5x9,5 3,56x13
Y < I
1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 2 szt. 2szt. 2szt.

2 szt.
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. Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS
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ELEMENTY SKLADOWE
Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem Exclusive/Ursus

@ x2 @ %) D

blachowkret wkret M5 x 35
22,9x9,5
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Montaz toru dolnego GEMINI-Decor Il za pomoca klipu .

Montaz toru dolnego Gemini-Decor |l za pomocg klipu

j6
tor doiny Gemini-decor Il

7 A4 3 c !
‘ tor dolny @

wkret @3,5 @ Gemini-decor II klip do toru Gemini

of =il |

80

7

LU
—
O
<
=
24
(@)
L
=
L
2
N
I~
>
-
m
<
24
o

klip do toru Gemini

Wazny wymiar

C il |

X [mm]

—_ Pax, Pax XL, Gemini, Julia, Karat,
x=41 Lynx, Romeo

X X = 48 |10-tka, Fox, Vitara

A
\ 4

— 50 Alfa, Beta, Factor, Faworyt, Focus, Universal,
X= Victoria, Secret Line, Slim Line

X = 41 Porto GM, Prosper GM (GEMINI 18 Frame)

X = 45 |Porto GM, Prosper GM (GEMINI 18)

X = 45 |Arte GM (GEMINI 18 Frame)

X = 48 | Arte GM (GEMINI 18)
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. Zastosowanie wspornika sufitowego do skoséw

E’ e N
< ELEMENTY

=

m <

3 \

= Bog

L

t‘a wspornik 1 wsporni
>

-

4

<

oz

o

@ przykreci¢ wsporniki 1
do skosu sufitu

do wspornikdéw 2 przykreci¢ maskownice 3,
@ oraz ptytki 4 (ptyta #18 mm) do mocowania
toru goérnego

@ do wspornikow 1 przykreci¢
wsporniki 2 z maskownica

tor gérny

maskownica

ptytka do
mocowania toru
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TORY HIDE do roznych podtozy .

w

Wysokos¢ skrzydta drzwi w zaleznosci od uzytego toru: ::J

(Pozostate wyliczenia nie ulegajg zmianie) S

[V

o "{ I‘ Tor ,HIDE N’ o

+Hide M” m © wysokos$¢ skrzydta drzwi -h h=H-38 mm 2

wpuszczany —

Tory ,,HIDE M”, ,HIDE G” E

cA wysokos¢ skrzydta drzwi -h h=H-33 mm o

Tor ,Hide G” £ >

do glazury M e v ;

Tor dolny “Hide M” Tor dolny “Hide G” Tor dolny “Hide N” <

Tor ,,Hi de N’ v wpuszczany do glazury nawierzchniowy E
nawierzc% l\ E

Diugos¢ Dugos¢ Diugos¢
1,7m,2,35m,3m, 6m. 1,7m,235m,3m, 6m., 1,7m,235m,3m, 6m.,

Systemy Single 10, Single 18 Frame, Top 10
z wozkami dolnymi WD10V HI-TEC

Swiatto otworu

,HIDE N”

,HIDE G”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

System Gemini 18 i Gemini 10 z wozkami doinymi WD10V HI-TEC i WD18V HI-TEC

Swiatto otworu

,HIDE G” L,HIDE N”

H
37 mm

I Z1005S

System Comfort 18 i Comfort 10 z wézkami doinymi WD10V HI-TEC i WD18V HI-TEC

Swiatto otworu L HIDE G” L HIDE M” L HIDE N”
H 46 mm
~ 9mm
T T | A
" o - -
<« 46 mm ‘ | 46 mm

SEVROLL 343



. LACZNIKI, TEOWNIKI - WYMIARY

a WARTOSCI JAKIE NALEZY ODLICZYC OD WYMIAROW WARTOSCI JAKIE NALEZY ODLICZYC OD WYMIAROW
< WYPELNIENIA NA KAZDY UZYTY LACZNIK WYPELNIENIA NA KAZDY UZYTY LACZNIK
=
P18/P12 B12 + SZKLO/
274
o P/P P/SZ SZ/SZ P16/P16 P18/P18 + SZKLO B12 + SZKLO
— 19
Z #4 16
w r »
< 3 m I - - -1 mm Ve 15mm| - - -
o o) *
>
|§ tacznik H Mini 04/06 tacznik H16-Decor
§ " 21,2
o F_T 18
of ¢ N o~
“EHI - - -3 mm *iw - -1,5 mm - -
10 A
tacznik H Mini 04/07 tacznik H18-Decor
21
15,7 7]
#1
i . N NL #18
H% -2 Mm | -4 mm -6 mMm & F g - -1,5 mm - -
tacznik H10 tacznik HO8/18
20,4
15.7
w10, #18
I ] i
. & -2mm | -4mm | -6 mm g £ - -1,5 mm - -
tacznik H10-Decor tacznik HO4/18
}i;.. 18
]
E} -16 mm |[-18 mm | -20 mm ';E -2 mm | -2 mm | -2 mm -2 mm
1,5, «
tacznik H30-Decor Teownik ZW
#18 ﬂLH
U g i
e K Sl
-2mm | -4mm | -6 mm N - -2 mm - -
1.5
tacznik H18 GM 18 e
Frame Teownik 18 Decor
#18
. j 18 |
) -9mm [-11 mm| -13 mm gg{ 5| - - - -2 mm
1.5,
tacznik H25 GM 18
Frame Teownik 04 Decor

P/P - plyta taczona z ptyta | P/SZ - ptyta taczona ze szktem | SZ/SZ - szkfo faczone ze szktem
P16/P16 - ptyta 16 mm faczona z ptyta 16mm | P18/P18 — ptyta 18 mm taczona z ptyta 18 mm
P18/P12 + szklo - ptyta 18 mm taczona z ptyta 12mm i szktem | P12 + szklo/P12 + szklo - ptyta 12mm i szkfo tgczone z ptyta 12mm i szktem
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USZCZELKI .

10

Uszczelka bezbarwna
symetryczna 4 mm

10

Uszczelka bezbarwna
symetryczna 4,5 mm

10

Uszczelka bezbarwna
symetryczna 6 mm

6,4

10

Uszczelka bezbarwna
symetryczna 6,4 mm

10

Uszczelka bezbarwna
symetryczna 8 mm

18
Uszczelka bezbarwna
symetryczna 18/8 mm

18

Uszczelka bezbarwna
symetryczna 18/4 mm

18

Uszczelka bezbarwna
niesymetryczna 18/4 mm

18

Uszczelka bezbarwna
niesymetryczna 18/6 mm

6
Uszczelka do ramek
TYP 11 SO1/S02/S04/S05/S06

SEVROLL

LU
=
(>
<
=
(24
o
L.
=
L
2
N
O
>
-
=
<
24
o
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V4

WYKAZ KOLOROW RACZEK SEVROLL

zpeisowyAjo)z
Aujeinpinis
19pje| Autezd

Aujeinpinns
Japje| Ajeiq

Aujeinpinns
J9apje| nwzsey)

Aujeinpinns
19pje| Atezs

Aujeinpinns
1apje| 1yesb

jew
Auitezd vy

dsAjod
Auiezd vy

jew Ajeiq vy
dsAjod
Ateiq vy

“1022zs
zeuq [

“1022zs
eluoy)

J)1023zs
eulezd

ejojz
zeaq [

eulqals

Raczka

10-ka

Alfa

T
E/
E(
{

Arte GM

ANNVINJOANI INZIAIIVAd

Beta 16/18

Comfort 16

Comfort 18

e
7
-
[

Factor 16-Decor
Factor 18-Decor

Faworyt

Focus 161l

Focus 181l

Focus 161 18

Fox

Future

Gemini

Julia

Karat

Lex

03.2025

SEVROLL

346



V4

WYKAZ KOLOROW RACZEK SEVROLL

ANNVINJOANI INZIAIIVAC

zpeisowyAjo)z
Aujeinpinis
13pje| Autezd

Aujeinpinns
1ape| Ajeiq

Aujeinpinns
19pje| wzsey)

Aujeinpinis
19pje| Aiezs

Aujeinpinns
19pje| 1yesb

jew
Auisezd vy

dsAjod
Auitezd vy
1ew ejeiq vy
sAjod

ejeiq vy

102dzs
zeaq [

31022zs
seluoy)

)]10213zs
eulezd

ejofz
zeiq [

eulqals

Raczka

Lynx

Master

5

Minicomfort

L

Optima 18

Oxford

Pax

Pax XL

Porto GM

Prince

L

Prosper GM

Romeo

[

Secret Line

L
&

Slim Line

Unicomfort

Universal 16

Universal 18

Victoria-Decor

Vitara

347
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. WYKAZ DLUGOSCI TOROW SEVROLL

LU
=
o
<
=
24
(@)
Ll
=
L
<
N
o
>
-
=
<
24
o

348

RAZME KOLOR ©O O ©O O © O ©O O © ©O © © © © © O
©O O ©O O © M ©O O © O © © W o © °
AN 1D N ®© O M ¥ 1IN O N YW © © M O O
- - - = N N N N MM MJIT T T 0O
Tor do drzwi ze skosami <rebrny. iasny braz °
Everest ¥, Jasny bra
Tor dolny Capitol srebrny ® [ [
Tor dolny Comfort srebrny, jasny braz [ ] [ () [ °
Tor dolny Compact Il srebrny o () [ [
Tor dolny Doubler-Decor Il srebrny, jasny braz ® ® ® ® ®
srebrny, j.braz, ztoty,
j.braz szczotk., koniak szczotk.,
czarny szczotk.,
biaty potysk, biaty mat,
czarny potysk, czarny mat,
Tor dolny Elegant lI-Decor bialy lakier strukturalny [ () () () [
czarny lakier strukturalny
grafit lakier strukturalny
kaszmir lakier strukturalny
szary lakier strukturalny,
ztoty/mosigdz
Tor dolny Gemini-Decor I srebrpy, Jasny braz, (] (] (] (] ®
biaty potysk
Tor dolny Hide G srebrny, jasny braz (]
Tor dolny Hide M srebrny, jasny braz (] (] (] (]
Tor dolny Hide N srebrny, jasny braz, czarny mat (] ° (] (]
Tor dolny Optima surowy [ ) o
Tor First srebrny, jasny braz [ (] [ ] (
Tor gorny Capitol srebrny (] (] (]
srebrny, jasny braz [ J [ J [ J [ J [ J

Tor gorny Comfort-Decor

SEVROLL

03.202



W SEVROLL .

W
o

WYKAZ DLUGOSCI TOR

L
EEEEEEEEEEEEEEE:E B
DAZHE {OLOR ©O O ©O O © ©O © © © © © © © © © © >
©O O © O ©O M © © O 6 ©6 © W © © © o

N 0D N © O M ¥ 10 O 1B ¥ © © M © ©
- - - = N N N N MM MJIT T T 0O (@]
L.
Tor gorny Compact srebrny o (] (] (] Z
1]
Tor gorny Eden srebrny, biaty potysk (] [ () () E
o
Tor gorny Exclusive srebrny, jasny braz (] [ (] () |§
b j.b t §

srebrny, . braz, ztoty,

2 Y, o

koniak szczotk.,
j.braz szczotk.,czarny szczotk.,

biaty potysk, biaty mat,

czarny potysk, czarny mat,

Tor gorny Gemini-Decor czarny lakier strukturalny (] [ ] (] (] (]

grafit lakier strukturalny
biaty lakier strukturalny

kaszmir lakier strukturalny
szary lakier strukturalny,

ztoty/mosiadz

Tor gorny Herakles surowy (] (] (] (] (]
Tor gorny Mars surowy (] [ ) (] [ )
Tor gorny Merkury surowy (] [ ) (] [
Tor gorny Optima srebrny (] (]
Tor gorny Single srebrny, jasny braz, czarny mat [ ) (] (] (]
Tor goérny Top srebrny, jasny braz o (] (] (]
Tor gorny Ursus-Decor srebrny, jasny braz, surowy [ (] ® ®
Tor Idea srebrny [ () ()
srebrny, j.braz [ [ J [ J
Tor Micra
surowy ([ [ J ([ J
SEVROLL 349
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Otworz sie na wygode
| zadbaj 0 swoj komfort!

Szuflada sejf ROYAL Zestaw wozkow Prowadnica dolnego Szuflada
z dozywotnig gwarancjg  montazu DXP-3D synchro  Sevrollbox Slim 3D z reg. mimosrodowa Stojak obrotowy

na buty ROYAL

www.sevroll.pl
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SYSTEM

simple 10 Frame

DRZWI PRZESUWNE

| Mocowanie

toru gérnego

(otwor pod wkret fazowaé

Pozycjoner
wozka gornego FIX

;ﬁ
R

blachowkret
26,3x32

-
LI

8

©

[$)]

©

g 11
e
$

N

&

3 41
2

& 8y

UWAGA:

Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego

indeks 20238

WP@/

f;%\

wazny wymiar

dla raczki Fala
A=17 mm

dla raczki Polo
A=12mm

ALTT

ELEMENTY SKLADOWE

,\

Wypetnienie
drzwi:
plyta
widrowa,
laminowana
10 mm

J

Max. waga
1 skrzydta
do 35 kg

#(0

N

W

=/

y

stoper Simple

Wypetnienie drzwi:
lustro lub
szyba bezpieczna
+ uszczelki

zaslepka gumowa
toru dolnego

[l [l

Mocowanie toru dolnego
(otwory pod wkrety fazowac)

Raczka

Tor gérny Simple

Tor dolny Simple

Zaslepka gumowa

Uszczelka 4 mm

Uszczelka 4,5 mm

dh:2,7m dt:2,7m

1IN

Fala Polo

dt:1,5m,2,0m,2,5m
3,0m,4,0m,6,0m

68 mm

dh:1,5m,2,0m,2,5m dt.: 50,0 m
3,0m,4,0m,6,0m

&

4.5

S

10

Listwa pozioma gérna

/tacznik - Simple 10

Listwa pozioma dolna

Blue/Si

dt:1,5m,2,0m,2,5m,30m

dt:1,6m,20m,25m,30m

Wozek dolny

Woézek prowadzacy Simple 10

Blachowkret

ple 10 V

%,

niesymetryczny lub symetryczny

5
&

simple



simple 10 Frame

SYSTEM

[

A

g

B

- X ‘2 . .- .
Swiatto otworu Dtugosc¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi
Raczka Wézek Raczka Woézek Wymiary _przydatne’
FALA prowadzacy POLO prowadzacy | przy montazu szprosow
Simple 10 simple 10 | poziomych w systemach
H niesymetryczny symetryczny Simple 10 Frame

0 ﬁ i
odbojowa odbojowa - o
A 14 mm 14 dmm ﬁ T N
0’ N
wysoko$6 skrzydta drzwi - h = ﬁ
- bez samodomykacza h=H-33mm h=H-33mm
-Z SamOdomykaCZGm Slmple MINI h=H-39 mm h=H-39 mm Sposéb mocowania
L. 1 A
WysoKoS$C ptyty -hp| hp=h-65mm hp =h-65mm pwt?',ugtr;";(,:,y:, )
lub b .B
szerokos¢ skrzydta drzwi -d |d=(D-3mm+2Z):N|d=(D-3mm+2):N ub szyby (rys. B)
- w rgczce Fala
szerokoS¢ ptyty -dp dp=d-17 mm dp=d-18 mm A B
diugosc listwy poziomej  -P | ©_ -y 330mm | P=G=d-342mm
dtugos¢ listwy gérnej -G
wysokos¢ lustra - hl hl = hp hl = hp
szerokosc lustra -dl dl=dp-4 mm dl=dp-4 mm

ilos¢ skrzydet -N 2 3 | 4 5 2 3 | 4 5
szerokos¢ zaktadki - Z 30 | 60 | 90 | 120 | 18 | 37 | 55 | I3
fasada - 4 skrzydta
- w listwie
— d=(D+87):4 d=(D+52):4 poziomej gorne;
uktad drzwi
kiad drzw d=(D:2+27):2 | d=(D:2+15):2
dp - w listwie dolnej
A B
P/ G luz konstrukeyjny
- v uwzgledniony w wyliczeniu
d wysokosci ptyty widrowej
dl
1 N
| ] l
P/G UWAGA!
Lustro uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
d zabezpieczy¢ folig ochronng. Szyba bezpieczna

y

A

L
2
=
o
n
LU
N
24
o
=
N
(24
(=]

to szyba klejona obustronnie gfadka.
Do lustra i szyby stosowa¢ uszczelke.

simple 353



DRZWI PRZESUWNE

354

SYSTEM

simple 18 Frame

| Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

3

1)1
Al

Pozycjoner
wozka gornego FIX

wazny wymiar

29,5

Montaz wozka
gornego w listwie
gornej

Montaz wézka
dolnego w listwie
dolnej

Wypetnienie drzwi:

szyba bezpieczna
+ klin mocujac

Wypetnienie drzwi:
plyta wiorowa,
laminowana
18 mm

lustro lub I

Dla doktadnego

i szybkiego wykonania

otworéw w ragczkach
zalecamy stosowanie

O—0

przyrzadu wiertarskiego

Mocowanie toru dolnego

indeks 20238

—> T
- vﬁﬂmﬂﬂmg
blachowkret
26,3x32 265

ELEMENTY SKLADOWE

rgczka-gora

(otwory pod wkrety fazowac)

raczka-dot

Raczka Libra Tor gérny Simple

Tor dolny Simple

Zaslepka gumowa

dt:2,7m dt:1,5m,20m,2,5m

30m,40m,60m

szczotka
odbojowa
bez kleju

dt:1,5m,20m,25m
3,0m,40m,6,0m

dt.: 50,0 m

=

tacznik H28
Simple

tacznik H21
Simple

dh:3,0m dt:3,0m

14mmx4mm <&

68 mm

Listwa pozioma
goérna Simple Frame Il

Listwa pozioma
dolna Simple Frame |1

dt:1,5m,2,0m

25m,30m ?

dh:1,5m,20m
25m,30m

Wozek prowadzacy

Wézek dolny

Blachowkret

Klin mocujacy do szkia

Simple18 Frame Blue/Simple 10 V 26,3x32 Simple Frame
&Y
> ’y\\““‘
W
®

simple




simple 18 FrCIFYnSTEeM i

Wymiary przydatne przy montazu '-'ZJ
szprosow poziomych w systemach ;
i Simple-Frame 3
Swiatto otworu , n
7y o oA 4 L
I "y <t E
NT P A S E
™ o
N
274
a

A

Sposoéb mocowania pltyty 18 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

- wrgczce
Wypetnienie skrzydta - ptyta #18 mm, szkio #4 mm
_—= A

wysoko$¢ skrzydta drzwi - h ] /
- bez samodomykacza h=H-33mm
- z samodomykaczem —> B

Simple MINI i Simple CENTRAL h=H-39 mm lﬁ—l
wysokos$¢ ptyty -hp | hp=h-60mm

szeroko$¢ skrzydta drzwi -d d=(D-3mm+2):N - w listwie gornej

A

szerokosc ptyty -dp dp=d-17 mm 8
diugosc listwy poziomej  -P | o_ o _ 4 404 mm

dtugos¢ listwy gorne;j -G

ilos¢ skrzydet -N (2 |3 4 1o

A
szeroko$¢ zaktadki-Z |32 | 64
luz konstrukcyjny uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty widrowej
fasada - 4 skrzydfa
|___—| d= (D + 93) 4 - w listwie dolnej
uktad drzwi A — B M
uktad drzwi | d = (D : 2 + 29) : 2 h - hp
dp
(Y]
P/G ! - |
; d R )
v__|
Wypetnienie skrzydta - szyba lub lustro # 4 mm
> - UWAGA'!

wysokosc lustra  hl hl = hp Lustro (# 4 mm) uzyte na wypefnienie drzwi nalezy

zabezpieczy¢ folig ochronng. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka ( #4,5 mm).

szerokosc lustra  dl dl=dp-4 mm

simple 355



DRZWI PRZESUWNE

356

SYSTEM

simple 18 Board

71

-

/)
Q=

/

Pozycjoner
wozka gornego FIX

wazny wymiar

dla raczek
Focus, Libra

A=17 mm

dla rgczki Uno
A=11 mm

54 (Focus)
71 (Libra i Uno),

Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac) I

Wypetnienie
drzwi:
plyta wiorowa
laminowana
18 mm (Focus 18, Libra, Uno)

16 mm (Focus 16)

za$lepka

po wyregulowaniu skrzydta
dokreci¢ wkret 1

ELEMENTY SKLADOWE

Mocowanie toru dolnego
(otwory pod wkrety fazowac)

Raczka Tor gérny Simple Tor dolny Simpl Zaslepka g Katownik Mini
dt:24m,27m dt.:2,7m dh:2,7m dt:1,5m,2,0m, 2,5m dt:1,5m,20m,25m dt.: 50,0 m dt:1,5m,2,35m,30m
'L 3,0m,4,0m,6,0m 3,0m,40m,6,0m E
Focus Libra Uno 68 mm % 11 mm x 17 mm
#16i #18 #18 #18

Woézek prowadzacy Simple 18 Board

Wozek dolny

=

niesymetryczny lub symetryczny

Simple 18V Board

o

simple



simple 18 Board

SYSTEM

[

Swiatto otworu

Dlugosé¢ raczki = wysokosé skrzydta drzwi

Woézek

Raczka
prowadzacy

FOCUS

Woézek

Raczka
prowadzacy

LIBRA

Wézek
prowadzacy

Raczka
UNO

Simple 18
Board
niesymetryczny|

#16i#18

niesymetryczny|

#18

— OSTRZEZENIE ———

Nie ponosimy odpowiedzialnosci
za odksztalcenia profili spowodowane
uzyciem plyt ztej jakosci (zte skfadowanie,

nieodpowiednia wilgotnosc).

[
[

Sposéb montazu
katownika Mini 11 x 17

0

I

Sposéb montazu
katownika Mini 11 x 17

.

H (S S>>
S
FF >
< D g szczotka .‘[—‘@l@ .‘r—‘@l@
wysokos¢ skrzydta drzwi -h
- bez samodomykacza h=H-36 mm h=H-36 mm h=H-36 mm
- z samodomykaczem
Simple MINI i Simple CENTRAL h=H-42 mm h=H-42mm h=H-42 mm
wysokos¢ ptyty -hp hp=h-1mm hp=h-1mm hp=h-1mm
szeroko$¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3+2):N d=(D-3+2Z2):N [d=(D-3+2):N
szerokosc¢ piyty -dp dp=d-3mm dp=d-17 mm dp=d-36 mm
dtugos¢ katownika mini -dk | dk=d-58mm dk=d-41 mm dk=d-66 mm
ilos¢ skrzydet -N | 2 3 4 512 |3 4 5112 |3 4 5
szerokost zaklacki -2 | 2%, | 8% | 8| 18 | 3 [ & | 25 | 18] 8 [ 8 [ o8 | 12
fasada - 4 skrzydta
i ' d=(D+84):4 d=(D+93):4 d=(D+96):4
ukfad drzwi
uklad drawt d=(D:2+26):2 | d=(D:2+29):2 | d=(D:2+30):2
dp FOCUS LIBRA UNO
< Sposéb montazu raczki | Spos6b montazu raczki | Sposéb montazu raczki
i wozka prowadzacego | i wozka prowadzacego | i wozka prowadzacego

J L z ptyta # 16 lub # 18 mm z ptyta # 18 mm z plyta # 18 mm

1T 4

dk = |

d

Sposéb montazu
katownika Mini 11 x 17

- Przy nabijaniu raczek nie nalezy dodatkowo
stosowac¢ kleiu montazoweao
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SYSTEM

blue 10 Frame

| Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

DRZWI PRZESUWNE

Pozycjoner
wozka gornego FIX

1)1
£l %

Wypetnienie drzwi:
lustro lub
Wypetnienie szyba bezpieczna
drzwi: + uszczelki
blachowkret Q'yta
S v wiérowa,
§ % laminowana
¢3 7 10 mm
1 995
kS
Z@iF
B
s 311 J
Al Max. waga
1 skrzydta
do 35 kg
3 41
g vy

wazny wymiar

dla raczki Fala

A=23 mm

B =20 mm

dla rgczki Polo

UWAGA: A=17 mm
Dla doktadnego B =14 mm

i szybkiego wykonania

otworéw w rgczkach %
zalecamy stosowanie

p
przyrzadu wiertarskiego B UL .
<+ : stoper Simple
indeks 20238 ? o Tor dolny \% Tor dolny (03
Raczka Tor gérny Blue Tor dolny Blue-V Tor dolny Blue-C Zaslepka gumowa Uszczelka 4 lub 4,5 mm
dt:27m dt:27m dt:1,5m,2,0m,25m dt:1,5m,2,0m,25m dt:1,5m,2,0m,2,5m do toru dolnego
30m,40m,6,0m 30m,40m,6,0m 3,0m,4,0m, 6,0m dt.: 50,0 m 4
f 45
; 107w
Fala Polo 75 mm 48 mm Opcja 1 "o
Listwa pozioma gérna| | Listwa pozioma dolna . Wozek dolny Wozek dolny Blachowkret
| tacznik - Simple 10 Simple 10 Wlerss pieee Ry o 10 Blue/Simple 10 V. Blue 10 C 26,3x32
dt:1,5m,2,0m dt:1,5m,20m )
2,5m,3,0 2,5m,3,0 =
m, m ut 1y } "\\\“‘"
~ - Wk
N) ) y\\.‘“
S )}
niesymetryczny lub symetryczny Opcja 2

358 simple



blue 10 Frame

SYSTEM

[

Swiatto otworu

Dlugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi

Raczka Woézek Raczka Woézek
FALA prowadzacy POLO prowadzacy
Blue 10 Blue 10
H niesymetryczny symetryczny
(&) &>
< D 5, @
) i szczglka :‘; szczt_)tka ’
o i o S
14 mm x 4 mm 14 mm x 4 mm
wysokoS¢ skrzydta drzwi - h
- bez samodomykacza h=H-35mm h=H-35mm
- z samodomykaczem Simple MINI h=H-39 mm h=H-39 mm
(wézek dolny Blue 10 V)
- z samodomykaczem Simple MINI h=H-42 mm h=H-42mm
(wézek doiny Blue 10 C)
WysoKosS¢ ptyty - hp hp =h-65mm hp =h - 65 mm

szerokoS¢ skrzydta drzwi - d

d=(D-3mm+2):N

d=(D-3mm+2):N

szerokoS¢ ptyty -dp dp=d-17 mm dp=d-18 mm
dtugosc listwy poziomej -P | b-g=g-332mm | P=G=d-342mm
dtugosé listwy gornej -G ’ ’
wysokos$¢ lustra - hi hl = hp hl = hp
szeroko$¢ lustra -dl dl=dp-4 mm dl=dp-4 mm

Wymiary przydatne
przy montazu szproséw
poziomych w systemach

Blue 10 Frame

g

12,5 11,5

Spos6éb mocowania
pltyty 10 mm (rys. A)
i lustra4 mm
lub szyby (rys. B)

- w rgczce Fala

ilos¢ skrzydet -N 2 3 | 4 5 2 3| 4 5
szeroko$¢ zaktadki - Z 30 | 60 190 1120 | 18 | 37 | 96 | 73
- w listwie
fasada - 4 skrzydta poi'omej gornelja
— d=(D+87):4 d=(D+52):4
ukfad drzwi
e Dbl d=(D:2+27):2 | d=(D:2+15):2
- w listwie dolnej
dp A B
L u
I: : : ] luz konstrukcyjny
uwzgledniony w wyliczeniu
P / G wysokosci ptyty widrowej
¢ d >
dl
1 N
g
[E =l UWAGA!
P /G Lustro uzyte na wypefnienie drzwi nalezy
< » zabezpieczy¢ folia ochronng. Szyba bezpieczna
d to szyba klejona obustronnie gfadka.

y

A

Do lustra i szyby stosowac uszczelke.
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SYSTEM

blue 18 Frame

W raczce

skrajne kliny

umieszczamy

w odlegtosci 1 cm

od gornej i dolnej

krawedzi wypetnienia
szklanego

[ Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

DRZWI PRZESUWNE

Pozycjoner
wozka gornego FIX

i
4

|
-

Wypetnienie drzwi:
ptyta wiorowa,

laminowana

18 mm

Wypetnienie drzwi:

lustro lub
dla raczek
Era, Rekord Max. waga
_ Montaz wozka 1 skrzydta
A=20mm | gérnego w listwie d 35yk
B=18 mm|. 02K
A !
B '

2,'
&
>

Dla doktadnego
i szybkiego wykonania

ljlgjx%ao Montaz wozka otworéw w raczkach
) dolnego w listwie ) A zalecamy stosowanie
> 1T dolnej stoper Simple < przyrzadu wiertarskiego
% / indeks 20238
41 Opcja 1 Opcja 2
& 8

29,5 e O N ST T ] N PR E R o 710

I
— |}
blachowkret [T /4, 0 1 1 O Q
achowkrt L | |
26,3145 S N Tor dolny V Tor dolny C

26,5 raczka-gora rgczka-dét

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Tor gérny Blue Zaslepka gumowal Tor dolny Blue-V Tor dolny Blue-C tacznik H28 tacznik H21
dh:2,7m,30m dat:2,7m dt:1,5m,2,0m, 25m dotorudolnego | I 15m 20m, 25m dhi1,5m, 20m, 2,5m Simple Simple
]f 5 T 3,0m,40m,6,0m dt.: 50,0 m 3,0m,40m,6,0m 3,0m,40m,6,0m dt.:3,0m dt:3,0m
Era Rekord %
#16 / #18 #16 / #18 75 mm 48 mm Opcjat1| | 42mm Opcja 2
Dhugosé: Dhugosé:
30m 30m
Listwa pozioma Listwa pozioma Woézek prowadzacy Wézek dolny Wézek dolny Blachowkret Klin mocujacy
gérna Simple Frame Il| | dolna Simple Frame Il Blue 18 Frame Blue/Simple 10 V Blue 10 C @6,3x45 do szkfa Blue Frame /
dt:1,5m,2,0m dh:1,5m,2,0m Simple Frame
25m,30m 25m,30m -
VA
g
W)
)
Blue Frame
Simple Frame

360 simple



blue 18 FroFﬁEeM [

Wymiary przydatne I-IZJ
Wypetnienie skrzydta - ptyta #18 mm, szkto #4 mm i #4,5 mm przy montazu =
szprosow poziomych 3
Swiatto otworu w systemie Blue 18 Frame N
2 . - . LU
+ Dlugosé raczki = wysokosé skrzydia drzwi ~AT oA A E
Raczka Woézek Raczka Wozek S Y < o
ERA  |prowadzacy) REKORD |prowadzacy AEE] N =
H Blue 18 Blue 18 e o ;
D) #1118 Frame Frame vl v v E
szczotka (&) <> @Y <> o
D gibolows | NS o
< > 14 mm x4 mm 5 5 Sposéb mocowania
szczotka Q’Q z a € pwty 18 mm (rys' A)
A Pk | P o | i lustra 4 mm

ez kleju
4,8 mmx 13 mm 4,8 mm x 13 mm

lub szyby (rys. B i C)

wysoko$¢ skrzydta drzwi - h

- bez samodomykacza h=H-35mm h=H-35mm - W rgczce
- z samodomykaczem Simple MINI A
i Simple Central (wozek doiny Blue 10 V)] h =H - 39 mm h=H-39 mm /
- z samodomykaczem Simple MINI e
i Simple Central (wézek doiny Blue 10 ¢)f h =H -42 mm h=H-42 mm
wysoko$¢ ptyty - hp hp =h-60 mm hp =h-60 mm B
T )
szerokosé skrzydta drzwi -d  |d=(D-3mm+2):N|d=(D-3mm+2):N| JE & kin

Blue

szerokosc ptyty -dp dp=d-37mm dp=d-37 mm

- w listwie gérnej

dtugosé listwy poziomej -P P=G=d-57mm | P=G=d-57mm

A B (o
dtugosc listwy goérne;j -G
wysoko$¢ lustra  h hl = hp hl = hp
szerokosc lustra  dl dl=dp+ 16 mm dl=dp+ 16 mm Kiin Kiin
Blue Simple
ilo$¢ skrzydet -N 21 3| 4|51 23|45 | |
U ]

& A ; 34 | 68 | 102|136 | 30 | 60 90 | 120
szerokos¢ zaktadki - Z mm | mm | mm! mmlmm | mm | mm | mm

luz konstrukcyjny
uwzgledniony w wyliczeniu
wysokosci ptyty wiérowe;j

fasada - 4 skrzydia

ey pr— | d=(D+99):4 d=(D+87): 4 - w listwie dolnej
uktad drzwi A B c
b, UKladdrzWi d=(D:2+31):2| d=(D:2+27):2
klin :
klin
Blue Simple
4 dp \
Il
P/IG hi nhll h ;hp S I -
d n e VL
| 4 w listwach poziomych
7] mozna zastosowac dwa rodzaje
dl 9 o klinéw: klin Blue (wystaje ponad listwe)
b lub klin Simple (licuje sig z listwa)

i UWAGA!
<« P/G N Lustro (# 4 mm) uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
d zabezpieczyc¢ folia ochronna. Szyba bezpieczna

to szyba klejona obustronnie gfadka ( #4,5 mm).
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DRZWI PRZESUWNE

362

SYSTEM

blue 18 Frame

| Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac)

2 s

11
Al

Pozycjoner
wozka gérnego FIX

wazny wymiar

29,5
—» T
~{ - i o
blachowkret
26,3x32 6.5

M
d

o

Montaz wézka
gérnego w listwie

ontaz wozka
Inego w listwie

=

dolnej

Wypetnienie drzwi:

lustro lub

krawedzi wypetnienia

W raczce
skrajne kliny
umieszczamy
w odlegtosci 1 cm
od goérnej i dolnej

szklanego

Wypetnienie drzwi:
ptyta wiérowa,

laminowana

18 mm

Max. waga
1 skrzydta
do 35 kg

UWAGA:
Dla doktadnego
i szybkiego wykonania
otworéw w rgczkach
zalecamy stosowanie
przyrzadu wiertarskiego

indeks 20238

(BN 1R

Opcja 2

(\ /) :

(%]

ELEMENTY SKLADOWE

rgczka-gora

raczka-dét

Tor dolny V

Tor dolny C

Raczka Libra

Tor gérny Blue

Zaslepka gumowa

Tor doiny Blue-V

Tor doiny Blue-C

Lacznik H28
Simple

tacznik H21
Simple

dh:2,7m #41#18 dt:1,5m,2,0m,2,5m dt.: 50,0 m dh:1,5m,2,0m,2,5m dh:1,5m,20m,2,5m
il szczotka 3,0m,4,0m,60m 30m,40m,6,0m 3,0m,4,0m, 6,0m dt.:3,0m dt:3,0m
odbojowa >
bez kleju
14 mm x 4 mm
szczotka
przeciwkurzowa
Klej .
67 mm % 13 mm e mm 42 mni Opcja 2
Listwa pozioma Listwa pozioma Wézek prowadzacy Woézek doiny Woézek doiny Blachowkret Klin mocujacy do szkia
gérna Simple Frame Il dolna Simple Frame Il Blue 18 Frame Blue/Simple 10 V Blue 10 C 26,3x32 Blue Frame / Simple Frame|
dt:1,5m,2,0m dh:1,5m,2,0m 7
25m,30m 25m,30m
»
s
g
@‘ Blue Frame
Opcja 2 Simple Frame

simple



SYSTEM

blue 18 Frame

Swiatto otworu

A 4

A

Wypetnienie skrzydta - ptyta #18 mm, szkio #4 mm

Wymiary przydatne przy montazu
szprosow poziomych w systemie

Blue-Frame

(=}
—
A

27,4

SN

13,2 14,2

o
-

DRZWI PRZESUWNE

Sposéb mocowania plyty 18 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby (rys. B)

%j?

hp

wysokosc¢ skrzydta drzwi - h
- bez samodomykacza h=H-35mm
- z samodomykaczem Simple MINI
i Simple Central (wézek doiny Blue 10 V)| h =H - 39 mm
- z samodomykaczem Simple MINI
i Simple Central (wézek doiny Blue 10C)] h =H -42 mm
wysokos¢ plyty -hp | hp=h-60mm
szerokos$¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3mm+2Z):N
szerokos¢ piyty -dp | dp=d-17 mm
dtugos¢ listwy poziomej  -P g _ 52 4. 404 mm
dtugosc¢ listwy gérnej -G
ilos¢ skrzydet -N| 2 |3
szerokosé zaktadki -Z |32 |64 puy
fasada - 4 skrzydfa
: — —l d = (D + 93) -4
uktad drzwi
dp
) h/- 7 hl
< P/G >
d
o N T o —
< P/G R EQZ
« d Ll -
Wypetnienie skrzydta - szyba lub lustro # 4 mm
wysokos¢ lustra  hl hl = hp
szeroko$¢ lustra  dI dil=dp-4mm

luz konstrukcyjny
uwzgledniony w wyliczeniu
wysokos$ci ptyty wiérowej

klin klin
Blue Simple
[ [

- W rgczce
] : /
—~—— B —~—> C
T \ 40 )
]_5 klin ]_ klin
Blue :j“ Simple
- w listwie gornej

Cc

- w listwie dolnej

A —— B 1]

klin
Blue

C ]

klin
Simple

w listwach poziomych
mozna zastosowaé¢ dwa rodzaje

klinéw: klin Blue

(wystaje ponad listwe)

lub klin Simple (licuje sig z listwa)

UWAGA!

Lustro (# 4 mm) uzyte na wypetnienie drzwi nalezy
zabezpieczy¢ folia ochronna. Szyba bezpieczna
to szyba klejona obustronnie gfadka ( #4,5 mm).

363
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SYSTEM

blue 18 Board

L
|
I 2 .
—;
| Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowac) I

DRZWI PRZESUWNE

Pozycjoner
wozka gornego FIX

wazny wymiar

dla rgczek
20 Era, Rekord

A =24 mm
B =21 mm

é’LL Wypetnienie
B drzwi:

plyta wiérowa
16 lub 18 mm

Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana
12 mm + lustro 4 mm

Ma/waga

50

"
F10—
glebokost \
otworu 5 mm ‘ 38 1 skrzydla
do 35 kg
G

30 | g4

Regulacja wysokosci
skrzydta

stoper Simple

Tor dolny V Tor doiny C

ELEMENTY SKLADOWE

Raczka Tor gérny Blue Tor dolny Blue-V Tor dolny Blue-C Zaslepka gumowa
dh:2,7m,3,0m dt:2,7m dt:1,5m,20m,25m dt:1,5m,2,0m,2,5m dt:1,5m,2,0m,2,5m dt.: 50,0 m
3,0m,40m,6,0m 30m,40m,60m 3,0m,4,0m, 6,0m

=

Era Rekord

42 mm

#16 / #18 #16 / #18 o Opcja 2
Katownik Mini Wézek prowadzacy Wézek dolny Wozek dolny
d:17m 2.35m 30m ?Iue 18 Board Blue 18V Board Blue 18C Board
yczny o

11 mm x 17 mm

364 simple



SYSTEM

blue 18 Board

Wypetnienie skrzydta - ptyta #18 mm, #16 mm, #12 mm + lustro

Swiatto otworu

A
Dlugos¢ raczki = wysokos¢ skrzydta drzwi
Raczka Woézek Raczka Wézek
ERA prowadzacy| REKORD |prowadzacy
H B, w6 i#s Blue 18 D) #16/#18 Rlue 18 Przy nabijaniu rgczek
< erotia S I nie nalezy dodatkowo stosowac
’ D i HI dbolowa ™ odbojowa kleju montazowego
I przeciwkrsowa preccimiursoua Sposéb montazu raczki
8 mon 13 mm 48 o o i wozka prowadzacego
.y . z plyta #18 mm
wysokoé¢ skrzydta drzwi - h
- bez samodomykacza h=H-40 mm h=H-40 mm
- z samodomykaczem
Simple MINIi i Simple CENTRAL h=H-45mm h=H-45mm
wysokos$¢ piyty -hp hp=h-1mm hp=h-1mm e
szerokosc¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3+2):N|d=(D-3+2):N
Sposoéb montazu raczki i wozka
szeroko$¢ ptyty #18 -dp dp=d-37mm | dp=d-37mm ﬁj’gmﬁqﬁgﬁn"i‘}ﬁirj:‘nf‘n
szeroko$¢ ptyty #12/#16 -dp, | dp=d-17mm | dp=d-17 mm
dtugosc¢ katownika mini - dk dk=d-57mm | dk=d-57 mm I )
wysokos¢ lustra - hi hl =hp -4 mm hl =hp -4 mm
szerokoS¢ lustra - dl dl =dp,- 6 mm dl =dp,- 6 mm I%
ilos¢ skrzydet -N 213 (4|52 |3 |45
. . Sposé6b montazu
szerokos¢ zaktadki -z | 34|88 11021136 30 | 60 | 90 1120 katownika 11 mm x 17 mm
fasada - 4 skrzydta
: ' d=(D+99):4 d=(D+87):4 |
ukfad drzwi
\ uktad drzwi - d=(D:2+31):2| d=(D:2+27):2
dp > 3 dl 3
]]H piyta#18mm | u-[[ i ——— 1 |
[ R
& dk ﬁ Ly Ly LY Klej montazowy
P d R (stosowac
h v T T R przy wypetnieniu
dp Ly Ly Ll z lustrem).
er— v = a_ Lusto |
plyta#12 m:rﬂ‘+|ustro#4 mm \K‘L‘ i_—i i__i .
dk i ——— OSTRZEZENIE ———
< di > U Nie ponosimy odpowiedzialnosci
[ [ [ f .ys
< d > Lo za odksztalcenia profili spowodowane
Pita [ uzyciem plyt zlej jakoSci (zte skladowanie,
T O T nieodpowiednia wilgotnosc).
[ [ [
I!—_-'___‘—_-'___‘:-]'
—————————— 3 UWAGA:

Linig przerywana zaznaczono
miejsca przyklejenia tasmy
dwustronnej.

przed naklejeniem tasmy
dwustronnej, powierzchnie styku
ptyty z lustrem nalezy odttuscié.

simple

DRZWI PRZESUWNE

365



SYSTEM

blue 18 Board

DRZWI PRZESUWNE

50

10—

glebokost \
otworu 5 mm ‘

i

38

(otwor pod wkret fazowac) I

Pozycjoner
wozka gornego FIX

wazny wymiar

dla rgczek
Focus, Libra

A =24 mm
B =21 mm

30 | g4

skrzydta

Regulacja wysokosci

Wypetnienie
drzwi:
plyta wiérowa
laminowana 18 mm
(Focus 18 Libra)

lub 16 mm (Focus 16)

Max. waga
1 skrzydta

stoper Simple

ELEMENTY SKLADOWE

Tor dolny V

Tor doiny C

Raczka Tor goérny Blue Tor dolny Blue-V Zaslepka gumowa
dh:24m,2,7m dt.:2,7m dt:1,5m,2,0m,25m dh:1,5m,2,0m,2,5m dt:1,5m,20m,25m dt.: 50,0 m
f 3,0m,40m,60m 30m,40m,6,0m
Focus Libra f
#16 i #18 #18 75 mm
Katownik Mini Woézek prowadzacy Wézek dolny Wozek dolny

dt:1,7m,2,35m,3,0m

11 mm x 17 mm

Blue 18 Board

Blue 18V Board

Blue 18C Board

yczny

simple



SYSTEM

blue 18 Board

[

Swiatto otworu Dlugosé raczki = wysokos¢é skrzydta drzwi
Y Raczka Wozek Raczka Wozek
FOCUS | prowadzacy LIBRA prowadzacy FOCUS
#16i #18 Blue 18 #18 Blue 18
szczotka . Board szozotka . Board Spos6b montazu raczki
od:lopwa niesymetryczny| %igoi?;’: niesymetryczny i wozka prowadzacego
H 48mmx 4 14 mm x4 mm z plyta #16 lub # 18 mm
4 (€
szczotka £ A |
A P o preaowkurzowa
6,7 mm x 13 mm z klejem
6.7 mmx 13 mm
wysokosc¢ skrzydta drzwi -h
- bez samodomykacza h=H-40 mm h=H-40 mm
- z samodomykaczem
Simple MINI i Simple CENTRAL h=H-45mm h=H-45mm
wysokoscC ptyty - hp hp=h-1mm hp=h-1mm
. i Sposoéb montazu
szerokoS¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3+2):N d=(D-3+2):N katownika Mini 11 x 17
szeroko$¢ piyty -dp dp=d-3mm dp=d-17 mm
dtugos¢ kagtownika mini -dk | dk=d-58 mm dk=d-41 mm
ilosC skrzydet -N 2 |3 4 512 |3 4 5
& - i 29 | 58 | 87 | 116 32 |64 | 96 | 128
szerokos¢ zaktadki - Z Al am | mmlva [ mm | mm | mm
LIBRA
fasada - 4 skrzydta Sposo6b montazu raczki
| i wozka prowadzacego
fr— fr— d=(D+84):4 d=(D+93):4 z plyta #18 mm
uktad drzwi
uklad drzwi d=(D:2+26):2 | d=(D:2+29):2
« dp
]
I
dk R
_ d
Sposob montazu
katownika Mini 11 x 17
I OSTRZEZENIE — - Przy nabijaniu rgczek nie nalezy

nieodpowiednia wilgotnosc).

Nie ponosimy odpowiedzialnosci
za odksztaicenia profili spowodowane
uzyciem plyt ztej jakoSci (zte sktadowanie,

dodatkowo stosowac¢ kleju montazowego
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DRZWI PRZESUWNE

368

SYSTEM

blue 18 Board

210
(2]

Vs esmosannssesnnan s vt

=

§

wozka gornego FIX

) >t |

i

Pozycjoner

wazny wymiar

50

10—

glebokosé \
otworu 5 mm ‘ 38

30

-

Regulacja wysokosci
skrzydta

ELEMENTY SKLADOWE

Mocowanie
toru gérnego
(otwor pod wkret fazowad) I

Wypetnienie
drzwi:
plyta wiérowa
16 lub 18 mm

\

(€

Wypetnienie drzwi:
ptyta wiérowa,
laminowana
12 mm + lustro 4 mm

/

Max. waga
1 skrzydta
do 35 kg

stoper Simple

. W P

|

Tor dolny V

Tor dolny C

Tor doiny Blue-C

Zaslepka gumowa

! szczotka

odbojowa

s bez kleju
4,8 mm x 4 mm

'szczotka

1W_przeciwkurzowa

30m,40m,6,0m

3,0m,4,0m,6,0m

3,0m,4,0m,6,0m

Raczka Trio Tor gérny Blue Tor dolny Blue-V
dh:2,7m #16 / #18 dt:1,5m,20m,25m dt:1,5m,2,0m,2,5m dt:1,5m,2,0m,2,5m dt.: 50,0 m

=

dt:1,7m,2,35m,30m

i

11 mm x 17 mm

Blue 18 Board

Blue 18V Board

klej :
6,7 mm x 13 mm — 42 mm Opcja 2
Katownik Mini Woézek prowadzacy Wézek dolny Wézek dolny

Blue 18C Board

Y yczny

simple



SYSTEM

blue 18 Board

Swiatto otworu

A

DRZWI PRZESUWNE

- Przy nabijaniu raczek nie nalezy dodatkowo
stosowac kleju montazowego.

Dtugos$¢ rgczki = wysokos¢ skrzydta drzwi

Wypetnienie skrzydia - ptyta #18 mm, #12 mm + lustro Sposéb "‘°"tai;‘ ;‘;‘yﬂ;“;ﬁ‘g?ﬁ': prowadzacego

wysokosc¢ skrzydta drzwi - h

- bez samodomykacza h=H-40 mm =7

- z samodomykaczem E >
Simple MINI i Simple CENTRAL h=H-45mm
wysokos¢ ptyty -hp | hp=h-1mm

Sposéb montazu raczki i wézka prowadzacego
z ptyta #12 mm i lustrem 4 mm

szeroko$¢ skrzydta drzwi - d d=(D-3+2):N

szeroko$c¢ ptyty #18 -dp | dp=d-22mm
szerokos$¢ ptyty #12 -dp, | dp=d-7mm E%
dtugosc¢ katownika mini  -dk | dk=d - 46,2

ilos¢ skrzydet -N| 2 |3

Sposéb montazu katownika 11 mm x 17 mm

szeroko$¢ zaktadki - Z | 34 | 68

fasada - 4 skrzydta
| | |d=(D+99):4 =
uktad drzwi
| ukfad drzwi | d = (D 2 + 31) 2
d 10 dl 19
I I [ e pe ey 1
plyta # 18 mm ] L__—_—_-——~——— 3 !
AN /] [ [ [ ) .
dk L] Ly Lf Klej montazowy
d (stosowac
q I T przy wypetnieniu
< P > Ly Ly L z lustrem).
I Lustro
plyta # 12 mn + lustro # 4 mm \<l\ ,__.I ,__.I
1 | | | -
—~- dk Z— Lt L L ———— OSTRZEZENIE ———
< d > S Nie ponosimy odpowiedzialnosci
< d > BEREEE za odksztafcenia profili spowodowane
v lust Pya | uzyciem plyt ztej jakosci (zte skltadowanie,
wymiary ustra R EERE nieodpowiednia wilgotnosg).
[ [ [
wysokos¢ lustra - hl = hp - 4 mm o
3 UWAGA:
szeroko$é lustra - dl = dp,- 20 mm przed naklejeniem tasmy
L Linia przerywana zaznaczono dwustronnej, powierzchnig styku
miejsca przyklejenia tasmy plyty z lustrem nalezy odttuscié.

dwustronnej.

simple 369
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simple Start

L
2
:g) Kolejnos¢é montazu skrzydta drzwi
wn > otwory pod
H Z — wkrety
o L fazowac
n_ \
S 1 \ —
N S/ I E ﬁ
274 r @3,5% 16
= zl v
T LT = _ Wypetnienie drzwi:
Pz SN plyta wiérowa,

T

laminowana #16-50 mm

19 mm

32 mm

s//x/

Max. waga
1-go skrzydta 50 kg

.2 25 mm Montaz wézkéw i prowadnikéw
min :
(woézki dolne- po dwa wkrety)

otwory pod
wkrety ?3,5x16

fazowac

Po wykonaniu regulacji skrzydet zablokowac¢ y
wozki dolne wkrecajgc po dwa wkrety 4x13 S
w pozostate otwory, ustawi¢ prowadniki

goérne i zablokowac (A)

ELEMENTY SKLADOWE

Tor Start 1l Zestaw Simple START

@WW x2  (mmex16

wkret 3,5x13 wkret 4x13

dt:1,5m,20m,2,5m,3,0m

=

370 simple
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simple Start

=

Swiatto otworu < D "'Z‘
d p =
« >
Y 2 1
H é | | é 5
z - E
7 2 =
7 7
« & > iz -
D
wysokosc¢ skrzydta drzwi - h h=H-13mm
szeroko$¢ skrzydta drzwi -d | d=(D +2): N | < T
ilo$¢ skrzydet -N| 2 3
szeroko$¢ zaktadki - Z | 40 | 80 q
fasada - 4 skrzydta
C— —‘ d=(D+120)4 X X
uktad drzwi DN
ukfad drzwi d - (D . 2 + 40) : 2 J\/, ,J\/,,
g Wkret z tbem J
z podktadka |
. J35x13 L
Montaz stopera —> | - —

simple 371
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simple 18 Galaxy

Montaz stopera gérnego
wsung¢ stoper w tor (1), ustawi¢
potozenie i dokrecié (2) wkretem A,

O ©

e =2 wyregulowac site docisku (3)
wkretem B

30+50
»

{

max. waga
1 skrzydta do 50 kg

Wypetnienie drzwi:
plyta wiérowa,
laminowana 18-22 mm

g

(2

ELEMENTY SKLADOWE

372

Tor gérny Galaxy Tor gérny Galaxy Maskownica toru Mocowanie Galaxy Wézek do drzwi przejsciowych Galaxy 18
ie do sufitu ie do $ciany Galaxy do mask?wmcy ze stoperem i prowadnikiem
dt:1,5m,2,0m, 25m dh:1,5m,2,0m, 25m dh:1,5m,20m,25m drewnianej a
3,0m,4,0m,6,0m 3,0m,40m,6,0m 3,0m,40m,6,0m
14m 1 I <1
i - =
67 mm 38mm [, J 3.5x10 ammmmed® x4
<
30 mm 30 mm 80 mm

simple




SYSTEM

simple 18 Galaxy

=
1. Tor w Swietle otworu o
o
‘n
-
Ll
N
(274
o
4 =
N
(273
— (]
4 Srednica otworéw zalezy
od wielkosci zastosowanych
wkretow. Otwory pod wkrety fazowaé
H Wysokos¢ plyty h,
h | U
P h,=H -65mm
H - WySOkOéC $wiatta otworu montaz maskownicy demontaz maskownicy
2
y Y ol

b

UWAGA!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie bedzie miejsca do wprowadzenia wézkoéw w tor,
nalezy je wprowadzi¢ przed przykreceniem toru.

Srednica otworéw zalezy
od wielkosci zastosowanych
wkretow. Otwory pod wkrety fazowaé

2. Tor poza swiattem otworu

—> D

M 1

hp WysokosS¢ piyty h,

h,=H-65mm
H - wysokosc¢ do gérnej powierzchni toru

© © ©
< c <
o © ]
€ € c
T T T
v 2 |3 2| 3 |2
. = = : =
v g |5 5| g %
£ 2 Y v £ £ £ Ve

© mocowanie © © mocowanie

= Galaxy do = v | E Galaxy do

maskownicy maskownicy

drewnianej drewnianej

simple 373
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. simple | Zawiasy BLUE zastrzaskowe z cichym domykiem

E Zawias nakladany BLUE
(@]
@
H
Ll f—
= 1
<
a4 |
o o
T 45
(@) i = A
ﬁ Prowadnik H=0 S N .
K|{3|4|5|6]|7 IEEN
o TS
A |17 |18 |19 |20 | 21 235 = K T35
H
Prowadnik H=0 sl A
K|3|4|5|6]|7 LA
i
|
A|8 |9 |10|11 |12 P
Zawias wpuszczany BLUE
. H
32 F
Prowadnik H=0
N N~
™ 3¢] o
K|3|4|5|6]|7 2
o C- o3
A |15(05|05(-15|-25 a5 = A
a L
Q‘ 35
Prowadniki BLUE
Prowadnik zawiasu BLUE Prowadnik zawiasu BLUE
uniwersalny z eurowkretami uniwersalny
] ]

=

=
[
=

=l Eif2
P
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simple Uniwersalny przyrzad wiertarski do systemow

Przyrzad wiertarski umozliwia dokfadne i szybkie wiercenie otworéw w rgczkach,
przy montazu systemow SIMPLE 10 i 18 Frame, BLUE 10 i 18 Frame

SIMPLE 10 Frame, BLUE 10 Frame

wymiary i przeznaczenie otworéw

listwa ;
goérna raczka gora
1

9 O<O O ©|

L
S
o
=
<
a
o
(=]
>
-
2
L
=
L
|
18]

raczka dot

Q QOm QoO ©] w

29,5
/ 26,5/29,5

po wywierceniu otworéw < 6,5
w gniezdzie na szczotke,
otwory rozwierci¢ wierttem @ 9,5
(zalecane wiertto stopniowe)

SIMPLE 18 Frame, BLUE 18 Frame (rgczka Libra)

UWAGA! listwa wymiary i przeznaczenie otworow
przed zastosowaniem goérna i
przyrzadu do rgczki LIBRA Fi. raczka gora
wkreci¢ sruby dystansowe [ [
(bez podktadek!) d ()m @Q O C | =
5] 5]
wozek
dolny raczka dot
8
QOa OO O]
5] 5]
41
listwa dolna
29,5 26,5/29,5

po wywierceniu otworéw 2 6,5
w gniezdzie na szczotke,
otwory rozwierci¢ wierttem & 9,5
(zalecane wiertto stopniowe)

376 simple



Uniwersalny przyrzad wiertarski do systemow | simple

L
BLUE 18 Frame (rgczka Era i Rekord) %
¥
UWAGA! =
a
W ragczkach Era i Rekord przyrzad wiertarski wktadamy w gniazdo szczotki 8
Przed zastosowaniem przyrzgdu wkreci¢ sruby z podktadkami t
2
wymiary i przeznaczenie otworéw E
L
Iis'twa d
g raczka géra
| m m
Q0= Q0O Cr
) ™
wozek
dolny raczka dot

8

S =
QO0n  ©oO C+
=) =

41
listwa dolna

26,5/29,5

po wywierceniu otworéw & 6,5
w gniezdzie na szczotke,
otwory rozwierci¢ wierttem @9,5 [~
(zalecane wiertto stopniowe)
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simple Samodomykacz SIMPLE CENTRAL

Montaz mechanizmu samodomykacza w systemach
SIMPLE 18 Frame, SIMPLE 18 Board
BLUE 18 Frame, BLUE 18 Board

UWAGA !

Przy montazu samodomykacza SIMPLE CENTRAL wysokosci skrzydfa drzwi roznig sie w zaleznosci
od uzytego systemu. Wzory na wysokosci skrzydet podane sg w instrukcjach montazu danego systemu.

SIMPLE 18 Frame, BLUE 18 Frame

| & |

T i

T L \ Tor goérny |

/ = listwa gorna \ i
|

‘ Il

|

\ 1

skrzyto drzwi

—rT

CENTRAL

zaczep e
samodomykacza _-~

UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggngc¢
wychwyt samodomykacza

SIMPLE 18 Board, BLUE 18 Board

i
of

/ LAl

skrzyto drzwi

|

/ ; \ \ Tor gorny
I
|

T W :‘/ ‘// e przed wstawieniem drzwi
e — : - h - nalezy naciggng¢
‘ }‘l T wychwyt samodomykacza
1 |
} i zaczep
| | samodomykacza

wkrety 3,5 x 25 - 4 szt.

ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz do drzwi przesuwnych Simple CENTRAL 25 (25 kg) i Simple CENTRAL 40 (40 kg)

> /
> / sworzefi mocujacy -1 szt. 69 wkret M3 x 8 sz, %‘9
) Mechanizm ‘
Sszt = wkret 3,5 x 25 -4zt ()

samodomykacza podktadka sprez. 23
- 1szt. zaczep 10 Central zaczep 18 Central
- 1szt. -1szt.




Samodomykacz SIMPLE GALAXY | simple .

samodomykacz wozek
Galaxy Galaxy

30+50

L
S
@)
=
<
a
@)
(=]
>
-
2
78]
=
L
|
18]

Uwaga! W samodomykaczu Galaxy
wkrecona sruba nie moze wystawac
poza korpus wézka

\

max. waga
1 skrzydta do 50 kg :
W, o

\
szerokos¢ drzwi
min. 800 mm

(Y (

p

tor gérny Galaxy
mocowanie do $ciany

tor gérny Galax
mocowanie do sufit

<

4 blachowkrety
2,9x16 i 2,9x9,5

= rer——

-°{©

samodomykacz Galaxy

A

drzwi

ELEMENTY SKLADOWE

Samodomykacz Galaxy 35 kg i Galaxy 50 kg
x1  plachowkret
2,9x16
x1  blachowkret
Q@  2,9x9,5
x4 wkret
©Qummm  3,5x40
x2 wkret
Qui- 3516

simple 379



. simple Samodomykacz SIMPLE MINI

Montaz mechanizmu samodomykacza w systemach:

SIMPLE 10 Frame, SIMPLE 18 Frame, BLUE 10 Frame, BLUE 18 Frame
UWAGA!

Przy montazu samodomykacza SIMPLE MINI wysokosci skrzydfa drzwi roznig sie w zaleznosci
od uzytego systemu. Wzory na wysokosci skrzydet podane sg w instrukcjach montazu danego systemu.

SIMPLE 18 Frame <2 SIMPLE 10 Frame
BLUE 18 Frame il BLUE 10 Frame

((

(e

L
S
o
=
<
a
o
(=]
>
-
2
L
=
L
|
18]

g%@

UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggna¢
wychwyt samodomykacza

po wykonaniu regulacji - 6
zablokowac
samodomykacz - 7

zaczep
samodomykacza

\_A_\ﬂ// ~
X -2 mm / \ Tor gorny

< x »
%ﬂl\"’\—\\
Ve o /() N\

7] C
(S

listwa gorna

Uwaga

W zestawie samodomykacza sg trzy zaczepy o trzech wysokos$ciach.

Po wyregulowaniu skrzydta drzwi, dobra¢ odpowiedni zaczep.

Przy zastosowaniu samodomykacza nie uzywa¢ stopera 9 1 13
toru dolnego

ELEMENTY SKLADOWE
Samodomykacz do drzwi przesuwnych Simple MINI 25 (25 kg) i Simple MINI 40 (40 kg)

=
= ; & sworzen mocujacy -4 szt 69 tuleja dystansowa -4zt @
Mechanizm 13 (i 9 wkret M 3x 20 -4 szt (@ et 35 x 40 -4zt 2

samodomykacza .
-2 sz);. Zaczep samodomykacza wkret M 3 x 25 -4szt. w wkret 3 x 16 252t B
-2 kpl.

profil pionowy
(rgczka)
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Samodomykacz SIMPLE MINI | simple

Montaz mechanizmu samodomykacza w systemach:
SIMPLE 18 Board, BLUE 18 Board

UWAGA!

Przy montazu samodomykacza SIMPLE MINI wysokosci skrzydfa drzwi roznig sie w zaleznosci
od uzytego systemu. Wzory na wysokos$ci skrzydet podane sg w instrukcjach montazu danego systemu.

SIMPLE 18 Board
BLUE 18 Board

UWAGA
przed wstawieniem drzwi
nalezy naciggnac¢

wychwyt samodomykacza
zaczep
samodomykacza
S
X -2 mm l Tor gorny
- X N
=\
HUI o 1 (]
J— SISO B3R

profil pionowy
(rgczka)

simple

L
S
@)
=
<
a
@)
(=]
>
-
2
78]
=
L
|
18]
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. WYMIARY LACZNIKOW | TEOWNIKOW SIMPLE BLUE

LU
)
o
<
=
(24
(@)
L
=
L
2
N
o
>
[
=z
<
(24
o

382

WARTOSCI JAKIE NALEZY ODLICZYC OD WYMIAROW WYPELNIENIA
NA KAZDY UZYTY tACZNIK

PROFIL

#1

A

<A<
N~y N

v

12,5 11,5

Listwa poz. gorna /
tacznik SIMPLE 10

RODZAJ £tACZONYCH WYPELNIEN

PLYTA Z PLYTA

-8 mm

 #18,

13,2 14,2

tacznik H28/18 Simple

A

qm
~NY AN

v

-8 mm

PLYTA ZE SZKLEM

-10 mm

-9 mm

SZKLO ZE SZKLEM

-12 mm

-9 mm

 #18
NniHﬂ
—4 N

tacznik H21/18 Simple

-2 mm

-3 mm

-3 mm

tacznik H12/18 Simple

-1 mm

2,

(e}
—

L«

Teownik 12 SIMPLE

-1 mm

simpleblue
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WYKAZ KOLOROW RACZEK SIMPLE BLUE .

w
=
U
A =
z £ =
. o (%
® a = (@)
Raczka © £ > = hrd
© (]
c N > = N 2
5 o > = 5 S "
() fal (]
G . = N = = =
N
o
—7 >
-
Era I o o o o X
T ey, (274
o
Fala ]f o )
Focus 16i 18 {\ ([ ) [ ) [ ) [ )
—
Libra ([ ) ()
Polo | | () [ )
Rekord i () [ ) [ )
g S
Trio 16/18 E [ ) [ )
Uno ’ [ ) [ )

03.2025 simple 383



. WYKAZ KOLOROW TOROW SIMPLE BLUE

w
(@) =~ o
<< 2 g
= 2 >
g Tor ey > =
[T © 5 0 0 >
= 8 S 3
= g g 2 2z ¢
w @ © = = a
2
N
i~
I; Tor gorny Blue ‘ ([ ([ [ [
<
274
o
Tor dolny Blue-C I ' C 1 I ) () ( )
Tor dolny Blue-V LT 111 o o [ [
Tor gorny Simple | ‘ | ([
Tor dolny Simple LTI 1.1 ([
Tor gorny Galaxy - Py
mocowanie sufitowe
Tor gorny Galaxy - P
mocowanie do sciany
Tor Start I I ( )

384 simple 05 o00s



WYKAZ DLUGOSCI TOROW SIMPLE BLUE .

Tor

1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm

Tor gorny Blue

LU
=
()
<
=
24
(@)
L.
=
L
2
N
O
>
-
=z
<
24
o

Tor dolny Blue-C

Tor dolny Blue-V

Tor gorny Simple

Tor gorny Galaxy —
mocowanie sufitowe

Tor gorny Galaxy —
mocowanie do sciany

Tor Start Il

]
O . I
LT T_T11
1]
Tor dolny Simple CLITt__T111 ([ o o o o o
[ ]
g
T
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. MATERIALY WSPOMAGAJACE SPRZEDAZ

Mozesz zaopatrzyc sie w materiaty wspomagajace sprzedaz produktow SEVROLL
za posrednictwem wspotpracujacych z nami hurtowni:

katalogi produktow

instrukcje montazu

stojaki utatwiajace prezentacje i sprzedaz
makiety i ekspozycje

plakaty promujace nowosci

wzorniki

[T
=
J
<
=
274
(@)
L
=
[TH]
=
N
o
>
=
X
<
274
= banery

L R AR |
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. KONTAKT

Doradztwo techniczne: +48 664 008 516

Przedstawiciel Handlowy Sevroll:

398 SEVROLL 03.2025





