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1  DRZWI PRZESUWNE

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM POJEDYNCZYM

  Drzwi przesuwne z torem pojedynczym 
z dolnym systemem jezdnym

SYSTEM MICRA 4

SYSTEM SINGLE 10 6

Seria Top

SYSTEM TOP 10 8

SYSTEM TOP 18 10

  Drzwi przesuwne z torem pojedynczym 
z górnym systemem jezdnym (podwieszane)

SYSTEM AUTOWALL 12

Seria Exclusive

SYSTEM EXCLUSIVE 10 14

SYSTEM EXCLUSIVE 18 BOARD 16

SYSTEM URSUS 18

NOWOŚĆ !  SYSTEM HERAKLES II 20

Seria Herkules

SYSTEM HERKULES 60,120 24

SYSTEM HERKULES GLASS 26

SYSTEM SYMETRIC 30

SYSTEM SATURN 31

NOWOŚĆ !  SYSTEM MARS 32

NOWOŚĆ !  SYSTEM LOFT 34

DRZWI PRZESUWNE Z TOREM PODWÓJNYM

  Drzwi przesuwne z torem podwójnym 
z dolnym systemem jezdnym

Seria Comfort

SYSTEM COMFORT 10 38

SYSTEM COMFORT 18

LINIA COMFORT 40

LINIA MINICOMFORT 42

LINIA UNICOMFORT 44

SYSTEM COMPACT 46

SYSTEM EKONOMIK 10 48

Seria Gemini

SYSTEM GEMINI 4

LINIA PAX 50

LINIA PAX XL 52

SYSTEM GEMINI 10 54

SYSTEM GEMINI 18

LINIA ALFA, FAWORYT, VICTORIA 58

LINIA BETA, FIESTA, FOCUS 62

LINIA FACTOR, FOCUS II 64

LINIA SECRET LINE, SLIM LINE 66

LINIA UNIVERSAL 68

Seria Maxim

SYSTEM MAXIM 18 70

SYSTEM MAXIM 18 BOARD 72

  Drzwi przesuwne ze skosem 
z dolnym systemem jezdnym

Seria Everest

SYSTEM GEMINI 10 EVEREST

LINIA FOX 74

SYSTEM GEMINI 18 EVEREST

LINIA UNIVERSAL 76

  Drzwi przesuwne z torem podwójnym 
z górnym systemem jezdnym (podwieszane)

SYSTEM AUTOSPRING 78

SYSTEM HORUS 80

NOWOŚĆ !  SYSTEM MERKURY 82

  Drzwi przesuwne z niewidocznymi torami

SYSTEM CAPITOL 86

SYSTEM EDEN 4

LINIA PAX 90

LINIA PAX XL 100

SYSTEM EDEN 18 BOARD 110

SYSTEM HARMONY 122

SYSTEM IDEA 126

SYSTEM OPTIMA 134

2  DRZWI SKŁADANE

  Drzwi składane z górnym systemem 
jezdnym (podwieszane)

SYSTEM DS APOLLO 142

SYSTEM DS HERKULES PLUS 143

SYSTEM DS EXCLUSIVE

LINIA DS 10-ka 144

LINIA DS PRINCE 146

LINIA DS UNICOMFORT 148

SYSTEM DS FOLD 150

SYSTEM DS LINE 152
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  Drzwi rozwierane

SYSTEM DR 10 156

SYSTEM DR 18 

LINIA DR MINICOMFORT 158

LINIA DR UNICOMFORT 160

SYSTEM DR FRAME LINE 162

SYSTEM DR FRAME 164

SYSTEM DR OXFORD 166

4  GARDEROBY

  System zabudowy wnętrz

SYSTEM ROYAL 168

SYSTEM LINEA 178

SYSTEM WILSON 179

5  AKCESORIA MEBLOWE

SYSTEM szuflad SEVROLLBOX SLIM 180

Mocowanie panelu przedniego szuflady 
wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 188

NOWOŚĆ !  Mocowanie panelu przedniego 
szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM 
do szkła 190

NOWOŚĆ !  Szablon do prowadnic 
SEVROLLBOX SLIM II 192

NOWOŚĆ !  Szablon do frontów 
SEVROLLBOX SLIM II 194

Akcesoria do szuflad 
SEVROLLBOX SLIM 196

Prowadnice kulkowe 197

NOWOŚĆ !  Prowadnice dolnego montażu 
DXS-3D Synchro 198

NOWOŚĆ !  Pantograf stalowy 200

NOWOŚĆ !  Profile GOLA 202

Zawiasy zatrzaskowe 
z cichym domykiem 204

System do prostowania płyty 208

Regulowane nóżki meblowe 209

6  SAMODOMYKACZE

SEVROMATIC SV-25, SV-50 210

SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40 212

SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40, SV-60 214

SEVROMATIC TOP SV-60, SV-80 216

NOWOŚĆ !  HERAKLES 218

HERKULES 220

NOWOŚĆ !  LOFT 224

OPTIMA 225

INFORMACJE DODATKOWE

Pozycjoner FIX 226

Prowadnik dolny regulowany 227

Montaż toru dolnego GEMINI-Decor II 
za pomocą klipu 228

Przyrząd wiertarski MAŁY 229

Przyrząd wiertarski do systemu 
GEMINI 4 i EDEN 230

Przyrząd wiertarski do systemu MAXIM 18 231

Przyrząd wiertarski DUŻY 232

Zamek do drzwi przesuwnych 234

Zamek do drzwi przesuwnych 
z wypełnieniem szklanym 235

Odbojnik gumowy OGUE 
ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS 236

Zastosowanie wspornika sufitowego 
do skosów 237

Szablony do mocowania wózków MICRA 238

Łączniki, teowniki, uszczelki 240

Tory HIDE do różnych podłoży 241

Wykaz profili wykończeniowych 242

Narzędzia montażowe 244

ABC montażu drzwi 246

Waga wypełnień 247

Wykaz kolorów rączek 248

Wykaz długości torów Sevroll 250

Materiały wspomagające sprzedaż 252



307.2020

PRZECINAJĄCE SIĘ 
ŁĄCZNIKI

ZARZĄDZANIE 
CENNIKIEM 
Z EXCELA

NOWY 
DOKUMENT 
ZLECENIA 

PRODUKCYJNEGO

Nowe funkcje i ulepszenia ułatwiające 
projektowanie fasad meblowych!

Darmowa wersja programu COMPOSITOR 5
dostępna na stronie www.sevroll.pl

• Możliwość projektowania na urządzeniach mobilnych

• Projekt on-line, bezpośrednio przez twoją przeglądarkę internetową

• Nowa, uproszczona szata graficzna

• Możliwość kompozycji dowolnego projektu, nawet 
z przecinającymi się łącznikami

• Nowa opcja: importuj / eksportuj do Excela i eksportuj do PDF
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MICRA



D
R

Z
W

I 
P
R

Z
E
S
U

W
N

E

07.2020

1

5

SYSTEM

MICRA

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 LINIA

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO
 SYSTEM

SINGLE 10 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO
SYSTEM| SINGLE 10
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 LINIA

MASTER, STAR
 SYSTEM

TOP 10 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

MASTER, STAR
SYSTEM| TOP 10



1
D

R
Z
W

I 
P
R

Z
E
S
U

W
N

E

07.202010

 LINIA

PORTO, PROSPER II
 SYSTEM

TOP 18 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

PORTO, PROSPER II
SYSTEM| TOP 18
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 SYSTEM

AUTOWALL
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SYSTEM

AUTOWALL
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 LINIA

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO
 SYSTEM

EXCLUSIVE 10 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO
SYSTEM| EXCLUSIVE 10
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 LINIA

PORTO, PROSPER II
 SYSTEM

EXCLUSIVE 18 BOARD |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

PORTO, PROSPER II
SYSTEM| EXCLUSIVE 18 BOARD
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 SYSTEM

URSUS
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SYSTEM

URSUS

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

HERAKLES 80 kg
NOWOŚĆ !
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2107.2020

SYSTEM

HERAKLES 120 kg
NOWOŚĆ !
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 SYSTEM

HERAKLES 80 kg, 120 kg

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

HERKULES 60, 120 kg
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2507.2020

SYSTEM

HERKULES 60, 120 kg

min. 50 mm

wysokość skrzydła drzwi - h h = H - 70 mm

szerokość skrzydła drzwi - d d = 1/2 L

h H

L

d

L - długość prowadnicy górnej (L=2d)

montaż prowadnicy z użyciem klamer ściennych i maskownicy

płyta 16 45 mm

klamra drzwi
o grubości do 25 mm

klamra drzwi
o grubości do 45 mm

tuleja
dystansowa(k)

maskownica

sposoby prowadzenia dolnego

montaż maskownicy drewnianej

>
1
0
0

m
m

max. 45 mm

9
mm

min.
10 mm

5
mm

max. 25 mm

maskownica drewniana

maskownica drewniana

m
a
s
k
o
w

n
ic

a
d
re

w
n
ia

n
a

m
a
s
k
o
w

n
ic

a
d
re

w
n
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n
a

montaż maskownicy aluminiowej
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 SYSTEM

HERKULES GLASS
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SYSTEM

HERKULES GLASS

F1

2

3 1 2 4

„klik”

„klik”

Montaż uszczelek dystansowych w zacisku

Zależnie od grubości szyby (8, 10, lub 12 mm)
stosujemy uszczelki 8, 10, lub 12.

1

2

2

Montaż zacisków na szybie

1

2

120 mm

120 mm

1kg

F3

F2F2 > F1

F 26 Nm3

zachowa kolejnoć ść przykręcania
śrub1

3

3 1 2 4

4

3 1 2 4
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 SYSTEM

HERKULES GLASS
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SYSTEM

HERKULES GLASS
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 SYSTEM

SYMETRIC
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SYSTEM

SATURN
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 SYSTEM

MARS
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SYSTEM

MARS
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NOWOŚĆ ! LINIA

ARON, GRANT, HARRY, OSCAR
 SYSTEM

LOFT |
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LINIA 

ARON, GRANT, HARRY, OSCAR
SYSTEM| LOFT
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 LINIA

ARON, GRANT, HARRY, OSCAR
 SYSTEM

LOFT |
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LINIA 

ARON, GRANT, HARRY, OSCAR
SYSTEM| LOFT
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 LINIA

FUTURE, MASTER, STAR
 SYSTEM

COMFORT 10 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

FUTURE, MASTER, STAR
SYSTEM| COMFORT 10
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 LINIA

COMFORT
 SYSTEM

COMFORT 18 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

COMFORT
SYSTEM| COMFORT 18
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 LINIA

MINICOMFORT
 SYSTEM

COMFORT 18 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

MINICOMFORT
SYSTEM| COMFORT 18
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 SYSTEM

COMFORT 18 |  LINIA

UNICOMFORT
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| COMFORT 18
LINIA 

UNICOMFORT
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COMPACT
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SYSTEM

COMPACT

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

EKONOMIK 10
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4907.2020

SYSTEM

EKONOMIK 10

fasada - 4 skrzydła

d = (D : 2 + 22) : 2

układ drzwi

układ drzwi

UWAGA!
Lustro ( 4 mm) użyte na wypełnienie drzwi

należy zabezpieczyć folią ochronną.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.

Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

ilość skrzydeł - N

szerokość zakładki - Z

2 3

25 50
mm mm

4

75
mm

5

100
mm

d = (D - 3 + 75) : 4

d = (D - 3 mm + Z) : N

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

GEMINI 4 |  LINIA

PAX
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dl
d

P/G/M

wysokość skrzydła drzwi        - h         h = H - 40 mm

szerokość skrzydła drzwi       - d

szerokość lustra                     - dl         dl = d - 4 mm

wysokość lustra                      - hl         hl = h - 4 mm

d = (D - 3 + Z) : Nmm

długość listwy dolnej              - P
długość listwy górnej              - G
długość listwy montażowej    - M

P=G=M = d - 50 mm

ilość skrzydeł - N

szerokość zakładki   - Z

2 3

25 50
mm mm

fasada - 4 skrzydła

d = (D - 3 + 75) : 4

d = (D : 2 + 22) : 2

układ drzwi

układ drzwi

H
D

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wypełnienie skrzydła:
- lustro # 4 mm, lacobel

Światło otworu

wysokość skrzydła drzwi   - h        h = H - 38 mm

wysokość skrzydła drzwi
przy montażu
samodomykaczy

UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

h = H - 40 mm

h = H - 44 mm

W systemie PAX
ZALECA SIĘ STOSOWAĆ SAMODOMYKACZE!

4

75
mm

5

100
mm

długość profilu dystansowego 04           M + 46 mm

Sposób mocowania lustra
lub lacobelu 4 mm

- w rączce

- w listwie górnej - w listwie dolnej

UWAGA!
Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy

zabezpieczyć folią ochronną (pomijając

powierzchnię szkła klejoną silikonem).

Krawędzie szkła należy szlifować.

lustro / lacobel zaleca się przyklejać
do profili aluminiowych za pomocą
silikonów neutralnych bądź kleju do luster

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

folia ochronna

powierzchnia
klejenia

Folię ochronną należy
dociąć przed przyklejeniem

jej do szkła
(nie docinać na szkle!)

- w listwie montażowej

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

przy wypełnieniu
szkłem dzielonym
listwę stosować
wraz z profilem
dystansowy 04

30

26

52

folia ochronna

lustro / lacobel

30

M + 46

25

sposób przycięcia
profilu dyst. 04

folia ochronna

Mini SV25/40/60

Top SV60/80,

SV-25/50

Central SV25/40

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 4
LINIA 

PAX
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 SYSTEM

GEMINI 4 |  LINIA

PAX XL
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5307.2020

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 4
LINIA 

PAX XL
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 LINIA

10-KA, FOX, VITARA
 SYSTEM

GEMINI 10 |



D
R

Z
W

I 
P
R

Z
E
S
U

W
N

E

1

5507.2020

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

10-KA, FOX, VITARA
SYSTEM| GEMINI 10
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

 LINIA

GEMINI, JULIA, KARAT, LYNX, ROMEO
 SYSTEM

GEMINI 10 |
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GEMINI 18 |  LINIA

ALFA, FAWORYT, VICTORIA
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 18
LINIA 

ALFA, FAWORYT, VICTORIA
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GEMINI 18 |  LINIA

ALFA, FAWORYT, VICTORIA
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 SYSTEM

GEMINI 18 |  LINIA

BETA, FIESTA, FOCUS
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 18
LINIA 

BETA, FIESTA, FOCUS
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 SYSTEM

GEMINI 18 |  LINIA

FACTOR, FOCUS II
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 18
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FACTOR, FOCUS II



1
D

R
Z
W

I 
P
R

Z
E
S
U

W
N

E

66 07.2020

 SYSTEM

GEMINI 18 |  LINIA

SECRET LINE, SLIM LINE
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 18
LINIA 

SECRET LINE, SLIM LINE
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 SYSTEM

GEMINI 18 |  LINIA

UNIVERSAL
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 18
LINIA 

UNIVERSAL
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 LINIA

PORTO, PROSPER, REX
 SYSTEM

MAXIM 18 |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

PORTO, PROSPER, REX
SYSTEM| MAXIM 18
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 LINIA

PORTO, PROSPER
 SYSTEM

MAXIM 18 BOARD |
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

LINIA 

PORTO, PROSPER
SYSTEM| MAXIM 18 BOARD
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 SYSTEM

GEMINI 10 EVEREST |  LINIA

FOX



D
R

Z
W

I 
P
R

Z
E
S
U

W
N

E

1

7507.2020

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 10 EVEREST
LINIA 

FOX
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 SYSTEM

GEMINI 18 EVEREST |  LINIA

UNIVERSAL
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wysokość skrzydła drzwi - h h = H - 42 mm

szerokość skrzydła drzwi - d

szerokość płyty - dp dp = d - 7 mm

wysokość płyty - hp hp = h - 2 mm

d = (D - 3 mm + Z) : N

długość kątownika mini - dk

ilość skrzydeł - N

szerokość zakładki - Z

3 4

64
mm mm

96

#12,#18

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego
z płytą # 18 mm (rączka UNIVERSAL C # 18 mm)

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego
z płytą # 12 mm i lustrem # 4 mm
(rączka UNIVERSAL C # 16 mm)

dk

Sposób montażu kątownika 20 mm x 18 mm

Klej montażowy
(stosować przy
wypełnieniu z lustrem).

UWAGA!
Kątownik musi być przykręcony do płyty
minimum trzema wkrętami 3 x 25.

L-długość toru Everest

L = Dmin. 2
3

L = Dmax.

s
k
rz

y
d
ło

z
e

s
k
o
s
e
m

23

45

L

Światło otworu

D

H

fasada - 4 skrzydła

układ drzwi

wymiary lustra

wysokość lustra - hl = hp - 4 mm

szerokość lustra - dl = dp - 4 mm

UWAGA:
Przed naklejeniem taśmy dwustronnej,

powierzchnie styku płyty z lustrem należy odtłuścić.

hl

2 2

1

3

dl2

2

2

2

2
3DL >

sd

s Xd >

X

X - długość skosu

- szerokość skrzydła ze skosem 21

regulacja pozioma 21

45

14

otwory w płycie pod
mocowanie

wózka Everest

78 85

Regulacja wózka
w poziomie

2

1

3

pozycja wózka
podczas zakładania
skrzydła

wsunąć wózek w tor

zablokować wózek

Montaż wózka Everest

dokręcić

UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.

Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

dp

dk

d

płyta # 18 mm

dp

dl

d

dk

płyta # 12 mm + lustro # 4 mm

L

dk = d - 62,4 mm

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| GEMINI 18 EVEREST
LINIA 

UNIVERSAL
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AUTOSPRING
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SYSTEM

AUTOSPRING
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HORUS
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SYSTEM

HORUS
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 SYSTEM

MERKURY
NOWOŚĆ !
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SYSTEM

MERKURY

H

D

Światło otworu

wysokość skrzydła drzwi   - h             h = H - 50 mm

szerokość skrzydła drzwi  - d

D

d

z

X [mm]

Y [mm]

16 18 19 22

0 1 1 4

25 28 32 40

15 18 22 30

m
in

.
6
0
 m

m

X X

Y Y

h H

D

d

ilość skrzydeł - N

szerokość zakładki     - Z

2 3

40 80
mm mm

fasada - 4 skrzydła

d = (D + 120) : 4

d = (D : 2 + 40) : 2

układ drzwi

układ drzwi

4

120
mm

d = (D + Z) : N
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 SYSTEM

MERKURY

mocowanie stoperów
(dla drzwi skrajnych)

Fasada z trzema drzwiami

Jeżeli do drzwi środkowych zastosujemy , drzwi będzie można
otwierać tylko w jednym kierunku, w lewo w prawo (w zależności
przy którym wózku zamocujemy stoper).
Przy zastosowaniu , drzwi środkowe można
otwierać .

stoper
lub

samodomykacza
w obu kierunkach

mocowanie stopera
(dla drzwi środkowych)

UWAGA

2,5 mm

1

2

mocowanie stoperów

Fasada z dwoma drzwiami

NOWOŚĆ !
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8507.2020

SYSTEM

MERKURY

3 skrzydła
drzwi

samodomykacz
MINI

R

R

wieniec górny

tor górny

b
o
k
 s

z
a
fy

położenie samodomykaczy

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne

R

samodomykacz
Merkury CENTRAL

R

drzwi środkowe (zewnętrzne)

Montaż samodomykaczy

2 skrzydła
drzwi

wózek D1
(drzwi środkowe)

wózki D2 D3i
(drzwi skrajne)

sa
m

o
d

o
m

yk
ac

z 
C

E
N

T
R

A
L

sa
m

o
d

o
m

yk
ac

z 
M

IN
I

RR

Montaż zaczepu samodomykacza
(po wyregulowaniu skrzydła)

wózek D1
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 SYSTEM

CAPITOL



D
R

Z
W

I 
P
R

Z
E
S
U

W
N

E

1

8707.2020

SYSTEM

CAPITOL
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 SYSTEM

CAPITOL
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SYSTEM

CAPITOL

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

EDEN 4 |  LINIA

PAX
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9107.2020

wieniec
górny i dolny bok szafy 2bok szafy 1

X

X
-

3
7

m
m

D - szerokość szafy

d
d

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne

X
-

4
5

m
m

wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

Sposób mocowania lustra
lub lacobelu

- w listwie poziomej

- w listwie montażowej

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

przy wypełnieniu
szkłem dzielonym
listwę stosować
wraz z profilem
dystansowy 04

- w rączce

dszerokość skrzydła drzwi = (D + 25 mm) : 2

długość listwy poziomej Eden - P P = M = d - 50 mm

szerokość lustra (szyby) = d - 4 mmdl

30

65

folia ochronna

lustro / lacobel

30

Folię ochronną należy
dociąć przed przyklejeniem

jej do szkła
(nie docinać na szkle!)

65

UWAGA!
Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy

zabezpieczyć folią ochronną (pomijając

powierzchnię szkła klejoną silikonem).

Krawędzie szkła należy szlifować.

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

długość listwy montażowej - M

długość profilu dystansowego 04 + 46 mmM

dl
d

P/M

wymiary
z uwzględnieniem

okleiny

UWAGA!

ścianka działowa

6
0

UWAGA!
ponieważ

w systemie EDEN
nie ma konieczności
stosowania cokołu,

należy zwrócić uwagę,
aby wieniec dolny równo

dolegał do podłoża,
a przy zastosowaniu
ślizgaczy meblowych

onepowinny by
rozmieszczone na ca ej

d ugo ci tak, by p yta
z torem dolnym
nie ugina a si

ć
ł

ł ś ł

ł ę

lustro / lacobel zaleca się przyklejać
do profili aluminiowych za pomocą
silikonów neutralnych bądź kleju do luster

M
+ 46

25

sposób przycięcia
profilu dystansowego 04

6

6

SYSTEM| EDEN 4
LINIA 

PAX
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8

8

80

80

101,5

101,5

123

123

156

156

4
5

3
6

2
1

3
6

3
6

1
2

1
2

otwory 3
do mocowania

wózków
wiercić na

znacznikach

177,5

177,5

199

199

śruba do regulacji
wysokości

śruba do regulacji
wysokości

1
2

lo
g
o

lo
g
o

lo
g
o

lo
g
o

drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne

7

7

 SYSTEM

EDEN 4 |  LINIA

PAX
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3

1

2

3
8

4

2 3

1 2 mm�

8

4

Montaż drzwi wewnętrznych

Montaż drzwi zewnętrznych

5

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu

drzwi

1

7

SYSTEM| EDEN 4
LINIA 

PAX
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1

7÷8 mm

2

Uwaga!
Wskazana dokładność

drzwi wewnętrzne

samodomykacz
MINI

14

tor górny

tor górny

b
o

k
s
z
a

fy

położenie samodomykaczy
przed wstawieniem drzwi

wychwyt samodomykacza
należy naciągnąć

UWAGA

Montaż samodomykaczy

kostka
oporowa

drzwi zewnętrzne

samodomykacz
MINI

tor górny

tor górny

b
o

k
s
z
a

fy

położenie samodomykaczy

2

1

 SYSTEM

EDEN 4 |  LINIA

PAX
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Dla 3 skrzydeł
SYSTEM| EDEN 4

LINIA 

PAX
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Dla 3 skrzydeł

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrznedrzwi wewnętrzne

wieniec
górny i dolny bok szafy 2bok szafy 1

X

D - szerokość szafy

d
d

X
-

8
m

m

wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

Sposób mocowania lustra
lub lacobelu

- w listwie
poziomej

lustro / lacobel zaleca się przyklejać
do profili aluminiowych za pomocą
silikonów neutralnych bądź kleju do luster

- w listwie montażowej

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

przy wypełnieniu
szkłem dzielonym
listwę stosować
wraz z profilem
dystansowy 04

- w rączce

X

d

dszerokość skrzydła drzwi = (D + 50 mm) : 3

długość listwy poziomej Eden - P P/M = d - 50 mm

szerokość lustra (szyby) = d - 4 mmdl

30

65

folia ochronna

lustro / lacobel

30

Folię ochronną należy
dociąć przed przyklejeniem

jej do szkła
(nie docinać na szkle!)

65

UWAGA!
Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy

zabezpieczyć folią ochronną (pomijając

powierzchnię szkła klejoną silikonem).

Krawędzie szkła należy szlifować.

powierzchnia
klejenia

folia ochronna

M
+ 46

długość listwy montażowej - M

długość profilu dystansowego 04 + 46 mmM

25

sposób przycięcia
profilu dystansowego 04

dl
d

P/M

wymiary
z uwzględnieniem

okleiny

UWAGA
6
0

UWAGA!
ponieważ

w systemie EDEN
nie ma konieczności
stosowania cokołu,

należy zwrócić uwagę,
aby wieniec dolny równo

dolegał do podłoża,
a przy zastosowaniu
ślizgaczy meblowych

onepowinny by
rozmieszczone na ca ej

d ugo ci tak, by p yta
z torem dolnym
nie ugina a si

ć
ł

ł ś ł

ł ę

ścianka działowa

6
0

6

 SYSTEM
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wózków
wiercić na

znacznikach

177,5

177,5
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śruba do regulacji
wysokości

śruba do regulacji
wysokości

1
2
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g
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drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne
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Montaż drzwi wewnętrznych

Montaż drzwi zewnętrznych
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d
d

szerokość skrzydła drzwi = (D + 25 mm) : 2d

długość listwy poziomej Eden XL P = d - 12 mm

szerokość lustra (szyby) = d - 6 mmdl

dl
d

Sposób mocowania lustra
lub lacobelu

- w listwie poziomej

UWAGA!
Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy

zabezpieczyć folią ochronną (pomijając

powierzchnię szkła klejoną silikonem).

Krawędzie szkła należy szlifować.

uszczelka
do ramek typ II

folia ochronna

- w rączce

19

listwa

pozioma Eden XL

rączka

19

listwa pozioma

Eden XL

P

Prawidłowe
przycięcie listew

5

19

P

M

długość listwy montażowej = d - 50 mmM

5

(na całej
powierzchni lustra)

wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

UWAGA!
ponieważ

w systemie EDEN
nie ma konieczności
stosowania cokołu,

należy zwrócić uwagę,
aby wieniec dolny równo

dolegał do podłoża,
a przy zastosowaniu
ślizgaczy meblowych

onepowinny by
rozmieszczone na ca ej

d ugo ci tak, by p yta
z torem dolnym
nie ugina a si

ć
ł

ł ś ł

ł ę

wieniec
górny i dolny bok szafy 2bok szafy 1

X

X
-

3
7

m
m

D - szerokość szafy
X

-
4
5

m
m

wymiary
z uwzględnieniem

okleiny

UWAGA

ścianka działowa

6
0

P

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne 6

6

SYSTEM| EDEN 4
LINIA 

PAX XL
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199

śruba do regulacji
wysokości
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g
o
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g
o
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g
o
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g
o

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne

otwory 3
do mocowania

wózków
wiercić na

znacznikach

śruba do regulacji
wysokości

7
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3

1

2
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2 3

1 2 mm�

8

4

Montaż drzwi wewnętrznych

Montaż drzwi zewnętrznych

5

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu

drzwi

1

7
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1

7÷8 mm

2

drzwi wewnętrzne

samodomykacz
MINI

14

tor górny

tor górny

b
o

k
s
z
a

fy

położenie samodomykaczy

Montaż samodomykaczy

kostka
oporowa

drzwi zewnętrzne

samodomykacz
MINI

tor górny

tor górny

b
o

k
s
z
a

fy

położenie samodomykaczy

2

1

przed wstawieniem drzwi

wychwyt samodomykacza
należy naciągnąć

UWAGA!

Uwaga!
Wskazana dokładność
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Dla 3 skrzydeł

19

listwa

pozioma Eden XL

rączka

19
P

Prawidłowe
przycięcie listew

5

19

5

szerokość skrzydła drzwi = (D + 50 mm) : 3d

długość listwy poziomej Eden XL P = d - 12 mm

szerokość lustra (szyby) = d - 6 mmdl

dl
d

UWAGA!
Tylną powierzchnię lustra / lacobelu należy

zabezpieczyć folią ochronną (pomijając

powierzchnię szkła klejoną silikonem).

Krawędzie szkła należy szlifować.

uszczelka
do ramek typ II

folia ochronna

P

M

długość listwy montażowej = d - 50 mmM

(na całej
powierzchni lustra)

wieniec
górny i dolny bok szafy 2bok szafy 1

X

D - szerokość szafy

d
d

X
-

8
m

m

wypełnienie skrzydła:
- lustro lub lacobel # 4 mm

Sposób mocowania lustra
lub lacobelu

- w listwie
poziomej - w rączce

X

d

wymiary
z uwzględnieniem

okleiny

UWAGA
6

0

UWAGA!
ponieważ

w systemie EDEN
nie ma konieczności
stosowania cokołu,

należy zwrócić uwagę,
aby wieniec dolny równo

dolegał do podłoża,
a przy zastosowaniu
ślizgaczy meblowych

onepowinny by
rozmieszczone na ca ej

d ugo ci tak, by p yta
z torem dolnym
nie ugina a si

ć
ł

ł ś ł

ł ę

ścianka działowa

6
0

drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne 6

listwa pozioma

Eden XL
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EDEN 4 |  LINIA

PAX XL
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śruba do regulacji
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drzwi zewnętrzne
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wiercić na

znacznikach

śruba do regulacji
wysokości
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Dla 3 skrzydeł
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3
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2 3

1 2 mm�

8

4

Montaż drzwi wewnętrznych

Montaż drzwi zewnętrznych

5

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu

drzwi

1
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EDEN 18 BOARDDla 2 skrzydeł
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177,5

177,5
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śruba do regulacji
wysokości

śruba do regulacji
wysokości

1
2
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o
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g
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o

drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne

7
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8
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1
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8
,5

1
0
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5

1
8
,5

1
8
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1
0

1
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1
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1
0

W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania się drzwi

(użycie płyty złej jakości) w
systemie Eden zaleca się montaż

systemu do prostowania płyt

UWAGA!

UWAGA!
Blachowkręty do

mocowania wózków
należy zastąpić
wkrętami do płyt

(łeb walcowy)4x16
Nie są zawarte

w zestawie!



Dla 2 skrzydeł1
D

R
Z
W

I 
P
R

Z
E
S
U

W
N

E

112 07.2020

 SYSTEM

EDEN 18 BOARD

3

1

2

3
8

4

2 3

1 2 mm�
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4

Montaż drzwi wewnętrznych

Montaż drzwi zewnętrznych

5

zaczep zabezpieczający
-przykręcić po
zamontowaniu

drzwi

1

7
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1

7÷8 mm

2

drzwi wewnętrzne

samodomykacz
MINI

14

tor górny

tor górny

b
o
k

s
z
a
fy

położenie samodomykaczy
przed wstawieniem drzwi

wychwyt samodomykacza
należy naciągnąć

UWAGA!

Montaż samodomykaczy

kostka
oporowa

drzwi zewnętrzne

samodomykacz
MINI

tor górny

tor górny

b
o
k

s
z
a
fy

położenie samodomykaczy

2

1

Uwaga!
Wskazana dokładność
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 SYSTEM

EDEN 18 BOARD

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne

UWAGA! Eden Board 18 mm
Gemini 18

drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki

W systemie do płyty
można użyć rączek z systemu

(wyliczenia szerokości drzwi ulegają zmianie)

d
d

11 1,5 3,5

1,5 1,59,5

3,5 3,5
11

Alfa Beta Factor

Faworyt Fiesta Focus

Focus II Universal Victoria

szerokość d dskrzydła drzwi - = (D + 36 mm) : 2

szerokość dp dp xpłyty - = d - 2

szerokość dp dp xpłyty - = d -

(drzwi zewnętrzne)

(drzwi wewnętrzne)

z

w

z

w

wartość zależy od użytej rączkix

156

177,5

199

70

91,5

113

Montaż wózków
rączka płyta

x = 3,5 mm x = 3,5 mm x = 11 mm

x = 9,5 mm x = 1,5 mm x = 1,5 mm

x = 11 mm x = 1,5 mm x = 3,5 mm

1,5

3

Slim Line
x = 3 mm

Secret Line
x = 1,5 mm
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śruba do regulacji
wysokości

śruba do regulacji
wysokości

1
2
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lo
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drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne

7

7
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1
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8
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1
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1
0

W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania się drzwi

(użycie płyty złej jakości) w
systemie Eden zaleca się montaż

systemu do prostowania płyt

UWAGA!

Blachowkręty do
mocowania wózków

należy zastąpić
wkrętami do płyt

(łeb walcowy)4x16
Nie są zawarte

w zestawie!

UWAGA!
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8

4

Montaż drzwi wewnętrznych

Montaż drzwi zewnętrznych
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-przykręcić po
zamontowaniu

drzwi
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Dla 3 skrzydeł
SYSTEM

EDEN 18 BOARD

szerokość d dskrzydła drzwi - = (D + 72 mm) : 3

szerokość dp dppłyty - = d - 2x

szerokość dp dppłyty - = d - x

(drzwi zewnętrzne)

(drzwi wewnętrzne)

z

w

z

w

156

177,5

199

70

91,5

113

Montaż wózków
rączka płyta

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrzne

d
dd

UWAGA! Eden Board 18 mm
Gemini 18

drzwi wewnętrzne - 1 rączka
drzwi zewnętrzne - 2 rączki

W systemie do płyty
można użyć rączek z systemu

(wyliczenia szerokości drzwi ulegają zmianie)

11 1,5 3,5

1,5 1,5
9,5

3,5 3,5
11

Alfa Beta Factor

Faworyt Fiesta Focus

Focus II Universal Victoria

wartość zależy od użytej rączkix

x = 3,5 mm x = 3,5 mm x = 11 mm

x = 9,5 mm x = 1,5 mm x = 1,5 mm

x = 11 mm x = 1,5 mm x = 3,5 mm

1,5

3

Slim Line
x = 3 mm

Secret Line
x = 1,5 mm
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M3x5

listwa maskuj Edenąca

d

drzwi zewnętrzne

L
L = d - 60 mm

listwa maskująca

147,5 mm 147,5 mm

(otwory wiercić na znacznikach)

sposób montażu listwy maskującej EDEN

listwa maskująca

4 otw. 4

listwa maskuj
a

ąc

 SYSTEM

EDEN 4, EDEN 18 BOARD | Listwa maskująca EDEN
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SYSTEM

HARMONY

11

3232

1. Montaż toru górnego

2. Montaż toru dolnego

150
15

50
200÷300

Przyłożyć szablon do czoła wieńca dolnego,
zaznaczyć miejsca stanowiące bazę do
późniejszego przykręcenia wsporników

toru dolnego.

15

150

26

3. Montaż drzwi

drzwi lewe drzwi prawe

87

3
1

11

18÷45

18+G

10+G 10+G

18+G 87
3
1

11

h
 =

 H
 +

 8
0

h
 =

 H
 +

 8
0

(D : 4) - 110,5 (D : 4) - 110,5

D

18÷45

G G

SZABLON

Dokładne i szybkie wykonanie otworów
pod wsporniki toru dolnego umożliwia szablon

(D : 4) - 110,5 (D : 4) - 110,5

8787

Wyfrezować gniazda (1)

zamontować wspornik dolny (2)

zamontować
zawieszki drzwi (3)

zamontować
zawieszki drzwi (3)

Wyfrezować gniazda (1)

zamontować wspornik dolny (2)

drzwi prawedrzwi lewe

zawieszka
„A”

zawieszka
„B”

zawieszka
„A”

zawieszka
„B”

wkręty    4x20

1
1
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 SYSTEM

HARMONY
4. Zawieszenie drzwi na torze górnym

Poluzować śruby w zawieszkach drzwi (2)
Wózek górny zsunąć do środka (1)

Wsunąć śruby zawieszek w otwory wózka górnego (3)
Dokręcić (4)

3-5mm

1 1

5. Regulacja położenia drzwi

Regulację poziomą drzwi dokonuje się
za pomocą śrub (1)

Regulację wysokości drzwi dokonuje się
za pomocą śrub (2)

4

3

2

1

2 2 22
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SYSTEM

HARMONY

7. Regulacja zamykania drzwi

w razie potrzeby wyregulować
położenie hamulca drzwiregulacja siły domyku

A
B

Prowadniki dolne A i B wsunąć we wspornik dolny (1)
a następnie umieścić w torze dolnym (2)

i dokręcić (3).

3-5mm

3-5mm

2

1

drzwi prawe

drzwi lewe

widok z góry

A B

AB

6. Mocowanie drzwi w torze dolnym

1

3

Poluzować śruby (1)
Wyregulować odległość śrubą (2)

Dokręcić śruby (1)

REGULACJA

2

A

B
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SYSTEM

IDEA

100

78 43

26

Montaż wózków w drzwiach wewnętrznych

Montaż wózków w drzwiach zewnętrznych

10

8

16

22

22

65 35 35

34

43 10

8

16

22

22

35 35

34

43

128

103

34

80 43

109

10

8

R

122

143

143

śruba do regulacji
wysokości

80

21 27

podczas montażu
skrzydeł, śruba do regulacji

powinna być wykręcona
ok. 18 mm

Uwaga

R

18

W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania się

drzwi (użycie płyty złej
jakości), w systemie Idea

zaleca się montaż systemu
do prostowania płyt

UWAGA

śruba do regulacji
wysokości
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wieniec
górny i dolny bok szafy 2

ścianka
działowabok szafy 1

X

X
- 

3
0

 m
m

X
- 

7
0

 m
m

zaczep
sworzniem
stalowym

zaczep
samodomykacza

drzwi zewnętrzne drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrzne

sworzeń
stalowy

stoper

samodomykacz
(indeks: )

lub (indeks: )
SV25 MINI 20359-SV

SV40 MINI 20260-SV

D

d

wyliczanie szerokości płyt
na elementy szafy

(wymiary z uwzględnieniem okleiny)

zaczep
samodomykacza

pozycjonowanie drzwi przy użyciu STOPERÓW

- użyć zaczepów ze sworzniem stalowym

pozycjonowanie drzwi przy użyciu SAMODOMYKACZY

- użyć zaczepów bez sworznia stalowego

d

d = D : 2 + 20 mm

odkręcić
sworzeń stalowy

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne

X
- 

3
2

 m
m

6 4
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SYSTEM

IDEA

stoper
(drzwi wewnętrzne)

Montaż samodomykaczy

2 mm

stoper
(drzwi zewnętrzne)

drzwi zewnętrzne

Montaż stoperów

drzwi zewnętrzne

samodomykacz
MINI

drzwi wewnętrzne

samodomykacz
MINI

drzwi wewnętrzne
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Dla 3 skrzydeł
 SYSTEM

IDEA
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Dla 3 skrzydeł
SYSTEM

IDEA

podczas montażu
skrzydeł, śruba do regulacji

powinna być wykręcona
min. 18 mm

Uwaga

R

18

100

78 43

26

Montaż wózków w drzwiach wewnętrznych

Montaż wózków w drzwiach zewnętrznych

10

8

16

22

22

65 35 35

34

43 10

8

16

22

22

35 35

34

43

128

103

34

80 43

109

10

8

R

122

143

143

śruba do regulacji
wysokości

śruba do regulacji
wysokości

80

21 27

W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania się

drzwi (użycie płyty złej
jakości) w systemie Idea

zaleca się montaż systemu
do prostowania płyt

UWAGA
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Dla 3 skrzydeł
 SYSTEM

IDEA

ścianki
działowabok szafy 1 bok szafy 2

X

X
- 

4
0

 m
m

D

d d

wyliczanie szerokości płyt
na elementy szafy

(wymiary z uwzględnieniem okleiny)

d

d = D : 3 + 20 mm

drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne

X
- 

2
 m

m

X

wieniec
górny i dolny

zaczep
sworzniem
stalowym zaczep

samodomykacza

drzwi zewnętrzne

drzwi zewnętrzne

stoper samodomykacz
(indeks: )

lub (indeks: )
- do drzwi

SV25 MINI 20359-SV
SV40 MINI 20260-SV

wewnętrznych

pozycjonowanie drzwi przy użyciu

- użyć zaczepów

STOPERÓW

ze sworzniem stalowym

pozycjonowanie drzwi przy użyciu

- użyć zaczepów

SAMODOMYKACZY

bez sworznia stalowego

samodomykacz
(indeks: )

lub                             (indeks: )
- do drzwi

CENTRAL SV25 20363-BL
CENTRAL SV40 20319-BL

zewnętrznych
4

4

drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrzne

sworzeń
stalowy

zaczep
samodomykacza

odkręcić
sworzeń stalowy
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Dla 3 skrzydeł
SYSTEM

IDEA

stoper
(drzwi wewnętrzne)

Montaż samodomykaczy

2 mm

stoper
(drzwi zewnętrzne)

drzwi zewnętrzne

Montaż stoperów

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne

drzwi wewnętrzne

drzwi wewnętrzne

samodomykacz
MINI

samodomykacz
CENTRAL

drzwi wewnętrzne
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Dla 3 skrzydeł
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Dla 3 skrzydeł
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 SYSTEM

DS APOLLO

Wype nienie drzwi
p yta wi owa

ł :
ł ór ,
laminowana
18-35 mm

Opcja: Do zestawu Apollo
możemy stosować
zawias sprężynowy

Max. waga
drzwi 28 kg
(2 x 14 kg)

Zestaw Apollo (2 skrzydła)

OPCJA

Prowadnica stalowa
APOLLO z osadą czopu

4 x 20 4 x 16

x3

42 mm

3,5 x 16

45 mm

30 mm
40 mm

45 mm

45 mm

40 mm

10

10

H

D

wysokość skrzydła drzwi - h = H - 35 mmh

szerokość skrzydła drzwi - d

d

h H

2 x 14 kg 4 x 14 kg

D

Prowadnik
górny

Czop górnyCzop dolny

Zawias

Osada czopu
dolnego

Amortyzator
pojedynczy

D
2

d = - 4 mm
D
4

d = - 3 mm

wkręty 1 kpl.

Zestaw Apollo (4 skrzydła)

Prowadnica stalowa
APOLLO z osadą czopu

x6
Prowadnik

górny

Czop górnyCzop dolny

Zawias

Osada czopu
dolnego

wkręty1 kpl.

Amortyzator
podwójny

x2 x2 x2

x2
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SYSTEM

DS HERKULES PLUS
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 SYSTEM

DS EXCLUSIVE |  LINIA

DS 10-ka
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SYSTEM| DS EXCLUSIVE
LINIA 

DS 10-ka

Przy przykręcaniu zawiasów
skrzydła drzwi powinny

do siebie dolegać.
Między rączkami przylegającymi do siebie

nie stosować szczotki odbojowej!

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A)
i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)

- w rączce

- w listwie poziomej

wysokość skrzydła drzwi - h h = H - 52 mm

szerokość skrzydła drzwi - d

szerokość płyty - dp dp = d -36 mm

wysokość płyty - hp hp = h - 97 mm

d = (D - 8 mm) : 2

wypełnienie skrzydła - płyta 10 mm

długość listwy poziomej - Pz Pz = d - 53 mm

dp

Pz

d

H

D

Światło otworu

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej

wysokość lustra hl hl = hp

szerokość lustra dl dl = dp - 4 mm

UWAGA!
Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy

zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna

to szyba klejona obustronnie gładka.

Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

luz konstrukcyjny uwzględniony w wyliczeniu
wysokości płyty wiórowej

UWAGA! Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.

Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

DS EXCLUSIVE |  LINIA

DS PRINCE
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SYSTEM| DS EXCLUSIVE
LINIA 

DS PRINCE

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

DS EXCLUSIVE |  LINIA

DS UNICOMFORT
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SYSTEM| DS EXCLUSIVE
LINIA 

DS UNICOMFORT

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

DS FOLD

ELEMENTY DODATKOWEELEMENTY SKŁADOWE

g 18 30
h 2600

- grubość skrzydła drzwi ( ÷ mm)
- wysokość skrzydła drzwi (max. mm)

d 380 460- szerokość jednego skrzydła drzwi ( ÷ mm)

Zestaw do drzwi składanych FOLD ( Lewy lub Prawy )

mechanizm drzwi
składanych FOLD

wkr. 3,5x25 (odbojnik, uchwyt) - 3 szt.

wkr. 3,5x15 (mechanizm) - 4 szt.

wkręt M4x6 (uchwyt) - 1 szt.

X1

płytka
montażowa odbojnik

D

h H

dg

50

1
4

2
1
,6

D C

161 B

zakładka S

3
1

widok z dołu

50

1
4

2
1
,6

3
8

5
0
-A

9
0
,5

7
0

3
8 1
1
4
,5

161 B

widok z dołu

mechanizm samodomykający
(prawy)

mechanizm samodomykający
(prawy)

z
a
le

c
a
n
a

s
z
c
z
e
lin

a
(

)
3
÷
5

A

o
d

w
e
w

n
ę
tr

z
n
e
j

p
o

w
i e

r
z

c
h

n
i

w
ie

ń
c
a

g
ó
rn

e
g
o

1
4

o
d

w
e
w

n
ę
tr

z
n
e
j

p
o

w
ie

r
z

c
h

n
i

w
ie

ń
c
a

g
ó
rn

e
g
o

1
4

wymiary dla drzwi nakładanych wymiary dla drzwi wpuszczanych

szerokość
skrzydła drzwi

B C D
regulacja

dł ramienia
mechanizmu

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

179,5-S 152 (150)375 ÷ 385

184,5-S 155 (155)385 ÷ 395

189,5-S 158 (160)395 ÷ 405

194,5-S 161 (165)405 ÷ 415

199,5-S 164 (170)415 ÷ 425

204,5-S 167 (170)425 ÷ 435

209,5-S 170 (175)435 ÷ 445

214,5-S 173 (180)445 ÷ 455

219,5-S 176 (180)455 ÷ 465

szerokość
skrzydła drzwi

B C D
regulacja

dł ramienia
mechanizmu

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

179,5 152 (150)375 ÷ 385

184,5 155 (155)385 ÷ 395

189,5 158 (160)395 ÷ 405

194,5 161 (165)405 ÷ 415

199,5 164 (170)415 ÷ 425

204,5 167 (170)425 ÷ 435

209,5 170 (175)435 ÷ 445

214,5 173 (180)445 ÷ 455

219,5 176 (180)455 ÷ 465

3
1

UWAGA!

W zależności od potrzeb,
istnieją zestawy do drzwi

z zawiasami po lewej,
jak i prawej stronie

ok. 200 mmwidok z góry

widok od
środka szafy

widok od
środka szafy

lub

1

2

Usytuowanie uchwytów:

1 jeden długi uchwyt poziomo
min. 192 mm

2 dwa uchwyty pionowo

-
(rozstaw uchwytu )

-
(przy krawędziach skrzydła)

lub

Max. waga
drzwi 32 kg
(2 x 16 kg)

zestaw
prawy

zestaw
lewy

8
5

2,5

Zawias meblowy

1
8

Zawias zatrzaskowy 35

z cichym domykiem

1 wpuszczany (223034)

2 nakładany (223032)
x2

W szafie z drzwiami
wpuszczanymi zaleca się montaż

dodatkowego odbojnika

index: 40130
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SYSTEM

FOLD

przednia
część ramienia

klucz imbusowy
(8,0 mm )lub 2,5 mm

tylna część ramienia

”Lock” - ramię
zablokowane

”Free” - ramię
odblokowane

zakres
regulacji

klucz imbusowy (5.0 mm)

regulacja siły działania +
-

ramię

wkręt (M4x6)

regulacja

wkręty
(3,5x25)

odbojnik gumowy

płytka montażowa

płytka montażowa

odblokować / zablokować
ramię mechanizmu

systemu drzwi składanych
ustawić żądaną długość ramienia

mechanizmu drzwi składanych

odgiąć ramię
mechanizmu
i przykręcić

do płytki
montażowej

wyregulować
siłę działania

krok 2
krok 1 i 3

ramię

mechanizm
(prawostronny)

zamocować mechanizm
do wieńca górnego szafy

wkręty (3,5x15)

krok 4

krok 9

krok 10

120

120

d
o

6
0

0
m

m

d
o

1
5

0
0

m
m

d
o

2
0

0
0

m
m

Zalecana ilość zawiasów uzależniona jest
od wysokości płyty i wynosi:

120

120

120

d
o

2
6

0
0

m
m

Uwaga: zaleca się
stosowanie spowalniaczy

bądź zawiasów puszkowych
ze zintegrowanym hamulcem
(jeden spowalniacz na środku

przy drzwiach do 1500 mm
bądź dwa skrajne przy
drzwiach do 2600 mm)

przymocować drzwi
do korpusu szafy

krok 8

zamocować zawias
puszkowy

zamocować odbojnik
i płytkę montażową

krok 5

krok 7

zamocować
zawias

krok 6
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 SYSTEM

DS LINE |  LINIA

SECRET LINE, SLIM LINE
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SYSTEM| DS LINE
LINIA 

SECRET LINE, SLIM LINE
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DS LINE |  LINIA

SECRET LINE, SLIM LINE
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Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| DS LINE
LINIA 

SECRET LINE, SLIM LINE
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 SYSTEM

DR 10
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SYSTEM

DR 10

H

D

Światło otworu

wysokość skrzydła drzwi - h h = H - 21 mm

szerokość
skrzydła drzwi

szerokość płyty - dp dp = d - 36 mm

wysokość płyty - hp hp = h - 93 mm

d = D - 5 mm

#10

fasada
z jednym

skrzydłem

szerokość
skrzydła drzwi

d = (D - 10 mm) : 2
fasada

z dwoma
skrzydłami

Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

Sposób mocowania płyty 10 mm (rys. A)

i lustra 4 mm lub szyby bezpiecznej (rys. B)

- w rączce

- w listwie poziomej

długość listwy poziomej - Pz Pz = d - 53 mm

wymiary lustra lub szyby bezpiecznej

wysokość lustra - hl hl = hp - 4 mm

szerokość lustra - dl dl = dp - 4 mm

dp

dl

d

d

PZ

PZ

- d

- d

UWAGA!
Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy

zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna

to szyba klejona obustronnie gładka.

Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.

Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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DR 18 |  LINIA

DR MINICOMFORT
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SYSTEM| DR 18
LINIA 

DR MINICOMFORT

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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DR 18 |  LINIA

DR UNICOMFORT
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SYSTEM| DR 18
LINIA 

DR UNICOMFORT

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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DR FRAME LINE |  LINIA

SECRET LINE, SLIM LINE



D
R

Z
W

I 
R

O
Z
W

IE
R

A
N

E

3

16307.2020

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

SYSTEM| DR FRAME LINE
LINIA 

SECRET LINE, SLIM LINE
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 SYSTEM

DR FRAME

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.

Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

ELEMENTY SKŁADOWE

montaż szyby w ramkach
za pomocą uszczelki 20167

Wytwarzanie frontów w tym systemie
wymaga szczegółowej wiedzy na temat
technologii montażu oraz odpowiedniego
zaplecza technicznego. W tym celu należy
odbyć specjalistyczne szkolenie.

drzwi wpuszczane

drzwi nakładane 1/2

drzwi nakładane

Ramka S01 II

łącznik 20008

Zawias specjalny + prowadnik

1 wpuszczany (133-234) prowadnik
uniwersalny
(133-210)

2 połówkowy (133-314)

3 nakładany (133-328)

Siłownik

50N / 60N / 80N / 120N

Łącznik profili ramkowych
S01

S01
(20008)

19

2
0
,7

13,50,8

Profil ramkowy

S01 II

Uszczelka do profili ramkowych

typ II S01/S02/S04

(20167)
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SYSTEM

DR FRAME

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!

ELEMENTY SKŁADOWE

Wytwarzanie frontów w tym systemie
wymaga szczegółowej wiedzy na temat
technologii montażu oraz odpowiedniego
zaplecza technicznego. W tym celu należy
odbyć specjalistyczne szkolenie.

drzwi wpuszczane

drzwi nakładane 1/2

drzwi nakładane

UWAGA!
Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.

Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).

44,3

1
4

,1 2
0

,4

44,3

1
6 2
0

,2

44,3

1
4

,1 2
0

,4

11,4

1,2

0,8 1,2

0,8

Ramka S02 II

Ramka S03 II

Ramka S04 II

S04 IIS03 IIS02 II

Profil ramkowy

S02, S03, S04
(20010)

Łącznik profili ramkowych
S02 / S03 / S04

(20167)

Uszczelka do profili ramkowych

typ II S01/S02/S04

50N / 60N / 80N / 120N

Siłownik

łącznik 20010

Montaż szyb w ramkach:
Ramka i - uszczelka

Ramka - na
S02 II S04 II 20167

S03 II silikon

Zawias zatrzaskowy 35

z cichym domykiem

1 wpuszczany ( )223034

223033

223032

2 połówkowy ( )

3 nakładany ( )
x2
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 SYSTEM

DR OXFORD

14

wycięcie pod zawias górny i dolny
w listwie poziomej OXFORD

UWAGA!!!
Zawias górny może być mocowany

w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przełożeniu sworznia (S).

S
Aby przełożyć sworzeń zawiasu

górnego odkręcić sworzeń, a następnie
wkręcić z przeciwnej strony korpusu.

należy

Zawias górny
w lewym skrzydle

drzwi

S

Zawias górny
w prawym skrzydle

drzwi

S

27

24

27

24

otwór 10 na
głębokość 4 mm

montaż gniazda zawiasu (góra/dół)

1

2

1. wkręcić wkręty - w razie potrzeby
wyregulować skrzydła

2. zablokować gniazdo wkrętami , i

1 i 2

3 4 5

regulacja

23

4

512

12

4

6,5

wycięcie pod sworzeń zawiasu górnego
w listwie poziomej OXFORD

24

24

10 10

rączka oxford
-góra

wkręt M5x10

blachowkręt
4 x 32

24

24

rączka oxford
-dół

profil boczny
-góra

profil boczny
-dół

5
,
fa

z
o
w

a
ć

p
o
d

b
la

c
h
o
w

k
rę

t

6
,
fa

z
o
w

a
ć

p
o
d

w
k
rę

t
M

5

6
,
fa

z
o
w

a
ć

p
o
d

w
k
rę

t
M

5

51

listwa pozioma OXFORDprofil boczny OXFORDRączka OXFORD

szczotka
odbojowa
bez kleju

4,8 mm x 6 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju

14 mm x 6 mm

szczotka
odbojowa
bez kleju

14 mm x 4 mm
lub

szczotka
odbojowa
bez kleju

14 mm x 6 mm

wkr. 2,5 x 16
(gniazdo zawiasu) - 10 szt.

x2

zawias
górny

gniazdo
zawiasu

zatrzask
magnetyczny

zawias
dolny

x2

Zestaw do drzwi rozwieranych ZR OXFORD

blachowkręt 4,2 x 32
(montaż ramy) - 4 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE

19

Max. waga
1 skrzydła
do 22 kg

Wype nienie
drzwi szyba

bezpieczna 4,5 mm

ł
:

+ uszczelki
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SYSTEM

DR OXFORD

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docięciem pod dany wymiar.
Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).UWAGA!
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 SYSTEM

ROYAL

Elementy składowe

50

192

33 192

5050

Do montażu prowadnic
użyć wkrętów O4x16

Regulacji szerokości ramy szuflady
dokonać od spodu szuflady przez
poluzowanie czterech wkrętów ,

a następnie rozsunięciu ramy szuflady
do żądanego położenia
i zablokowaniu wkrętami

(1)

3. Regulacja

1. Montaż prowadnic

4. Montaż ramy
szuflady do
prowadnicy

5033

x1
x1

x1

x1

Szuflada na ubrania Royal

x1
x1

x1

x1

Szuflada na spodnie Royal

x1

x1

x1

x1

x1

Szuflada z organizerem Royal

x1

x1

x1

x1

x1

Szuflada na buty Royal

1

2. Montaż zaślepek
prowadnic

564
664
764
864

[mm]

420 [mm]

x1

- głębokość światła korpusu min. + 5 mm
- szerokość korpusu w świetle

L

N

- długość nominalna

Wymiary korpusu

x1

+20 mm

Uwaga: Ø4x16Zestawy zawierają wkręty

x8x8

x8x8

N  :L

L :W

LW

L

T

LT

LW

NL

NL

1
4

0

1
6

0

5
6

6
1

Montaż szuflady

NOWOŚĆ !
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SYSTEM

ROYAL

6. Demontaż szuflady

5. Montaż
wypełnienia

Wyjąć wypełnienie

Sprawdzić płynność
działania szuflad i w razie

potrzeby dokonać
korekty regulacji ramy

12

Wysunąć szufladę
z prowadnic (2)

1 Odblokować
prowadnicę (1)

Montaż szuflady

NOWOŚĆ !
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 SYSTEM

ROYAL
Montaż zaczepów frontów do szuflad

1. Demontaż zaślepek

Wsunąć zaczepy w sposób
pokazany na rysunku

Po zamontowaniu frontu do
szuflady należy upewnić się
czy szuflada działa płynnie

i nie występuje żaden
opór na prowadnicy

Do montażu frontu
użyć wkrętów

Ø4x16

Wyjąć fabryczne
zaślepki

przed montażem
zaczepów frontów

4. Montaż frontów 5. Kontrola poprawności
działania

3. Montaż zaczepów w ramie szuflady2. Wysunięcie zaślepek

Za pomocą wkrętaka
zwolnić zatrzask zaślepki -

powtórzyć dla drugiej strony

Elementy składowe

x2

x5

x1

Ø4x16wkręt

NOWOŚĆ !
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Elementy składowe

L - głębokość światła
korpusu [mm]

T

60
0

11
1

11
4

77
27

73

91

87
10

0
10

0

9

8

LT/2

LT

Wymiary montażowe pantografu

1. Montaż ramion pantografu

Zdjąć zaślepkę obudowy
ramienia pantografu

Do boków szafy przykręcić
ramiona pantografu , a

następnie założyć zaślepkę
(1)

(2)

1

2

3

H

H - wysokość nominalna
w świetle korpusu [mm]

≥
11

00

x1

x1

x1

x1

2. Montaż uchwytu na drążku
środkowym pantografu

Plastikowe wsporniki
założyć

na drążek środkowy

Opuścić ramiona pantografu ,
po czym wsunąć w nie uchwyt

z drążkiem i zablokować
za pomocą wkrętów . W razie
konieczności dokonać uprzednio

regulacji szerokości drążka
środkowego , a następnie

zablokować za pomocą śrub

(1)

(2)

(3)
(4)

4

3. Regulacja pantografu

1

1

2

564 ÷ 764
764 ÷ 964

7
5

0

2

1

x14Ø4x16wkręt

2

2

M6x35wkręt x2

SYSTEM

ROYAL
Montaż pantografu

NOWOŚĆ !
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 SYSTEM

ROYAL
Montaż wieszaka na spodnie

NOWOŚĆ !
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SYSTEM

ROYAL
Montaż wieszaka wysuwnego

Zaznaczyć dolecowe miejsca
montażowe wieszaka

wysuwnego

m
in

.4
5

425

40 45220100

13
7

1. Montaż wieszaka wysuwnego 1

2

Wysunąć wieszak z prowadnicy ,
a następnie przykręcić

wkrętami

(1)

Ø4x16 (2)

Uwaga: Ø4x16Zestaw zawiera wkręty

Elementy składowe

x1

x4Ø4x16wkręt

40

22
0

10
0

54

NOWOŚĆ !
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 SYSTEM

ROYAL
Montaż deski do prasowania

Wysunąć deskę z prowadnic ,
a następnie zamontować

do korpusu wkrętami

(1)

Ø4x16 (2)

1

21. Montaż deski do prasowania

Wysunąć wspornik stelażu
deski , po czym rozłożyć
deskę i obrócić

(1)
(2) (3)

3. Złożenie deski do prasowania
do pozycji wyjściowej

2. Przygotowanie deski do prasowania

Po zakończeniu prasowania
deskę złożyć postępując
w odwrotnej kolejności

L
L

- szerokość korpusu w świetle [mm]
- głębokość światła korpusu [mm]

W

T

86

57

57

43

342

L
W

L
W /2

56

450

LT

Uwaga: Ø4x16Zestaw zawiera wkręty

Elementy składowe

x1

1

2

3

x8Ø4x16wkręt

min. 145

300

140

430

NOWOŚĆ !
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SYSTEM

ROYAL
Montaż stojaka obrotowego na buty

NOWOŚĆ !

Elementy montażowe

- głębokość światła korpusu
- szerokość korpusu w świetle

LB 764 LT
370

Wymiary korpusu

x2

x2x2

x10

x1

x1

x2

x4x1

x1

x1

x8

x2

x3

1

2

2
1

Wysunąć prowadnicę
górną i dolną , a

następnie zamocować
wkrętami ø

(1)

4x16 (2)

67

75

1. Montaż prowadnic

3
1

2

Zakres regulacji 100 mm

1
Kątowniki wsunąć

w profile pionowe
i poziome , a następnie

zablokować wkrętami
i założyć zaślepki .

Zakres regulacji
pionowej ramy stojaka

wynosi

(1)
(2)

(3)

+100 mm

1

2

x2

x12

śruba M6x30

wkręt M5x40

wkręt M4x8

wkręt ø4x20

x2 wkręt M5x8

LB

LT

Wsporniki włożyć
w otwory w profilach

pionowych (1),
a następnie zamocować

na nich półki .
Pamiętać

o naprzemiennym
ułożeniu półek.

(2)

2

1

1

2. Montaż ramy w prowadnicach 3. Montaż wsporników z półkami

x2

*
x12**

x10*
x12**

x10*
x12**

*
**

- dla stojaka obrotowego na 10 półek
- dla stojaka obrotowego na 12 półek

* **

H - wysokość nominalna w świetle korpusu [mm]

1
6
9
5

1
7
9
5

H

1
9
6
5

2
0
6
5

H

x4 nakrętka

podkładka
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 SYSTEM

ROYAL
Montaż szuflady sejfu

NOWOŚĆ !

Elementy montażowe

x8 wkręt ø4x16

x4 baterie AA

480

x2 klucz
odblokowujący

x1 przewód USB

x1

Wymiary korpusu

1
5
0

400

1. Montaż szuflady sejfu Royal

FRONT

Wysunąć szufladę do
momentu ukazania się

panela cyfrowego

1.Otwieranie szuflady sejfu Royal (bez zaprogramowanego kodu zabezpieczającego)

W celu wysunięcia
szuflady przyłożyć palec

do czytnika linii
papilarnych lub wpisać

fabryczny kod
zabezpieczający 1234

#i zatwierdzić w celu
zwolnienia rygla zamka

(w tym momencie wyświetli
się napis , a szuflada

się wysunie)
OK

Napięcie zasilania szuflady sejfu Royal: 3,5-6,5V

1

Front szuflady
przykręcić

wkrętami ø4x16 (1)

Przykręcić obudowę
sejfu do

korpusu mebla (2)

2 2

400
480

1
5
0

OK
ERR

BAT

BAT- niski poziom
naładowania baterii

- hasło poprawne
- hasło niepoprawne

OK
ERR

UWAGA: baterie nie są dołączane do zestawu!

Gniazdo
baterii AA

Po przykręceniu obudowy
szuflady sejfu do korpusu mebla,

należy wsunąć ją w prowadnice (3)

3
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ROYAL
Montaż szuflady sejfu

NOWOŚĆ !
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ELEMENTY SKŁADOWE
System WILSON

słup WILSON
wspornik półek
WILSON 500

wspornik półek
WILSON 300

uchwyt drążka
WILSON

klip mocujący
półki WILSON drążek WILSON 1200

zaślepka
do drążka WILSON
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Elementy zestawu Wymiary elementów dla płyty 16 mm

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Mocowanie prowadnicy

Montaż szuflady

Wsuniêcie szuflady

Demontaż frontu szuflady

Regulacja frontu szuflady

Wsunięcie szuflady

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

Wysunięcie szuflady

odblokować prowadnicę

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

LW - 87 mm

LW - 75 mm

N
L 

- 7
 m

m

B

A

68

37 mm

minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) 

37224

9

49

37256

49

m
in

. 3
3

m
in

. 4
9

11
0

m
in

. 1
15

m
in

. 4
7,

5
32

15,5

m
in

. 4
7,

5
32

9

20
32

Ścianka tylna

Dno szuflady

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

Front szuflady

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

A - dno szuflady
B - ścianka tylna

1 2
3

4
5

6

UWAGA!
Zestaw zawiera wkrętów

3

1

4

5

1

2

B

A

LW

NL : 270 
300
350
400
450
500
550

[mm]

Prowadnica NL : 270 
300
350
400
450

Prowadnica NL : 500
550

NL : 270
300
350
400
450
500
550

[mm]

2

1 1

2

1

„klik”

1

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

Wzmocnienie szuflady

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

 - przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

 - przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

 

8 mm

>600 mm

A

B

wyjąć szufladę

Do dokładnego 
wyznaczenia 

położenia 
otworów 

montażowych 
zaleca się 
stosować 

szablony Sevroll:
- do montażu 

zaczepów frontów 
(5338)

- do montażu 
prowadnic 

Sevrollbox (5337)

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Szuflada z frontem nakładanym

nakładany

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo  

ma zbyt duży luz 
można użyć 

dodatkowych 
podkładek 

dystansowych 
dołączonych do 

opakowania

„klik”
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Elementy zestawu Wymiary elementów dla płyty 16 mm

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Mocowanie prowadnicy

Montaż szuflady

Wsuniêcie szuflady

Demontaż frontu szuflady

Regulacja frontu szuflady

Wsunięcie szuflady

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

Wysunięcie szuflady

odblokować prowadnicę

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

LW - 87 mm

LW - 75 mm

N
L 

- 7
 m

m

B

A

68

37 mm

minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) 

37224

9

49

37256

49

m
in

. 3
3

m
in

. 4
9

11
0

m
in

. 1
15

m
in

. 4
7,

5
32

15,5

m
in

. 4
7,

5
32

9

20
32

Ścianka tylna

Dno szuflady

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

Front szuflady

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

A - dno szuflady
B - ścianka tylna

1 2
3

4
5

6

UWAGA!
Zestaw zawiera wkrętów

3

1

4

5

1

2

B

A

LW

NL : 270 
300
350
400
450
500
550

[mm]

Prowadnica NL : 270 
300
350
400
450

Prowadnica NL : 500
550

NL : 270
300
350
400
450
500
550

[mm]

2

1 1

2

1

„klik”

1

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

Wzmocnienie szuflady

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

 - przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

 - przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

 

8 mm

>600 mm

A

B

wyjąć szufladę

Do dokładnego 
wyznaczenia 

położenia 
otworów 

montażowych 
zaleca się 
stosować 

szablony Sevroll:
- do montażu 

zaczepów frontów 
(5338)

- do montażu 
prowadnic 

Sevrollbox (5337)

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Szuflada z frontem nakładanym

nakładany

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo  

ma zbyt duży luz 
można użyć 

dodatkowych 
podkładek 

dystansowych 
dołączonych do 

opakowania

„klik”
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SEVROLLBOX SLIM – Wysokość 116 mm
NOWOŚĆ !

2

1 1

8 mm

>600 mm

A

B

1

1

4
4

2 3

3

5

5 6

Góra

Dół

Elementy zestawu Wymiary cięcia płyty 16 mm Regulacja frontu szuflady

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Demontaż frontu szufladyZakładanie / zdejmowanie zaślepki

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

Montaż szuflady

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo

ma zbyt duży luz,
można użyć

dodatkowych
podkładek

dystansowych
dołączonych

do opakowania

Wysunięcie szuflady

odblokować prowadnicę

wyjąć szufladę

Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

B – przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym 

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

Wzmocnienie szuflady

10
0

m
in

. 1
47

B

A

LW

LW - 87 mm

N
L 

- 7
 m

m

LW - 75 mm

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

14
2,

6

m
in

. 3
3

m
in

. 4
9

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

2

1

37 mm

37224

9

49

37256

49

1

115,5

m
in

. 4
7,

5
32

32

m
in

. 4
7,

5
32

32

32
32

17

9

UWAGA!
Zestaw nie zawiera 
wkrętów

B
Ścianka tylna

A
Dno szuflady

A – dno szuflady
B – ścianka tylna 

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

Do dokładnego 
wyznaczenia 
położenia 
otworów 
montażowych 
zaleca się 
stosować 
szablony Sevroll:
- do montażu 
zaczepów frontów 
(05338)
- do montażu 
prowadnic 
Sevrollbox (05337)

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

Wsunięcie szuflady Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

„klik”

„klik”

Mocowanie prowadnicy

Prowadnica NL: 270
300
350
400
450

Prowadnica NL: 500
550

Front szuflady

Minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

nakładany

Szuflada z frontem nakładanym

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!
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18307.2020

SEVROLLBOX SLIM – Wysokość 116 mm

2

1 1

8 mm

>600 mm

A

B

1

1

4
4

2 3

3

5

5 6

Góra

Dół

Elementy zestawu Wymiary cięcia płyty 16 mm Regulacja frontu szuflady

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Demontaż frontu szufladyZakładanie / zdejmowanie zaślepki

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

Montaż szuflady

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo

ma zbyt duży luz,
można użyć

dodatkowych
podkładek

dystansowych
dołączonych

do opakowania

Wysunięcie szuflady

odblokować prowadnicę

wyjąć szufladę

Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

B – przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym 

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

Wzmocnienie szuflady

10
0

m
in

. 1
47

B

A

LW

LW - 87 mm

N
L 

- 7
 m

m

LW - 75 mm

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

14
2,

6

m
in

. 3
3

m
in

. 4
9

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

2

1

37 mm

37224

9

49

37256

49

1

115,5

m
in

. 4
7,

5
32

32

m
in

. 4
7,

5
32

32

32
32

17

9

UWAGA!
Zestaw nie zawiera 
wkrętów

B
Ścianka tylna

A
Dno szuflady

A – dno szuflady
B – ścianka tylna 

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

Do dokładnego 
wyznaczenia 
położenia 
otworów 
montażowych 
zaleca się 
stosować 
szablony Sevroll:
- do montażu 
zaczepów frontów 
(05338)
- do montażu 
prowadnic 
Sevrollbox (05337)

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

Wsunięcie szuflady Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

„klik”

„klik”

Mocowanie prowadnicy

Prowadnica NL: 270
300
350
400
450

Prowadnica NL: 500
550

Front szuflady

Minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

nakładany

Szuflada z frontem nakładanym

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!



5
A

K
CE

S
O

R
IA

 M
E
B

LO
W

E

184 07.2020

SEVROLLBOX SLIM – Wysokość 167 mm

Elementy zestawu Wymiary cięcia płyty 16 mm

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Mocowanie prowadnicy

Montaż szuflady

Wsunięcie szuflady

Demontaż frontu szuflady

Regulacja frontu szuflady

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

odblokować prowadnicę

Wysunięcie szuflady Wzmocnienie szuflady

15
1

37224

9

49

37256

49

Prowadnica NL: 270
300
350
400
450

Prowadnica NL: 500
550

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

UWAGA!
Zestaw nie zawiera 
wkrętów

B

A

LW

B
Ścianka tylna

LW - 87 mm

N
L 

- 7
 m

m

A
Dno szuflady

LW - 75 mm

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

A – dno szuflady
B – ścianka tylna 

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

2

1 „klik”

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

m
in

. 3
3 

m
in

. 4
9 

19
3,

6
m

in
. 1

98

m
in

. 4
7,

5 

15,5

32
64

32

m
in

. 4
7,

5 
32

64
32

37 mm
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

39
32

32
32

9

2

6

3

3

1

1

4

4

„klik”

2

1 1

Góra

Dół

5

5

Do dokładnego 
wyznaczenia 
położenia 
otworów 
montażowych 
zaleca się 
stosować 
szablony Sevroll:
- do montażu 
zaczepów frontów 
(05338)
- do montażu 
prowadnic 
Sevrollbox (05337)

Szuflada z frontem nakładanym

Front szuflady
nakładany

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

1

2
1

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

wyjąć szufladę

8 mm

>600 mm

A

B

Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

B – przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym 

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo

ma zbyt duży luz,
można użyć

dodatkowych
podkładek

dystansowych
dołączonych

do opakowania
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SEVROLLBOX SLIM – Wysokość 167 mm

Elementy zestawu Wymiary cięcia płyty 16 mm

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Mocowanie prowadnicy

Montaż szuflady

Wsunięcie szuflady

Demontaż frontu szuflady

Regulacja frontu szuflady

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

odblokować prowadnicę

Wysunięcie szuflady Wzmocnienie szuflady

15
1

37224

9

49

37256

49

Prowadnica NL: 270
300
350
400
450

Prowadnica NL: 500
550

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

UWAGA!
Zestaw nie zawiera 
wkrętów

B

A

LW

B
Ścianka tylna

LW - 87 mm

N
L 

- 7
 m

m

A
Dno szuflady

LW - 75 mm

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

A – dno szuflady
B – ścianka tylna 

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

2

1 „klik”

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

m
in

. 3
3 

m
in

. 4
9 

19
3,

6
m

in
. 1

98

m
in

. 4
7,

5 

15,5

32
64

32

m
in

. 4
7,

5 
32

64
32

37 mm
minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

39
32

32
32

9

2

6

3

3

1

1

4

4

„klik”

2

1 1

Góra

Dół

5

5

Do dokładnego 
wyznaczenia 
położenia 
otworów 
montażowych 
zaleca się 
stosować 
szablony Sevroll:
- do montażu 
zaczepów frontów 
(05338)
- do montażu 
prowadnic 
Sevrollbox (05337)

Szuflada z frontem nakładanym

Front szuflady
nakładany

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

1

2
1

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

wyjąć szufladę

8 mm

>600 mm

A

B

Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

B – przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym 

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo

ma zbyt duży luz,
można użyć

dodatkowych
podkładek

dystansowych
dołączonych

do opakowania
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SEVROLLBOX SLIM – Wysokość 199 mm

Elementy zestawu Wymiary cięcia płyty 16 mm

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Mocowanie prowadnicy

Montaż szuflady

Wsunięcie szuflady

Demontaż frontu szuflady

Regulacja frontu szuflady

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

odblokować prowadnicę

Wzmocnienie szufladyWysunięcie szuflady

8 mm

>600 mm

A

B

18
3

37224

9

49

37256

49

Prowadnica NL: 270
300
350
400
450

Prowadnica NL: 500
550

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

UWAGA!
Zestaw nie zawiera 
wkrętów

B

A

LW

B
Ścianka tylna

LW - 87 mm

N
L 

- 7
 m

m

A
Dno szuflady

LW - 75 mm

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

A – dno szuflady
B – ścianka tylna 

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

m
in

. 3
3 

m
in

. 4
9 

22
5,

6
m

in
. 2

30

m
in

. 4
7,

5
32

64
32

15,5

m
in

. 4
7,

5
32

64
32

8
32

64
32

32

9

37 mm

Front szuflady

minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

2

6

3

3

1

1

4

4

5

5

Góra

Dół

2

2

1 „klik”

„klik”

wyjąć szufladę
2

1
1

Do dokładnego 
wyznaczenia 
położenia otworów 
montażowych 
zaleca się stosować 
szablony Sevroll:
- do montażu 
zaczepów
frontów (05338)
- do montażu 
prowadnic 
Sevrollbox (05337)

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

nakładany

1

1

Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

B – przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym 

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

Szuflada z frontem nakładanym

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo

ma zbyt duży luz,
można użyć

dodatkowych
podkładek

dystansowych
dołączonych

do opakowania



A
K

CE
S
O

R
IA

 M
E
B

LO
W

E

5
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SEVROLLBOX SLIM – Wysokość 199 mm

Elementy zestawu Wymiary cięcia płyty 16 mm

Wymagana przestrzeń Wymiary montażowe frontu szuflady Wymiary montażowe
ścianki tylnej

Mocowanie prowadnicy

Montaż szuflady

Wsunięcie szuflady

Demontaż frontu szuflady

Regulacja frontu szuflady

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

odblokować prowadnicę

Wzmocnienie szufladyWysunięcie szuflady

8 mm

>600 mm

A

B

18
3

37224

9

49

37256

49

Prowadnica NL: 270
300
350
400
450

Prowadnica NL: 500
550

Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie

UWAGA!
Zestaw nie zawiera 
wkrętów

B

A

LW

B
Ścianka tylna

LW - 87 mm

N
L 

- 7
 m

m

A
Dno szuflady

LW - 75 mm

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

A – dno szuflady
B – ścianka tylna 

LW – szerokość wewnętrzna korpusu
NL – długość nominalna szuflady  

NL: 270 [mm]
300
350
400
450
500
550

Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnice można wysunąć
i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasnąć korpus szuflady

m
in

. 3
3 

m
in

. 4
9 

22
5,

6
m

in
. 2

30

m
in

. 4
7,

5
32

64
32

15,5

m
in

. 4
7,

5
32

64
32

8
32

64
32

32

9

37 mm

Front szuflady

minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)

2

6

3

3

1

1

4

4

5

5

Góra

Dół

2

2

1 „klik”

„klik”

wyjąć szufladę
2

1
1

Do dokładnego 
wyznaczenia 
położenia otworów 
montażowych 
zaleca się stosować 
szablony Sevroll:
- do montażu 
zaczepów
frontów (05338)
- do montażu 
prowadnic 
Sevrollbox (05337)

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

nakładany

1

1

Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się 
dodatkowo wzmocnić:

A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany 
trzema wkrętami 3,5x30 

B – przykręcając dno szuflady do frontu 
kątownikiem mocującym 

stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13

Szuflada z frontem nakładanym

Przy zwalnianiu zaczepów frontu
zwrócić uwagę na prawidłowy

kierunek obrotu śruby

Gdy dno szuflady po
włożeniu w gniazdo

ma zbyt duży luz,
można użyć

dodatkowych
podkładek

dystansowych
dołączonych

do opakowania
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Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM

114 196

4x20

M3x7 M3x7

228

115

11

20

LW – szerokość wewnętrzna korpusu

NL – długość nominalna szuflady

LW

NL : 270
300
350
400
450
500
550

[mm]

L = LW - 87 mmL = LW - 100 mm

37 mm

minimalna głębokość korpusu: ( NL + mm )3

Szuflada z frontem zlicowanym

37 mm

minimalna głębokość korpusu: ( NL + mm )12

Szuflada z frontem cofniętym

9 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej

SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej

SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm

Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej

SEVROLLBOX SLIM h = 199 mm

Panel przedni szuflady węwnętrznej
SEVROLLBOX SLIM

Reling poprzeczny szuflady wewnętrznej
SEVROLLBOX SLIM

1200
1080

UWAGA! Gdy szuflady wewnętrzne ma zakrywać wysoki front
nakładany, prowadnice należy cofnąć o 9 mm (jeden otwór

w prowadnicy) w głąb szafki
Czoło szuflady wewnętrznej licuje się z bokami korpusu szafki

Reling poprzeczny
szuflady wewnętrznej

Panel przedni
szuflady wewnętrznej

Wymiary cięcia profili

dł. 270
300
350
400
450
500
550

m
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3
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m
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. 
5
4
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. 
1
2
0

m
in

.3
8

m
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.5
4

m
in

. 
2

0
3

m
in

.3
8

m
in

. 
5

4

m
in

. 
2

3
6

Wyliczenia ścianki tylnej i dna szuflady znajdują się w instrukcjach
szuflad SEVROLLBOX SLIM
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 h

 =
 1

9
9

 m
m

Wymiary montażowe

P L P L P L

P R

wkręty do zaczepów frontu

wkręty do panelu przedniego
4x20

M3x7
wkręty do zaczepów frontu

wkręty do panelu przedniego
4x20

wkręty do zaczepów frontu

wkręty do panelu przedniego

Szuflada SEVROLLBOX SLIM
h = 84 mm / h = 167 mm / h = 199 mm

[mm]

do mocowania w panelu szuflady wewnętrznej
SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm i h = 199 mm
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Mocowanie panelu przedniego
szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM

Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

Montaż czoła szuflady wewnętrznej SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm i h = 199 mm

180°

180°

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

Należy użyć zaczepów
dołączonych do zestawu

UWAGA!

szuflady
Sevrollbox Slim h = 84 mm

Należy użyć zaczepów
dołączonych do opakowania

UWAGA!

mocowania panelu przedniego
h = 167 mm i 199 mm
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Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej 
SEVROLLBOX SLIM do szkła
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Mocowanie panelu przedniego szuflady wewnętrznej 
SEVROLLBOX SLIM do szkła

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 84 mm

Montaż czoła szuflady wewnętrznej do szkła SEVROLLBOX SLIM h = 167 mm i h = 199 mm

180°

180°

Należy użyć zaczepów
dołączonych do zestawu

UWAGA!

szuflady
Sevrollbox Slim h = 84 mm

1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

Należy użyć zaczepów
dołączonych do opakowania

UWAGA!

mocowania panelu przedniego
h = 167 mm i 199 mm
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Wysokość położenia prowadnic Sevrollbox Slim w korpusach meblowych (wys. 720 mm)
- 4 warianty

A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

A
A

A
,B

A
,B

B
B

otwory - prowadnice NL : 270, 300, 350, 400, 450 mmA

otwory - prowadnice NL : 500, 550 mmB

140

283

283 A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

A
A

A
,B

A
,B

B
B

otwory - prowadnice NL : 270, 300, 350, 400, 450 mmA

otwory - prowadnice NL : 500, 550 mmB

355

355

3
9

6

6
1

0

3
2

4

A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

A
A

A
,B

A
,B

B
B

otwory - prowadnice NL : 270, 300, 350, 400, 450 mmA

otwory - prowadnice NL : 500, 550 mmB

140

140

140 140

140

140

283

6
1

0

4
6

7

3
2

4

1
8

1

140

140

A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

A
A

A
,B

A
,B

B
B

otwory - prowadnice NL : 270, 300, 350, 400, 450 mmA

otwory - prowadnice NL : 500, 550 mmB

6
1

0

4
6

7

3
2

4

4
9

,5
4

9
,5

4
9

,5
4

9
,5

7
2

0

zaznaczyć wysokość
mocowania prowadnicy

krok 1

A

B B

A

prowadnica szuflady
dolnej powinna leżeć
na dnie korpusu

A

B

A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

krok 2

krok 3

wariant 1- x5

wariant 3 - 1+2

wariant 2 - 3+1

wariant 4 - x2

zamontowć prowadnice
w sposób pokazany na rysunku

37

przyłożyć szablon do
wyznaczonej wysokości

i zaznaczyć otwory
mocowania prowadnicy

wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim
z frontami nakładanymi

SZABLON DO PROWADNIC SEVROLLBOX SLIM II
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położenie prowadnic szuflad

A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

A
A

A
,B

A
,B

B
B

otwory - prowadnice NL : 270, 300, 350, 400, 450 mmA

otwory - prowadnice NL : 500, 550 mmB

X
Y

Z

X
 -

 8
 m

m

X
 -

 8
 m

m

Y
+

 3
 m

m

Y
+

 3
 m

m

Z
 +

 3
 m

m

Z
 +

 3
 m

m

dowolna wysokość korpusu, ilość i wysokość frontów szuflad

wyznaczanie otworów do mocowania prowadnic w szufladach Sevrollbox Slim
z frontami nakładanymi

zaznaczyć wysokość
mocowania prowadnicy

krok 1

A

A

A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

krok 2

przyłożyć szablon do
wyznaczonej wysokości

i zaznaczyć otwory
mocowania prowadnicy

prowadnica szuflady
dolnej powinna leżeć
na dnie korpusu

B

krok 3

zamontowć prowadnice
w sposób pokazany na rysunku

37

B

A

X - wysokość frontu szuflady dolnej

Y,Z,...... - wysokości kolejnych frontów szuflad środkowych

4
9
,5

W ofercie firmy Sevroll-System znajduje się również szablon
Sevrollbox Slim II do frontów ( ) służący do wyznaczania otworów

w szufladach Sevrollbox Slim.
index: 05338

do montażu zaczepów frontów

ważna informacja
dół frontu
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wyznaczanie otworów do montażu zaczepów
frontów nakładanych w szufladach środkowych

(otwory )C

wyznaczanie otworów do montażu zaczepów
frontów nakładanych w szufladach dolnych

(otwory )D

- szerokość zewnętrza korpusu

F

F = D  3 mm

szerokość frontów nakładanych

1,51,5

D

D
- szerokość frontuF

Szuflady z frontami nakładanymi

3

Położenie prowadnic przy frontach
nakładanych podane jest w instrukcji

szablonu Sevrollbox Slim do prowadnic

dół frontu
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dół frontu

F

dół frontu

D

D

D

D

C

E

E

E

E

C

C

C

E
 -

 o
tw

o
ry

 d
o

 s
z
u

fl
a
d

 z
 f

ro
n

ta
m

i 
w

p
u

s
z
c
z
a
n

y
m

i

C
,D

 - o
tw

o
ry

 d
o

 s
z
u

fla
d

 z
 fro

n
ta

m
i n

a
k
ła

d
a
n

y
m

i

C
- s

z
u
fla

d
y

ś
ro

d
k
o
w

e
- s

z
u
fla

d
y
 d

o
ln

e
D

dół frontu

D

D

D

D

C

E

E

E

E

C

C

C

E
 -

 o
tw

o
ry

 d
o

 s
z
u

fl
a
d

 z
 f

ro
n

ta
m

i 
w

p
u

s
z
c
z
a
n

y
m

i

C
,D

 -
 o

tw
o

ry
 d

o
 s

z
u

fl
a
d

 z
 f

ro
n

ta
m

i 
w

p
u

s
z
c
z
a
n

y
m

i

o
tw

o
ry

- 
s
z
u
fl
a
d
y

ś
ro

d
k
o
w

e
C

o
tw

o
ry

- 
s
z
u
fl
a
d
y
 d

o
ln

e
D

E
 - o

tw
o

ry
 d

o
 s

z
u

fla
d

 z
 fro

n
ta

m
i w

p
u

s
z
c
z
a
n

y
m

i
C

,D
 -

 o
tw

o
ry

 d
o

 s
z
u

fl
a
d

 z
 f

ro
n

ta
m

i 
n

a
k
ła

d
a
n

y
m

i

C
- 

s
z
u
fl
a
d
y

ś
ro

d
k
o
w

e
- 

s
z
u

fl
a

d
y
 d

o
ln

e
D

dół frontu

D

D

D

D

C

E

E

E

E

C

C

C

32

32

66,5

32

dół frontu

F

dół frontu

D

D

D

D

C

E

E

E

E

C

C

C

E
 -

 o
tw

o
ry

 d
o

 s
z
u

fl
a
d

 z
 f

ro
n

ta
m

i 
w

p
u

s
z
c
z
a
n

y
m

i

C
,D

 - o
tw

o
ry

 d
o

 s
z
u

fla
d

 z
 fro

n
ta

m
i n

a
k
ła

d
a
n

y
m

i

C
- s

z
u
fla

d
y

ś
ro

d
k
o
w

e
- s

z
u
fla

d
y
 d

o
ln

e
D

32

32

32

E

D

C

D

C
E

32

32

E

D

C

D

C
E

SZABLON DO FRONTÓW SEVROLLBOX SLIM II



A
K

CE
S
O

R
IA

 M
E
B

LO
W

E

5

19507.2020

wyznaczanie otworów do montażu
zaczepów frontów wpuszczanych

(otwory )E

- szerokość wnętrza korpusu

F

F = D 5 mmw

szerokość frontów wpuszczanych

2,52,5

Dw

Dw

- szerokość frontuF

Szuflady z frontami wpuszczanymi

W ofercie firmy Sevroll znajduje się również szablon
( ) służący do

wyznaczania otworów
w szufladach Sevrollbox Slim.

Sevrollbox Slim II do prowadnic index: 05337
do montażu prowadnic

ważna informacja

front szuflady

front szuflady

tor dolny

prowadnice Sevrollbox

5
9

5
9

położenie prowadnic szuflad w szafach z drzwiami przesuwnymi

położenie prowadnicy szuflady dolnej
uwzględnia wysokość toru dolnego
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37

montaż prowadnic przy frontach wpuszczanych

kr
o

k 
3 zamontować prowadnicę

w sposób pokazany
na rysunku

A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

otwory - prowadnice NL : 270, 300, 350,A

otwory - prowadnice NL : 500, 550 mmB

kr
o

k 
2

kr
o

k 
1

zaznaczyć wysokość
mocowania prowadnicy

przyłożyć szablon do
wyznaczonej wysokości

i zaznaczyć otwory
mocowania prowadnicy

dół frontu
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32

32
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A
,B

A
,B

A
,B

A
,B

A
A

A
,B

A
,B

B
B

otwory - prowadnice NL : 270, 300, 350, 400, 450 mm

A

otwory - prowadnice NL : 500, 550 mm

B

SZABLON DO FRONTÓW SEVROLLBOX SLIM II
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AKCESORIA DO SZUFLAD

7 7 79 9 9

60 60 60
60

5

120

50

150

Wkład na kolczyki 120x150x50

Przegroda 60x2000Łącznik czterostronnyŁącznik trójstronnyŁącznik dwustronny

2000
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PROWADNICE KULKOWE

497
192 35

1,5

156,85

4,5

A B

447
160 35

1,5

138,85

4,5

397
128 35

1,5

120,85

4,5

347
128 35

1,5

91

4,5

297
169 35

1,5

4,5

247
119 35

1,5

4,5

34,5 2,5

500
64160

szuflada

12,8±0,2

4
5

,2
±
0

,2

250 300 350 400 450 500 550 600

192±2 268±2 343±2 382±2 452±2 503±2 550±2 600±2

A

B

34,5 2,5

450
64128

34,5 2,5

400
6496

34,5 2,5

350
160

34,5 2,5

300
96

34,5 2,5

250
64

Mocowanie prowadnic do korpusu Mocowanie prowadnic do szuflady

Wymiary prowadnic Wypinanie prowadnicy

37

34,5 2,5

37

A

A

1

2

547
224 35

1,5

174,85

4,5

34,5 2,5

550
64160

597
256 35

1,5

192,85

26
15

104,59,5

34,5 2,5

2
4

600
64160

16

16 7

16

16

4
5

,2

7

65,24,5

96

64

37

9,5x4,5
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PROWADNICE DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO
z miękkim domykiem



19907.2020

PROWADNICE 
 DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO

Zalety prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro:

• Max. obciążenie do 35 kg

• Dostępne długości od 300 mm do 550 mm

• Pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy

•  Przeznaczona do płyty o grubości 18 mm (możliwość 

zastosowania również w przypadku płyty 16 jak i 19 mm)

• System miękkiego domyku

• Posiada regulację 3D (w trzech płaszczyznach)

• Łatwy montaż, beznarzędziowa regulacja

Przeznaczenie: do szuflad drewnianych wykorzystywanych 
w szafach, komodach i kuchniach

NOWOŚĆ
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PANTOGRAF STALOWY

1 2 3

4 5

Elementy składowe

x2

x2

x24

x2

D

L

4x20

M3x5

M3x5

M8x35

min.
175

min.
175

m
in

. 
6

1
0

m
in

. 
6

1
0

Wymiary montażowe

L = D - 90 mm

D = 550÷660 mm
660÷890 mm
890÷1210 mm

810

2
6
0

8
4
0

140

D

550 ÷ 660
660 ÷ 890

890 ÷ 1210

450 ÷ 600
600 ÷ 830
830 ÷ 1150

Pantograf
Szerokość

wnęki D

Max. obciążenie
pantografu 10 kg

MAX

10 kg
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PANTOGRAF STALOWY

175175

6
1
0

6
1
0

SZABLON
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PROFILE GOLA

26

R5

7
3

11 26

3
6
,5

37 26

7
3

26

M4x5
3,5x16

R5

5
7

27

10 26

1
9

37 26

3
8

5
6
,3

26

27

30 18,3

1
2

2
0

4x25

drzwi drzwi

bokbok

Profil Gola
poziomy L

Profil Gola
poziomy C

Profil Gola
pionowy

Kątownik
montażowy

Gola

M4x5

3,5x16

Kątownik
montażowy

Gola

1818 30

1
2

Kątownik
montażowy

Gola

x2

M4x5 - 4 szt.

Kątownik
montażowy

Gola

x2

M4x5 - 4 szt.

2
0
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PROFILE GOLA

wariant 1 wariant 2 wariant 3

L

L

L

L

L1

L2

L1

L2

Montaż profili

L

L

L1

L2

L1

L2

L

L

wariant 1 wariant 2 wariant 3

drzwi

drzwi
drzwi drzwi

Profil Gola poziomy L

Profil Gola poziomy C

Profil Gola pionowy
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ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Zawiasy, rozstaw 45 mm ø 35 mm

Zawias NAKŁADANY

Zawias POŁÓWKOWY

Zawias WPUSZCZANY

105°

105°

105°

32

1
4

 35

3
7

11
,5

H

A

3
7

12

K 35

45

9,
5

3
÷

7

32

14

 35

3
7

11
,5

A

3
7

12

K 35

45

9,
5

3
÷

7

32

1
4

 35

3
7

11
,5

45

9,
5

3
÷

7

H

12

35
A
K

3
7

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 17 18 19 20 21

K – odległość puszki
A – nałożenie

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 8 9 10 11 12

K – odległość puszki
A – nałożenie

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 1,5 0,5 -0,5 -1,5 -2,5

K – odległość puszki
A – szczelina



A
K

CE
S
O

R
IA

 M
E
B

LO
W

E

5

20507.2020

ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Zawiasy KĄTOWE, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias KĄTOWY 30°

Zawias KĄTOWY 45°

Zawias KĄTOWY 90°

Zawias KĄTOWY 135°

Zawias KĄTOWY 165°

Prowadnik H = 0

45
9,

5

32

1
4

 35

11
,5

1235

A

X

K

45

9,
5

32

1
4

 35

11
,5

1235

X

K

A

45

9,
5

32

 35

12

35

A

X

K

45

9,
5

 35 

37

3
5

12

45

9,
5

32

1
4

 35

11
,5

3
7

12

35

A3
7

K

H

Prowadnik H = 0

K 4 5 6 7

A 2,5 3,4 4,3 5,2

X 35 34 33 32

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

Prowadnik H = 0

K 4 5 6 7

A 4,5 5,4 6,3 7,2

X 37 36 35 34

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

Prowadnik H = 0

K 4 5

A 2,8 2,8

X 20 19

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 18 19 20 21 22

K – odległość puszki
A – nałożenie
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ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Zawiasy z EUROWKRĘTAMI, rozstaw 45 mm ø35 mm

Zawias NAKŁADANY

Zawias POŁÓWKOWY

Zawias WPUSZCZANY

45

9
,5

35

3
7

÷

3
7

1
1
,5

32
H

A

37

12

K 35

A

45
9
,5

35
3

7
÷

3
7

1
1
,5

32

45

9
,5

35

3
7

÷

3
7

1
1

,5

32 H

A

37

12
K 35

9 10 11 12 13A

45

9
,5

35

3
7

÷

3
7

1
1

,5

32

45

9
,5

35

3
7

÷

3
7

1
1

,5

32
H

12

K 35
A

45

9
,5

35

3
7

÷

3
7

1
1

,5

32

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 17 18 19 20 21

K – odległość puszki
A – nałożenie

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 9 10 11 12 13

K – odległość puszki
A – nałożenie

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 1,5 0,5 -0,5 -1,5 -2,5

K – odległość puszki
A – szczelina
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ZAWIASY ZATRZASKOWE Z CICHYM DOMYKIEM

Zawiasy z REGULACJĄ MIMOŚRODOWĄ, rozstaw 48 mm ø35 mm

Zawias NAKŁADANY

Zawias POŁÓWKOWY

Zawias WPUSZCZANY

35

1
1

,5
3
7

1
4

3
÷
7

48
6

32

K

A

H

12

37

35

1
1

,5
3
7

1
4

3
÷
7

48

6

32

35

1
1

,5
3
7

1
4

3
÷
7

48

6

32

K

A

12

H

37

12

35

1
1

,5
3
7

1
4

3
÷
7

48
6

32

35

11
,5

37
14

3÷
7

48

6

32

K
A

H

3
7

1
2

35

11
,5

37
14

3÷
7

48

6

32

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 17 18 19 20 21

K – odległość puszki
A – nałożenie

Prowadnik = 0

K 3 4 5 6 7

A 9 10 11 12 13

K – odległość puszki
A – nałożenie

Prowadnik H = 0

K 3 4 5 6 7

A 1,5 0,5 -0,5 -1,5 -2,5

K – odległość puszki
A – szczelina
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SYSTEM DO PROSTOWANIA PŁYTY

Drzwi wyginają
się na zewnątrz

dla płyt o szerokości powyżej
700 mm zalecamy zastosować
2 systemy prostujące, montując

je równolegle do siebie.

L

62

A

A

nakrętka M6
uchwyt-zaślepka

nakrętki M6osada nakrętki
dolnej

osada nakrętki
górnej

obejma
maskownicy

x4x2

maskownica
śruby śruba M6 x1987

10
wkręt 4x13

x22

UWAGA

Przed montażem systemu na płycie, śrubę M6
należy wkręcić w osadę górną i dolną.
W osadę górną śrubę wkręcamy do oporu.

Drzwi wyginają
się do wewnątrz

Obrót zgodnie
ze wskazówkami zegara

Obrót przeciwnie
do wskazówek zegara

Front Front

obliczanie wymiaru , oraz długości śrubyA l

wysokość drzwi 2100 mmL

A = (L - 1940) : 2

wysokość drzwi 2100 mmL

A = 78 mm

śr.

śrubę M6 należy dociąć
na odpowiednią długość

- śruba M6 bez docinania

l = L - 113 mmśr.

stan drzwi przed montażem systemu

10 10

10 mm

Min.6 mmWymiar kanału pod śrubę

Frezowanie gniazd 35 mm i kanału śruby 10 mm

W płycie #12
frezować przed
naklejeniem
szkła na płytę.

płyta #16 i 18 mm płyta #12 mm

12

Min. 6 Min. 6

3
5

s
z
k
ło

L

A

A

A A

3
5

lśr.

UWAGA!
A > 130 mmniezależnie od wysokości drzwi wymiar

Dotyczy tylko systemu Idea
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REGULOWANE NÓŻKI MEBLOWE
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC SV-25, SV-50
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC SV-25, SV-50

A1 A

B1 B

N

X

ś
c
ia

n
a

b
o

c
z
n

a
s
z
a

fy

UWAGA! Przed regulacją rolek mechanizmu samodomykacza należy zamocować wózek prowadzący.

Skrz
ydło

drz
wi

profil pionowy (rączka)

A1 = A

B1 = B

zaczep samodomykacza

w
id

ok
z

gó
ry

Obliczanie odległości montażu
od ściany bocznej szafyzaczepu

N = 110 mm + X

X < 40 mm - wymiar ustalany

indywidualnie przez montażystę.

podkładka
koronowa

podkładka koronowa

wkręt 3,5 x 30

wkręt
3,5 x 30

Montaż samodomykacza w systemach:
GEMINI 4, GEMINI 10, GEMINI 18, COMFORT 10, COMFORT 18

MAXIM 18, MAXIM 18 Board, SINGLE 10, TOP 10, TOP 18

zaczepu

Montaż samodomykacza w systemach:
GEMINI 18, COMFORT 18, MAXIM 18 Board

mechanizmu

N = 110 mm + X

Sevromatic SV-25 - skrzydła drzwi
o wadze od 14 do 25 kg

Sevromatic SV-50 - skrzydła drzwi
o wadze od 25 do 50 kg

Optymalny efekt
działania samodomykacza

uzyskujemy wtedy, gdy
stosunek wysokości

do jego szerokości
zawiera się między

skrzydła
drzwi

h/d 1/1 a 3/1

przed wstawieniem drzwi

wychwyt samodomykacza
należy naciągnąć

UWAGA

h = H - 42 mmwysokość skrzydła drzwi

h = H - 40 mmwysokość skrzydła drzwiMAXIM 18 Board

GEMINI 18, COMFORT 18,

N

zaczep samodomykacza

ś
c
ia

n
a

b
o

c
z
n

a
s
z
a

fy X

listwa pozioma górna

rą
c
z
k
a

samodomykacz

wypełnienie skrzydła drzwi

tor górny

N

w
id

ok
z

pr
zo

du tor górny

Sposób mocowania zaczepu samodomykacza

wyregulować

(regulacja w dwóch

płaszczyznach),

a następnie zablokować

wkrętami

2.

4 x 20.

1. przykręcić zaczep

wkrętami 4 x 20.

11

2

2
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40

CENTRAL CENTRAL

CENTRALCENTRAL

System GEMINI 4, GEMINI 10
wózek symetryczny

SV
40

5CENTRAL

SV
40

SV
40

10

wózek symetryczny wózek niesymetryczny

SV
40

System MAXIM 18

6

SV
40
SV
40

wózek niesymetryczny

zaczep
samodomykacza

1

2

2

wózek symetryczny wózek niesymetryczny

SV
40

CENTRAL

Tor górny

skrzyło drzwi

CENTRAL

przed wstawieniem drzwi

wychwyt samodomykacza
należy naciągnąć

UWAGA

listwa górna

System COMFORT 10

GEMINI 4, GEMINI 10, COMFORT 10

MAXIM 18

h = H - 44 mmwysokość skrzydła drzwi

h = H - 40 mmwysokość skrzydła drzwi

żu samodomykacza w systemach
GEMINI 4, GEMINI 10, COMFORT 10, MAXIM 18
Sposób monta
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC CENTRAL SV-25, SV-40

CENTRALCENTRAL

System MAXIM 18 BOARD

CENTRAL

zaczep
samodomykacza

System COMFORT 18

5

3,5 x 25

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMORT 18, MAXIM 18 Board

Tor górny

skrzydło drzwi

skrzydło drzwi

przed wstawieniem drzwi
należy naciągnąć

wychwyt samodomykacza

UWAGA

S
V

4
0

S
V

4
0

CENTRAL

System GEMINI 18

S
V

4
0

Zestaw samodomykaczy do drzwi przesuwnych (25 kg) lub (40 kg)Sevromatic CENTRAL SV-25 SV-40

sworzeń mocujący - 1 szt.

wkręt M 3 x 8 - 1 szt.
Mechanizm

samodomykacza
- 1 szt.

- 4 szt.wkręt 3,5 x 25

zaczep 10
central

zaczep 18
central

1 szt.
1 szt.

3,5 x 25

podkł. spręż.  3 - 1 szt.

GEMINI 18, COMFORT 18

MAXIM 18 Board

h = H - 44 mmwysokość skrzydła drzwi
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40, SV-60
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC MINI SV-25, SV-40, SV-60

Skrz
ydło

drz
wi

zaczep
samodomykacza

Tor górny

p
ro

fi
l
p

io
n

o
w

y
(r

ą
c
z
k
a

)

X

X 2 mm

Skrzydło drzwi (płyta)

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMORT 18, MAXIM 18 Board

3,5 x 40

3 x 16

GEMINI 18, COMFORT 18,

MAXIM 18 Board

h = H - 42 mmwysokość skrzydła drzwi

h = H - 40 mmwysokość skrzydła drzwi

X-2
m

m
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC TOP SV-60, SV-80
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 SAMODOMYKACZ

SEVROMATIC TOP SV-60, SV-80

SV
60

3

SV
60

7
SV
60

SV
607

Sposób montażu samodomykacza w systemach
GEMINI 18, COMORT 18, MAXIM 18 Board

SV
60

SV
6016 16 System MAXIM 18 BOARD

System GEMINI 18

zaczep
samodomykacza

System COMFORT 18

TOP SV-60/80

3

skrzydło drzwi

3,5 x 25

GEMINI 18, COMFORT 18

MAXIM 18 Board

h = H - 44 mmwysokość skrzydła drzwi

Tor górny3,5 x 25

X

X+2 mm

skrzydło drzwi

8

22
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 SAMODOMYKACZ

HERAKLES
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 SAMODOMYKACZ

HERAKLES
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 SAMODOMYKACZ

HERKULES

Samodomykacz do drzwi przesuwnych Herkules - komplet

Mocowanie do drzwi
drewnianych

lub z płyt meblowych
(Herkules 60/120)

ELEMENTY SKŁADOWE

x1
Domykacz SILENT-STOP

4 x 50/ 2 szt.

x1

Mocowanie do drzwi
szklanych

(Herkules Glass)

x1

M4 x 10/ 2 szt.

2 szt.

Herkules 60

Herkules 120

Montaż w systemie Herkules 60, 120

max
80 kg



S
A

M
O

D
O

M
Y
K

A
CZ

E
 d

o
 d

rz
w

i 
p
rz

e
su

w
n
y
ch

6

22107.2020

 SAMODOMYKACZ

HERKULES

Montaż w systemie Herkules 60, 120
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 SAMODOMYKACZ

HERKULES

Montaż w systemie Herkules Glass
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 SAMODOMYKACZ

HERKULES

Montaż w systemie Herkules Glass
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 SAMODOMYKACZ

LOFT 80 kg
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 SAMODOMYKACZ

OPTIMA
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POZYCJONER FIX
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PROWADNIK DOLNY REGULOWANY

nadmiar prowadnika
odciąć

5

3,5 x 16 3,5 x 30

Tor pojedynczy

Tor podwójny

Drzwi bez frezowania

5

nadmiar prowadnika odciąć

34
105

3 18
18

840

4

18

5

Drzwi z frezowaniem

nadmiar
prowadnika

odciąć

nadmiar
prowadnika

odciąć

5

5

3,5 x 16 3,5 x 30

nadmiar
prowadnika

odciąć
5

9

5

18

5
9

Drzwi bez frezowania Drzwi z frezowaniem
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Montaż toru dolnego GEMINI-Decor II za pomocą klipu

1

2

tor dolny
Gemini-decor II

~100 mm

~500 mm

~500 mm

x [mm]

10-tka, Fox, Vitara

Pax, Pax XL, Gemini, Julia,
Karat, Romeo, Lynx

Alfa, Beta, Factor, Faworyt,
Fiesta, Focus, Universal, Victoria
Secret Line, Slim Line

Ważny wymiar

tor dolny Gemini-decor II

klip do toru Gemini

1

2

17

6

klip do toru Gemini

wkręt 3,5

~500 mm

~100 mm

x

x = 48

x = 50

x = 41
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PRZYRZĄD WIERTARSKI MAŁY

8

4
1

8

41

wózek
dolny

listwa
dolna

7

18

7

1
8

listwa górna
i

otwór pod
wkręt M4

7

18
zawiasy

i
korpus wózka

górnego

wymiary i przeznaczenie otworów

Przyrząd wiertarski umożliwia dokładne i szybkie wiercenie otworów
w rączkach, przy montażu wszystkich rodzajów drzwi ( )
w systemach

przesuwne, rozwierane, składane
GEMINI 10, COMFORT 10, DR 10, DS 10.

6,5

8

41

8

41

9,5

6,5po wywierceniu otworów
w ,
otwory rozwiercić wiertłem

gnieździe na szczotkę

(zalecane wiertło stopniowe)
9,5

9,56,5/

PRZYRZĄD WIERTARSKI MAŁY
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PRZYRZĄD WIERTARSKI do systemu GEMINI 4 i EDEN

Dwustronność przyrządu wiertarskiego umożliwia bardo dokładne i szybkie
wiercenie otworów w rączkach, przy montażu drzwi w systemach iGEMINI 4 EDEN 4

21

42

55

9

30

21

42

55

9

30

9 2
1

4
2

5
5

3
0

9 2
1

4
2

5
5

3
0

21

55

42

9

55

21

30

wymiary i przeznaczenie otworów

listwa pozioma Eden

21

System - otwory 9 i 42 mmGEMINI 4

System EDEN 4 - otwory 21 i 55 mm

System - otwory 9 i 42 mmGEMINI 4

System EDEN 4 - otwory 21 i 55 mm

system GEMINI 4

system EDEN 4

9,5

otwory 6,5
w
rozwiercić wiertłem 9,5

gnieździe na szczotkę

(zalecane wiertło stopniowe)

9,56,5/

3

42

9

55

21

30

6,5 6,5

9

42

listwa górna, wózek dolny

listwa dolna

9, 30 mm - zawias dolny/górny (rozwierane)

30

9
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A

B

8

45

wózek
dolny

listwa
dolna

listwa górna

12

wymiary i przeznaczenie otworów w przyrządzie

Przyrząd wiertarski umożliwia dokładne i szybkie wiercenie otworów
w rączkach, przy montażu drzwi w systemach MAXIM 18.

otwór A – rączka góra

otwory ,B C – rączka dół

C

A

B

C

9,5

6,5po wywierceniu otworów
w ,
otwory rozwiercić wiertłem

gnieździe na szczotkę

(zalecane wiertło stopniowe)
9,5

9,56,5/

B

C

6,5

PRZYRZĄD WIERTARSKI do systemu MAXIM 18
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Do wiercenia stosujemy
wiertło stopniowe 6,5 x 9,5

Instrukcja wiercenia

2

2

1

1

7 mm

tulejka dystansowa

Otwór w odległości
od końca rączki
(zastosować tulejkę dystansową)

7 mm

8 mm

Otwór w odległości
od końca rączki
(nie stosować tulejki ani
kostki dystansowej)

8 mm

PRZYRZĄD WIERTARSKI DUŻY (do wiertarek stołowych)
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41 mm

Kostka dystansowa

Otwór w odległości
od końca rączki
(zastosować kostkę dystansową)

18 mm

18 mm

Do wiercenia stosujemy
wiertło stopniowe 6,5 x 9,5

Otwór w odległości
od końca rączki
(nie stosować tulejki ani
kostki dystansowej)

41 mm

Instrukcja wiercenia

PRZYRZĄD WIERTARSKI DUŻY (do wiertarek stołowych)
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zamek szyld

14,5

zamek

zaczep zamka

20

szyld

zaczep zamka wkręt 3,5x16
(zamek do płyty 18 mm)

blachowkręt 3,5x9,5
(do zaczepu)

x2 x2

wkręt 3,5x10
(zamek do płyty 10 mm)

x2

14,5

20

wkręt 3,5x 16

wkręt 3,5x 10

blachowkręt
3,5x9,5

10

zaczep zamka

blachowkręt
3,5x9,5

zamek

szyld

- do płyty 10 mm (linia FOX) - do płyty 18 mm (linia Universal)

18

18

18

18

10

10

10

ZAMEK DO DRZWI PRZESUWNYCH
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Zamek

1 szt. 1 szt. 1 szt.2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt.

Kluczyk Korpus zamka
(aluminium)

Zaczep zamka Wkręt
M4 x 16

Blachowkręt
3,5 x 13

ZaślepkaBlachowkręt
3,5 x 9,5

rączka
KARAT

rączka
PROSPER

Zamek i zaczep zamka mocowane do rączek

2 otw. 2,5 mm

zamek

korpus
zamka

zaczep
zamka

korpus
zamka

zamek

zamek

40

3 mm

1
2

35

montaż zamka montaż zaczepu

2 otw. 2,5 mm

3

Blachowkręt
3,5 x 13

Blachowkręt
3,5 x 9,5

Stosować w systemach i

oraz (zamek i zaczep zamka montowany do rączki)

GEMINI 10 (linia KARAT) MAXIM 18 (linia PROSPER)

z wypełnieniem szklanym płytowym

UWAGA! Bardzo ważna kolejność montażu

ZAMEK DO DRZWI PRZESUWNYCH 
z wypełnieniem szklanym
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3

4 wiertło    2,5

5

2

tor Exclusive

tor Ursus wkręt M5 x 35

wkręt M5 x 30

1

Odbojnik gumowy ze stoperem Exclusive/UrsusOGUE

wkręt M5 x 35blachowkręt
2,9 x 9,5

x2

Odbojnik gumowy OGUE ze stoperem EXCLUSIVE/URSUS
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Zastosowanie wspornika sufitowego do skosów

2
3

4

1
przykręcić wsporniki

do skosu sufitu
1

do wsporników przykr2 ęcić maskownicę ,
oraz płytki (płyta #18 mm) do mocowania
toru górnego

3
4

min. 60 mm

do wsporników przykr1 ęcić
wsporniki z maskownicą2

3

4 tor górny przykręcić do płytek 4

tor górny

maskownica

płytka do
mocowania toru

wspornik 1 wspornik 2

ELEMENTY
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Szablony do mocowania górnych wózków MICRA

O
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r 
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n
y 

( 
  
1
,5
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a
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ł. 
1
0
 m

m
)

W
ó
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y
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y

1

2

W
ó

z
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ó
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y
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y

O
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1
,5

 n
a
 g

ł. 
1
0
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m
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2
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1

2

W
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2

30

2
4

7
6

10

7
6

30

2
4

10

2
4

30

7
6

10

7
8

28

28
10

2
4

7
6

7
8

30

1
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1
:1

1 1



IN
FO

R
M

A
CJ

E
 D

O
D

A
T
K

O
W

E

23907.2020

Szablony do mocowania dolnych wózków MICRA

O
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2
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1
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WARTOŚCI JAKIE NALEŻY ODLICZYĆ OD WYMIARÓW 
WYPEŁNIENIA NA KAŻDY UŻYTY ŁĄCZNIK

P / P P / SZ SZ / SZ

Łącznik H Mini 04/06

– – -1 mm

Łącznik H Mini 04/07

– – -3 mm

Łącznik H10

-2 mm -4 mm -6 mm

Łącznik H10-Decor

-2 mm -4 mm -6 mm

Łącznik H30-Decor

-16 mm -18 mm -20 mm

Łącznik H25 Maxim

-9 mm -11 mm -13 mm

Łącznik H18 Maxim

-2 mm -4 mm -6 mm

P / P – płyta łączona z płytą | P / SZ – płyta łączona ze szkłem | SZ / SZ – szkło łączone ze szkłem
P16 / P16 – płyta 16 mm łączona z płytą 16 mm | P18 / P18 – płyta 18 mm łączona z płytą 18 mm
P18 / P12 + szkło – płyta 18 mm łączona z płytą 12 mm i szkłem | P12 + szkło / P12 + szkło – płyta 12 mm i szkło łączone z płytą 12 mm i szkłem

WARTOŚCI JAKIE NALEŻY ODLICZYĆ OD WYMIARÓW 
WYPEŁNIENIA NA KAŻDY UŻYTY ŁĄCZNIK

P16 / P16 P18 / P18
P18 / P12
+ SZKŁO

B12 + SZKŁO /
B12 + SZKŁO

Łącznik H18-Decor

– -1,5 mm – –

Łącznik H08/18

– -1,5 mm – –

Łącznik H04/18

– -1,5 mm – –

Teownik ZW

-2 mm -2 mm -2 mm -2 mm

Teownik 18 Decor

– -2 mm – –

Teownik 04 Decor

– – – -2 mm

4

10

Uszczelka bezbarwna 
symetryczna 4 mm

4,5

10
Uszczelka bezbarwna 
symetryczna 4,5 mm

6

10

Uszczelka bezbarwna 
symetryczna 6 mm

6,4

10

Uszczelka bezbarwna 
symetryczna 6,4 mm

8

10

Uszczelka bezbarwna 
symetryczna 8 mm

8

18
Uszczelka bezbarwna 

symetryczna 18/8 mm

4

18
Uszczelka bezbarwna 
symetryczna 18/4 mm

4

18
Uszczelka bezbarwna 

niesymetryczna 18/4 mm

4

6
Uszczelka do ramek 
TYP II S01/S02/S04

#10

81

15,7

,15
81

#10
15,7

,1
6

23

#10
15,7

,51
4

4,52

#18
22,6

,8
8

81
,2

#18
22,6

,1
6

#18

81
,1
2

21,2

#18

,822

,82

,1
2

20,8

,35#18

2,82
20,4

,1
1

#4

9

61

#4

10

71
0 1

ŁĄCZNIKI | TEOWNIKI | USZCZELKI
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System SINGLE 10, TOP 10 i TOP 18 z wózkami dolnymi WD10V HI-TEC

h = H - 40 mm

h = H - 42 mm

h = H - 35 mm

Tor dolny
montażowy
HIDE M

Tor dolny montażowy HIDE M/GEMINI

Tor dolny montażowy HIDE M/COMFORT

Tory HIDE M, HIDE G, dolny montażowy HIDE M,
dolny montażowy HIDE M/GEMINI,
dolny montażowy HIDE M/COMFORT

Tor dolny HIDE W II
do wykładziny

Tor dolny HIDE G
do glazury

Tor dolny HIDE M
wpuszczany

Tor dolny HIDE N
nawierzchniowy

Tor dolny montażowy
HIDE M/COMFORT

Tor dolny
montażowy HIDE M

Tor dolny
montażowy HIDE M

Tor dolny
montażowy HIDE M/GEMINI

Tor dolny
montażowy HIDE M

Tor dolny
montażowy HIDE M/COMFORT

Tor dolny montażowy
HIDE M/GEMINI

Tor dolny montażowy
HIDE M

Tor HIDE W II
do wykładziny

Tor HIDE N
nawierzchniowy

Tor HIDE G
do glazury

Tor HIDE M
wpuszczany

TORY HIDE DO RÓŻNYCH PODŁOŻY
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Drążek owalny do LED Uchwyt drążka 28 x 15, niklowany
Uchwyt drążka 30 x 15, plastikowy

Zaślepka gumowa Szpros S10

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

Szpros S18 z klejem Szpros S20 Szpros S45 z klejem Płaskownik D20

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

Ceownik 16 Ceownik 16-Decor Ceownik MINI 18 Ceownik 18

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

Ceownik 18-Decor Ceownik MINI 36 Ceownik 36-Decor Ceownik 16 DUO-Decor

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

Łącznik MINI H04/06 Łącznik MINI H04/07 Łącznik H04/18 Łącznik H08/16

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

Łącznik H08/18 Łącznik H10 Łącznik H10-Decor Łącznik H16-Decor

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA  

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA  

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

Łącznik H18-Decor Łącznik H30-Decor Łącznik H18 MAXIM Łącznik H25 MAXIM

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA  

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

WYKAZ PROFILI WYKOŃCZENIOWYCH
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Łącznik 04-Decor Teownik 18-Decor Teownik ZW Kątownik 10 x 10

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

Kątownik 10 x 18 Kątownik 18 x 18 Kątownik 18 x 36 Kątownik 22 x 22

Kątownik 36 x 36 Kątownik K2-Decor Kątownik MINI 11 x 17 Kątownik ZW 20 x 18

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

 

PARTS

8

3532

2822 251614

40

7060

5045

100

16-40 mm
PŁYTA

16-22 mm
PŁYTA

18-35 mm
PŁYTA

PŁYTA +
LUSTRO

4 mm
LUSTRO

4,5 mm
SZYBA

6 mm
SZYBA

8 -12 mm
SZYBA

Program
VICTORIA

30

18-40 mm
PŁYTA

18-30 mm
PŁYTA

18-32 mm
PŁYTA

16-50 mm
PŁYTA

12 mm
PŁYTA

16 mm
PŁYTA

18 mm
PŁYTA

28-30 mm
PŁYTA

80 120

4 mm
SZYBA

10 mm
PŁYTA

18-45 mm
PŁYTA

Listwa plecowa Profil dystansowy 04 Profil dystansowy 04 Profil uchwytowy 006 II

Profil uchwytowy 007 II Profil uchwytowy 008 Końcówka do profilu 008 Profil uchwytowy 010

Profil uchwytowy 011 Profil uchwytowy 012 Profil uchwytowy 013 Uchwyt meblowy wpuszczany

Uchwyt naklejany 110 x 35 x 6 mm Profil GOLA C Profil GOLA L Profil GOLA pionowy

WYKAZ PROFILI WYKOŃCZENIOWYCH
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244 07.2020

INDEX ZASTOSOWANIE

Bit PZ1/ S 20279
Końcówka wkrętakowa do wkrętów 
specjalnych Smart (2,5 x 18 i 2,5 x 25)

Klucz imbusowy 16169
Regulacja pionowa wózka WD 18C 
(wkręt dociskowy M4 x 20).

Nakładka wiertarska 
MAXIM 20099

Po zamontowaniu na dużym przyrządzie 
wiertarskim można wiercić otwory 
montażowe w rączce Prosper i Porto 
systemu MAXIM 18 i TOP 18 używając 
wiertła stopniowego.

Przyrząd ustalający 
mały 20015

Wykonanie pozycjonowania wózka dolnego 
WD 18C na torach dolnych typu Gemini oraz 
Comfort.

Przyrząd wiertarski 
duży 20016

Wiercenie otworów montażowych 
w rączkach w systemach GEMINI 10, 
COMFORT 10, SINGLE 10, TOP 10, MAXIM 18 
i TOP 18 (przy zastosowaniu nakładki 
wiertarskiej Maxim); używając wiertła 
stopniowego można jednocześnie wywiercać 
otwór o dwóch średnicach.

Przyrząd wiertarski 
mały 20173

Wiercenie otworów montażowych 
w rączkach w systemach GEMINI 10, 
COMFORT 10, SINGLE 10, TOP 10 bez 
konieczności mierzenia, trasowania 
i punktowania.

Przyrząd wiertarski 
MAXIM (mały) 20183

Wiercenie otworów montażowych 
w rączkach w systemie MAXIM 18 oraz 
TOP 10 bez konieczności mierzenia, 
trasowania i punktowania

Przyrząd wiertarski 
LINEA 20291

Dokładne i szybkie wykonanie otworów 
do mocowania wspornika ścienno-
sufitowego.

NARZĘDZIA MONTAŻOWE
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INDEX ZASTOSOWANIE

Przyrząd wiertarski 
PAX (mały)

20340

Przyrząd wiertarski pozwala na szybkie 
i dokładne wiercenie otworów w rączkach 
PAX i PAX XL podczas montażu drzwi 
w systemach GEMINI 4 i EDEN 4.

Szablon do wózków 20191
Wyznaczanie obrysu do frezowania 
gniazda pod wózek WD 18C/V w systemach 
GEMINI 18, COMFORT 18 i MAXIM 18 Board.

Szablon do wózków
MICRA

20384

Wyznaczanie otworów do mocowania 
wózków dolnych i górnych oraz otworu 
pod sprężynę do wózka górnego w systemie 
MICRA.

Szablon do zawiasów- 
rozstaw 48 ø35 mm 40450

Szablon służy do trasowania, punktowania 
lub nawiercania otworów montażowych 
do zawiasów puszkowych, w drzwiach 
oraz w korpusie.

Szablon do zawiasów- 
rozstaw 45 ø35 mm 40476

Szablon służy do trasowania, punktowania 
lub nawiercania otworów montażowych 
do zawiasów puszkowych, w drzwiach 
oraz w korpusie.

Szablon 
SEVROLLBOX SLIM II 
do prowadnic

05337

Szablon SEVROLLBOX SLIM do prowadnic 
służy do szybkiego i dokładnego wyznaczania 
otworów do mocowania prowadnic 
w systemie SEVROLLBOX SLIM.

Umożliwia montaż zarówno szuflad 
z frontami nakładanymi jak i wpuszczanymi.

Szablon 
SEVROLLBOX SLIM II 
do frontów szuflad

05338

Szablon SEVROLLBOX SLIM do frontów służy 
do szybkiego i dokładnego wyznaczania 
otworów do montażu zaczepów frontów 
(niskich i wysokich) w systemie SEVROLLBOX 
SLIM. Umożliwia montaż zarówno frontów 
nakładanych jak i wpuszczanych.

Wiertło stopniowe 
6,5 / 9,5 mm 20144

Wiercenie otworów montażowych 
w rączkach w systemach Gemini 10, 
Comfort 10, Single 10, Top 10, Top 18, 
Maxim 18; stosować z przyrządem 
wiertarskim dużym.

NARZĘDZIA MONTAŻOWE
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OBJAWY MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB USUNIĘCIA BŁĘDU

Wygięcie skrzydła #10, #12, 
#16, #18

Wygięcie wypełnienia – płyty wiórowej wskutek 
zmian wilgotności pomieszczenia.

Nacięcia odprężające na tylnej stronie płyty. 
Na #18 ok. 8 mm głębokości, #16 ok. 6 mm, 
#12 ok. 4 mm a na #10 ok. 3 mm. Zamiast nacięć 
można użyć systemu do prostowania drzwi.

Przypominamy, że producenci płyty zalecają 
oklejanie wąskich krawędzi nawet tych 
wpuszczanych w profil aluminiowy.

W pomieszczeniach o dużej i nieustabilizowanej 
wilgotności (przedsionki domów, lokale po 
niedawnym tynkowaniu, malowaniu) nacięcia 
odprężające mogą nie pomóc.

Sugerujemy stosowanie sztywnego grubego 
profilu. W skrajnym przypadku można użyć 
naciągu do prostowania drzwi.

Zbyt duża różnica grubości płyty i szerokości 
kanalika na płytę w profilu (np. nadwymiarowa 
płyta 10,2-10,4 mm w podwymiarowym profilu 
9,6-9,7 mm).

Frezować lub szlifować krawędź płyty do grubości 
max 0,1-0,2 mm większej od wymiaru kanału 
na płytę.

Wygięcie płyty wiórowej / mdf wskutek oklejenia 
(tapetą, fornirem itp.) lub polakierowania tylko 
jednej strony. 
Także wskutek dużo grubszej warstwy lakieru 
na stronie frontowej.

Oklejenie / polakierowanie drugiej strony.

Przyklejenie lustra / szyby do płyty #12 mm 
klejem lub silikonem na całej powierzchni 
(nawet punktowo)

Podstawowo zalecamy stosowanie taśmy 
dwustronnie klejącej. Sugerujemy stosowanie 
największej ilości taśmy od dołu drzwi, malejąco 
ku górze.

Wygięcie skrzydła 
w konstrukcji ramowej

Wypełnienie docięte bez zachowania kątów 
prostych.

Listwy poziome ramy docięte bez zachowania 
kąta prostego.

Sprawdzić czy długości przekątnych są równe. 
Ewentualnie dociąć na nowo.

Sprawdzić kąt i ewentualnie dociąć nowe.

Tarcie listwy dolnej 
(kątownika) o tor dolny

Tor dolny ułożony na nierównej powierzchni. 
Nie wypoziomowany tor i skrzydła

Wyrównać powierzchnię, ewentualnie 
wypoziomować tor podkładkami.

Tarcie skrzydła o tor górny Nierównoległość toru górnego do dolnego 
w płaszczyźnie pionowej. 
Wysokość światła otworu w miejscu tarcia niższa 
od założonej do wyliczenia drzwi.

Wyrównać światło otworu, lub skrócić drzwi.

Drganie wózków dolnych, 
tarcie skrzydła o tor górny

Nierównoległość toru górnego do dolnego 
w płaszczyźnie poziomej –„śmigło”

Umocować tory górny i dolny równolegle do 
siebie.

Hamowanie drzwi z wózkami 
typu V przy przesuwaniu, 
wyczuwalny opór

Tor dolny odchylony od położenia poziomego 
w płaszczyźnie prostopadłej do toru.

Odchyłka poprzeczna od położenia poziomego dla 
toru V musi być mniejsza niż 0,5 mm. Wózki V są 
bardzo czułe na takie nierówności. 
W przypadku braku możliwości prawie idealnego 
wypoziomowania toru (konieczna krótka dokładna 
poziomnica) sugerujemy wymianę toru dolnego 
i wózków na typ C – wielokrotnie mniej wrażliwy 
na odchyłkę poprzeczną.

Hamowanie drzwi 
z samodomykaczem 
przy przesuwaniu, 
wyczuwalny opór

Źle zamontowany samodomykacz.

Źle wyregulowane rolki nastawne 
samodomykacza.

Poprawić umocowanie samodomykacza.

Wyregulować rolki nastawne.

Stukanie wózków dolnych, 
cięższe przesuwanie

Uszkodzenie lub wgniecenie rolki plastikowej, 
na ogół na skutek przekroczenia dopuszczalnej 
wagi drzwi, rzadziej wady tworzywa.

Wymienić wózki na dostosowane do właściwych 
obciążeń.

Zanieczyszczenie toru kurzem, piachem itp. Regularnie odkurzać tor dolny.

Oczyścić rolki z nawiniętych drobin kurzu 
i wbitego piasku. Wózki ze zużytymi rolkami 
wymienić na nowe.

Wady kształtu rolki, składu lub struktury jej 
tworzywa.

Wymienić wózek na dobry.

ABC MONTAŻU DRZWI
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RODZAJ WYPEŁNIENIA GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA WAGA WYPEŁNIENIA*

PŁYTA WIÓROWA

18 mm ≈ 13,00 kg / m²

16 mm ≈ 11,00 kg / m²

12 mm ≈ 9,00 kg / m²

10 mm ≈ 8,00 kg / m²

SZYBA

12 mm ≈ 30,00 kg / m²

10 mm ≈ 25,00 kg / m²

8 mm ≈ 20,00 kg / m²

6,5 mm ≈ 15,00 kg / m²

4,5 mm ≈ 10,00 kg / m²

LUSTRO 4 mm ≈ 10,00 kg / m²

PŁYTA MDF

50 mm ≈ 40,00 kg / m²

38 mm ≈ 28,41 kg / m²

30 mm ≈ 22,91 kg / m²

28 mm ≈ 21,40 kg / m²

25 mm ≈ 19,35 kg / m²

18 mm ≈ 14,44 kg / m²

16 mm ≈ 13,00 kg / m²

10 mm ≈ 8,08 kg / m²

8 mm ≈ 6,54 kg / m²

6 mm ≈ 4,97 kg / m²

* wartości podane w tabelce są orientacyjne

WAGA WYPEŁNIEŃ
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10-ka

Alfa

Beta 16/18

Comfort 16

Comfort 18

Ekonomik

Factor 16-Decor 
Factor 18-Decor

Faworyt

Fiesta 16-Decor 
Fiesta 18-Decor

Focus 16 II 
Focus 18 II

Focus 16 i 18

Fox

Future

Gemini

Julia

Karat

Lynx

Master

Minicomfort

WYKAZ KOLORÓW RĄCZEK SEVROLL
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Optima 16 i 18

Oxford-Decor

Pax

Pax XL

Porto

Prince

Prosper

Rex

Romeo

Secret Line

Slim Line

Star

Unicomfort

Universal 16 
Universal 18

Victoria-Decor

Vitara

WYKAZ KOLORÓW RĄCZEK SEVROLL



IN
FO

R
M

A
CJ

E
 D

O
D

A
T
K

O
W

E

250 07.2020

WYKAZ DŁUGOŚCI TORÓW SEVROLL

NAZWA KOLOR
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Maskownica toru dolnego 
Compact

srebrny    

Maskownica toru górnego 
Compact

srebrny    

Maskownica toru Herakles srebrny, jasny brąz         

Tor do drzwi ze skosami 
Everest

srebrny, jasny brąz 

Tor dolny Capitol srebrny   

Tor dolny Comfort srebrny, jasny brąz     

Tor dolny Compact II srebrny    

Tor dolny Compact srebrny  

Tor dolny Doubler-Decor II srebrny, jasny brąz     

Tor dolny Ekonomik srebrny   

Tor dolny Elegant II-Decor

srebrny, j. brąz, złoty, biały mat, 
j. brąz szczotk., koniak szczotk., 

czarny szczotk.
    

czarny mat      

biały połysk, czarny połysk      

srebrny poler/chrom     

Tor dolny Elegant-Decor
koniak szczotkowany 

srebrny poler/chrom 

Tor dolny Gemini-Decor II
srebrny, jasny brąz, biały połysk     

surowy  

Tor dolny Hide G srebrny, jasny brąz    

Tor dolny Hide M srebrny, jasny brąz    

Tor dolny Hide N srebrny, jasny brąz    

Tor dolny Hide W II srebrny, jasny brąz  

Tor dolny Maxim II srebrny, jasny brąz     

Tor dolny montażowy Hide M surowy    

Tor dolny montażowy Hide 
M/Comfort

surowy  

Tor dolny montażowy Hide 
M/Gemini

surowy  

Tor dolny Optima surowy   
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WYKAZ DŁUGOŚCI TORÓW SEVROLL

NAZWA KOLOR
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Tor dolny Triple srebrny 

Tor First srebrny, jasny brąz    

Tor górny Capitol srebrny   

Tor górny Comfort-Decor srebrny, jasny brąz     

Tor górny Compact srebrny    

Tor górny Eden srebrny, biały połysk    

Tor górny Ekonomik srebrny   

Tor górny Exclusive srebrny, jasny brąz    

Tor górny Gemini-Decor

srebrny, j. brąz, złoty, koniak, 
j. brąz szczotk.,czarny szczotk., 

biały połysk, biały mat, 
czarny połysk

    

czarny mat      

srebrny poler/chrom     

Tor górny Herakles surowy         

Tor górny Mars surowy    

Tor górny Maxim srebrny, jasny brąz     

Tor górny Merkury surowy    

Tor górny Optima srebrny   

Tor górny Single srebrny, jasny brąz    

Tor górny Top srebrny, jasny brąz    

Tor górny Triple srebrny 

Tor górny Ursus-Decor srebrny, jasny brąz, surowy    

Tor Idea srebrny   

Tor Micra
srebrny, j. brąz, złoty   

surowy    

Zaślepka do toru Doubler II srebrny, jasny brąz     

Zaślepka do toru Elegant II

srebrny, jasny brąz, złoty, 
jasny  brąz szczotk., 

koniak szczotk., czarny szczotk., 
biały połysk, biały mat, 

czarny połysk, czarny mat

    

Zaślepka do toru Maxim II srebrny, jasny brąz     
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MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE SPRZEDAŻ

Możesz zaopatrzyć się w materiały wspomagające sprzedaż produktów SEVROLL 
za pośrednictwem współpracujących z nami hurtowni:

 katalogi produktów
 instrukcje montażu
 stojaki ułatwiające prezentację i sprzedaż
 makiety i ekspozycje
 plakaty promujące nowości
 wzorniki
 banery


