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SYSTEMY DRZWIOWE I AKCESORIA MEBLOWE

Zawiasy 
zatrzaskowe z cichym domykiem

• Zawiasy do drzwi mebli skrzyniowych

• Zastosowanie do płyt meblowych i MDF od 18 mm

• Cicho zamykane dzięki precyzji wykonania i tłumikowi wysokiej jakości

• Trwałość na lata: 80 000 cykli otwórz-zamknij, co jest jedną z najwyższych 
kalkulacji dostępnych na rynku

• Łatwe w montażu: odpinany prowadnik pozwala na samodzielny montaż 

• W sprzedaży w kompletach i jako oddzielne elementy

ZAWIAS NAKŁADANY 
-korpus-rozstaw 48 mm ø 35 mm –

zatrzaskowy z cichym domykiem 
z regulacją mimośrodową na ramieniu 

(1 szt.)

ZAWIAS POŁÓWKOWY 
-korpus-rozstaw 48 mm ø 35 mm –

zatrzaskowy z cichym domykiem 
z regulacją mimośrodową na ramieniu 

(1 szt.)

ZAWIASY Z REGULACJĄ MIMOŚRODOWĄ, rozstaw 48 mm ø 35 mm

ZAWIAS WPUSZCZANY 
-korpus-rozstaw 48 mm ø 35 mm –

zatrzaskowy z cichym domykiem 
z regulacją mimośrodową na ramieniu 

(1 szt.)

PROWADNIK ZAWIASU UNIWERSALNY
krzyżakowy na 4 otwory, symetryczny

ZAŚLEPKA ZAWIASU DO PUSZKI
uniwersalna

ZAŚLEPKA ZAWIASU DO KORPUSU
uniwersalna

ILOŚĆ ZAWIASÓW

Zawiasy: NAKŁADANY, POŁÓWKOWY, 
WPUSZCZANY

Zawiasy KĄTOWE

Regulacja: + 5 mm Regulacja: 2 mm± Regulacja: + 5 mm

Regulacja: + 6 mm Regulacja: 2 mm± Regulacja: ± 2 mm

Zawiasy: nakładany, połówkowy, wpuszczany

Zawiasy kątowe

REGULACJA ZAWIASÓW

Regulacja: + 5 mm Regulacja: 2 mm± Regulacja: + 5 mm

Regulacja: + 6 mm Regulacja: 2 mm± Regulacja: ± 2 mm

Zawiasy: nakładany, połówkowy, wpuszczany

Zawiasy kątowe

REGULACJA ZAWIASÓW

REGULACJA ZAWIASÓW – instrukcja montażu

2400

2000

1500

900

500

 3-8 8-12 12-17 17-21
 600 600 600 600

Wysokość 
drzwi (mm)

 Waga drzwi (kg)
  Szerokość drzwi, 

nie większa niż 600 mm.

2 3 4 5 Ilość zawiasów

ILOŚĆ ZAWIASÓW ZALEŻY OD:

• Szerokości i wysokości drzwi
• Ciężaru drzwi
• Materiału z jakiego wykonane są drzwi

Przykład: użyj 3 szt. zawiasów, jeśli wysokość drzwi 
wynosi 1500 mm, a waga wynosi około 8-12 kg.

Poglądowy schemat wykorzystania ilości zawiasów 
w zależności od wysokości i ciężaru stosowanych frontów



ZAWIAS NAKŁADANY, rozstaw 45 mm ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

ZAWIAS POŁÓWKOWY, rozstaw 45 mm ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

ZAWIAS KĄTOWY 30º ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

Prowadnik H=0

K 3 4 5 6 7

A 17 18 19 20 21

K – odległość puszki
A – nałożenie

Prowadnik H=0

ZAWIASY SPRZEDAWANE W KOMPLETACH ZAWIASY SPRZEDAWANE W KOMPLETACH

ZAWIAS WPUSZCZANY, rozstaw 45 mm ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

ZAWIAS KĄTOWY 45º ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

ZAWIAS KĄTOWY 90º ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

ZAWIAS KĄTOWY 135º ø 35 mm –
zatrzaskowy

ZAWIAS KĄTOWY 165º NAKŁADANY ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (2 szt.)

105°

Prowadnik H=0

K 3 4 5 6 7

A 8 9 10 11 12

K – odległość puszki
A – nałożenie

105°

105°

Prowadnik H=0

K 3 4 5 6 7

A 1,5 0,5 -0,5 -1,5 -2,5

K – odległość puszki
A – szczelina

Prowadnik H=0

K 4 5 6 7

A 2,5 3,4 4,3 5,2

X 35 34 33 32

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

Prowadnik H=0

K 4 5 6 7

A 4,5 5,4 6,3 7,2

X 37 36 35 34

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

Prowadnik H=0

K 4 5

A 2,8 2,8

X 20 19

K – odległość puszki
A – nałożenie
X – odległość prowadnika

Prowadnik H=0

K 3 4 5 6 7

A 18 19 20 21 22

K – odległość puszki
A – nałożenie

ZAWIASY Z EUROWKRĘTAMI 
rozstaw 45 mm ø 35 mm

ZAWIAS NAKŁADANY-korpus-rozstaw 45 mm ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

ZAWIAS POŁÓWKOWY-korpus-rozstaw 45 mm ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

ZAWIAS WPUSZCZANY-korpus-rozstaw 45 mm ø 35 mm –
zatrzaskowy z cichym domykiem (1 szt.)

PROWADNIK ZAWIASU UNIWERSALNY
z eurowkrętem


