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sufit F

min. 40 mm

max. waga
1-go skrzydta
40 kg

szerokosé
skrzydta drzwi:

min. 800 mm
max. 1 300 mm
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wypetnienie

pltyta 16+22 T
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H - wysokos¢ szafy
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wysoko$¢ skrzydta drzwi h:

h=H-30 mm

ELEMENTY SKLADOWE

Tor IDEA

Montaz drzwi wewnetrznych

N N

Sruba
zabezpieczajgca

- wkrecié po

wyregulowaniu
skrzydet
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Montaz drzwi zewnetrznych
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dt.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m
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wkret 4x16
wkret 3,5x30
wkret M4x6
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34

Montaz wézkéw w drzwiach wewnetrznych

109

Sruba do regulacji
wysokosci

7

— Uwaga

podczas montazu
skrzydet, sruba do regulaciji
powinna by¢ wykrecona
ok. 18 mm

Montaz wézkow w drzwiach zewnetrznych

16

22

P PEC

22

143

Sruba do regulacji

/ wysokosci

UWAGA

W celu wyeliminowania
ewentualnego wyginania sie
N drzwi (uzycie ptyty ztej
s jakosci), w systemie Idea
zaleca sie montaz systemu

do prostowania piyt
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wyliczanie szerokosci ptyt
na elementy szafy
(wymiary z uwzglednieniem okleiny)
d=D:2+20mm
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Scianka

bok szafy 1 dziatowa

D

wieniec

goérny i dolny bok szafy 2

pozycjonowanie drzwi przy uzyciu STOPEROW

- uzy¢ zaczepow ze sworzniem stalowym

zaczep
sworzniem
stalowym

sworzen
stalowy

pozycjonowanie drzwi przy uzyciu SAMODOMYKACZY

- uzy¢ zaczepéw bez sworznia stalowego

o samodomykacz
MINI SV-25 (indeks: 20359-SV)
lub MINI SV-40 (indeks: 20260-SV)

drzwi zewnetrzne

zaczep
samodomykacza

drzwi wewnetrzne

odkreci¢
sworzen stalowy

zaczep
samodomykacza
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Montaz stoperéw

stoper
(drzwi zewnetrzne) . s

° i stopéi’*f::\
(drzwi wewnetrzge) >




