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Zawias gorny
w lewym skrzydle

Zawias gorny
w prawym skrzydle
drzwi i
UWAGAI!!!
Zawias gérny moze by¢é mocowany
w lewym lub prawym skrzydle drzwi,
po odpowiednim przetozeniu sworznia (S).

Aby przetozy¢ sworzen zawiasu
gornego S nalezy odkreci¢ sworzen, a nastgpnie
wkreci¢ z przeciwnej strony korpusu.

montaz gniazda zawiasu (goéra/doét)

otwor 210 na
gtebokos¢ 4 mm

1. wkreci¢ wkrety 1i 2 - w razie potrzeby

wyregulowac skrzydta

2. zablokowac¢ gniazdo wkretami 3,415

wyciecie pod zawias gorny i dolny
w listwie poziomej OXFORD

w listwie poziomej

(R
PO

W
1

wycigcie pod sworzen zawiasu gérnego

OXFORD

drzwi:

Wypetnienie

bezpieczna 4,5 mm
+ uszczelki

Max. waga
1 skrzydta
do 22 kg
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wkret M5x10

profil boczny

I profil boczny
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Raczka OXFORD profil boczny OXFORD | [listwa pozioma OXFORD| Zestaw do drzwi rozwieranych ZR OXFORD
i zawias zawias gniazdo zatrzask
szozotka dolny zawiasu | magnetyczny | Wkr.2,5x16
odbojowa ; 3
bez kleju (gniazdo zawiasu) - 10 szt.
14 mm x 4 mm ° i?
lub szczotka ) s ong
szczotka szczotka odbojowa & blachowkret 4,2 x 32 s
odbojowa odbojowa bez kleju S N 2 (montaz ramy) -4 szt.
bez kleju bez kleju 4,8 mm x 6 mm NS
14 mm x 6 mm 14 mm x 6 mm X2 X2
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Swiatto otworu

Spos6b mocowania szyby bezpiecznej
D w profilach OXFORD

profile pionowe

Dtugos¢ rgczki = wysokosc¢ skrzydta drzwi
wysokos¢ skrzydia drzwi -h | h=H-10mm | %

wysokos¢ szyby - hs hs = h - 59 mm
fasada
z jednym | szeroko$c¢ skrzydta drzwi -d| d=D-8 mm _ _
skrzydiem listwa pozioma
fasada
zdwoma | szerokos$c¢ skrzydta drzwi -d|d=(D-13 mm):2
skrzydtami
szerokos¢ szyby -ds ds=d-16 mm
dtugosc listwy poziomej -Pz Pz=d-27,5mm
WAZNE INFORMACJE
e w fasadzie z jednym skrzydiem,
zaréwno w profilu bocznym,
jak i ragczce OXFORD stosujemy
ds szczotke 14 x 6,
< e w fasadzie z dwoma skrzydtami
Pz szczotke 14 x 6 stosujemy

w profilu bocznym, natomiast
; w raczce szczotke 14 x 4

T szczotka 14x6

szczotka 14x4
B EE/ e
d L szczotka 14x6 Q
e szczotke 4,8 x 6 zaleca sie
wsunac¢ w listwe pozioma przed
skreceniem skrzydta
o profile systemu OXFORD

przystosowane sg do oklejania
folig dekoracyjna

UWAGA! Zdejmij folie zabezpieczajgca z elementéw aluminiowych (raczek, toréw, tacznikéw, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar.

Zdjecie folii pozwoli stwierdzi¢ ewentualne wady jakosciowe (np. zarysowania).




