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ELEMENTY SKŁADOWE

Tor IDEA

1÷2 mm

1÷2 mm

Zestaw do drzwi przesuwnych IDEA - 2 skrzydła
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zabezpieczająca

- wkręcić po
wyregulowaniu

skrzydeł
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Zestaw do IDEA - 1 skrzydło drzwi (wewnętrzne)
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23  30

wypełnienie
płyta 16÷22

max. waga
1-go skrzydła

40 kg

szerokość 
skrzydła drzwi:
min. 800 mm

max. 1 300 mm

dł.: 2,00 m, 3,00 m, 6,00 m
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podczas montażu
skrzydeł, śruba do regulacji

powinna być wykręcona
min. 18 mm
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Montaż wózków w drzwiach wewnętrznych 

Montaż wózków w drzwiach zewnętrznych
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W celu wyeliminowania 
ewentualnego wyginania się 

drzwi (użycie płyty złej 
jakości) w systemie Idea 

zaleca się montaż systemu 
do prostowania płyt

UWAGA
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ścianki
działowabok szafy 1 bok szafy 2
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Wyliczanie szerokości płyt
na elementy szafy

(wymiary z uwzględnieniem okleiny)

d

d = D : 3 + 20 mm

drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrzne

drzwi zewnętrzne
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wieniec
górny i dolny

zaczep
sworzniem
stalowym

zaczep 
samodomykacza

drzwi zewnętrzne

drzwi zewnętrzne

stoper samodomykacz
MINI SV-25 (indeks: 20359-SV)

lub MINI SV-40 (indeks: 20260-SV)
- do drzwi wewnętrznych

pozycjonowanie drzwi przy użyciu STOPERÓW

- użyć zaczepów ze sworzniem stalowym

pozycjonowanie drzwi przy użyciu SAMODOMYKACZY 

- użyć zaczepów bez sworznia stalowego

samodomykacz
CENTRAL SV-25 (indeks: 20360-BL)

lub CENTRAL SV-40 (indeks: 20297-BL)
- do drzwi zewnętrznych

4

4

drzwi wewnętrzne drzwi wewnętrzne

sworzeń
stalowy

zaczep 
samodomykacza

odkręcić
sworzeń stalowy
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stoper 
(drzwi wewnętrzne)

Montaż samodomykaczy

 2 mm

stoper 
(drzwi zewnętrzne)

drzwi zewnętrzne

Montaż stoperów

drzwi zewnętrzne

drzwi wewnętrzne

drzwi wewnętrzne

drzwi wewnętrzne

samodomykacz
MINI

samodomykacz
CENTRAL

drzwi wewnętrzne

IDEA – dla 3 skrzydeł
SYSTEM


